12. Opracowanie dokumentacji wynikowe

Po zakaczeniu robét zwgzanych z odwierceniem otworu B-16b wykonana zostani
dokumentacja hydrogeologiczna (Dodatek nr 3 do dwatacji hydrogeologicznej zasobow
wod siarczkowych do celéw leczniczych z utworow dawych w Busku-Zdroju), ktora
wykonana zostanie zgodnie z obgmijacymi szczegotowymi wymaganiami, jakim powinna
odpowiadé dokumentacja geologiczna, okienymi w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska
z dnia 9 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 596).

Po zakéczeniu robot zwjzanych z likwidagi otworu B-16a naley opracowa
dokumentagj likwidacji otworu zgodnie z Rozpogdzeniem MinistreSrodowiska z dnia 15
grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wynfagaotyczcych innych dokumentacji
geologicznych (Dz. U. 2011, Nr 282, poz. 1656). &pmwanie dokumentacji z likwidaciji
otworu stanowd beda: karta informacyjna likwidowanego otworu wiertnego, mapa
przeghdowa, plan sytuacyjno — wysad@owy, profil geologiczny otworu ze wskazaniem
jego konstrukcji i wykonanych zabiegow likwidacygiy

Dokumentacjenalezy przediazy¢ we wiaciwym organie administracji geologicznej

tj., Marszatkowi Wojewddztwawigtokrzyskiego.

13. Ramowy zakresi harmonogram projektowanych prac

Prace i roboty zwizane z wykonaniem otworu z@stzego B-16b powinny gy
wykonane zgodnie z przedstawionym harmonogramem:
» Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu: okofoi8sice.
» Prace wiertniczo - badawcze: okoto 1 — 3 m®si
* wiercenie otworu,
e pompowanie oczyszczgje i pomiarowe (badawcze),
* badania laboratoryjne wody (analiza skrocona i gen
 badania izotopowe wody (tryt, izotopy stabilne tlenvodoru).
» Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej (DodaikB3): okoto 3 miegce.
Rozpoczcie prac i robot nagpi w ciggu dwoch lat od daty zatwierdzenia
projektu. Inwestor zamierza zrealizowarojektowane roboty geologiczne azane

z wykonaniem otworu B-16b do koa roku2017 ¢

38



Prace i roboty zwizane z likwidag otworu B-16a powinny hywykonane zgodnie
z przedstawionym harmonogramem:
» Opracowanie i zatwierdzenie planu ruchu: okotoi8sigce.
» Prace zwjzane z likwidagj otworu: okoto 1 — 2 miesty:
» demonta obudowy, instalacji elektrycznej i pompy,
* monta sprz;tu wiertniczego,
* wyciagganie kolumny filtrowej z otworu,
* likwidacja otworu poprzez itowanie i cementacje,
* uporzzdkowanie terenu robot.
» Opracowanie dokumentacji geologicznej: okoto 1li&smca.
Likwidacja otworu B-16a nagpi po wykonaniu otworu zagiczego B-16b.
Inwestor zamierza zrealizowa projektowane roboty geologiczne zwane
z likwidacja otworu B-16a do kéca lipca2018r.
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14. Wnioski

1. W ramach niniejszego projektu robo6t geologicznyeprajektowano odwiercenie
otworu zasfpczego B-16b za wadlecznicz, siarczkow o gkbokadsci 170,0 m
w odlegtaci ok. 12,0 m od otworu zagtowanego B-16a, a ta& likwidacg otworu
B-16a, ktéra nagpi dopiero po wykonaniu obudowy otworu zgsizego B-16b.

2. Glébwnym celem projektowanych prac jest wykonanievasti zasipczego B-16b
ujmujacego wody lecznicze, siarczkowe z utworow piaskawaenomanu (kreda
gorna), zbadanie parametrow hydrogeologicznychtepjwarstwy oraz skiadu
chemicznego wody gfego poziomu.

3. Konstrukcja otworu B-16b dulzie nieznacznie zmieniona w stosunku do otworu
zastpowanego B-16a. Projekt uwzgdhia zastosowanie materialtdw o zlszonej

odporndci na dziatanie wod siarczkowych.

4. Roboty geologiczne okémne niniejszym projektem mgjcharakter bezinwazyjny,
a ich realizacja nie ma istotnego wptywusnadowisko naturalne.

5. Przed przysipieniem do robét wiertniczych nablesporzdzi¢ ,Plan ruchu” i uzyskéa
jego zatwierdzenie w Okgowym Urz:dzie Gorniczym w Kielcach.

6. Zatwierdzenie projektu robot geologicznych wymagand burmistrza Buska-Zdrg;.

7. Wnioskuje st o upowanienie geologa nadzowgego pracami do ewentualnej
korekty ostatecznej ¢bokasci otworu (ewentualnego jego wemEejSzego
zakaczenia po nawierceniu utworOw jury), jego zaruroiganzaflirtowania oraz
czasu pompowania oczyszcgago | pomiarowego w dostosowaniu do
stwierdzonych warunkéw geologicznych.

8. Podczas przewiercania warstwy wod&me cenomanu i pgidniej, & do zakaczenia
pompowania badawczego najavytaczy¢ z eksploatacji otwor B-16a.

9. Projektowane roboty geologiczneda korygowane w zakresie obejgaym sposob
likwidacji otworu w zalenosci od przebiegu i pogbu robét (wykonywanych
zabiegéw likwidacyjnych).

10.Po zakdczeniu projektowanych robot zgwianych z wykonaniem otworu zeggtzego
B-16b naley opracowéa dokumentag hydrogeologiczg tj. Dodatek nr 3 do
dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wdd siamggkb do celéw leczniczych
z utworéw kredowych w Busku-Zdrojagodnie z rozpoegizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r., Poz. 596 w sprawiekumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologicznayinierskie;.
4u



11.Po zakaczeniu projektowanych robo6t zawanych z likwidowaniem otworu
zastpowanego B-16a natg opracowa dokumentacje geologiczninng tj,
Dokumentacje z likwidacji otworu B-16azgodnie z rozpogrzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r., Dz. U. nr 288z. 1656 w sprawie
szczegotowych wymagadotyczcych innych dokumentacji geologicznych

12.W przypadku negatywnych wynikéw wiercenia otworsigaczego B-16b nafy go
zlikwidowat. Wynikiem tych robot bdzie inna dokumentacja geologiczna
(z likwidacji otworu B-16b).

13. Proponuje si zatwierdzenie projektu prac geologicznych na oktelat od daty
wydania decyzji.

14.Projekt w dwéch egzemplarzach nalerzedtay¢ celem zatwierdzenia wdeiwemu
organowi  administracji  geologicznej ., Marszatkow Wojewodztwa

Swietokrzyskiego.
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