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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji polega na zagospodarowaniu poddasza (nadbudowie) Kottowni
Centralnej i budynku magazynowego przy kottowni, zlokalizowane na dziatce nr ewid. 125/3,
obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrd;.

Inwestycja jest lokalizowana zgodnie wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego dla potudniowej czesci obszaru miasta Busko-Zdrdj z dnia
12.05.2011, Znak: UA.6727.132.2011 wydanym przez Urzad Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

- zwanym dalej MPZP.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbidrek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Przedmiotowy teren stanowi dziatke o ptaskim uksztattowaniu ze spadkiem w kierunku
potudniowym. Teren zabudowany istniejgcym kompleksem budynkéw Uzdrowiska Busko-
Zdréj S.A., teren utwardzony i uzbrojony.

Od strony wschodniej teren graniczy z drogg publiczng (ul. Rzewuskiego).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1.Projektowane zagospodarowanie terenu z urzadzeniami budowlanymi zwigzanymi z
obiektami budowlanymi
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
- Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej i magazynu przy
kottowni

3.2. Uktad komunikacyjny

Wijazd na teren inwestycji bedzie odbywat sig istniejgcym zjazdem publicznym z drogi
publicznej (ul. Rzewuskiego).

3.3.Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym

Przylaczenie obiektu do sieci uzbrojenia terenu
Budynek uzbrojony we wszystkie niezbedne media.

Odprowadzenie wéd opadowych
Wody opadowe odprowadzane wedtug dotychczasowych zasad, tj. do kanalizacji deszczowej.

3.4. Uksztaltowanie terenu i zieleni
Uksztaltowanie terenu pokazano na rysunkach projektu zagospodarowani terenu (Zeszyt 01.

Projekt Zagospodarowania Terenu). Nie wprowadza sie zadnych zmian poza nadbudowg
budynku kottowni centralnej i magazynu.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

4.1.Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu

Teren w granicach wtasnosci Inwestora i potrzeb inwestycyjnych dla projektowanego obiektu
zostat okreslony literami ABCDEFGRIJKLMNOPRS - A na rysunku PZTO01. Projekt
Zagospodarowania Terenu.

Dla terenu inwestycji nie wylicza sie bilansu terenu, gdyz projektuje sie jedynie nadbudowe
istniejgcego budynku.

4.2. Sprawdzenie zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Dziatka nr 125/3 potozona w Busku-Zdroju, w obrebie obr. 13-260101_4.0013 znajduje sie na
terenie oznaczonym symbolem A.UZ.5.

Zgodnie z § 11, pkt.1 MPZP dla terenu A.UZ.5 ustala sie mozliwos¢ lokalizacji zabudowy
zgodnie z nastepujgcymi ustaleniami:
§11 (MPZP)

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy.
1. Na obszarze objetym planem miejscowym ustala sie:
1) udziat procentowy terenoéw zielonych w powierzchni dziatki, wynoszgcy:

min. 75 % dla dziatki potozonej w strefie ,A" ochrony uzdrowiska; (zgodnie ze statutem

Uzdrowiska powierzchnia terenéw zielonych 65% dziatki)

min, 55 % dla dziatki potozonej w strefie ,B" ochrony uzdrowiska;

2) wymadg o udziale procentowym terenéw zielonych w powierzchni dziatki okreslonym w pkt.
1, nie wyklucza mozliwosci realizacji przedsiewziec¢ inwestycyjnych majgcych na celu
utrzymanie istniejgcej zabudowy powstatej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej
wydanej przed dniem obowigzywania miejscowego planu, o ile ich zakres nie powoduje
zmniejszenia dotychczasowej powierzchni terenow zielonych w stopniu naruszajgcym ich
udziat procentowy w powierzchni dziatki, ustalony w pkt. 1;

3) na obszarze objetym planem miejscowym, dla wszystkich forrn zabudowy, jako
preferowang wielko$¢ powierzchni dziatki budowlanej powstatej w wyniku dokonanego
podziatu geodezyjnego nieruchomos$ci gruntowej ustala sie wielko$¢ wynoszgca 4000 m2
zaréwno w strefie uzdrowiskowej ,A" i ,B";,

4) na obszarze objetym planem miejscowym, dla wszystkich form zabudowy jako minimalng
wielko$¢ powierzchni dziatki budowlanej powstatej w wyniku dokonywanego podziatu
geodezyjnego nieruchomosci gruntowych ustala sie wielko$¢ wynoszgca:

a) min. 2500 m2w strefie uzdrowiskowej ,A";
b) min. 1500 m2 w strefie uzdrowiskowej ,,B";

5) szerokoSci frontowej czesci, dziatek wydzielanych w wyniku dokonywania
podziatu nieruchomosci gruntowych:

a) min. 30,0m, pod zabudowe jednorodzinng, pensjonatowg i rezydencjonalng w
strefie uzdrowiskowej ,A" i ,B";
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b) min. 50,0 m pod zabudowe uzdrowiskowg w strefie uzdrowiskowej ,A" i min. 30, 0 m w
strefie uzdrowiskowej ,B";

6) dopuszcza sie odstepstwo od ustalonych w pkt. 4 i 5 parametréw z tolerancjg do 20 % w
przypadku, kiedy uzasadnia to aktualny stan wtadania, bgdz eliminuje podziat skutkujgcy
ograniczeniem warto$ci uzytkowych sgsiednich nieruchomosci zgodnie z przypisanym
planem miejscowym ich przeznaczeniem;

7) wymog dotyczgcy parametrow dziatki okre$lonych w pkt: 4 i 5, nie wyklucza mozliwosci
realizacji przedsiewzie¢ inwestycyjnych, majgcych na celu utrzymanie istniejgcej zabudowy
powstatej na mocy prawomocnej decyzji administracyjnej, a takze nie wyklucz zabudowy
dziatek niezabudowanych wydzielonych geodezyjnie przed dniem obowigzywania
niniejszego planu miejscowego pod warunkiem, Ze istniejgce parametry dziatki umoZzliwiajg
ich zabudowe i zagospodarowanie zgodnie z ustalonym przeznaczeniem i udziatem
procentowym terenéw zielonych okreslonym w pkt. 1 oraz przepisami szczegbétowymi;

8) ustala sie nastepujgce cechy zabudowy w zakresie gabarytéw i formy
architektoniczney:

a) wysokoS¢ zabudowy jednorodzinnej i pensjonatowej do 4 kondygnacji, przy czym
ostatnia kondygnacja w poddaszu;

b) wysokos¢ zabudowy uzdrowiskowej do 5 kondygnacji;

¢ wysokos¢ zabudowy ustugowej do 4 kondygnacji, przy czym ostatnia kondygnacja w
poddaszu;

d) poziom podtogi parteru nie wiecej niz 1,0 m, od naturalnego poziomu terenu.
Przekroczenie w/w wysoko$ci moze wynika¢ ze zrdznicowanego, naturalnego
uksztattowania terenu, bgdz w przypadku sytuowania pomieszczenia garazowego w
piwnicy budynku, wymagajgcego wjazdu ponizej poziomu terenu;

e) dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu potaci do 45°.

Wymienione cechy nie dotyczg obiektdw chronionych, wyszczegdlnionych w planie i w
strefie ochrony konserwatorskiej. Dopuszcza sie inne formy zwiericzenia budynkow,
Jezeli uzasadnia to funkcja obiektu o zindywidualizowanych cechach zabudowy, bgdz
konieczno$¢ uwzglednienia uwarunkowarn konserwatorskich jak tez w przypadkach
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu harmonijnego i zgodnego z
przepisami szczegdblnymi nawigzania projektowanego zakresu inwestycyjnego do
istniejgcych cech zabudowy;

) zakazu realizacji obiektéw z dachem asymetrycznym, jednospadowym pulpitowym i
uskokowym;

g dopuszcza sie realizacje stropodachow uzytkowych w formie taraséw;

9) ustala sie wskaznik zabudowy - Wz = Pz / Ti dla terenéw potozonych:

g w strefie uzdrowiskowej ,A" Wz =Pz / Ti < 0,25,

b) w strefie uzdrowiskowej ,,B" W2 = Pz / Ti < 0,45,

10) odlegtosc obiektow budowlanych od linii rozgraniczajgcej projektowanej
drogi i od krawedzi jezdni ulicy istniejgcej oznaczono na rysunku planu jako
nieprzekraczalne linie zabudowy.

Wskaznik powierzchni zabudowy do powierzchni terenu inwestycii

Bilans powierzchni zabudowy nie ulega zmianie.

Wskaznik powierzchni terenu biologicznie czynnego

Bilans powierzchni terenéw biologicznie czynnych nie ulega zmianie.
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Parametr wysokosci zabudowy

MPZP ustala maksymalng wysoko$¢ zabudowy uzdrowiskowej do 5 kondygnaciji.

Wysokos$¢ zabudowy nadbudowywanego budynku wynosi 2 kondygnacje nadziemne.
Warunek spetniony.

Parametr geometrii dachéw

MPZP ustala geometrie dachow jako dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu potaci do 45° z
dopuszczeniem inne formy zwienczenia budynkdw, jezeli uzasadnia to funkcja obiektu o
zindywidualizowanych cechach zabudowy, badz konieczno$é uwzglednienia uwarunkowan
konserwatorskich jak tez w przypadkach przebudowy, rozbudowy, nadbudowy obiektu, w celu
harmonijnego i zgodnego z przepisami szczegdlnymi nawigzania projektowanego zakresu
inwestycyjnego do istniejgcych cech zabudowy

Przebudowywane budynki zwiericzone dachami mansardowymi o zréznicowanych katach

nachylenia potaci dachowych, oraz uzgodnione z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.
Warunek spetniony.

Parametr poziomu podtogi parteru nad teren

MPZP ustala maksymalng wysoko$¢ poziomu podtogi parteru nad poziom terenu jako
max 1m.

Poziom podtogi parteru bez zmian, tj. max. 30cm.
Warunek spetniony.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Teren inwestycji zgodnie z zapisami MPZP, lezy w strefie ochrony konserwatorskiej, oraz sam
budynek jest budynkiem objetym ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Teren inwestycji znajduje sie na terenach goérniczych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 ze zm.).

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac na srodowisko zgodnie
z ROZPORZADZENIEM RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
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Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw os6b trzecich, o ktérych mowa w decyzji
o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu.
Uwagi dotyczgce robét budowlanych:

a) Tomy i zeszyty sktadajgce sie na Projekt Budowlano-Wykonawczy sg integralnymi
jego czesciami i nalezy czytaé je tgcznie.

b) Wszystkie materiaty, technologie, prefabrykaty i urzagdzenia oznaczone w projekcie
nazwg wiasng (handlowg) znakiem towarowym lub nazwag producenta mogg zosta¢
zastgpione innymi (analogicznymi) pod warunkiem zachowania tych samych
parametréw lub wyzszych.

c) Realizacje inwestycji prowadzi¢ Scisle wg zatwierdzonej dokumentac;ji projektowe;j
i warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe.

d) W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowaé przepisy
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

e) Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci
nieprzewidziane w niniejszym projekcie winny by¢ konsultowane z jednostkg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.

- Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwy organ oraz Jednostke projektowania, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na pismie: oswiadczenie kierownika budowy
(robot) stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecia obowigzku kierowania budowa, w przypadku ustanowienia nadzoru
inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami.

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalnosci 23.03.2016
architektonicznej
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalnosci 23.03.2016
architektonicznej
Sprawdzit:
dr hab.inz. arch.Sabina Kuc upr. UAN 213/90 w specjalnosci 23.03.2016

architektonicznej

Projekt Zagospodarowania Terenu. Opis techniczny 9



Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przej$ciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu

(Zakres ).

Projekt Budowlany

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku

Nazwa

Skala

Rys. 01.

Projekt Zagospodarowania Terenu
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Projektowany facznik pomiedzy Przychodnia Uzdrowiskowq z Zaktadem
Przyrodoleczniczego — Oddziat Il.

Projektowany tacznik pomiedzy Zaktadem Przyrodoleczniczego — Oddziat Il,
a Wiezg Cisnien.

Projektowana rewitalizacja wiezy cisnien

Projektowana rozbudowa wiezy cisnien

Istniejgce budynki kompleksu Uzdrowiska Busko-Zdroj

Projektowana nadbudowa budynku magazynowego

Projektowana nadbudowa kottowni centralnej
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z drogi pozarowej do chronionego budynku

zgodnie z Rozpo eni i pra
Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwozaroweg zagpatrz

222,49

6g poz 'ch,__'l_ “pkt 7.
wigzZha kabli T —

V7

Projektowane utwardzonenia przeznaczone pod dojscie
z drogi pozarowej do chronionego budynku

]
L

Istniejgce zabudowania

Istniejaca utwardzenia terenu przeznaczone pod droge pozarowa

Istniejgcy hydrant pozarowy podziemny HP80

¥ Elementy zagospodarowania do usuniecia

219

218,03

Utwardzone dojscie o szer. 1,5m min. L<30m
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych, §12, pkt 7.

(=)

/ 220,40 220,71 2 = . 17 L \
N \ o ‘ = —— _ . /222,08
\ ) pesr 2289 : il X - "
gy LLLLL el d— - X\ = | wiazka kollli6243
: : - - \ -
0 1
777 IR 7 J £ it )
204 T
HP g %, : b I :
1259 [ b, i (@] (o}
8 : X 6 e\ 222,3
— 22150 . el R o ey
‘ So S A T3 : A PO2QR OV
D18 - G ' 2\ g T 220, i 14059
31124210 S0 L a8 — ‘
9.37 PAVIE e N [z,
z : &

222,04
! ¢
\ AT
| sl 722,0 -
\ 2eND : ~ -
—— 2098 02128 221,76 75 Wag
~ — = % 2%0.85 —
——————— 2 < - —PREE oL
i} 219 / ‘.5.: _ — )
220.92 7 ] ‘
5 | o1
e I 2 7R
290,92 7 (8, 22116
2
221,46
g\ 24096 — 719,73 220,60,
k RN
720,66 ' 3 S, {02
q : N
\ parking 408 -~ A
ob. > G0N s —
|
. togs
‘ |
________ st
20462
/D
I |
| : 8
| S
|
| =
| X S
| S
|
I A
| &)
| 2197 .
| : ||
| j e
| : AN ' VZE
Lo ea J215.59 o3¢
i 24550 TV W\ -
| . bud -
| -8 : OdZ. 210, guu,‘
| S r n 2186 5183 k
5 1O = © < S ||
=~ | @ ) k ) e
b5 k 2189 - g =
| = i 218.7 1 al (2} —% S Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 23.03.2016r.
! : 218,2 & lE‘l = Projektowat: mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 23.03.2016r.
O) N
: = ~ ‘——\ ~ I Projektowat: dr hab. inz. arch. Sabina Kuc UAN 213/90 23.03.2016r.
| - !‘ijm & [% Opracowat: mgr inz. Marta Smolinska 23.03.2016r.
5
| : f Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
: 218 189 i ‘5:519‘92 Jednostka projektowania:
b oo ; H A 4 o Team s.c. 28-100 Busko-Zdréj, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax +48 (41) 378 74 65,
v—mjgl P~ S El F e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
/ >y wJ
| 2184 27181 =
/ ' ‘ 19192
: : "h8) ll::jl Eﬁ By Nazwa obiektu budowlanego:
216,8 . . . .
: = Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej i magazynu przy kottowni
218.16 21p8 g o . . .
b g 2787 L 5 'l;E R, < E— Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg budynkdéw Zaktadu
| 5 792, I ETRN U 4 o Przyrodoleczniczego - Oddziatéw Il i lll i nadbudowa tacznika.
3P S | R . ik
t& }-) o . B - aes Rewitalizacja wraz z nadbudowa Przychodni Uzdrowiskowej i potaczenie tacznikiem (parter /
: RS R N e = 3 YR . pietro) z budynkiem Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego.
™ . e — © / ' u RT . . . . Y Pr g
: o H iy, [ I : - B Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowa istniejacej Wiezy Cisnien wraz z
o N |H o 282 I " "y tacznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego.
l L) (&) h N [ ! | 218.41 Il 218 I 218.8 ’
\\ I_l o 17,67 d . B Adres obiektu budowlanego:
© N2 Iy . - H s
P S ' I I | 2815 T Dz. nr. ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj
[ 1781k fy158 S 3 <4
3 I i} k\ o o =/ - Faza opracowania:
'“\“;m 2186 219’347/ PrOjekt BudOWIany
= 28,9 216,00 Nazwa rysunku
A | e —— — — e . .
R T — Projekt Zgospodarowania Terenu
282 218. T ‘25/4 Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
1:500
127 Opracowanie: Data:

23.03.2016r. PB A PZT.01

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c




Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu

(Zakres I).
Projekt Budowlany

ZALACZNIKI
Spis zalgcznikow
Nr zat. Nazwa dokumentu Znak dokumentu Uwagi
1 2 3 4
Warunki techniczne
1
2
3
Dokumenty projektantéow )
1 Wojciech Kurzeja: Zaswiadczenie ze Swigtokrzyskiej |z dnia 09.07.2015r
Okregowej Izby Architektow
2 Wojciech Kurzeja: Stwierdzenie przygotowania Znak: KI-234/93
zawodowego, Urzgd Wojewddzki w Kielcach z dnia 05.07.1993
3 Wawrzyniec Kuc: Zaswiadczenie, Matopolska Z dnia 07.10.2015r
Okregowa Izba Architektéw
4 Wawrzyniec Kuc: Decyzja o stwierdzeniu RP-Upr.514/91
przygotowania zawodowego, Urzad Wojewddzki z dnia 30.12.1991r.
w Krakowie
Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcego
1 Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcego Z dnia 23.03.2016
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z przepisami
budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j

11




Stwierdza sie, :
sowdniu 22:0H.... 20 ({@ -
decyzja ninigjsza stala si¢ _

Soxrt . _— . ostateczna i podiega wykonaniu '
Swictokrzyski WOJewofdzkl Kieioe, 06\U¥ 00, 6 . Kielce, dn. 04.04.2016 1.

Konserwator Zabytkow

w Kielcach
ul. Zamkowa 5

25-009 Kielce

WUQZ.5134.49.16. 2016A
DECYZJA Nr103A/2016

Na podstawie art. 36 ust.1 pkt 1, 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronic zabytkéw
I opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 r,, poz. 1446 ) oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) - po rozpatrzeniu wniosku ,,Uzdrowiska Busko-
Zdr6]” S. A. z dnia 25.03.2016 r., o wydanie pozwolenia na prace w zabytkowym uktadzie
urbanistycznym, przy obiektach potozonych w Busku Zdroju, na dzialce o nr ewid. 125/3

Swietokrzyski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw
w Kieleach
zezwala
,,Uzdrowisku Busko-Zdr6j” S. A. na prowadzenie robot budowlanych na terenie zabytkowego
ukiadu urbanistycznego Buska Zdroju, przy obiektach znajdujacych si¢ na dzialce o nr. ewid.
125/3, przy ul, Rzewuskiego, w zakreste:
1. Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa} Kotlowni Centralnej oraz magazynu przy
kottowni.
2. Rewitalizacja wraz z nadbudows, przebudowa i rozbudows budynkéw Zakladu
Przyrodoleczniczego - Oddziatow I1 1 I i nadbudowag lgcznika.
3. Rewitalizacja wraz z nadbudowa Przychodni Uzdrowiskowe] i polgczenie lgcznikiem
(parter/pietro) z budynkiem Oddziahu I Zaktadu Przyrodoleczniczego
4. Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowa 1 rozbudows istniejgce] Wlezy Ciénien
wraz z {acznikiem do Oddziatu II Zaktadu Przyrodoleczniczego.
Roboty zwiazane z realizacja powyzszego zakresu prowadzone beda w oparciu o projekty
budowlane opracowane przez TEAM s.c., ul. Wojska Polskiego 18 A, 28-100 Busko-Zdré;j.

Termin waznosci niniejszej decyzji - do 31.12. 2018 r.
Uzasadnienie

Inwestycja, w ramach ktorej wykonywane bgdg roboty budowlane, dotyczy terenu i
budynkéw zlokalizowanych w obregbie zabytkowego ukladu urbanistycznego Buska Zdroju,
wpisanego do rejestru zabytkow wojewddztwa swigtokrzyskiego pod numerem A. 14.

Prof. dr hab. inz. arch. Aleksander BShm w swojej ,,Opinii na temat mozliwogcei
nadbudowy zabytkowych budynkéw Przychodni Uzdrowiskowej 1 Zakladu Przyrodoleczniczego
oraz potaczenia ich fgcznikiem z budynkiem Kotlowni w ramach kompleksowego remontu
zabytkowe] Wiezy Cidnien” uznal, ze planowane zamierzenie inwestycyjne wynika zarowno z
rosnacych potrzeb Uzdrowiska jak 1 wymogéw wspodlezesnych warunkéw technicznych jakim
majg odpowiadaé obiekty stuzby zdrowia.

Projektowane dziatania ocenil pozytywnie jako te, ktére nadadza ,kompleksowi
poludniowemu”™ jako$¢ wspodlnej kompozycji, ujednolicajac istniejacg dysharmoniec zabudowy
rozwijajgce] si¢ od poczatku XX w. po poludniowej stronie Lazienek (obecnie sanatorium
»Marconi™).

Verte!



Pouczenie!

Od ninigjsze] decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Ministra Kultury
posrednictwem Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Swietokrzyskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkdw w Kielcach w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

Uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na podjgcie robot
budowlanych przy zabytku Iub na terenie wpisanym do rejestru, nie zwalnia z obowigzku
uzyskania pozwolenia na budowe albo zgloszenia, w przypadkach okredlonych przepisami
Prawa budowlanego.

1 komplet dokumentacji (t.J. 4 ojektéw budowlanych)  pozostaje w archiwum
Wojewddzkiego Urzedu Ochro ' i

Z u\Swigtok sk}'egq fewddzkle
W AVAR

mgr Joanna Modras

Otrzymujg:

@ Uzdrowisko Busko-Zdréj S.A.
28-100Busko-Zdréj, ul. Rzewuskiego 1.

2. Ala.
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Nr ewid. K1-234/93

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie.

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1,§ 4 ust. 1 i 2 ,§ 7,
§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska 2z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
ﬁych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz. 46-

z pdZniejyszymi zmianami/stvierdza sig, ze

PAN KURZEJA WOJCIECH

magister inzynier architekt

urcdzony dnia 1 czerwca 1964 r. w Busku - Zdroju
posiada przvgotowanie zawodowe, upcowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalnoSci architektoniczned.
PAN KURZEJA WOJCIECH jest upowazZniony do:

l/sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzaf:
a/architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych,
b/konstrukcyijno~budowlanych w zakresie obiektdw budowlanych
z wytgczeniem fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,nadzorowania i kontroloe-
wariia technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukcyijnych elementdw budowlanych oraz 6ceniania i bada-
nia stanu technicznego obiektdw budowlanych - z wyiaczeniem
konstrukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych konstrukcii

piYa
=N

statyecznie niewyznaczalnych ...
¥ Y ¥ @S\“‘w

Otrzymuje: : % = up. W@Jg‘ﬁ__woo\r

Pan Wojciech Kurzeja : EF g

B 4 mgr int. arch. Wilold Kowmalshi
ul. Kusociriskiego 9 Luhmm:ﬁmma@mmhﬂmmnﬂ
Gléwny Archt 14 Wajewodzki

28-100 Busko= Z2drd]

wl



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt. Wojciech Swiatostaw Kurzeja
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-234/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0095.

Cztonek czynny od: 25-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2015 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Wiceprzewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0095-6FED-FA5C-Y934-F597

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



ODPIS
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i PIZ»S ot f,._u.C]
Krzakdw, dnia 30 grudnia 1991 r.

RP-Upr. 51401

DECY Z 3 A

O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO

PO PEENIENIA SAMODZIEINYCH FUNKCII TECHNICZNYCH
¥ BUDOWNICIVWIE

Na podstawie §4 ust.1 i 2, §7, §13 ust_1 pkt 1 rozporzz-
dzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
= dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.48) z pdfniej-—

szymi =zZmianami

stwierdza sie, Ze:

magister inzynier architekt

Pan WAWRZYNIEC KUC
w Krakowie

urodzony dniz 12 kwietnia 1964 r.

posiada przygotowanie zawodowe

upowzzniajace do wykonywania samodzielnej funk cji
projektanta

w specjalnosci architektonicznej.

Pan WAWRZYNEC KUC jest upowazniony do:

1/ sporzgdzania projektdw w zakresie rozwigxzan:
2 — architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych

b - konstrukcyjno—budowlanych w zakresie obiektdw budow-
lanych o powsIZechnie znanych rozwigzaniach konstruak-
cyjnych i schematach technicznych z wylaczeniem kon-—
strukcji fundamentdw giebokich i trudniejszych kon—

strukcji statycgkg%’ﬁ%vgnaczal nych;
‘_ ~ ntrolowania budowy oraz

= k:.erowama,
occenianiza i bada.nl 9}_ nego obiekidw budowla-—
;:: zagrodowym oraz innych

arch. Janusz Sepiol
ktor Wyddaln

Ctrzymuja:
1 x mgr inz.arch.
1 3 asa

¥awrzyniec Kuec



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. WAWRZYNIEC KUC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr RP-Upr.514/91,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0327.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2015 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0327-2BFD-112E-4833-6DES8

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWGDOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust,1 i 2 § 7 1 § 13 ust,1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony 3rodowiska z dnia 20

lutego 1975r, w sprawie samodzielnych funke¢ji technicznych

w budownictwie /Dz U.Nr 8 poz.46/.

stwierdza sie,zes
Pani 8abina K U € magister inzynier architekt

urodzona dnia 14 maja 1961r w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta i kierownika robét

w specjalnodci architektonicznej.

Pani Sabina K U C jest upowazZniona do:

1. do sporzgadzania projektdéw w zakresie rozwiagzan:
afarchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,
b/konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie

os6b fizycznych,zwylaczeniem konstrukcji fundamentdéw giebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
2. do kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczneg

a/wszelkich budynkéw,
b/budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli stuzacych
do celéw rozrywki,wypoczynku i sportu z wylaczeniem konstrukcji

fundamentéw giegbokich f’EtheJSZych konstrukcji statycznie

\//\

niewyznaczalnych, N \AA

Otrzymuje: Gaiel | Inxsxdage, o«

Sienicm Z:iziaB
i m. Xraxowa

2. a/a



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. SABINA KUC
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN.Upr.213/90,

jest wpisana na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0326.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-07-2015 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0326-CFAF-ABCA-6CA7-EE3F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



Miejscowosé¢, data:

Busko - Zdr¢j, 23.03.2016

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20, ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Nazwa projektu budowlanego:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejSciem
do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres I).

Inwestor :

Uzdrowisko Busko-Zdréj S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko - Zdrdj

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja

Numer uprawnien projektanta:

KL.234/93

Imie i nazwisko projektanta:

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc
Numer uprawnien projektanta:

RP-UPR.514/91

Imig i nazwisko sprawdzajgcego:

dr hab. inz. arch. Sabina Kuc
Numer uprawnien sprawdzajgcego:

UAN 213/90
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