Jednostka projektowania: Egzemplarz:

Team s.c.

www.team.busko.pl
28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18A
tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl

Team

Symbol projektu: Symbol opracowania: Numer zeszytu:

01.02

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Tom

TOM I Projekt architektoniczno-budowlany

Nazwa opracowania projektowego:

Projekt architektoniczny

1) Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego oraz jednostke ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt
jest usytuowany:

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien
i budynku obecnego Zarzadu (Zakres ).

Adres obiektu: ul. Rzewuskiego , Busko-Zdroj

Dziatka: nr ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdréj

2) Imieg i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Uzdrowisko Busko-Zdréj S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko - Zdrgj

3) Nazwa i adres jednostki projektowania:

Team s.c., 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego 18A

4) Imie, nazwisko, numer uprawnien, specjalno$¢ oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska os6b posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnos$ci opracowujgcych poszczegdlne czesci projektu budowlanego, wraz z
okresleniem zakresu ich opracowania, specjalnosci i numeru posiadanych uprawnien budowlanych oraz date opracowania i podpisy

Imie i nazwisko Zakres opracowania Specjalnos¢ Numer uprawnier Data Podpis
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja | Architektura, Architektoniczna KL-234/93 23.03.2016
projektant e
mgr inZ. arch. Wawrzyniec Kuc | Architektura, Architektoniczna RP-UPR.514/91 | 23.03.2016
projektant ) o
dr hab. inz. arch. Sabina Kuc | Architektura, Architektoniczna UAN 213/90 23.03.2016
sprawdzajgcy

Opracowano zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRA NSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODA RKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego




Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg istniejgcej Wiezy Cisnien
wraz z tgcznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego (Zakres V).
Projekt Budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNA

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne, w szczegélnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i

dlugOSE ([5], PAr-11, P.2, POZ.1)..eeiiiieceerrrererrrssrerssssmeesssssne e ssssseessssneeesssneessssnneessssansessnsnsensnsanes 3
1.1, Przeznaczeni€ ODIEKIU...........oeiiiiie e e e e e 3
1.2, Program UZYtKOWY ODIEKEIU. .........ciiiiiiiii e ee e 3
1.3. Charakterystyczne parametry teChNICZNE ..........oooi i 3
2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy ([5], par.11, p.2, POZ.3) ...c.cccccecerririrmmrmisisnr e 3

3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych
elementéw konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych ([5], par-11, P.2, POZ.4) ......coeeiiecererececrerrscmre e s e e s s ssms e s sssms e e s s sms e s s smn e s e s smnesssssnenes 3

3.1Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe obiektu .........cccccccmmmiiiicciicriin e 4

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich ([5], par.11,
0 o T 28 5

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi ([5], par.11, p.2,

07 720 ) 5

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnhiajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen ([5], par.11, p.2, poz.8)....... 5
a) dlainstalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone

parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz
iNNYCh PrzepiSOW W tYM ZaKIESIE .........eiiiiiiiiiii it 5
b) dobdr i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie warto$ci mocy cieplne;j i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami ........c..cccoooiiieiiiiiniinnee. 6

7. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotoéw tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem ([5], par.11, p.2,

0o 728 ) PSS 6

8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego ([5], par.11, p.2, p0z.10).......cccccurcruennn 6
a) Bilans mocy urzadzeh elektrycznych oraz urzadzenh zuzywajgcych inne rodzaje energii,

stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen

stuzgcych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku ....................... 6
b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a takze
przegrod przezroCzyStyCh i INNYCH ... 6

c) Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budOWIANEQO, .........euiiiiiiiiiiiiiiiiiiiei e 6



Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg istniejgcej Wiezy Cisnien
wraz z tgcznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego (Zakres V).
Projekt Budowlany

d) Dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanyCh; ... 6

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpltyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

IS R 2= L B TR o T8 Yo e 7
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow ........... 7
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania Sig..........ccuueeur i 7
C) rodzajuiilosci wytwarzanych 0dPadOw, ..........coeiiieiiiiiiieiei e 7

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania Si€ ............ooi i 7
e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
WwOody POWIEIrZChNIOWE | POAZIEMNE, ..ot e e e e e e e e e e 7

10.Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze
zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta

S R = Lt T TR o T8 Yo 2 1 O 8
11.Warunki ochrony przeciwpozarowej ([5], par.11, p.2, poz.13) ...cccccvriririiirrnnnrr e 8
11.1. Wysoko$¢, powierzchnia i liczba KONAYgNacii...........eeeiiuiiiiiiiiiiiiiiiee e 8
11.2. Odlegtos$¢ od obiektOw SgSiaduJaCYCh .......ccoiviiiiiiiiiie e seee e 8
11.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji pozarowo niebezpiecznych.......................... 8
11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
P0szczegoINyCh POMIESZCZENIACK .....ccocoiiiiieeee e 8
11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.......................... 8
11.6. Podziat obiektu na Strefy POZAroWE ...........ccoociiiiiiiiie e 8
11.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych ..o 9
11.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenhstwa i ewakuacyjne) oraz
[0 7SS 724 (o To [0 V- SRS 9
11.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej...........ccevvveeeeiniienennne 9
11.10.Elementy wykonczenia i WyStroju WNELIrZ.......... .o 9

11.11.Dobdr urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolno$ci: statych
urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzagdzen oddymiajgcych,

dzwigoéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych............ccccccooiiiiiii e 10
1.11.1State urzgdzenia gasniCZe ........ooouiiii e 10
1.11.2System sygnaliZacji POZArOWE] .........cccicuuiiiiiiiiiie ettt e e eeeeeas 10
1.11.3. DZWIEKOWY SYSIEM OSIrZEGAWCZY ....couveiiiiiiiiiie ettt 10
1.11.6. Awaryjne oswietlenie EWaKUACYJNE ..........ccoiuiiiiiiiiiii e 10
1.11.7. DZzwigi dla eKip ratOWNICZYCR .........ooiiiiiiiii e 10
1.11.8. KIGPY OUCINGJGCE ....ceeiiiiiieeiiiiee ettt ettt e et e et e e e e aabe e e e anenee s 10
1.11.10. WYIGCZNIK PrZECIWPOZAIOWY .......eeiiiiieieiiiiiieeieeee e e e ettt e e e e e e e e e e e e e e e e anneeeeeaeeeeeaannnees 10
1.11.11. WYPOSAZENIE W GASNICE ....ci ittt e e e e e e e e e e e e e e e neeees 10
1.11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia POZaru .........c..ueeeveeeeeieiieieeeeeeeee e 11
S O B T B T oY [ oo 7= ()1 S PRSPPI 11
1.11.14. Scenariusz rozwoju Zdarzen W CZaSI€ POZAIU ..........cccvureeeieeeeeiiiirirereeaeeeesaassnrereaaassesaannes 11
11.12.Przygotowanie budynku do 0dbioru P.pOZ........ceeviieeiiiiiiiiieee e 11
11.13.DOKUMENLY OANMIESIENIA: ....ci ittt e st e e s e e e ananeens 11

72T T | S 1



Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg istniejgcej Wiezy Cisnien
wraz z tgcznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego (Zakres V).
Projekt Budowlany

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego

charakterystyczne parametry techniczne, w szczegolnosci: kubatura,
zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugos¢
([5]", par.11, p.2, poz.1)

1.1.Przeznaczenie obiektu

Budynek podlegajgcy nadbudowie skfada sie z dwéch budynkow: kottowni nadbudowywanej
o rezerwe techniczng i magazynu nadbudowywanego o sale konferencyjnag.

1.2. Program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z
zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki ew. nr Dz.
nr. ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrg;.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny. Parter nie wchodzi w zakres opracowania.

1.3.Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie parametrow technicznych
Czes¢ projektowana:

Kubatura projektowana : 2304,55 m3
Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia netto projektowana 554,11 m?
W tym:

kottownia: 383,88 m?

budynek magazynowy: 170,23 m?

Wysokos¢ obiektu: 7,32 m zg z par.6 [1].
Szerokos¢ elewaciji frontowej: 27,71 m
Dtugos¢ obiektu: 22,91 m

. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
([5], par.11, p.2, poz.3)

Nadbudowywany budynek sktada sie z dwoch czesci: kottowni i budynku magazynowego.
Kottlownia ma ksztatt prostokata i przylega z dwéch stron do budynkéw sgsiednich (wiezy i
budynku magazynowego). Parter pozostaje bez ingerencji projektowej, natomiast
nadbudowywane pietro przeznaczone bedzie pod rezerwe techniczna.

Budynek magazynu ma ksztatt prostokata i znajduje sie pomiedzy kottownig a istniejgcym
budynkiem biurowym (zarzagdu). Parter rowniez pozostaje bez ingerencji projektowej, a pietro
przeznaczone jest pod sale konferencyjno-szkoleniowg wraz z zapleczem sanitarnym.

Z czesci budynku magazynowego dostep jest do projektowanej rezerwy technicznej nad
kottownig. Budynek potgczony jest od strony zachodniej z budynkiem wiezy rewitalizowanej
wg odrebnego opracowania. Wieza pefni funkcje komunikacyjng.

. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w
tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen,

L Numeracja dokumentéw odniesienia zgodnie z p. 12 opisu ‘Dokumenty odniesienia’
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rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéow
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gérniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
([5], par.11, p.2, poz.4)

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzeh, oraz podstawowe
wyniki tych obliczen, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposéb jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania
konstrukcyjno-materialtowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych okreslono
w czesci konstrukcyjnej projektu architektoniczno-budowlanego.

3.1Rozwiazania konstrukcyjno- materialowe obiektu

3.1.1.

Dach

Budynek przekryty dachem dwuspadowym krytym blachg na rabek stojgcy

3.1.2.

Sciany

Sciany fundamentowe istniejgce

Sciany wypetniajgce zewnetrzne z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm. Sciany
dziatowe z cegly silikatowej gr. 12 cm lub z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukgc;ji
stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z wetny mineralnej.

Stropy

Stropy nad kottownig istniejgcy , nad magazynem zelbetowy wylewane gr. 18 cm wg
proj. Konstrukcji. Oparcie stropéw na elementach poziomych, scianach, belkach,
podciggach i wiencach.

Fundamenty

Istniejgce

Podciagi i wience

Podciggi i wience monolityczne zelbetowe, wylewane.

Sufity podwieszane

Sufity z ptyt ze skalnej wetny mineralnej np. Rockfon, Ecophon, Armstrong,
Heradesing lub rownowazne

Stelaz z profili aluminiowych, klasa reakcji na ogien A1, izolacyjnos¢ akustyczna 21
dB, pochtanianie dzwieku klasa A.

Tynki i okladziny

- wewnetrzne: tynk gipsowy
- zewnetrzna: tynk silikonowy

Posadzki

- ptytki nieszkliwione antyposlizgowe

Oktadziny $cian i sufitéow

- sala konferencyyjna, komunikacja — farba emulsyjna satynowa lub trwata lamperia
- pom. sanitarne: ptytki ceramiczne do wysokos$ci 2,2 m, powyzej malowanie
- rezerwa techniczna- farba emulsyjna

3.1.10.

Izolacje

Izolacje termiczne: polistyren ekstrudowany i zwykty, wetna mineralna.

3.1.10.

Stolarka

Stolarka okienna PCV wyposazona w nawietrzaki w ilosci zgodnej z norma.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen gtadkie, ptytowe np. Porta Classic, Polskone,
DRE lub rownowazne. Drzwi do pom. sanitarnych gtadkie, ptycinowe, petne z
otworami wentylacyjnymi.

Drzwi p.poz. i techniczne: - przeszklone np. Hoorman, Reynears, Aluprof, Schuco
lub rownowazne

Klamki chromowane, wyoblone ze sprezyng powrotng.

Okna zewnetrzne przeszklone szybami zespolonymi o wspétczynniku U= 1,3

W oknach i fasadach z parapetem ponizej 90 cm nalezy zastosowac szkto
bezpieczne zgodnie z par. 301 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej

4
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SWT”) lub balustrady.

3.1.11. | Zabezpieczenia

Wszelkie elementy stalowe ulegajgce korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie
poprzez ocynkowanie i/lub malowanie.

Elementy drewniane i drewnopochodne narazone na korozje biologiczng
zabezpieczone patentowymi Srodkami ochronnymi.

Elementy palne uodpornione na dziatanie ognia zgodnie z przyjetymi warunkami
ochrony p. pozarowej budynku.

3.1.12. | Obroébki blacharskie

Z blachy ocynkowanej, powlekane;.

3.1.13. | Elewacje

Materiaty wykonczenia elewacyjnego i kolorystyka podane zostaty na rysunkach
elewaciji.

3.1.14. | Elementy dodatkowe wykonczenia

Parapety zewnetrzne w postaci obrébek blacharskich wystawione 3 cm poza lico
sciany. Parapety wewnetrzne drewniane lub z ptyty wiérowej wykonczonej
laminatem typu postforming, o gtebokos$ci przekrywajacej grzejniki.

4. Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie
na wozkach inwalidzkich
([5], par.11, p.2, poz.5)

Czes¢ nadbudowywana dostepna jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez tacznik z wiezg
od strony zachodniej. Wieza wyposazona jest w winde przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspéizaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi
([5], par.11, p.2, poz.6)

Podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi zostaty zawarte w projektach
branzowych stanowigcych integralng czes¢ projektu budowlanego.

6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajace uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzadzen
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej,
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chtodniczych, klimatyzac;ji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a
takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen
([5], par.11, p.2, poz.8)

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chiodniczych -
zalozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-
budowlanych oraz innych przepiséw w tym zakresie

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych
w tym zakresie ujeto w projekcie Wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowigcym integralng
czesc projektu budowlanego.



Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg istniejgcej Wiezy Cisnien
wraz z tgcznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego (Zakres V).
Projekt Budowlany

7.

b)

d)

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami

Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplne;j i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzgdzeniami ujeto w Projekcie
Wewnetrznych instalacji sanitarnych stanowigcym integralng czesc¢ projektu.

Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i urzadzen technologicznych, majagcych wptyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z
tym obiektem
([5], par.11, p.2, poz.9)

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzenh instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotéw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzagdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem podano w projektach
branzowych stanowigcym integralng czes$¢ projektu budowlanego.

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
([5], par.11, p.2, poz.10)

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz urzadzen zuzywajacych inne rodzaje energii,
stanowiacych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzadzen stuzacych do celow technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku

Bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych
jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzgdzen stuzgcych do
celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu podano w zeszycie Instalacji
elektrycznych.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym scian petnych oraz drzwi, wrét, a
takze przegrod przezroczystych i innych

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych podano w zeszycie Wewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzagdzen majacych wplyw na
gospodarke energetyczng obiektu budowlanego,

Parametry sprawnos$ci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz innych urzadzen majgcych wptyw na gospodarke
energetyczng obiektu budowlanego ujeto w arkuszu obliczeniowym PB.A.01 Projektowana
charakterystyka energetyczna.

Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania
budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte
w przepisach techniczno-budowlanych;

Wymagania dotyczgce oszczednosci energii zostaty okreslone w § 328 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej WT).
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a)

b)

d)

e)

W przypadku przebudowy istniejgcego budynku, wymagania, o ktérych mowa w ust.1 §328
WT uznaje sie za spetnione, jezeli:

- przegrody oraz wyposazenie techniczne budynku podlegajgce przebudowie
odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonym w
zatgczniku nr 2 do rozporzgdzenia

- powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzgdzenia

Dla projektowanej przebudowy istniejgcego budynku przegrody oraz wyposazenie techniczne
budynku podlegajgce przebudowie odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej
okreslonym w zatgczniku nr 2 do WT.

Sprawdzenie warunku okreslonego w [1], § 328 punkt 1 podpunkt 2

Sprawdzenie warunku okreslonego w [1], § 328 punkt 1 podpunkt 2 przedstawia arkusz
obliczeniowy PB.A.01 stanowigcy zatgcznik do opisu.

Powierzchnia okien odpowiada wymaganiom okreslonym w pkt 2.1. zatgcznika nr 2 do
rozporzgdzenia [1].

Ao < Aomax

Whniosek:

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

([5], par.11, p.2, poz.11)

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw ujeto w
zeszycie Instalacja wod-kan, stanowigcym integralng czes¢ projektu budowlanego.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw,
Odpadki bedg gromadzone w zamykanych pojemnikach znajdujgcych sie na specjalnie na ten
cel przeznaczonym placu utwardzonym i stgd wywozone bedg poza teren obiektu.

emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizujagcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakltécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Obiekt budowlany nie powoduje emisji hatasu ponad wartosci dopuszczalne.

Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Poza obszarem bezposredniej zabudowy i nawierzchni komunikacyjnych obiekt budowlany nie
wptywa na powierzchnie ziemi, w tym glebe. Wody powierzchniowe bedg odprowadzane do
istniejgcej kanalizacji. Inwestycja swym oddziatywaniem nie obejmuje gtebszych zasobow wod
podziemnych.
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10. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne
techniczne, srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy energii
oparte na energii ze zréodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdélnosci, gdy opiera si¢
catkowicie lub czesciowo na energii ze zréodet odnawialnych, w
rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta
([5], par.11, p.2, poz.12)

Przebudowywany budynek przytgczony jest do istniejgcego systemu zaopatrzenia w energie
elektryczng i ciepto.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
([5], par.11, p.2, poz.13)

11.1. Wysokos¢, powierzchnia i liczba kondygnacji

- wysokos¢: 8,33 m — budynek niski

- 2 kondygnacje nadziemne

—powierzchnia wewnetrzna: 1117,76m?

11.2. Odlegtosé¢ od obiektéw sgsiadujacych

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania przylega od strony potudniowej $ciang z istniejgcym
budynkiem zarzadu, a od strony zachodniej przylega do budynku wiezy cisnieh.

Od strony wschodniej znajduje sie w odlegtosci 11,25 do budynki biurowego. Od strony
potnocnej najblizszy budynek znajduje sie w odlegtosci 7,65m. Dach budynkéw sagsiednich w
promieniu 8 m jest NRO oraz konstrukcja dachu R30 i przekrycie dachu RE30.

11.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych.

Nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

11.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji i w
poszczegoélnych pomieszczeniach

Kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi dokonano w oparciu o § 209 ust.2.2 [1].
Budynek ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi PM

11.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

11.6. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM z gestoscig obcigzenia ogniowego Q ponizej
500MJ/m? to 3 000 m?

W budynku wyodrebniono 2 strefy pozarowe:

SP01 (PM) — pomieszczenie kottowni, promieszczenia nad nig oraz pomieszczenie nad
pomieszczeniem na rezerwowe zbiorniki na olej - 942,76 m?,

SP02 (PM) — pomieszczenie rezerwowych zbiornikow na olej 175 m? (znajduje sie poza
zakresem danego opracowania).
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11.7.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

minimalna klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D” § 212.4 [1].
klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych przyjetych w projekcie dla klasy ,D”
odpornosci pozarowej budynku:

- gtéwna konstrukcja no$na R30

- strop REI30

- Sciana zewnetrzna EI30

- $ciana wewnetrzna -

- przekrycie dachu -,

Projektuje sie strop nad pomieszczeniem na rezerwowe zbiorniki na olej o odpornosci
ogniowej REI240.

11.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

W projektowanym obiekcie zapewniono nastepujgce warunki ewakuacyjne:

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach < 40 m (dla strefy pozarowej PM)
spetnia wymogi §237 pkt.1.3. [1].

szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia jest nie
mniejsza niz 0,9 m w Swietle oScieznicy §239 ust.1[1].

szerokosci poziomych drég komunikacyjnych wynosi nie mniej niz 1,40 m, spetnia
wymogi §242 ust.1. [1] z uwzglednieniem dopuszczalnej szerokosci 1,20 m dla
ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb §242 ust.2. [1].

wysoko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych przyjeto nie mniej niz 2,20 m spetniajgc
wymogi §242 ust.3 [1].

drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi)
oktadziny $cian i posadzki wykonane zostang z materiatéw trudno zapalnych, na
oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane zostang zastosowane materiaty niepalne
lub niezapalne, nie kapigce i nie opadajgce pod wptywem ognia.

ewakuacja z projektowanych pomieszczenh do sagsiedniego budynku biurowego
stanowigcego odrebng strefe pozarowg oraz osiadajgcego wydzielong klatke
schodowg z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku;

11.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w

szczegblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzielajgce w szczegoélnosci z przestrzeni
wydzielonych pozarowo (wydzielonych pomieszczen) bedg zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem sie pozaru w klasie odpornosci ogniowej tego elementu.

Budynek wyposazony w instalacje odgromowg klasy Il zgodnie z proj. Instalacji
elektrycznych.

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Palne izolacje na przewodach wentylacyjnych, c.o., wod-kan powinny by¢ NRO.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez elementy oddzielenia ppoz powinny by¢
zabezpieczone do klasy odpornosci El elementu przez, ktéry przechodza.

Przepusty instalacyjne o srednicy ponad 4 cm przechodzgce przez elementy o
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 nie bedace elementami oddzielenia ppoz powinny
by¢ zabezpieczone do klasy El elementu przez ktéry przechodza.

11.10.Elementy wykonczenia i wystroju wnetrz

W projekcie wystroju wnetrz nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania ochrony
przeciwpozarowej:
na drogach komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
tatwo palnych jest zabronione,
stosowanie palnych wyktadzin sufitowych jest zabronione, a sufity powinny byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych i montowane na niepalnym
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ruszcie.
- zabronione jest stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych,

ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- w budynku obowigzuje zakaz stosowania fatwo zapalnych przegrod, statych
elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych.

- na drogach ewakuacyjnych wyktadziny podtogowe powinny by¢ co najmniej trudno

zapalne.

11.11.Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajagcych, dzwigow przystosowanych do

potrzeb ekip ratowniczych

1.11.1 State urzadzenia gasnicze

Zgodnie z §27 [2] obiekt nie wymaga zastosowania statych urzgdzen gasniczych,
zwigzanych na state z obiektem, zawierajgcych zapas $rodka gasniczego i
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

1.11.2 System sygnalizacji pozarowej
Zgodnie z §28 punkt 1 podpunkt 12 [2] obiekt nie wymaga zastosowania systemu

sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do

samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzgdzenia
odbiorcze alarmoéw pozarowych i urzgdzenia odbiorcze sygnatow uszkodzeniowych.
Zgodnie z §29 punkt 1 [2] obiekt nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

1.11.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy
Zgodnie z §29 punkt 1 [2] obiekt nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

1.11.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Zgodnie §181, pkt. 3, ust. 2c [1], oswietlenie awaryjne w tego typu budynku nie jest
wymagane .

1.11.7. Dzwigi dla ekip ratowniczych
Zgodnie §253, pkt. 1 [1], dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych nie sa
wymagane.

1.11.8. Klapy odcinajgce
Zgodnie z § 268, ust.4 [1]) projektuje sie zastosowanie na przewodach wentylacyjnych i
przeciwpozarowych klap odcinajacych o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego przez kitory kanaty te
przechodza.

1.11.10. Wytgcznik przeciwpozarowy
Zgodnie z § 183, ust.2 [1]) budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony przed wejsciem gtdwnym na parterze zasilany kablem PH 90.

1.11.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w iloSci:
1 gasnica o masie srodka gasniczego min. 2 kg lub 3 dm?3 na kazde 100 m? powierzchni
budynku z zachowaniem warunku nie przekraczalnej odlegtosci z kazdego miejsca
w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy max. 30 m oraz
w ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru”. Instrukcje te oraz podreczny sprzet
gasniczy (gasnice 6kg w skrzynkach hydrantowych) zostang rozmieszczone w tatwo

dostepnych, oznakowanych i widocznych miejscach.
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1.11.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zrédio czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowig: projektowane dwa
hydranty ® 80 mm o wydajnosci minimum 10 dm3/s oraz cisnieniu 0,2 MPa w odlegtosci
mniejszej niz 75 m od budynku.

1.11.13. Drogi pozarowe

Budynek zaliczamy do budynku niskiego o strefie pozarowej nie przekraczajgcej 1000 m?,
zatem droga pozarowa nie jest wymagana.
Wijazd na dziatke od strony ulicy Rzewuskiego.

1.11.14. Scenariusz rozwoju zdarzen w czasie pozaru

Zgodnie § 24 punkt 1 [2] obiekt nie jest zakwalifikowany do obiektow, dla ktérych jest
wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujgcego urzadzenia
sygnalizacyjno-alarmowe, stuzgce do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o
pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzagdzenia odbiorcze sygnatow
uszkodzeniowych.

11.12.Przygotowanie budynku do odbioru p.poz

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy :

- Opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

- Oznakowa¢ obiekt znakami ewakuaciji i ochrony ppoz.

- Wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- Wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilos¢ gasnic

- Dokona¢ pomiaréw cisnienia i wydajnosci hydrantow

- Dokona¢ proby sprawdzenia instalacji oddymiajgcych klatek schodowych.

11.13.Dokumenty odniesienia:

[1] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych

[4] PN -92/N-01256/01 ZNAKI BEZPIECZENSTWA- OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

[5] ROZPORZADZENIE MINISTRA TRA NSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODA RKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

12.Uwagi:

a) Tomy i zeszyty sktadajgce sie na Projekt Budowlany sg integralnymi jego czesciami
i nalezy czyta¢ je tgcznie.

b) Wszystkie materiaty, technologie, prefabrykaty i urzadzenia oznaczone w projekcie
nazwg wtasng (handlowg), znakiem towarowym lub nazwa producenta, w celu
odpowiednio precyzyjnego opisania przyjetych rozwigzan mogg zostac zastgpione
innymi (analogicznymi) pod warunkiem zachowania tych samych parametrow lub
wyzszych.

c) Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ scisle wg zatwierdzonej dokumentac;ji
projektowej i warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe

d) W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowacé przepisy
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

e) Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci nie
przewidziane w niniejszym projekcie winny by¢ konsultowane z jednostkg
projektowania w trybie nadzoru autorskiego.
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Rewitalizacja wraz z nadbudowa, przebudowg i rozbudowg istniejgcej Wiezy Cisnien
wraz z tgcznikiem do Oddziatu Il Zaktadu Przyrodoleczniczego (Zakres V).
Projekt Budowlany

f) Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robét
budowlanych wtasciwy organ oraz Jednostke projektowania, co najmniej na 7 dni
przed ich rozpoczeciem, dotgczajgc na piSmie: oswiadczenie kierownika budowy
(robot) stwierdzajagce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
przyjecia obowigzku kierowania budowg, w przypadku ustanowienia nadzoru
inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajgce
przyjecie obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami.

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data | Podpis

Projektowat:

mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalnosci 29.03..2016
architektonicznej

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalnosci 29.03..2016
architektonicznej

Sprawdzit:

dr hab. inz. arch.Sabina Kuc upr. UAN 213/90 w specjalnosci 29.03..2016

architektonicznej

12



Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przej$ciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego
Zarzadu (Zakres I).
Projekt Budowlany

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC ARCHITEKTONICZNA

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala
Rys. 01 Rzut 1 pietra 1:100
Rys. 02 Rzut konstrukcji dachu 1:100
Rys. 03 Rzut dachu 1:100
Rys. 04 Przekréj AA 1:100
Rys. 05 Elewacje 1:100

15
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BUDYNEK KOTLOWNI

BUDYNEK MAGAZYNOWY

Projektowat: | mgr inz.arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 23.03.2016

Projektowat: | mgr inz.arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 23.03.2016

Sprawdzit: dr hab. inz.arch. Sabina Kuc UAN 213/90 23.03.2016

Opracowat: | mgr inz. Vyacheslav Rushintsev 23.03.2016

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
’ Jednostka projektowania:
Team s.c. 28-100 Busko-Zdr¢j, ul. Wojska Polskiego  18a, tel./fax +48 (41) 378 74 65,
§ e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
Nazwa obiektu budowlanego:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem
do Wiezy Ci$nien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres ).
Faza opracowania:
Projekt Budowlany
Adres obiektu budowlanego:
ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdroj
Nazwa rysunku
Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
1:100
Opracowanie: Data:
23.03.2016 PB A 03

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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N Sprawdzit: dr hab. inz.arch. Sabina Kuc UAN 213/90 23.03.2016

UYL Opracowat: | mgr inz. Vyacheslav Rushintsev 23.03.2016

%/////////% I | . Imie | nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Jednostka projektowania:
Team s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego  18a, tel./fax +48 (41) 378 74 65,
\ e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
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Nazwa obiektu budowlanego:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem
do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres I).

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdrgj

Przekrd-j A-A

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

1:100

Opracowanie: Data: 23032016 P B A 04

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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Projektowat: | mgr inz.arch. Wojciech Kurzeja KL.234/93 23.03.2016
Projektowat: | mgr inz.arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 23.03.2016
Sprawdzit: dr hab. inz.arch. Sabina Kuc UAN 213/90 23.03.2016
Opracowat. | mgr inz. Vyacheslav Rushintsev 23.03.2016
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

' Jednostka projektowania:
Team s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego  18a, tel./fax +48 (41) 378 74 65,
] e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

:

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem
do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres I).

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdrgj

Nazwa rysunku

Elewacje

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku

Indeks

1:100

Opracowanie: Data: 23032016 P B A 05

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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Opracowat: | mgr inz. Vyacheslav Rushintsev 23.03.2016
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Jednostka projektowania:

Team s.c. 28-100 Busko-Zdrdj, ul. Wojska Polskiego

e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl

18a, tel./ffax +48 (41) 378 74 65,

wa obiektu budowl.

agospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przej$ciem
do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (Zakres ).

Faza opracowania:

Projekt Budowlany

Adres obiektu budowlanego:

ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdroj

namansi - Schemat ochrony po  zarowe;
Rzut | pi etra

Projekt:

Skala:

Faza

Branza

Nr rysunku

Indeks

1:200

Opracowanie:

Data:

23.03.2016 PB

A

SOP1

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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