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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH




1.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elekirycznej dla inwestycji pt.:

»Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i
budynku obecnego Zarzadu (Zakres 1)” przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ew. 125/3 przy ulicy
Rzewuskiego w Busku-Zdroju.

Niniejsze opracowanie obejmuje nastepujacy zakres:

zrédito zasilania: podstawowe

WLZ-y - wewnetrzna linia zasilajgca
tablica rozdzielcza

przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP)
instalacja obwodow os$wietlenia ogélnego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja obwodéw 1-faz 230V
Instalacja obwodéw 3-faz 400V
uziemienie robocze i ochronne

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja odgromowa (LPS), ochrona przeciwprzepieciowa (SPD)

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:

projekt architektoniczno-budowlany

opracowania i wytyczne branzowe

katalogi i albumy typowych rozwigzan

zasady wiedzy technicznej

umowa dostawy energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko

obowigzujace przepisy i normy:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r.
z pbézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pbézniejszymi zmianami)

* Polskie Normy powotane w/w rozporzadzeniu w zakresie instalacji elekirycznych i ochrony
odgromowej oraz pozostate regulacje zawarte w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w



3. ZASILANIE | POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ — STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek posiada zasilanie dwiema liniami kablowymi YAKY 4x120 mm2:
- zasilanie podstawowe ze stacji trafo ,Uzdrowisko |I” — pozalicznikowe;
- zasilanie rezerwowe ze stacji trafo ,Uzdrowisko II” — pozalicznikowe;

Obydwie linie - stanowigce element pozalicznikowej, wewnetrznej sieci kablowej inwestora —
wprowadzone sg do ztgcza kablowego ZK-3 usytuowanego na zewnagtrz budynku od strony
potudniowej. Ze ztagcza ZK-3 do tablicy RG poprowadzone sg dwie wewnetrzne linie zasilajgce
wykonane kablem typu YLYzo 5x25 mm2 0,6/1kV. Przetgczanie zasilania odbywa sie przetgcznikiem
zasilania zainstalowanym w RG.

Pomiar energii elektrycznej odbywa sie przy pomocy uktadoéw pétposrednich zainstalowanych w
stacjach transformatorowych ,Uzdrowisko I” i ,Uzdrowisko II”. Wewnetrzna sie¢ kablowa pracuje w
uktadzie TN-C.

Zasilanie zewnetrzne pozostaje bez zmian.

Instalacje odbiorczg w budynku wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i przewdd N wykona¢ w ztgczu ZK. Miejsce rozdziatu przytgczy¢ do zaciskdw gtownej
szyny wyréwnawczej budynku (GSzWB) przewodem typu LgY 25 mm2. GSzWB potaczy¢ tasma
FeZn 30x4 z wypustem zbrojenia taw fundamentowych lub z dodatkowym uziomem roboczym,
ktérego opornosc¢ nie moze przekracza¢ 10Q.

Wewnetrzna linia zasilajaca

Wewnetrzng linie zasilajgca z istniejgcej rozdzielni gtéwnej RG do projektowanej tablicy TR na
pietrze wykonaé przwodem YDYZzo 5x10 mm2 0,6/1kV uktadanym w bruzdzie pod tynkiem. Przewdd
zabezpieczy¢ w RG wktadkami WT-00/gG 32A. Instalacje wewnetrzne wykonac w uktadzie sieci TN-S.
Skrzynke wyposazy¢ wg schematu elektrycznego.

4. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU (PWP)

Zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690,
z pbdzniejszymi zmianami) instalacje elektryczne znajdujace sie w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem nalezy wyposazyé w
przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem
obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik prgdu powinien by¢é umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu
lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przedmiotowy budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zabudowany w typowej
skrzynce 40x40 obok ztagcza. Sg to dwa rozigczniki typu DPX-IS 250 4P 160 A z widoczng przerwg
stykowg wyposazone w wyzwalacz napieciowy. Na budynku obok gtéwnych drzwi wejsciowych
zainstalowane sg przyciski wytgcznika ppoz.

5. TRASY | PRZEPUSTY KABLOWE W STREFACH PPOZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.03.2009 (Dz. U. 2009, Nr 56, poz.
461) obowigzujgcym od dn. 08.07.2009 r. oraz z Normg DIN 4102-12:1998-11 kable i przewody
elektryczne wraz z ich mocowaniami zwane ,zespotami kablowymi” stosowane w systemach zasilania



i sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ aprobaty
potwierdzajgce uzyskanie pozytywnego wyniku w badaniach ogniowych konstrukcji nosnych i
mocowan wraz z kablami.

Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo
materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych przegréd np.
zaprawg ognioodporng ZOS PROMASTOP TYP-S Iub ognioochronng peczniejgcg masa
uszczelniajgca HILTI CFS-IS.

6. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ. TABLICA ROZDZIELCZA TR

Do rozdziatu energii projektuje sie gtéwng tablice rozdzielcza, ktérej lokalizacje przewidziano
na parterze. Z rozdzielni gtéwnej nalezy zasili¢ obwody odbiorcze znajdujgce sie na parterze i
poddaszu. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w modutowg aparature zabezpieczajgcg wg schematu
przedstawiono w czesci rysunkowe;.

W rozdzielnicy nalezy zostawi¢ zapas (puste pola) na ewentualng rozbudowe w przysztosci o
dodatkowag aparaturg modutowg. Obcigzenie poszczeg6inych obwodéw nalezy rozdzielié
rownomiernie na poszczegolne fazy. Wyposazenie w rozdzielnicy pogrupowaé zgodnie z
przynaleznoscig do poszczegélnych obwodow i urzadzen.

Zasilanie rozdzielnicy wykona¢ pieciozytowym kablem typu YLYZzo 5x25 mm2 0,6/1kV.
Ustalenie przekroju przewodéw i zabezpieczeh wykonano na podstawie DTR urzadzen i znajduje sie
w czesci obliczeniowej. Schemat elektryczny oraz lokalizacje rozdzielnicy przedstawiono w czesci
rysunkowe;j.

7. INSTALACJA ODBIORCZA

7.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

Instalacje oswietlenia zaprojektowano z wypustami sufitowymi i sciennymi. Instalacje obwodoéw
oswietlenia nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 2+5 x1,5 mm2 450/750V. Do wszystkich opraw
oswietleniowych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE. Nalezy zastosowa¢ osprzet tagczeniowy o
klasie ochronnosci IP20. Do montazu opraw oswietleniowych na podtozu palnym nalezy stosowac
oprawy oznaczone symbolem F. Dobér i montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonaé zgodnie z
norma PN-HD 60364-5-559.

Poszczegdlne obwody nalezy zabezpieczy¢é w rozdzielnicy elektrycznej wytgcznikami
nadmiarowo-pragdowymi oraz wytgcznikami réznicowo-pragdowymi lub nadmiarowo-réznicowo-
prgdowymi. Rozmieszczenie wypustéw przytagczeniowych oraz schemat elektryczny rozdzielnicy.

Sterowanie oswietleniem
Przewiduje sie sterowanie o$wietleniem lokalne — tgcznikami pojedynczymi, $wiecznikowymi

lub schodowymi. Mozna rowniez zastosowa¢ sterowanie oswietleniem  tgcznikami zwiernymi
wspotpracujacymi z przekaznikami bistabilnymi lub przekaznikami schodowymi (hotelowymi).



7.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Podstawg stosowania instalacji oswietlenia awaryjnego w obiektach budowanych jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami), rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719 z pOzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-EN 1838:2005,
PN-EN 50172:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/A2:2010 oraz pozostatymi regulacjami zawartymi w
normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Zgodnie z w/w wymaganiami instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinna
odwietlaé znaki drogi ewakuacyjnej, oswietla¢ drogi ewakuacyjne, oraz inne wymagane strefy w taki
sposob, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do wyznaczonego bezpiecznego
miejsca. Dla przedmiotowego obiektu ustalono nastepujace strefy, kiére nalezy obje¢ oswietleniem
awaryjnym:

Zewnetrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjs¢

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w celu ufatwienia ewakuacji 0s6b
znajdujacych sie w budynku i rozproszenia sie poza budynkiem w miejsce bezpieczne, wymagane jest
oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu kofncowych wyjs¢. Natezenie oswietlenia
w strefie tej powinno by¢ zgodne z poziomem oswietlenia przewidzianym dla drog ewakuacyjnych wg
EN1838.

Oswietlenie ewakuacyjne strefy otwartej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi wiekszej od 60m2 lub mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig
duzej liczby os6b zaprojektowano oswietlenie strefy otwartej (zapobiegajgce panice). Natezenie
oswietlenia w strefie tej powinno wynosi¢ min. 0,5 Ix z wyodrebnieniem pasa obwodowego o
szerokosci 0,5m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej

nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

Ze wzgledu na wystepowanie w budynku pomieszczen, w ktdrych przebywajacy ludzie moga
bra¢ udziat w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub mogg znajdowa¢ sie w potencjalnie
niebezpiecznej sytuacji, zaprojektowano oswietlenie strefy wysokiego ryzyka umozliwiajgce
bezpieczne zakonczenie czynnosci. W strefie tej eksploatacyjne natezenie o$wietlenia na
ptaszczyznie odniesienia nie powinno byé mniejsze niz 15 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 na drogach ewakuacyjnych tj.
ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych projekiuje sie zainstalowanie wydzielonych opraw
oswietleniowych. Dla dr6g ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, $rednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno byé nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi, obejmujgcym nie mniej iz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
powinno stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartosci. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia
do minimalnego natezenia wzdtuz centralnej drogi ewakuacyjnej nie powinien byé wiekszy niz 40:1.



W pomieszczeniach technicznych oraz przy urzgdzeniach przeciwpozarowych np. hydrantach,
gasnicach, Recznych Ostrzegaczach Pozarowych, ktére nie sg montowane na drodze ewakuacyjnej
nalezy zastosowac¢ oprawy os$wietlenia awaryjnego, tak aby uzyska¢ w poblizu miejsca zainstalowania
tych urzadzen oraz w pomieszczeniach technicznych natezenie oswietlenia min. 5 Ix. Podane wartosci
natezenia oswietlenia powinny by¢ uzyskane przy zasilaniu opraw z wtasnych zrédet, montowanych w
oprawach.

Podswietlane znaki bezpieczenstwa

Na drogach ewakuacyjnych zaprojektowano podswietlane znaki bezpieczenstwa wyposazone
w piktogramy wskazujgce kierunki ewakuacji spetniajgce wymagania Norm PNEN 60598-2-22, PN-EN
1838 oraz PN-92/N-01256-02. Oprawy ze znakami bezpieczenstwa wyposazone bedg w moduty
zasilania awaryjnego, zapewniajgce dziatanie opraw przez 2h po =zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Znaki bezpieczenstwa nalezy instalowa¢ zgodnie z PN-92/N-01256-05, tj. nad
wyjsciami ewakuacyjnymi, w miejscach zmiany kierunku ewakuacji oraz na samej drodze
ewakuacyjne;.

Oswietlenie awaryjne zrealizowane bedzie jako system pracujgcy na ciemno, ktére po zaniku
zasilania podstawowego oswietli ustalone strefy na wymaganym poziome. Nalezy stosowacé oprawy
ze zrédtem Swiatta LED wyposazone we wiasne zrodia zasilania o czasie podtrzymania min. 2h.
Oprawy awaryjne pracowa¢ beda w systemie Auto-Test. Do oswietlenia awaryjnego nalezy
zastosowac oprawy dopuszczone przez CNBOP spetniajgce wymagania Normy PN-EN 60598-2-22.

Instalacje obwodow oswietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewodami typu YDYzo 4 x 1,5
mm2 450/750V. Do wszystkich opraw awaryjnych nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE.
Na zewnatrz budynku oprawy awaryjne instalowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min.
IP44. Poszczego6lne obwody nalezy zabezpieczyé w rozdzielnicy elekirycznej wytacznikami
nadmiarowo-prgdowymi oraz wylgcznikami réznicowo-pradowymi lub nadmiarowo-ré6znicowo-
pradowymi. Rozmieszczenie opraw os$wietlenia awaryjnego oraz schemat elektryczny zasilania.

7.3. Zasilanie gniazd wtykowych 1-faz, 1/N/PE 230 V~

Instalacje gniazd ogdélnych zaprojektowano z wypustami $ciennymi. Instalacje obwodéw
gniazd wtykowych 1-faz 1/N/PE 230V wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x2,5mm2 450/750V.
Wszystkie gniazda wtykowe powinny posiada¢ styki ochronne PE. W pomieszczeniach ,mokrych”
sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych instalowac¢ gniazda w wykonaniu szczelnym 1P44. W
pozostatych pomieszczeniach stosowaé gniazda o klasie ochronnosci IP20. Na zewnatrz budynku
gniazda wtykowe montowa¢ w wykonaniu szczelnym zapewniajgc ochrone min. |P44. Poszczeg6ine
obwody zabezpieczy¢ aparaturg modutowg wg schematu przedstawiono w czesci rysunkowe;

Rozmieszczenie gniazd wtykowych oraz schemat elektryczny rozdzielnicy przedstawiono w
czesci rysunkowe;j.

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawg stosowania ochrony przeciwporazeniowej w instalacjach obiektow budowanych jest
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi
zmianami) wraz przywotanymi  Polskimi  Normami: PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN
61140:2005/A1:2008, PN-EN 61140:2005, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-HD



60364-5-54:2010 i pozostatymi regulacjami zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych
Z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczace ochrony przeciwporazeniowej dla przedmiotowego
obiektu zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

Ochrona podstawowa (ochrona przy dotyku bezposrednim) - Podstawowg ochrone od porazen
pragdem elekirycznym, przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez izolowanie czesci czynnych -
izolacja robocza przewoddw oraz stosowanie obuddw i oston urzgdzen elektrycznych o wymagane;j
klasie ochronnosci.

Ochrona dodatkowa (ochrona przy dotyku posrednim) - w instalacji odbiorczej jako system
dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stanowi samoczynne odigczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.

obwody odbiorcze — wszystkie obwody odbiorcze/koncowe w uktadzie sieci TN nalezy zabezpieczy¢
bezpiecznikami lub wytacznikami nadmiarowo-prgdowymi. Wymagany czas wytaczenie zasilania
t < 0,4 sek. dla napiecia 120<U<230V oraz w czas t < 0,2 sek. dla napiecia 230<U<400V.

obwody rozdzielcze — obwody rozdzielcze nalezy zabezpiecza¢ bezpiecznikami zapewniajgc
wytgczenie zasilania w czasie t < 5 sek.

Ochrona uzupetniajgca - w obwodach odbiorczych/koncowych ochrone uzupetniajaca stanowig
wytagczniki réznicowoprgdowe (RCD) 1A=30 mA oraz system szyn i przewoddéw wyréwnawczych
potaczonych z uziemieniem. Do instalacji wyrownawczej nalezy podtaczyé wszystkie dostepne
metalowe korpusy urzgdzen, rurociagi i zbiorniki wody.

9. UZIEMIENIE, POLACZENIA OCHRONNE | WYROWNAWCZE

Podstawg stosowania, w instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz
przywotanymi Polskimi Normami: PN-HD 60364-5-54:2010, PN-HD 60364-4-41:2009, PN-EN 62305-
1:2008, PN-EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami
zawartymi w normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych
Uwzgledniajgc w/w wytyczne dotyczace uziemien, potgczen ochronnych i wyréwnawczych dla
przedmiotowego obiektu zastosowano:

Uziom typu B — fundamentowy

Projektuje sie wykonanie uziom typu B — fundamentowy sztuczny. W celu wykonania uziom
fundamentowego sztucznego nalezy w ksztalcie otoku przytgczy¢ ptaskownik 30x4 do zbrojenia
fundamentu. Ptaskownik powinien by¢ zalany betonem tak, aby ze wszystkich stron przylegata
warstwa betonu o grubosci co najmniej 5 cm. W celu wyeliminowania zmiany potozenia ptaskownika
oraz  zwiekszenia powierzchni elementow stalowych odprowadzajacych prad w fundamencie,
ptaskownik nalezy przymocowaé do zbrojenia w odstepach dwu metrowych za pomocg zaciskéw
gwintowych przeznaczonych do pracy w betonie. Laczenie ze sobg ptaskownikédw powinno byé
wykonane w sposéb gwarantujgcy matg rezystancje elekiryczng i duzg wytrzymato$¢ mechaniczng
potaczenia. taczenie nalezy wykona¢ poprzez spawanie lub zgrzewania, zwtaszcza w przypadku
odgateziania przewoddw przytgczeniowych uziomu wyprowadzanych z fundamentu.



Zabezpieczy¢ miejsca potgczen przed korozjg przez malowanie odpowiednig farbg Iub
lakierem asfaltowym. Z projektowanego uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ przewody
uziemiajagce/przytaczeniowe typu FeZn 30x4 mm, ktére nalezy przytgczy¢é do poszczegdlnych
zaciskOw ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej, zacisku gtéwnej szyny uziemiajacej GSzW, oraz
gtéwnych punktéw uziemiajgcych przewidzianych w obiekcie. Wymagana oporno$¢ uziemienia R <
10Q.

Potaczenia ochronne (PE)

Przew6d ochronny PE nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach rozdzielczych oraz
odbiorczych/koncowych w tym: oswietleniowych, gniazd wtykowych 1-fazowych i 3-fazowych i taczyé
ze stykami (bolcami) ochronnymi gniazd, a w obwodach oswietleniowych z metalowymi obudowami
opraw. Przew6d ochronny PE powinien wyréznia¢ sie kolorem zétto-zielonym. Ochronie podlegaja
wszystkie obwody odbiorcze oraz obudowy urzgdzen elektrycznych mogacych sie znalezé pod
napieciem na skutek uszkodzenia izolacji.

Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpieczaé zwarciowo. W zadnym punkcie
instalacji odbiorczej przewody ochronne PE (kolor zétto-zielony) nie moga mie¢ potgczenia z
przewodem neutralnym N (kolor niebieski).

Glowne potaczenia wyréwnawcze

Gtéwnymi potaczeniami wyréwnawczymi nalezy objaé przedmioty/instalacje przewodzace
obce, nie bedace czescig urzadzenia elektrycznego, ktére moga wprowadzac¢ okreslony potencjat z
zewnatrz budynku, tj. metalowa konstrukcja budowlana, metalowy rurociag, przewodzaca instalacja
wodociggowa wykonana z przewoddéw metalowych, metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
instalacja ogrzewcza wodna wykonana z przewodéw metalowych, metalowe elementy przewodoéw i
wkitadéw kominowych, metalowe elementy przewoddéw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji,
metalowe elementy obudowy urzadzen instalacji telekomunikacyjnej, metalowe obudowy/czesci obce
wystepujgce w budynku oraz wszystkie czesci przewodzace dostepne urzgdzen statych tj. metalowe
korpusy urzadzen wystepujgce w budynku. Gtéwne potgczenia wyrdbwnawcze nalezy przytaczy¢ do
GSzW przewodem typu LgYzo 16 mm2..

Ze wzgledu na trudnosci wynikajgce z przytaczeniem gtéwnych potgczen wyréwnawczych w
jednym miejscu projektuje sie powtdrzenie/odiworzenie potaczen wyréwnawczych gtdwnych za
pomocg gtownych punktéw i szyn uziemiajgcych.

Gtéwne punkty i szyny uziemiajace potgczy¢ ze pomocg bednarki FeZn 30x4mm z uziomem
otokowym, ktérego potagczenie galwaniczne bedzie obejmowato rowniez gtdwng szyne wyréwnawcza
budynku GSzW.

Potaczenia ochronne czesci przewodzacych urzadzen statych

W celu wykonania potgczeh ochronnych czesci przewodzgcych urzadzen statych tj. metalowe
korpusy urzadzen (szafy teletechniczne, zasilacz UPS) w obiekcie nalezy wykonaé miejscowe szyny
wyréwnawcze MSzW . W tym celu bednarke typu FeZn 30x4 przymocowaé do $ciany na wys. od 0,5m
do 1,3m za pomoca uchwytéw dystansowych i potaczy¢ z projektowanymi wypustami uziemiajgcymi.

10. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA (SPD)

Podstawg stosowania, doboru oraz montazu urzgdzeh do ograniczania przepie¢ w
instalacjach obiektéw budowanych jest rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) wraz przywotanymi Polskimi Normami: PN-IEC

10



60364-4-442:1999, PN-HD 60364-4-443:1999, PN-IEC 60364-5-534:2003, PN-EN 62305-1:2008, PN-
EN 62305-2:2008, PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009 i pozostatymi regulacjami zawartymi w
normach i aktach prawnych zwigzanych z w/w.

Opis przyjetych rozwigzan technicznych

Uwzgledniajgc w/w zalecenia dotyczgce ochrony przeciwprzepieciowej dla obiektu projektuje
sie wielostopniowy skoordynowany system ochrony przepieciowe;.

SPD ogranicznik przepie¢ kombinowany Typ 1 (ochronnik dwustopniowy 1+2)

Urzadzenie nalezy instalowa¢ , w poblizu miejsca wprowadzania instalacji elektrycznej do
obiektu budowlanego. SPD zapewniajg ochrone instalacji i urzgdzeh przed =zagrozeniami
pochodzacymi od bezposrednich lub bliskich wytadowan atmosferycznych, przepie¢ atmosferycznych
indukowanych oraz przepie¢ tgczeniowych.

W celu zwiekszenia niezawodno$ci ciggtosci zasilania obiektu ograniczniki przepieé¢ nalezy
dobezpieczy¢ instalujgc w gatezi poprzecznej roztacznik bezpiecznikowy R303 z wktadkami D02/gG
35A.

Wymagane parametry urzadzenia przeciwprzepieciowego:
— ochrona dwustopniowa (1+2, dawniej B+C)
— technologia iskiernikowa + warystorowa
— wymagania lll i IV klasy ochrony odgromowej
— prad udarowy na 1-bieg. limp- 25 kA 10/350 ps,
— znamionowy prad wytadowczy In— 25/75 kA 8/20 ps,
— wytrzymatos¢ na prad udarowy do 75 kA,
— napieciowy poziom ochrony U, < 1,5 kV
— ilos¢ biegunéw 4P, przeznaczone dla sieci typu TNS
— optyczny wskaznik uszkodzenia
— koordynacja umozliwiajgca ochrone trojstopniowa dla urzgdzen koncowych w odlegtosci <5 m,
Przyktadowy ochronnik przeciwprzepieciowy: Dehnventil modular DV M TNS 255

Przewody przytaczeniowe do SPD powinny by¢é mozliwie najkrotsze max. 0,5m, w przypadku
trudnosci z zachowaniem wymaganych diugosci przewodéw nalezy zastosowa¢ SPD z podwojnymi
zaciskami w uktadzie potaczen typu ,V”. Potgczenia roztagcznika wykona¢ przewodami LgY 25 mm2.
Potaczenie SPD z uziemiong szyng PEN wykona¢ przewodami typu LgYzo 25 mm2. Wymagana
opornosc¢ uziemienia £ 10Q. Montaz ochronnikéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

SPD Ogranicznik przepie¢ Typ 2

Urzadzenie nalezy instalowa¢ w lokalnych rozdzielnicach. SPD Typu 2 zapewniajg ochrone
przed zagrozeniami pochodzacymi od przepie¢ atmosferycznych indukowanych oraz przepiec
taczeniowych do wartosci wytrzymywanych przez wiekszos¢ urzadzen elektrycznych.

Wymagane parametry urzadzen przeciwprzepieciowych:

— znamionowy prad wytadowczy In— 20 kA 8/20 ps,

— maksymalny prad wytadowczy |, — 40 kA 8/20 ps,

— napieciowy poziom ochrony U, < 1,25 kV

— ilos¢ biegunow 4P, przeznaczone dla sieci typu TN-S

— optyczny wskaznik uszkodzenia

Przyktadowy ochronnik przeciwprzepieciowy: DEHNguard modular DG M TNS 275
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Przewody przytaczeniowe do SPD powinny by¢é mozliwie najkrotsze o dtugosci ponizej 0,5 m
(nie mogg by¢ diuzsze niz 1m). Montaz ochronnikéw wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

11. UWAGI DOTYCZACE CALOSCI INSTALACJI

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.
Nalezy stosowac urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie lub Swiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem
jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez uprawnione jednostki kwalifikujgce.

Montaz urzgdzen wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producentéw. Cato$¢ prac zwigzanych z
pracami elekirycznymi nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami BHP.
Instalacje powinien realizowaé wytgcznie wykwalifikowany wykonawca, posiadajgcy do$wiadczenie
oraz stosowne uprawnienia. Wszystkie materialy wprowadzone do robdt powinny by¢ nowe,
nieuzywane, wg najnowszych aktualnych standardéw technicznych.

Wszystkie urzgdzenia i materialy przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie do
okreslenia standardu. Okreslenie materiatdw i technologii za pomoca znakéw towarowych i nazw
handlowych uzyto w celu dostatecznie doktadnego opisania elementéw budowlanych. W kazdym
przypadku dopuszcza sie zastosowanie materiatbw i technologii réwnowaznych. Alternatywne
rozwigzania sg mozliwe w przypadkach, kiedy sa mniej kosztowne i co najmniej réwnorzedne
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wskazanych w dokumentacji. Rozwigzaniom takim
powinny towarzyszyé wszelkie informacje konieczne dla kompletniej oceny przez projektanta i
inspektora nadzoru tacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi,
przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi istotnymi szczegétami.

— Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawca instalacji sanitarnej
i/lub wczeéniej wykonanymi instalacjami.

- W przypadku prowadzenia instalacji na podtozu palnym, umiesci¢ instalacie w rurkach
ostonowych niepalnych, przejscia przewoddw przez Sciany, sufity nalezy wykona¢ w rurkach
ostonowych.

— Przepusty instalacyjne przez sciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) rownej klasie odpornosci tych przegréd.

— Rozgatezienia przewodow wykonywac w gtebokich puszkach instalacyjnych przy pomocy ztaczek
instalacyjnych np. WAGO.

— Przy lokalizacji elementéw elektrycznych takich jak taczniki, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne
itp. nalezy pamieta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej niz 60 cm od przyboréw
gazowych, licznikéw gazu, elementéw rozdzielczych i ztgczek.

— Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gesto$¢ gazu jest wigksza od gestosci
powietrza — ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzgcych.

— Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

— Zasadnicze rozprowadzenie przewoddéw wykona¢ w metalowych korytkach perforowanych,
uktadanych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody prowadzone poza sufitem
podwieszanym utozyé pod tynkiem, minimalna warstwa tynku powinna wynosi¢ 5 mm. Trasy
korytek oraz ich parametry ustala wykonawca instalacji elektrycznych w porozumieniu z
inspektorem nadzoru oraz wykonawcami innych instalacji technicznych (wentylacja, CO, itp.).
Zaleca sie wykonywanie robét elektrycznych po montazu kanatéw wentylacyjnych oraz wykonaniu
instalacji wod.-kan.

Po wykonaniu robot, nalezy przeprowadzi¢ wymagane przepisami badania i préby zgodnie
z norma: PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia, czes¢ 6: Sprawdzanie.

ZAKRES SPRAWDZENIA ODBIORCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

- sprawdzenie, ogledziny i préby instalacji elektrycznej
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- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i wyréwnawczych

- pomiary rezystanciji izolacji przewodoéw i kabli

- sprawdzenie ochrony skutecznosci samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie parametrow zabezpieczen réznicowoprgdowych

- sprawdzenie spadku napiecia

Po wykazaniu prawidtowych wynikdw mieszczacych sie w odpowiednich granicach dopuszczalnych
normami i przepisami nalezy sporzadzi¢ protokot i przekazac Inwestorowi. Do dokumentacji odbioru
koncowego nalezy przedtozy¢ réwniez atesty oraz certyfikaty dopuszczenia do obrotu krajowego dla
zastosowanych materiatéw.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH ELEKTRYCZNYCH NALEZY WYKONAC PROJEKT
WYKONAWCZY NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWALNEGO UWZGLEDNIAJAC DTR URZADZEN
PRZYLACZANYCH DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
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OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

12. BILANS MOCY

Moc zainstalowang odbiornikéw przyjeto w oparciu o przekazane informacje od Inwestora,
z DTR urzadzen, oraz z tabliczek znamionowych urzadzen.

12.1. Zestawienie sumaryczne mocy i pradu obciagzenia dla catego obiektu

Lp |[Tablice rozdzielcze Pi [kW] k Ps[kW] Is [A] Ib[A]
1 |OSwietlenie podstawowe 3.2 1 3.2 13,9 16
2 |OSwietlenie awaryjne 1 1 1 43 10
3 |Gniazda wtykowe ogdlne 5,5 0,7 3,85 16,7 20
4  |Wentylacja 42 1 42 18,3 20
5 |Rezerwa 5 1 5 21,7 20
X  [kaczna moc zainstalowana 18,9 0,6 11,34 17,2 32
12.2. Obliczenie mocy szczytowej
Moc zainstalowana wyniesie: P, = 18,9 kW

Przewidywana moc szczytowa wyniesie:
Obecna moc zamdwiona (umowna) wynosi:

Psz =Pz+k = 11,34 kW
Pu =70 kW >Psz

12.3. Obliczenie pradu i dobér zabezpieczen

Prad obliczeniowy przy zachowanej symetrii obcigzenia wyniesie :
le= lsz= Psz/ Un =11340/(1,73x400x0,95) = 17,2 A

Zabezpieczenie tablicy TR stanowi¢ beda wktadki bezpiecznikowe WT-00/gG 32A zainstalowane
w roztgczniku izolacyjnym w rozdzielnicy gtownej RG.
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12.4. Sprawdzenie wewnetrznej linii zasilajacej

Dla wkfadek topikowych WT-1/gG 32A sprawdzamy sie w.l.z. z przew. YDYZo 5x10 mmz, ktérego
obcigzalno$¢ dtugotrwata zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 przy utozeniu przewoddw w rurze pod tynkiem
WYnosi:

I;=52A

16.5. Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen w warunkach przecigzeniowych

Wtasciwie dobrane przewody i zabezpieczenia powinny spetnia¢ warunki:
B <In< | (1)
oraz lo < 1,45%1, 2)
gdzie I - prad obliczeniowy,
In - prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych,
z - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodéw,
» - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych ( l2=k * I)

Dla przewodow YDYZo 5x10 mm2 utozonych p/t sprawdzamy wktadki topikowe WT-1/gF 32A:

lB=11,34 A < In=232 A < l;=52 A
lo=1,6-32A=512A < 145:;=75,4 A

Warunki (1) i (2) sa spetnione. Projektowane przewody w.l.z. i zabezpieczenia maja
parametry wystarczajace do wzrosty mocy zwigzanej z projektowana rozbudowa obiektu.
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Proj. wewnetrzna linia zasilajgca

YDYzZo 5x16mm2 z rozdzielni RG /

eleketryczna TR

«

TR/G03

$ciana oddzielenia

A 1R/ 03

$ciana oddzielenia
pozarowego w Klasie

100

Przestrzen techniczna

L;JTR/GO:%

OZNACZENIA
N . B v Oprawa sufitowa LED BLOS mini BV LED WW 18,6W 1868 Im
" A2 Oprawa sufitowa LED BLOS BV LED WW 34 W 3422 Im
% ; ; ; ; ; ; ; @ 1 Oprawa LED zewnetrzna mocowana na $cianie
B N N N = ROTUNDFA 2x6W IP65
% % % % % % % % AW Oprawa ewakuacyjna LED 1h SA z piktogramem
. Do Do P zasilanie 230V P65
P Do P P DN L Rt P20 M9 LED WW 360° spot 1050 Im 10,8W
™) oz . o Do Do Do o[ R2 Reflektor LED ROTTO track 460 Im 8 W
% ; ; ; ; ; ; ; ~o— Przetacznik jednobiegunowy
b b b b Przetacznik $wiecznikowy
: o o : r o o
iy Do o Do b } Rea Czujka ruchu do o$wietlenia 360 st. 8m IP44
| Isiniejgce ____/ Ll [ S S P S (N A N N ) . ] R
i e 108 2 S .1 38 S * Czujka ruchu korytarzowa 345 20m IP54
Z ; o - | lstniejdcy Q b - } * Gniazdo 230V podwéjne ze stykiem ochronnym
AW | b b | Romingketowni _____ >—7  >—" | I b \
7 3 3 3 3 3 3 3 | e ,,,,,,J 3 3 3 H D Gniazdo 230V podwéjne ze stykiem ochronnym P44
b P o | 3 P o B Gniazda 2 x RJ45 podtynkowe w ramce
. y a a a a a |
| N | N N | -
R o P N I P
i i Przestrzen techniczna i i i i i i i i i i
a a a ) . a a3
i i TRi/GOh i 1 i i TR/ GO1 i i TR/ GO1 i i
B 0! ¥Y AWz Ly A[E B oA
- N TJNTR/Goa TR/G°3715 - — 7ok
Sciana oddzielenia Sciana oddzielenia Trien Projektowat: | mgr inz.Janusz Ambroziewicz SWK/0048POOE/06 23.03.2016
pozarowego W Klasie REIG0 pozarowego w klasie REI60
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do uziomu otokowego do uziomu otokowego
Fe/Zn 8 mm _§"< Fe/Zn 8 mm

- 7 < ]
DFe/Zn fi 8mm na uchwytach
dachowych do uziomu otokowego
s : \fe/Zn 8 mm

5,85t = 10,2%-

UWAGI

\) Q/ 1 Zwody poziome instalacji odgromowej wykonac z drutu stalowego ocynkowanego

K) C\ o $rednicy min. 8 mm; nalezy je uktadac na dachu poprzez mocowanie na typowych

W wspornikach dachowych klejonych

DFe/Zn fi 8mm na uchwytach 2 Dla ochrony central klimatyzacyjnych zastosowac iglice dachowe o wysokosci 1,5m i 2,5m

dachowych Jako przewody odprowadzajace zastosowaé drut ocynkowany fi 8 mm uktadany w rurze
BE-50 w warstwie ocieplenia

4 Nowy uziom wykonac jako fundamentowy z ptaskownika ocynkowanego 30x4mm

5 Od uziomu wyprowadzi¢ przewody uziemiajgce rowniez z ptaskownika 30x4mm do
wysoko$ci 0,5 m nad ziemig

6  Pofgczenia przewodow uziemiajgcych z przewodami odprowadzajgcymi wykonac za
pomoca typowych zaciskow kontrolnych w puszkach pod tynkiem

7 Od uziomu fundamentowego wyprowadzic¢ przewod uziemiajacy do GSWB

8  Elementy metalowe Igczy¢ ze sobg przez spawanie lub zgrzewanie. Miejsca spawan lub
Zgrzewow zakonserwowac masg antykorozyjng, a zaciski probiercze wazeling techniczng

: P ——————— Forylo odwadniface d 9  Bednarke uziemiajacg pomalowac farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym
\ do uziomu otokowego

| ]
il
w

DFe/Zn fi 8mm na uchwytach
dachowych

30,8st = 59,6%

do wysokosci 30cm
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