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|. OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Do obliczen fundamentowych przyjeto wnioski z opinii geotechnicznej i dokumentacji
badan podtoza gruntowego opracowanej w lutym 2016 r. dla przedmiotowe;j
inwestycji przez Przedsiebiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERWIS
Masternak Sp. J. z Kielc.

Il. OPIS KONSTRUKCJI

Budynek o konstrukcji mieszanej murowano-szkieletowej. Szkielet zelbetowy,
stupowo-ryglowy wewnatrz budynku. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe,
monolityczne. Stropy zelbetowe monolityczne w uktadzie dwutaktowym
niesymetrycznym wzgledem osi podtuznej budynku. Schody wewnetrzne zelbetowe,.
Przekrycie budynku czesciowo dachem o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-
krokwiowej ze Sciankami stolcowymi a czesciowo dachem o konstrukcji stalowej:
dzwigary z ksztattownikéw IPE360 i IPE240 na stupach stalowych.

Stopy fundamentowe
zelbetowe pod szyby wind z betonu B-30 zbrojonego stalg A-lll (34GS) i A-O (Stos)
wedtug wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej;

tawy fundamentowe
zelbetowe z betonu B-20 zbrojonego stalg A-lll (34GS) i A-0 (Stos) wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej;

Sciany fundamentowe

gr. 25 cm | 38 z bloczkéw z betonu zwirowego B-20 na zaprawie cementowej M12; w
Scianach zelbetowe trzpienie/stupy wylewane w trakcie wznoszenia scian; dodatkowo
Sciany zewnetrzne piwnic przewigzac ryglem zelbetowym o przekroju 25x25 cm
zbrojonym podtuznie 4x 12mm34GS i strzemionami 20x20 cm ze stali 6mmStOs w
rozstawie co 25 cm; rygiel na wys. 100 cm nad wierzchem posadzki piwnic;

Podciagi

Zelbetowe monolityczne oraz stalowe z profili walcowanych na gorgco wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej; Podciagi zelbetowe z betonu B-30
zbrojone stalg A-lll (34GS) zebrowang oraz A-l (StOs) gtadka (strzemiona).

Nadproza

Zelbetowe monolityczne lub stalowe z profili walcowanych na gorgco wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej. Podciagi zelbetowe z betonu B-30
zbrojone stalg A-lll (34GS) zebrowang oraz A-l (StOs) gtadka (strzemiona).
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpietosci do 300 cm

z prefabrykatow zelbetowych L-19 w ilosci uzaleznionej od grubosci muru wg KB
1.31.34(1).

Konstrukcja wiezby dachu
Konstrukcja wiezby dachu pozostaje nad czescig budynku drewniana, krokwiowo-
ptatwiowa ze Sciankami kolankowymi.



Projektowana konstrukcja dachu - stalowa, oparta bedzie na stupach stalowych
zakotwionych w stropie nad parterem. Stupy z ksztattownikow stalowych IPE 180,
200 i 330. Na stupach oparte zostana dzwigary stalowe z ksztattownikéw IPE 360 -
nad czescig dwuspadowg i IPE240 nad czescig jednospadowg; konstrukcja
usztywniona zostanie ptatwiami stalowymi IPE140 i IPE 240 tw rozstawie co 200 cm,
taczonymi z dzwigarami ztgczami Srubowymi.

Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne nad parterem, | pietrem i |l pietrem gr. 18 cm wykonac
w technologii zelbetowej ptyty wylewanej monolitycznie na budowie wedtug
wytycznych zawartych w czesci obliczeniowej. Beton B-30. Zbrojenie
jednokierunkowe ze stali zebrowanej A-lll (34GS). Oparcie sropow na podporach
bezposrednie bez wiencow zelbetowych.

Schody
Schody wewnetrzne zelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojonego stalg 34GS i
Stos wedtug wytycznych zawartych w czesci obliczeniowe.

Mury zewnetrzne:
- w piwnicy z bloczkéw betonowych B-20 gr. 25 cm
- na wszystkich kondygnacjach naziemnych z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm;

Mury wewngetrzne:

- konstrukcyjne gr.25 cm z pustakow ceramicznych.

- dziatowe gr. 12 cm z ptytek z betonu komérkowego SOLBET odm. 07 na zaprawie
cw 8 lub cegty ceramicznej kratowki K1.

- dziatowe gr. 6 cm z cegty ceramicznej pojedynczej petnej lub dziurawki na zaprawie
cw 8.

Przekrycie dachem o konstrukcji tradycyjnej: wiezba drewniana krokwiowo-ptatwiowa
usztywniona kleszczami, oparta na drewnianych murtatach i Sciankach kolankowych.
Pokrycie dachu blachg stalowg powlekang gr. 0,55 mm o profilu T-18 lub
blachodachoéwki na deskowaniu petnym. Dachdwuspadowy, dwupotfaciowy.

Rynny z blachy powlekanej o $rednicy 150 mm, rury spustowe z blachy powlekanej
Srednicy 120 w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu.

4. 1ZOLACJE, ZABEZPIECZENIA:

|zolacje posadzek z dwoch warstw folii budowlanej szerokiej PE. 1zolacje poziome
taw i scian fundamentowych z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku na zimno;
izolacje pionowe Scian fundamentowych z trzech warstw dysperbitu eko lub bitgumu .
|zolacje wykonywac jako ciggte.

|zolacje przeciwwilgociowe dachu z folii podposadzkowej PE.

Ocieplenie stropu nad Il pietrem wetng mineralng gr. 25 cm, zabezpieczong od gory
folig PE paraizolacyjna.

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachéw muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg biologiczng i pod wzgledem pozarowym do granic zapalnosci. Na wykonane
zabezpieczenia wymagany jest atest.

Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ powtokami malarskimi przed
korozja:



- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250
- 3 x farba ogdlnego stosowania 2151-000-XXX
- grubosc¢ pokrycia 120 pum, stopien czystosci podtoza II.

5. UWAGI KOORDYNACYJNE.

- tomy i zeszyty skfadajace sie na projekt budowlano-wykonawczy nalezy czyta¢
tacznie i traktowac jako integralne czesci opracowania,

- wszystkie materialy, technologie, prefabrykaty i urzgdzenia oznaczone
w projekcie nazwg handlowg (wtasng), znakiem towarowym lub nazwg
producenta mogq zosta¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania co
najmniej tych samych parametréw uzytkowo-eksploatacyjnych,

- w przypadku technologii ztozonych nalezy zachowac¢ kompatybilnos¢
komponentéw systemu,

- inwestycje realizowac wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunkow
okreslonych w pozwoleniu na budowe,

- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem nalezy stosowac przepisy
Prawa budowlanego i zasady sztuki budowlanej,

- wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okolicznosci nie
przewidziane w projekcie nalezy konsultowac z jednostkg projektowg w trybie
nadzoru autorskiego,

- inwestor jest obowigzany powiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwy organ administracji oraz jednostke projektowg przed ich

rozpoczeciem.



l1LOBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1. Umowa z Inwestorem.

1.2. Projekt architektoniczno-budowlany.

1.4. Obliczenia statyczne elementow konstrukcji.
1.5. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
PRZYJETE OBCIAZENIA

Obcigzenie $niegiem - strefa Il

s=QxC ;Q=14,;C=09

s =1,4x0,9=1,26 kN/m2

S =s x1,4=1,26x1,4=1,764 kN/m2
Obcigzenie wiatrem - strefa |
P=qgqCChb ; g =25daN/m2 =0,25 kN/m2
C (terentypuA) =10 ; C=C =0,06 ; b=1,8
P =0,25x1x0,06x1,8 = 0,027 kN/m2

obcigzenia uzytkowe pomieszczen:
- socjalnych, ustugowych i biurowych = 4,0 kPa
- komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe = 4,0 kPa

2. Normy techniczne:

- PN-82/B-020004 - Obcigzenia state i zmienne

- PN-80/B-02010 - Obcigzenia $niegiem

- PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem

- PN-81/B-0315001 - Konstrukcje drewniane

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

- PN-81/B-03264 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe

- PN-81/B-03020 - Posadawianie bezposrednie budowli



BELKA PODWALINOWA ZELB. - POZ. BZ1

SZKIC BELKI

AN

33 o

33 370
A A

GEOMETRIA BELKI

R

AN
™

v 35 v

1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, = 35,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=32,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

1

1

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. 0,00
2. Ciezar wtasny belki 2,80
[0,35m-0,32m-25,0kN/m3]

0,00
3,08

Cafa belka

cata belka

> 2,80

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy

X [m]

Yt

3,08

Kqg

1. 48,13

Schemat statyczny belki

48,13

3,08

1,47

1,00

3,08

L 4,02

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

48,13



Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) o =2,96
Zbrojenie gtébwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow d» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$é dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

52,64

34,81
25,71

Sity poprzeczne [kN]:
34,81

29,79
A 18,34 B
o -25,71
Ugiecia [mm]:
AN
A B

13,26



Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

PN AN
A B
~
o 52,64 o)
< IS\
%)
Sity poprzeczne [kN]:
34,81 33,43 2979
AN
A 18,34 B
o -24,33 -25,71
Ugiecia [mm]:
PN N
A B
13,26

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

a
A 6p12 B
al
3% 370 v 133
11 a4

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 52,64 kKNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,64 cm®. Przyjeto 6412 0 A, = 6,79 cm® (p = 0,67%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 52,64 kNm < Mgy =62,36 KNm  (84,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 33,43 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 210 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgyq = 33,43 KN < Vgg1 = 68,01 kN  (49,1%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 52,10 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 52,10 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,231 mm < w;, =0,3mm (76,9%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk ) = 13,26 mm < a;,, = 4020/200 = 20,10 mm  (66,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 33,79 kN



Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA

1|
2¢10
N\
A 6912 2
1|
y 18 x 20,5 = 369 Y
2 2
y 33 370 1 33
1 KB KB
Nr2 2¢10 1=447
S
s 432
Nr1 6¢12 1=432
432
7
[0}
N
Nr3 19¢6 1=129
31
1-1
x
Nr2
A
(4p]
Nr 1
<
1% 35 [V
2 2
WYKAZ ZBROJENIA
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt] $10 06 | 912
dla pojedynczej belki
1 12 432 6 25,92
2 10 447 2 8,94
3 6 129 19 24,51
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 9,0 24,6 26,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 5,6 5,5 23,1
Masa pretdw wg gatunkéw stali [kal 5,6 28,6
Masa catkowita [kg] 35

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

ZELBETOWA BELKA PODWALINOWA - POZ. BZ1.1

Belka 1

32



SZKIC BELKI

AA
p25 316
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GEOMETRIA BELKI

R
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1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, = 35,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=32,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

bii

1 1

Kq

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Ciezar wiasny belki 2,80
[0,35m-0,32m-25,0kN/m3]

1,10

3,08

cafa belka

¥ 2,80

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy

1,10

x [m]

i

3,08

Kq

1. 47,14

Schemat statyczny belki

4714

3,08

0,67

1,00

3,08

L 3.41

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

47,14



Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 14 mm
Srednica pretéw dolnych dg =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow d» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$é dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

A B
N.\
= 31,94 ©
s
Sity poprzeczne [kN]:
41,40 38,95
A 819 -18,24
Ugiecia [mm]:
AN
A B

6,05
Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:



AN
A

16,24[ D
oy}

2 31,94
<

Sity poprzeczne [kN]:

41,40 40,14 38,95
N
A -8,19 14,98 18 24
Ugiecia [mm]:
N 7N
A B
6,05
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
R16 B
al
29 316 L1125
11 11

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrodj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 31,94 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 3,34 cm®. Przyjeto 3916 0 A; = 6,03 cm® (p = 0,60%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Mggq = 31,94 kNm < Mgy = 55,60 kKNm  (57,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 40,14 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 210 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq =40,14 KN < Vg4 =66,34 kN  (60,5%)

Rozstaw poprzeczny ramion strzemion nie spetnia warunku (211) normy PN-B-03264:2002
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 31,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 31,65 kNm

Szerokosé rys prostopadtych:  w, =0,185 mm < w;, =0,3mm  (61,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskt) = 6,05 mm < a;, =3410/200 = 17,05 mm  (35,5%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 40,57 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA



1]

2¢10
S 7
A 3¢16 v B
1l
¥ 15x21 =315 ¥
Ly 25 316 1, 25
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Nr2 2410 1=377
S 7
s 362 %
Nr1 3916 1=362
362
7
[ee]
N
Nr3 16¢6 1=129
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x
Nr2
A
™
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<
v 35 v
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [em] [szt.] $10 96 | $16
dla pojedynczej belki
1 16 362 3 10,86
2 10 377 2 7,54
3 6 129 16 20,64
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 7,6 20,7 10,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kdl 4,7 4,6 17,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 4,7 21,8
Masa catkowita [kg] 27

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

BELKA ZELBETOWA POZ. BZ2

Belka 1

32



SZKIC BELKI

2y 667

a1

GEOMETRIA BELKI

*

Yol
™

y 32 v

1 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =32,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. 0,00
2. Ciezar wtasny belki 2,80
[0,32m-0,35m-25,0kN/m3]

0,00
3,08

cafa belka

cata belka

¥ 2,80

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy

X [m]

3,08

1. 4717
2. 4717

Schemat statyczny belki
N~

—
N~
<

3,08

0,60
6,07

4717

3,08

L 6.92

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

4717
4717



Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 14 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow d» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$é dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:

52,63

57,83
57,83

Sity poprzeczne [kN]:

57,83 55,59
——— —————————e—
N :
-55,59 -57,83
Ugiecia [mm]:
A AB
28,50

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:



AN AN
A B
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0 52,63 R
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Sity poprzeczne [kN]:

57,83 56,83,59

N 842 T
A B

555647  -57.83

Ugiecia [mm]:
AN N
A B
28,50
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
a
A 7916 B
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 52,63 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,10 cm?. Przyjeto 7¢16 0 A = 14,07 cm® (p = 1,39%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 52,63 kNm < Mgq = 127,23 kNm  (41,4%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)56,47 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)56,47 KN < Vgrq1 = 72,71 kKN (77,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 50,96 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 50,96 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,082 mm < w;,, =0,3mm (27,2%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskt) = 28,50 mm < a;, = 30,00 mm  (95,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgx = 56,51 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA
Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [em] [szt.] $10 96 | $16
dla pojedynczej belki
1 16 713 7 49,91
2 10 728 2 14,56
3 6 129 30 38,70
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 14,6 38,8 50,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kdl 9,0 8,6 78,9
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 9,0 87,5
Masa catkowita [kg] 97
UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
PLYTA STROPOWA ZELBETOWA - POZ. PZ1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/mz];
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi kg Obc.obl.
1. OBC. UZYTKOWE 3,00 1,30 -- 3,90
2. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95

3. ODWARSTW PODLOGOWYCH 1,20 1,10 -- 1,32



SCHEMAT STATYCZNY
1 T

=8,42

9o = 10,17

===
_Tef:,v___

k

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lgsx = 5,74 m
Rozpieto$¢ obliczeniowa ptyty lesy = 8,42 m
Grubos¢ ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msgxp = 23,47 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 20,08 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgyt = 20,08 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 29,19 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Q.x = 23,56 KN/m
Kierunek vy:

Moment przestowy obliczeniowy Mgg, = 10,91 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 9,33 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, it = 9,33 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qg max = 29,19 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qg = 18,24 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — f4 = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E.,, = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m?®

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) =269

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x Oax =10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y dqy =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretow z gory ptyty Crom,g = 15 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cnomd = 15 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 7,95 cm?/mb. Przyjeto $10 co 9,5 cm o A, = 8,27 cm’/mb  (p = 0,52%)

10,17



Warunek nosnosci na zginanie: Mgqx = 23,47 KNm/mb < Mggx = 24,39 KNm/mb  (96,2%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,189 mm < w;;,, = 0,3 mm  (62,9%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vggx = 29,19 kN/mb < Vgg41x=126,12kN/mb  (23,1%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 4,58 cm?/mb. Przyjeto $12 co 22,0 cm o0 A; = 5,14
cm?mb (p = 0,35%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgqy = 10,91 KNm/mb < Mgqy = 14,27 KNm/mb  (76,5%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgqy = 29,19 kN/mb < Vgg1y, = 115,23 KN/mb  (25,3%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskt) = 22,10 mm < a;, = 28,70 mm  (77,0%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:
A\ Nr1 50410 1=6175 57
6028
o 1914 N 2x10410 1=10168—214 o
- %' 6030 7 =
Kierunek y:
o\ Nr3 25¢12 1=8884 67

8708
Nr4 4x8¢p12 1=2481

< <

Zbrojenie narozy dotem:

Nr5 4x13¢10 co 95 mm [1=79%73075
648-2928

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i géra):
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WYKAZ ZBROJENIA
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Liczba [szt.] Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementéw | catkowita St0S-b
preta [mm] [mm] 1 pretow $10 | 012




| | | elemencie | | [ [
dla pojedynczej ptyty

1 10 6175 50 1 50 308,75

2 10 10168 20 1 20 203,36

3 12 8884 25 1 25 222,10
4 12 2481 32 1 32 79,39
5a 10 795 4 1 4 3,18

5b 10 985 4 1 4 3,94

5c 10 1175 4 1 4 4,70

5d 10 1365 4 1 4 5,46

5e 10 1555 4 1 4 6,22

5f 10 1745 4 1 4 6,98

59 10 1935 4 1 4 7,74

5h 10 2125 4 1 4 8,50

5i 10 2315 4 1 4 9,26

5j 10 2505 4 1 4 10,02

5k 10 2695 4 1 4 10,78

5l 10 2885 4 1 4 11,54
5m 10 3075 4 1 4 12,30

Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 612,8 301,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 378,1 267,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kgl 645,8

Masa catkowita [kg] 646

UWAGA: Dtugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PODCIAG ZELBETOWY - POZ. BZ3

Belka 1
SZKIC BELKI
A B
29, 667 25,
11 1 1
GEOMETRIA BELKI
>
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To)
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =29,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=35,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]: _
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. v kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 4,00 1,30 - 5,20 cara befka
2. Ciezar wiasny belki 2,54 1,10 - 2,79 cata belka



[0,29m-0,35m-25,0kN/m3]
3. 1,20 1,10 -- 1,32

cata belka

x 7,74 1,20 9,31

Schemat statyczny belki

o ©
(@) [e)]
A AN
A B
| 6.92 |
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) o =2,96
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg = 14 mm
Srednica pretéw dolnych dg = 16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ®» =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XCA1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki AC=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot =2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajace [KNm]:
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N 55,75 Q
N N
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Sity poprzeczne [kN]:
32,23
yaN
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-32,23
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
29,09
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [KNm]:
PN 7N
A B
Q 55,75 Q
ol ol
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Sity poprzeczne [kN]:

= ‘
A B
-28,12

Ugiecia [mm]:
AN AN
A B

29,09

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekrodj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 55,75 kNm

Zbrojenie potrzebne A, = 5,47 cm?. Przyjeto 5¢16 0 A = 10,05 cm® (p = 1,10%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 55,75 kNm < Mgy =95,18 kKNm  (58,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)28,12 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = (-)28,12 kN < Vgq; = 65,89 KN  (42,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 46,33 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy, = 46,33 KNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,113 mm < w;, =0,3mm (37,7%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskt) = 29,09 mm < aj, = 30,00 mm  (97,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 25,81 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

SZKIC ZBROJENIA
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WYKAZ ZBROJENIA

Gl

Dtugos$c¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt.] $10 96 | 16
dla pojedynczej belki
1 16 713 5 35,65
2 10 728 2 14,56
3 6 123 30 36,90
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 14,6 36,9 35,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,222 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kg] 9,0 8,2 56,3
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 9,0 64,5
Masa catkowita [kg] 74

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

PLYTA ZELBETOWA - POZ. PZ2

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/mz];

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. ¥ kg Obc.obl.
1. OBC. UZYTKOWE 3,00 1,30 -- 3,90
2. Plyta zelbetowa grub.18 cm 4,50 1,10 - 4,95
3. ODWARSTW PODLOGOWYCH 1,20 1,10 -- 1,32
T 8,70 1,17 10,17
SCHEMAT STATYCZNY
S
r I T
I I
| | @
=10,17 | | ©
e
N | e
I |
I I

¥ leff x=6,74 %

1

k.

Rozpietosc obliczeniowa ptyty lex = 6,74 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty le, = 6,85 m
Grubosé ptyty 18,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:
Moment przestowy obliczeniowy Msgxp = 17,40 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 14,88 KNm/m



Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgyt = 14,88 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 34,27 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qqy = 21,76 kKN/m
Kierunek vy:

Moment przestowy obliczeniowy Msq, = 16,84 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 14,41 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgyt = 14,41 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qg max = 34,27 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qg = 21,42 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — f,4 = 16,67 MPa, fyy = 1,20 MPa, E., = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25 kN/m®

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,69

Zbrojenie gtdéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x Ogx = 10 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y dgy =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z gory piyty Crom,g = 15 mm
Nominalna grubosc otulenia pretow z dotu ptyty Cnomd = 15 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = 30 mm - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 3,17 cm?mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm 0 A, = 5,61 cm?’mb  (p = 0,35%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgqx = 17,40 kKNm/mb < Mgqx = 30,26 kKNm/mb  (57,5%)
Szerokosé rys prostopadtych:  wy, = 0,110 mm < w;;,, = 0,3 mm  (36,7%)

Podpora:

Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsqx = 34,27 KN/mb < Vgg1x = 122,91 kN/mb  (27,9%)
Kierunek vy:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne A, = 3,31 cm?*mb. Przyjeto $12 co 15,0 cm 0 A, = 7,54 cm’/mb  (p = 0,51%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgy, = 16,84 KNm/mb < Mgg, = 37,23 KNm/mb  (45,2%)
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,076 mm < w;, =0,3mm  (25,2%)

Podpora:

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgqy = 34,27 KN/mb < Vgg1y, = 118,15 kKN/mb  (29,0%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mskt) = 28,87 mm < a;,, = 30,00 mm  (96,2%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:
Nr1 18¢10 [=7030
7030
8( 2240 Nr2 2x11¢10 [=11673 2240 )8
A 7030 =

Kierunek y:



Nr3 38¢p12 1=7140
7140

Nrd4 4x11¢12 1=2325
2240 p

Zbrojenie narozy dotem:
Nr5 4x10¢12 co 150 mm [1=650-3350

650-3350

Schemat rozmieszczenia pretéw (dotem i gora):
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WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dtugosc¢ pretow w elementoéw | catkowita 34GS

preta [mm] [mm] 1 pretow 10 12

elemencie
dla pojedynczej ptyty

1 10 7030 18 1 18 126,54
2 10 11673 22 1 22 256,81
3 12 7140 38 1 38 271,32
4 12 2325 44 1 44 102,30
5a 12 650 4 1 4 2,60
5b 12 950 4 1 4 3,80
5c 12 1250 4 1 4 5,00
5d 12 1550 4 1 4 6,20
5e 12 1850 4 1 4 7,40
5f 12 2150 4 1 4 8,60
59 12 2450 4 1 4 9,80
5h 12 2750 4 1 4 11,00
5i 12 3050 4 1 4 12,20
5j 12 3350 4 1 4 13,40
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 383,4 453,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617 0,888
Masa pretéw wg srednic [kgl 236,6 402,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 639,5
Masa catkowita [kg] 640

UWAGA: Diugos¢ preta jest dlugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

NADPROZE STALOWE - POZ. NS1

SCHEMAT BELKI



L 1,55 L

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N~

14,7
14,77

L 1,55 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:

AN AN
A B
0 4,47 )

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

—]
=

1]
Przekroj: 2180, potaczone spoinami ciggtymi
A, = 6,24 cm? m=11,9 kg/m
J =156 cm®, J,=79,3cm*, J, =84,0cm®, J;=0,93 cm?, W, =39,0cm’
Stal: St3



Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,085) Mg = 9,09 kNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vg =77,81 kKN

Nosno$¢ na zginanie

Przekrojz=0,78 m

Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny Mp,.x = 4,47 KNm

520 Mmax/ (p"Mg) = 0,492 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekréjz=1,55m

Maksymalna sita poprzeczna Vo = -11,55 kN

(53) Vmax / VR = 0,148 <1
Nos$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

Viax = (-)11,55 kN < V,=0,6-Vg =46,69 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz = 0,78 m

Ugiecie maksymalne fimax = 3,05 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 4,43 mm

fimax = 3,06 mm < ;=443 mm  (69,0%)

1. NADPROZE STALOWE - POZ. NS2

SCHEMAT BELKI
PaN AN
A B
L 1,02 L
1 1

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
N~

14,7
14,77

L 1,02 L

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:



AN AN
A B
o 1,94 o

© ©

~ ~

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y

e —
=

1ly|
Przekréj: 2180, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 6,24 cm? m=11,9 kg/m
Je=156 cm®, J,=79,3cm*, J, =84,0cm®, J;=0,93 cm?, W, =39,0cm’

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,085) Mg = 9,09 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr =77,81 kN

Nos$nos¢ na zginanie

Przekréjz = 0,51 m

Wspoitczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000

Moment maksymalny M. = 1,94 KNm

520 Mmax/ (e"Mg) = 0,213 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie

Przekrdj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna V.« = 7,60 kN

(53) Vmax / VR = 0,098 <1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem

Viax = 7,60 kN < V,=0,6-Vg =46,69 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekréjz=0,51 m

Ugiecie maksymalne fimax = 0,57 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/350 =2,91 mm

fumax = 0,57 mm < ;=291 mm  (19,6%)




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 1
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 330 PE"
Y
[ ‘ ]
AN
e =X 330,0
/.
| : |
| y -
V=330,0
\ 160,0 | H=160,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 8,0 Yc= 16,5
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd] : Jx= 11770,0 Jy= 788, 0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwiadn. [cmd] : Ix= 11770,0 Iy= 788, 0
Promienie bezwtadnos$ci [cm]: ix= 13,7 iy= 3,5
WskazZzniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 713, 3 Wy= 98,5
Wx= -713,3 Wy= -98,5
Powierzchnia przek. [cm2] : = 62,0
Masa [kg/m] : m= 49,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 11770,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 330 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 62,6




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 2
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 2
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "I 360 PE"
Y
| 1 ] T
'
X | =X 360,0
N
[ | | L
| y | v=360,0
\ 70, | H=170,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 2 Stal St3
Gl.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 8,5 Yc= 18,0
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd] : Jx= 16270,0 Jy= 1040,0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwiadn. [cmd] : Ix= 16270,0 Iy= 1040,0
Promienie bezwladno$ci [cm]: ix= 15,0 iy= 3,8
WskazZzniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 903, 9 Wy= 122,4
Wx= -903,9 Wy= -122,4
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 72,7
Masa [kg/m] : m= 57,1
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 16270,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 360 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 72,7




RM-Win

Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 3
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 3
WEZL.Y : 1:100

3,280
53 2
= = V=3,979
6,885 6,885 H=13.770
WEZLY :
Nr: X [m]: Y [m] Nr: X [m] Y [m]
1 0,000 3,280 4 13,770 3,280
2 0,000 0,000 5 13,770 0,000
3 6,885 3,979
PODPORY : Podatnodoci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
m / k N ] [rad/kNm]
2 stata 0, 0,000E+00 0,000E+00
5 stata 0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezet: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
Br ak O s 1 adan




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 4
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 4
PRETY: 1:100
T
0,699
h T
1 4 3,280

5 ‘ IS V=3,979
6,885 i 6,885 H=13.770
PRZEKROJE PRETOW: 1:100
@ @ 0,699
2 3 N
1|4 4l 3,280
5 ‘ IS V=3,979
6,885 i 6,885 H=13.770
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 -3,280 3,280 1,000 1 I 330 PE
2 00 1 3 6,885 0,699 6,920 1,000 2 I 360 PE
3 00 3 4 6,885 -0,699 6,920 1,000 2 I 360 PE
4 00 4 5 0,000 -3,280 3,280 1,000 1 I 330 PE




RM-Win

Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 5
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 5
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4d4] Iy[cm4d4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 62,6 11770 788 713 713 33,0 2 Stal St3
2 72,7 16270 1040 904 904 36,0 2 Stal St3
STALE MATERIAXOWE:
Materiat: Modu1 E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
IMPERFEKCJE: Fo/L = PSIo
Pret: Wo/L: Fo/L: L/Wo: L/Fo: Wo [m] : Fo[m]:
Brak Imper fekcijli
OBCIAZENIA: 1:100
9,9,17
9,17 9,17




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 6
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 6
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : al[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe -90,0 0,00 0,00 0,00 3,28
2 Liniowe 5,8 9,17 9,17 0,00 6,92
3 Liniowe -5,8 9,17 9,17 0,00 6,92
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%#. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: vf:
Ciezar wit. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100

-120,5




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 7
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 7
MOMENTY : 1:100

-120,5

TNACE : 1:100

63,4

-36,7 36,7

NORMALNE : 1:100

2 3
\/L/-@;-m,gM 67,5
43,4 434
1 4

-69,3

) )

69,3



RM-Win Ustugi
Cads1Is

mgr inz.

Projektowo-Kosztorysowe 1 Nadzdédr Budowlany
Andrzej Stepien

Nazwa : kotitownia UBZ.
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA

10.05.2016
Strona:

Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz:
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : M[KkNm] : QO[kN] : N[kN] :
1 0,00 0,000 -36,7 -67,5
1,00 3,280 -36,7 -69,3
2 0,00 0,000 63,4 -43,4
0,94 6,488 -0,1 -43,0
1,00 6,920 -4,4 -42,9
3 0,00 0,000 4,4 -42,9
0,06 0,433 0,1 -43,0
1,00 6,920 -63,4 -43,4
4 0,00 0,000 36,7 -67,5
1,00 3,280 36,7 -69,3
Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA: 1:100
1 4
NAPREZENIA: T.I
Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,836%*
1,00 3,280 0,051




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 9
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 9
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
2 0,00 0,000 127,4 -139,3 0,648*
1,00 6,920 -98,7 86,9 0,459
3 0,00 0,000 -98,7 86,9 0,459
1,00 6,920 127,4 -139,3 0,648%*
4 0,00 0,000 158,2 -179,7 0,836*
1,00 3,280 -11,1 -11,1 0,051
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE: 1:100

3

1A

36,7 2

69,3




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 10
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 10

REAKCJE PODPOROWE: 1:100

3

— T

5 36,7

69,3

REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: H[KkKN] : VI[kN] : Wypadkowa [ kN] : M[kNm] :
2 36,7 69,3 78,4
5 -36,7 69,3 78,4

PRZEMIESZCZENIA WEZ:IOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezel: Ux[m]: Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]l) :
1 -0,00378 -0,00017 0,00378 -0,00431 ( -0,247)
2 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00388 ( 0,222)
3 -0,00000 -0,03936 0,039306 -0,00000 ( =-0,000)
4 0,00378 -0,00017 0,00378 0,00431 ( 0,247)
5 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00388 ( -0,222)




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016

Projekt: UBZ-KOTELOWNIA
Pozycja: DZWIGAR D1

Strona: 11
Arkusz: 11

PRZEMIESZCZENIA: 1:100
1 4

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIal[deg]: FIb[deg]: fm]: L/f:
1 -0,0038 0,0000 -0,247 0,222 0,0034 952,5
2 00,0002 -0,0392 -0,247 -0,000 0,0065 1069, 7
3 -0,0392 0,0002 -0,000 0,247 0,0065 1069, 7
4 00,0038 -0,0000 0,247 -0,222 0,0034 952,5

DLZLUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: EJ/L: Ca: Cb: Cv: lo[m]: u lw[m]
1 7356, 250 0,753 1,000 0,573 3,280 2,465 8,085
2 4819,597 0,467 0,532 0,108 6,920 0,888 6,145
3 4819,597 0,532 0,467 0,108 6,920 0,888 6,145
4 7356, 250 0,753 1,000 0,573 3,280 2,465 8,085




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 12
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 12

PRET NR 1

e — T

3,280

330,0

—— — L

- 160,0—

— s>

DANE PRETA:

([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:
Koniec (B) :2

Poczat (A) : 1

PRZEKROJ: 1
"T 330 PE"

Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugos$é: 3,280 Kat: -90,00
Rzuty Imperfekcje

H: 0,000 % 3,280 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00

1 Liniowe -90,0 0,00 0,00 0,00 3,28




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
Andrzej Stepien

CadsIs

mgr inz.

Nazwa : kotitownia UBZ.rmt
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA
Pozycja: DZWIGAR D1

10.05.2016
Strona: 13
Arkusz: 13

M 0 A
120,5 : -36,7 :
-%7_____‘
B B
N A W A
-67,5 : r
-69,3‘
B
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]
0,00 120,5 -36,7 -67,5 -0,0038 -179,7 158, 2
0,10 108, 5 -36,7 -07,7 -0,0049 -162,9 141, 2
0,20 96,4 -36,7 -067,8 -0,00506 -146,0 124,3
0,30 84,4 -36,7 -68,0 -0,0058 -129,1 107, 4
0,40 72,3 -36,7 -68,2 -0,0057 -112,3 90,5
0,50 60,3 -36,7 -08,4 -0,0052 -95,14 73,5
0,00 48,2 -36,7 -68,5 -0,0045 -78,5 56,6
0,70 36,2 -36,7 -08,7 -0,00306 -0l1l,7 39,7
0,80 24,1 -36,7 -68,9 -0,0025 -44,8 22,8
0,90 12,1 -36,7 -09,1 -0,0013 -27,9 5,9
1,00 0,0 -36,7 -09,3 0,0000 -11,1 -11,1




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 14
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 14
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
0,00 120,5%* -36,7 -67,5 -179,7 158,2
1,00 0,0%* -36,7 -69,3 -11,1 -11,1
0,00 120,5 -36,7%* -67,5 -179,7 158,2
1,00 0,0 -36,7%* -69,3 -11,1 -11,1
0,00 120,5 -36,7 -67,5% -179,7 158,2
1,00 0,0 -36,7 -69,3%* -11,1 -11,1
0,00 120,5 -36,7 -67,5 -179,7%* 158,2

* = Wartodci ekstremalne




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 15
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 15

PRET NR 2

 E——— e
————— | 360,0
6920 S i
——170,0—|
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 2
Poczat (A) :1 Koniec(B) :3 "T 360 PE"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 6,920 Kat: 5,80
Rzuty Imperfekcje
H: 6,885 V: 0,699 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : al[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
2 Liniowe 5,8 9,17 9,17 0,00 6,92
Q
-120,5

63,4

84,8




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 16
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 16
N

43,4

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]

0,00 -120,5 63,4 -43,4 0,0002 127,4 -139,3
0,10 -79,0 56,6 -43,3 -0,0035 81,4 -93,3
0,20 -42,1 49,9 -43,3 -0,0084 40, 6 -52,5
0,30 -9,9 43,1 -43,2 -0,0139 5,1 -16,9
0,40 17,5 36,3 -43,2 -0,0196 -25,3 13,5
0,50 40,3 29,5 -43,1 -0,0250 -50,5 38,7
0,60 58,4 22,8 -43,1 -0,0298 -70,5 58,7
0,70 71,8 16,0 -43,1 -0,0338 -85,4 73,5
0,80 80,5 9,2 -43,0 -0,0367 -95,0 83,2
0,90 84,5 2,4 -43,0 -0,0386 -99,4 87,6
1,00 83,9 -4,4 -42,9 -0,0392 -98,7 86,9
0,94 84,8%* -0,1 -43,0 -99,8 87,9
0,00 -120,5%* 63,4 -43,4 127,4 -139,3
0,00 -120,5 63,4%* -43,4 127,4 -139,3
1,00 83,9 -4 ,4% -42,9 -98,7 86,9
1,00 83,9 -4,4 -42,9% -98,7 86,9
0,00 -120,5 63,4 -43,4%* 127,4 -139,3
0,00 -120,5 63,4 -43,4 127,4 -139,3%*

* = Wartoscil ekstremalne




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 17
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 17

PRET NR 3

 E——— e
————— | 360,0
6920 o — L
——170,0—|
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 2
Poczat (A) :3 Koniec(B) :4 "T 360 PE"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 6,920 Kat: -5,80
Rzuty Imperfekcje
H: 6,885 % 0,699 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : al[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
3 Liniowe -5,8 9,17 9,17 0,00 6,92
M Q
-120,5

IV:b
D

84,8 63,4




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 18
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 18
N

434

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]

0,00 83,9 4,4 -42,9 -0,0392 -98,7 86,9
0,10 84,5 -2,4 -43,0 -0,0386 -99,4 87,6
0,20 80,5 -9,2 -43,0 -0,0367 -95,0 83,2
0,30 71,8 -16,0 -43,1 -0,0338 -85,4 73,5
0,40 58,4 -22,8 -43,1 -0,0298 -70,5 58,7
0,50 40,3 -29,5 -43,1 -0,0250 -50,5 38,7
0,60 17,5 -36,3 -43,2 -0,0196 -25,3 13,5
0,70 -9,9 -43,1 -43,2 -0,0139 5,1 -16,9
0,80 -42,1 -49,9 -43,3 -0,0084 40, 6 -52,5
0,90 -79,0 -56,6 -43,3 -0,0035 81,4 -93,3
1,00 -120,5 -63,4 -43,4 0,0002 127,4 -139,3
0,06 84,8%* 0,1 -43,0 -99,8 87,9
1,00 -120,5%* -63,4 -43,4 127,4 -139,3
0,00 83,9 4,4%* -42,9 -98,7 86,9
1,00 -120,5 -63,4%* -43,4 127,4 -139,3
0,00 83,9 4,4 -42,9% -98,7 86,9
1,00 -120,5 -63,4 -43,4%* 127,4 -139,3
1,00 -120,5 -63,4 -43,4 127,4 -139,3%*

* = Wartoscil ekstremalne




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 19
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 19

PRET NR 4

A
T * |
} e —— -1
3,280 [ [ 330,0
| " — L
i — . !
B 1600
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :4 Koniec (B) :5 "I 330 PE"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 3,280 Kat: -90,00
Rzuty Imperfekcje
H: 0,000 V: 3,280 wo/L= 0,0000 fo/L= 00,0000
M 0 A
: -120,5 : 36,7
: : 36,7
e 16




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 20
Pozycja: DZWIGAR DI Arkusz: 20
N A W
-67,5 :
-69,3
29
B
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]

0,00 -120,5 36,7 -67,5 0,0038 158,2 -179,7
0,10 -108,5 36,7 -67,7 0,0049 141,2 -162,9
0,20 -96, 4 36,7 -67,8 0,0056 124,3 -146,0
0,30 -84,4 36,7 -68,0 0,0058 107, 4 -129,1
0,40 -72,3 36,7 -68,2 0,0057 90,5 -112,3
0,50 -60,3 36,7 -68,4 0,0052 73,5 -95,4
0,60 -48,2 36,7 -68,5 0,0045 56,6 -78,5
0,70 -36,2 36,7 -68,7 0,0036 39,7 -61,7
0,80 -24,1 36,7 -68,9 0,0025 22,8 -44,8
0,90 -12,1 36,7 -69,1 0,0013 5,9 -27,9
1,00 0,0 36,7 -69,3 -0,0000 -11,1 -11,1
1,00 0,0* 36,7 -69,3 -11,1 -11,1
0,00 -120,5%* 36,7 -67,5 158, 2 -179,7
1,00 0,0 36,7* -69,3 -11,1 -11,1
0,00 -120,5 36,7* -67,5 158,2 -179,7
0,00 -120,5 36,7 -67,5%* 158, 2 -179,7
1,00 0,0 36,7 -69,3* -11,1 -11,1
0,00 -120,5 36,7 -67,5 158,2 -179,7%*

* = Warto$ci ekstremalne




RM-Stal Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UB 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 21
Pozycja: DZWIGAR D1 Arkusz: 21
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:
1 1 Nosnoéé przy $ciskaniu ze zginaniem (58) 87,4 [T T T1
4 Nosnoé¢ przy éciskaniu ze zginaniem (58) 87,4¢ [T T 11
2 2 Nosnoéé przy $ciskaniu ze zginaniem (58) 75,8 [T T 1
3 Nosnoé¢ przy éciskaniu ze zginaniem (58) 75,8% [T T 1]




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 1
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 200 PE"
Y
E——
|
X -=—=— it-----=X 200,0
y
V=200,0
}—100,0 H=100,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 Stal S3St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 5,0 Yc= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd] : JIxX= 1940,0 Jy= 142,0
Moment dewiaciji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwiadn. [cmd] : Ix= 1940,0 Iy= 142,0
Promienie bezwltadno$ci [cm]: ix= 8,3 iy= 2,2
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 194,0 Wy= 28,4
Wx= -194,0 Wy= -28,4
Powierzchnia przek. [cm2] : = 28,5
Masa [kg/m] : m= 22,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmé] Jzg= 1940,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 28,5




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 2
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 2
PRZEKROJ Nr: 2 Nazwa: "I 240 PE"
Y
O —
[ 1
X - | =X 240,0
r———i —
y
V=240,0
120,0 H=120.0
Skala :5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiait: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 6,0 Yc= 12,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnos$ci [cmé]: JIx= 3890,0 Jy= 284,0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 3890,0 Iy= 284,0
Promienie bezwtadnos$ci [cm]: ix= 10,0 iy= 2,7
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 324,2 Wy= 47,3
Wx= -324,2 Wy= -47,3
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 39,1
Masa [kg/m] : m= 30,7
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 3890,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 240 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 39,1




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 3
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 3
PRZEKROJ Nr: 3 Nazwa: "I 180 PE"
Y
—— 7
|1
X ————— H-———-=x 180,0
= — 1
y
V=180,0
}—91,0—‘ H=91,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 4,5 Yc= 9,0
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd] : JIxX= 1320,0 Jy= 101,0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwizadn. [cmd] : Ix= 1320,0 Iy= 101,0
Promienie bezwtadnos$ci [cm]: ix= 7,4 iy= 2,1
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 140, 7 Wy= 22,2
Wx= -146,7 Wy= -22,2
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 23,9
Masa [kg/m] : m= 18,8
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 1320,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 180 PE 0 0,00 0,00 0,0 0,0 23,9
WEZ1Y : 1:100

3,255

6,148

<
Il

oW
o




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotitownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 4
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 4
WEZLY :
Nr: X [m]: Y [m]:
1 0,000 0,005
2 0,000 3,885
3 6,148 3,260
4 6,148 0,000
PODPORY : Podatnodoci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / kK N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezet: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
Br ak O s i1 adan
PRETY : 1:100

3 3,255

6,148

T
1l

oo
o
oo O




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 5
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 5
PRZEKROJE PRETOW: 1:100
2
1
! 3|3 3,255
QA Q V:3,885
6,148 H=6,148
PRETY UKZADU:
Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 3,880 3,880 1,000 1 I 200 PE
2 00 2 3 6,148 -0, 625 6,180 1,000 2 I 240 PE
3 00 3 4 0,000 -3,260 3,260 1,000 3 I 180 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4d] TIy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Material:
1 28,5 1940 142 194 194 20,0 2 Stal St3
2 39,1 3890 284 324 324 24,0 2 Stal St3
3 23,9 1320 101 147 147 18,0 2 Stal St3
STALE MATERIAZOWE:
Materiat: Modu1 E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien

Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016

Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 6

Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 6

IMPERFEKCJE: Fo/L = PSIo

Pret: Wo/L: Fo/L: L/Wo: L/Fo: Wo [m] : Fo[m]:
Brak Imper fekcijli

OBCIAZENIA: 1:100

2 2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : a[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00

2 Liniowe -5,8 9,17 9,17 0,00 6,18




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 7
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 7

W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO%. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vf:
Ciezar wit. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100

=271

TNACE : 1:100




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 8
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 8

NORMALNE : 1:100

3,7 [32,6==
2 —
-3,9 -25,9
1
3
-33,5 -26,6

SI+Y PRZEKROJOWE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : M[kNm] : QO[kN]: N[kN] :

1 0,00 0,000 0,0 -7,0 -33,5

1,00 3,880 -27,1 -7,0 -32,6

2 0,00 0,000 -27,1 33,1 -3,7
0,56 3,476 30,5%* 0,1 -3,8

1,00 6,180 -4,1 -25,6 -3,9

3 0,00 0,000 -4,1 1,3 -25,9

1,00 3,260 -0,0 1,3 -26,6

* = Wartoscil ekstremalne

NAPREZENIA: 1:100




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 9
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 9
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -11,8 -11,8 0,055
1,00 3,880 128, 3 -151,2 0,703*
2 0,00 0,000 82,7 -84, 6 0,393
0,56 3,476 -95,1 93,1 0,442%*
1,00 6,180 11,6 -13,6 0,063
3 0,00 0,000 17,1 -38, 8 0,180%*
1,00 3,260 -11,1 -11,1 0,052
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : 1:100
2
.m
7,0 1 4 1,3
> 2 2 ¢
335 26,6
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Wezet: H[kN]: VIkN] : Wypadkowa [ kN] : M[kNm] :
1 7,0 33,5 34,2
4 -1,3 26,6 26,6




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 10
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 10

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW:

T.I rzedu

Obcigazenia obl.:

Ciezar wi.+A

Wezet: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]) :
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00904 ( 0,518)
2 -0,01798 -0,00022 0,01798 -0,00418 ( -0,240)
3 -0,01801 -0,00017 0,01801 0,00717 ( 0,411)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00470 ( 0,269)
PRZEMIESZCZENIA: 1:100
2
1
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m]: L/f:
1 0,0000 00,0180 0,518 -0,240 00,0060 589, 9
2 -0,0020 -0,0020 -0,240 0,411 00,0133 464,06
3 -0,0180 0,0000 0,411 0,269 00,0010 3162,3
DEUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: EJ/L: Ca: Cb: Cv: lo[m]: u: lw[m] :
1 1025,000 1,000 0,489 0,314 3,880 1,651 6,400
2 1290,438 0,629 0,676 0,000 6,180 0,765 4,727
3 830,061 0,433 1,000 0,397 3,260 1,779 5,800




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 11
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 11
PRET NR 1

DANE PRETA:

3,880

> — W

E::::b:::] T

—————— 200,0

/) 1

}71 00,04‘

([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:
Poczat (A) : 1 Koniec (B) :2

Sztywne Sztywne
Dtugos¢: 3,880 Kat: 90,00
Rzuty
H: 0,000 V: 3,880

PRZEKROJ: 1
"T 200 PE"
MATERIA%: 2 Stal St3

Imperfekcje
wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 12
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 12
N B W

| -32,6

: -33,5

e %

A
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [kN] [m] [MPa]

0,00 0,0 -7,0 -33,5 0,0000 -11,8 -11,8
0,10 -2,7 -7,0 -33,4 0,0035 2,3 -25,7
0,20 -5,4 -7,0 -33,3 0,0069 16,3 -39, 6
0,30 -8,1 -7,0 -33,2 0,0101 30,3 -53,6
0,40 -10,8 -7,0 -33,1 0,0129 44,3 -67,5
0,50 -13,6 -7,0 -33,0 0,0154 58,3 -81,5
0,60 -16,3 -7,0 -32,9 0,0174 72,3 -95,4
0,70 -19,0 -7,0 -32,8 0,0187 86,3 -109,4
0,80 -21,7 -7,0 -32,7 0,0193 100,3 -123,3
0,90 -24,4 -7,0 -32,7 0,0191 114,3 -137,2
1,00 -27,1 -7,0 -32,6 0,0180 128,3 -151,2
0,00 0,0%* -7,0 -33,5 -11,8 -11,8
1,00 -27,1%* -7,0 -32,6 128,3 -151,2
0,00 0,0 -7,0% -33,5 -11,8 -11,8
1,00 -27,1 -7,0%* -32,6 128,3 -151,2
1,00 -27,1 -7,0 -32,6%* 128,3 -151,2
0,00 0,0 -7,0 -33,5%* -11,8 -11,8
1,00 -27,1 -7,0 -32,6 128,3 -151,2%*

* = Warto$ci ekstremalne




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 13
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 13
PRET NR 2

. — T

—————— T 240,0

6,180 E::Q:::j 1
——120,0—

DANE PRETA:

([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])

GEOMETRIA PRETA:
Koniec (B) : 3

Poczat (A) : 2

PRZEKROJ: 2
"T 240 PE"

Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 6,180 Kat: -5,80
Rzuty Imperfekcje

H: 6,148 % 0,625 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat P1 (Tqg) : P2 (Td) : a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00

2 Liniowe -5,8 9,17 9,17 0,00 6,18




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 14
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 14
M Q

=271 33,1

30,5 -25,6

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [kN] [m] [MPa]
0,00 -27,1 33,1 -3,7 -0,0020 82,7 -84,6
0,10 -8,5 27,2 -3,7 -0,0051 25,2 -27,1
0,20 6,5 21,3 -3,7 -0,0086 -21,1 19,2
0,30 17,9 15,5 -3,7 -0,0118 -56,2 54,3
0,40 25,7 9,06 -3,7 -0,0142 -80,1 78,2
0,50 29,8 3,7 -3,8 -0,0153 -92,8 90,9
0,60 30,3 -2,1 -3,8 -0,0150 -94,3 92,4
0,70 27,1 -8,0 -3,8 -0,0133 -84,6 82,7
0,80 20,3 -13,9 -3,8 -0,0104 -63,7 61,8
0,90 9,9 -19,8 -3,8 -0,0064 -31,6 29,7
1,00 -4,1 -25,6 -3,9 -0,0020 11,6 -13,6
0,56 30,5%* 0,1 -3,8 -95,1 93,1
0,00 -27,1%* 33,1 -3,7 82,7 -84,06
0,00 -27,1 33,1* -3,7 82,7 -84,06
1,00 -4,1 -25,6* -3,9 11,6 -13,6
0,00 -27,1 33,1 -3,7%* 82,7 -84,6
1,00 -4,1 -25,6 -3,9% 11,6 -13,6
0,56 30,5 0,1 -3,8 -95,1* 93,1

* = Warto$ci ekstremalne




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 15
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 15

PRET NR 3

A
T * |
1 ——— T
3,260 | I 'R 180,0
1 — S — L
- . !
B }791 ,04‘
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 3
Poczat (A) :3 Koniec (B) :4 "I 180 PE"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 3,260 Kat: -90,00
Rzuty Imperfekcje
H: 0,000 V: 3,260 wo/L= 0,0000 fo/L= 00,0000
A
" 2 | 1,3
: 1,3
.—




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa kottownia UBZ.rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 16
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 16
N A W
-25,9 :
-26,6‘
B
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ KNm] [ kN [kN] [m] [MPa]
0,00 -4,1 1,3 -25,9 -0,0180 17,1 -38,8
0,10 -3,7 1,3 -26,0 -0,0157 14,3 -36,0
0,20 -3,3 1,3 -26,0 -0,0136 11,4 -33,2
0,30 -2,9 1,3 -26,1 -0,011e6 8,6 -30,5
0,40 -2,5 1,3 -26,2 -0,00098 5,8 =-27,7
0,50 -2,0 1,3 -26,2 -0,0080 3,0 -24,9
0,60 -1,6 1,3 -26,3 -0,0063 0,2 22,2
0,70 -1,2 1,3 -26,4 -0,0047 =-2,7 -19,4
0,80 -0,8 1,3 -26,4 -0,0031 -5,5 -16,7
0,90 -0,4 1,3 -26,5 -0,0015 -8,3 -13,9
1,00 -0,0 1,3 -26,6 00,0000 -11,1 -11,1
1,00 -0,0%* 1,3 -26,6 -11,1 -11,1
0,00 -4,1%* 1,3 -25,9 17,1 -38,8
1,00 -0,0 1,3* -26,6 -11,1 -11,1
0,00 -4,1 1,3* -25,9 17,1 -38,8
0,00 -4,1 1,3 -25,9% 17,1 -38,8
1,00 -0,0 1,3 -26,6%* -11,1 -11,1
0,00 -4,1 1,3 -25,9 17,1 -38,8%*

* = Warto$ci ekstremalne




RM-Stal Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : kotiownia UB 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 17
Pozycja: DZWIGAR D2 Arkusz: 17
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:

1 1 Nosnoéé przy $ciskaniu ze zginaniem (58) 89,95 [T T 17

2 2 Stan graniczny uzytkowania 75,1 [T T T |

\ \

3 3 Nodnos¢ przy $ciskaniu ze zginaniem (58) 32,9% \




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 1
Pozycja: PRATEW P1 Arkusz: 1
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 200"
Y
| S — T
| 1
X----- o =X 200,0
e |
y
V=200,0
FQO'OA H=90,0
Skala 1:5
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 Stal S3St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 4,5 Yc= 10,0
alfa= 0,0
Momenty bezwltadnosci [cmd] : JIxX= 2140,0 Jy= 117,0
Moment dewiaciji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt .momenty bezwiadn. [cmd] : Ix= 2140,0 Iy= 117,0
Promienie bezwltadno$ci [cm]: ix= 8,0 iy= 1,9
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 214,0 Wy= 26,0
Wx= -214,0 Wy= -26,0
Powierzchnia przek. [cm2] : = 33,5
Masa [kg/m] : m= 26,3
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cmé] Jzg= 2140,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 200 0 0,00 0,00 0,0 0,0 33,5
WE,Z1Y : 1:100
2 *
| |




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 2
Pozycja: PRATEW P1 Arkusz: 2
WEZLY :
Nr: X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 5,450 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / kK N ] [rad/kNm]
1 stata -90,0 0,000E+0Q0 0,000E+00
2 stata 90,0 0,000E+0QO0 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezet: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B r ak Os iadahn
PRETY: 1:100

PRZEKROJE PRETOW:

H=5,450

. 4
2

5,450 }

H=5,450




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 3
Pozycja: PLATEW P1 Arkusz: 3
PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 5,450 0,000 5,450 1,000 1 I 200
WIELKOSCI PRZEKROJOWE :
Nr. A[cm2] Ix[cm4d4] Iy[cm4d4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 33,5 2140 117 214 214 20,0 2 Stal St3
STALE MATERIALIOWE:
Materiat: Modu1 E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
IMPERFEKCJE : Fo/L = PSIo
Pret: Wo/L: Fo/L: L/Wo: L/Fo: Wo [m] : Fo[m]:
Brak Imper fekcijli
OBCIAZENIA: 1:100
4,82 4,82




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 4
Pozycja: PRATEW P1 Arkusz: 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe 0,0 4,82 4,82 0,00 5,45
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO%#. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd vf:
Ciezar wit. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100

».\\\\\\\__l__,//////.4

19,0
TNACE : 1:100
13,9
—
-13,9

NORMALNE : 1:100




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa . rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 5
Pozycja: PLATEW P1 Arkusz: 5
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Pret: x/L: x [m] M[KkNm] : QO[kN] : N[kN] :
1 0,00 0,000 -0,0 13,9 0,0
0,50 2,725 19,0%* 0,0 0,0
1,00 5,450 -0,0 -13,9 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA: 1:100
NAPREZENIA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,50 2,725 -88,6 88,6 0,412%*
1,00 5,450 0,0 -0,0 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : 1:100

b
t

13,9

o
1

13,9




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 9
Pozycja: PLATEW P1 Arkusz: 6
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A
Wezet: H[KkN] : V[kN] : Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 13,9 13,9
2 0,0 13,9 13,9
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A
Wezet: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00786 ( -0,450)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00786 ( 0,450)
PRZEMIESZCZENIA: 1:100
»\L/.4
DEFORMACJE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: f[m] L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,450 0,450 0,0134 407, 4
DLZLUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: EJ/L: Ca: Cb: Cv: lo[m]: u: lw[m] :
1 804,954 1,000 1,000 0,000 5,450 1,000 5,450




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 7
Pozycja: PRATEW P1 Arkusz: 7

PRET NR 1

4,82 4,82 |
i i ————— | 200,0
A G B |
| 5,450 | £ T 1
90,0
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec (B) :2 "I 200"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 5,450 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 5,450 % 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : al[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00

1 Liniowe 0,0 4,82 4,82 0,00 5,45




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 8
Pozycja: PLATEW P1 Arkusz: 8
M Q
13,9
A Q—m—m—m—m—m—m—m—m— m —— —m-——m—m—— B
19,0
-13,9
N W
Y e 9B
WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A
x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]
0,00 -0,0 13,9 0,0 -0,0000 0,0 -0,0
0,10 6,8 11,1 0,0 -0,0042 -31,9 31,9
0,20 12,1 8,4 0,0 -0,0079 -56,7 56,7
0,30 15,9 5,6 0,0 -0,0109 -74,5 74,5
0,40 18,2 2,8 0,0 -0,0127 -85,1 85,1
0,50 19,0 0,0 0,0 -0,0134 -88,6 88,6
0,60 18,2 -2,8 0,0 -0,0127 -85,1 85,1
0,70 15,9 -5,6 0,0 -0,0109 -74,5 74,5
0,80 12,1 -8,4 0,0 -0,0079 -56,7 56,7
0,90 6,8 -11,1 0,0 -0,0042 -31,9 31,9
1,00 -0,0 -13,9 0,0 00,0000 0,0 -0,0
0,50 19,0%* 0,0 0,0 -88,6 88,6
0,00 -0,0* 13,9 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 13,9* 0,0 0,0 -0,0
1,00 -0,0 -13,9%* 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 13,9 0,0%* 0,0 -0,0
0,50 19,0 0,0 0,0* -88,6 88,6
0,50 19,0 0,0 0,0 -88,6 88,6%*

* = Wartoscil ekstremalne



RM-Stal Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : nowe.rmt 10.05.2016
Projekt: Strona: 9
Pozycja: PLATEW P1 Arkusz: 9
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:

1 1 Stan graniczny uzytkowania 85,5% [T T TI




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 1
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 1

PRZEKROJ Nr: 1

Nazwa: "I 140"

Y
X - - : --&X 140,0
| ol | V=140,
\ 66,0 | H=66,0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiait: 2 Stal St3
Gt.centr.osie bezwiladn. [cm]: Xc= 3,3 Yc= 7,0
alfa= 0,0
Momenty bezwtadnos$ci [cmé]: JIx= 573,0 Jy= 35,2
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gi.momenty bezwladn. [cm4d]: Ix= 573,0 Iy= 35,2
Promienie bezwltadno$ci [cm]: ix= 5,6 iy= 1,4
Wskazniki wytrzymal. [cm3] : Wx= 81,9 Wy= 10,7
Wx= -81,9 Wy= -10,7
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 18,3
Masa [kg/m] : m= 14,4
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukt. [cméd]: Jzg= 573,0
Nr. Oznaczenie Fi: Xs: Ys: Sxc: Sy: F:
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 140 0 0,00 0,00 0,0 0,0 18,3
WEZL.Y : 1:100
. *
‘ 3,640 ‘




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 2
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 2
WEZLY :
Nr: X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 3,640 0,000
PODPORY : Podatnodci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[ m / kK N ] [rad/kNm]
1 stata -90,0 0,000E+0Q0 0,000E+00
2 stata 90,0 0,000E+0QO0 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezet: Kat: Wx (Wo*) [m] : Wy [m] : FIo[grad]:
B r ak Os iadahn
PRETY: 1:100

PRZEKROJE PRETOW:

| H=3,640

1:100
» il
1

} 3,640 ‘

| H=3,640




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 3
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 3

PRETY UKZADU:
Typy pretdédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:

1 00 1 2 3,640 0,000 3,640 1,000 1 I 140

WIELKOSCI PRZEKROJOWE :

Nr. A[cm2] Ix[cm4d4] Iy[cm4d4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

1 18,3 573 35 82 82 14,0 2 Stal st3

STAXE MATERIAZ.OWE:

Materiat: Modu1 E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
IMPERFEKCJE: Fo/L = PSIo
Pret: Wo/L: Fo/L: L/Wo: L/Fo: Wo [m] : Fo[m]:
Brak Imper fekcijli

OBCIAZENIA: 1:100

N
@
N
N
©
N




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 4
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 4
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : a[m] b [m]
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00
1 Liniowe 0,0 4,82 4,82 0,00 3,64
W Y N I K I
Teoria I-go rzedu
OBCIAZENIOWE WSPO%#. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: yd: yE
Ciezar wit. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY : 1:100
»\1/.4
8,2
TNACE : 1:100
9,1
»‘\1\?4
-9,1
NORMALNE : 1:100




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany
CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa . rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 5
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 5
SIZY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Pret: x/L: x [m] M[KkNm] : QO[kN] : N[kN] :
1 0,00 0,000 -0,0 9,1 0,0
0,50 1,820 8,2* 0,0 0,0
1,00 3,640 -0,0 -9,1 0,0
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA: 1:100
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Pret: x/L: x[m] : SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 0,0 -0,0 0,000
0,50 1,820 -100, 7 100, 7 0,468%*
1,00 3,640 0,0 -0,0 0,000
* = Wartosci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : 1:100
o o
9,1 9,1
REAKCJE PODPOROWE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A
Wezet: H[kN]: VIkN] : Wypadkowa [kN] : M[kNm] :
1 0,0 9,1 9,1
2 0,0 9,1 9,1

14

~




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 6
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 6

PRZEMIESZCZENIA WEZZOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Cilezar wi.+A

Wezet: Ux[m] : Uy [m] : Wypadkowe [m] : Fi[rad] ([deg]) :
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00852 ( -0,488)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00852 ( 0,488)

PRZEMIESZCZENIA: 1:100

DEFORMACJE : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm] L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,488 0,488 0,0097 375, 8

DEUGOSCI WYBOCZENIOWE wg mech. : T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A

Pret: EJ/L: Ca: Cb: Cv: lo[m]: n: lw[m]:
1 322,706 1,000 1,000 0,000 3,640 1,000 3,640




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 7
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 7

PRET NR 1

4,82 4,82 |
i i ————— | 140,0
A G B |
| 3,640 | £ T i
66,0
DANE PRETA: ([m], [cm2], [cm4], [cm3], [MPa], [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec (B) :2 "I 140"
Sztywne Sztywne MATERIAZ: 2 Stal St3
Diugosécé: 3,640 Kat: 0,00
Rzuty Imperfekcje
H: 3,640 % 0,000 wo/L= 0,0000 fo/L= 0,0000
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1 (Tqg) : P2 (Td) : al[m]: b[m]:
Grupa: A "" Zmienne vf= 1,00

1 Liniowe 0,0 4,82 4,82 0,00 3,64




RM-Win Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : .rmt 10.05.2016
Projekt: UBZ-KOTELOWNIA Strona: 8
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 8
M Q

9,1

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+A

x/L: M: Q: N: W: SigmaG: SigmaD:
[ kNm] [ kN [ kN] [m] [MPa]

0,00 -0,0 9,1 0,0 =-0,0000 0,0 -0,0
0,10 3,0 7,2 0,0 =-0,0030 -36,3 36,3
0,20 5,3 5,4 0,0 -0,0058 -64,5 64,5
0,30 6,9 3,6 0,0 =-0,0079 -84,6 84,6
0,40 7,9 1,8 0,0 =-0,00092 -96,7 96,7
0,50 8,2 0,0 0,0 =-0,0097 -100,7 100,7
0,60 7,9 -1,8 0,0 =-0,00092 -96,7 96,7
0,70 6,9 -3,6 0,0 =-0,0079 -84,6 84,6
0,80 5,3 -5,4 0,0 -0,0058 -64,5 64,5
0,90 3,0 -7,2 0,0 -0,0030 -36,3 36,3
1,00 -0,0 -9,1 0,0 0,0000 0,0 -0,0
0,50 8,2%* 0,0 0,0 -100,7 100,7
0,00 -0,0%* 9,1 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 9,1* 0,0 0,0 -0,0
1,00 -0,0 -9,1%* 0,0 0,0 -0,0
0,00 -0,0 9,1 0,0%* 0,0 -0,0
0,50 8,2 0,0 0,0%* -100,7 100,7
0,50 8,2 0,0 0,0 -100,7 100,7*

* = Wartoscil ekstremalne




RM-Stal Ustugi Projektowo-Kosztorysowe i Nadzdédr Budowlany

CadsIs mgr inz. Andrze]j Stepien
Nazwa : nowe.rmt 10.05.2016
Projekt: Strona: 9
Pozycja: PLATEW P2 Arkusz: 9
NOSNOSC PRETOW: T.1 rzedu
Obcigzenia obl.: Ciliezar wi.+A
Przekrdéj:Pret: Warunek nos$nosci: Wykorzystanie:

1 1 Stan graniczny uzytkowania 92,9¢ [T T [ T]




Koniec obliczen
Obliczenia wykonano przy pomocy programéw SPECBUD oraz RM-Win.

Projektowat konstrukcije:

Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
mgr inz. upr. KL-174/90
Andrzej Stepien upr. SWK/0011/POOK/11 05.2016

w spec. konstrukcyjnej

Sprawdzit konstrukcje:

Imie i nazwisko Numer uprawnien data podpis
inZ. upr. 348/Kl/74
Zdzistaw Baran w specjalnosci architektonicznej i w spec. 05.2016

konstrukcyjnej

IV. OPINIA TECHNICZNA (EKSPERTYZA) O MOZLIWOSCI
ROZBUDOWY, NADBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
KOTLOWNI.

Budynek jako catos¢ oraz jego poszczegolne elementy sg w dobrym stanie
technicznym, nie wystepujg spekania, ubytki i przesuniecia wzgledem siebie czy na
potaczeniach elementéw. Nie stwierdzono zawilgocenia Scian budynku od dotu
spowodowanego brakiem lub ztym stanem technicznym izolacji fundamentéw w
stopniu wptywajacym na jego stan techniczny. Konstrukcja i pokrycie dachow w
dobrym stanie technicznym. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie
technicznym.

Elementy wykonczenia wnetrz, izolacji i obrobek oraz stolarka sg w dobrym stanie
technicznym. Budynek jest uzytkowany i na biezgco prowadzone byty w nim
naprawy, remonty i konserwacje zaréwno substancji budowlanej jak i instalaciji.

Ocena stanu

Nazwa elementu technicznego Zalecenia

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

any zewnetrzne 1 wewnetrz Dobry Bez uwag
Obrobki blacharskie dobry Bez uwag
Kominy nad dachem dobry Bez uwag
Fundamenty Dobry Bez uwag
Sciany wewnetrzne Dobry Bez uwag
DaCh - kOI’]Struija Dobry Bez uwag
Dach-pokrycie dobry Bez uwag

Czesciowo do wymiany w
pomieszczeniach
przeznaczonych do
przebudowy

Posadzki dobry




Tynki czesciowo do skucia i
wykonania od nowa,
czesciowo do przetarcia i
remontu po wymianie
instalacji eNN, c.o. i wod-
kan w pomieszczeniach
przebudowywanych;
oktadziny do skucia i
wykonania zgodnie z
przepisami sanitarnymi

Tynki wewnetrzne, powtoki

malarskie; oktadziny Scian dobry

Stolarka czesciowo do
wymiany ze wzgledow
zmian uzytkowych w

uktadzie pomieszczen

Stolarka okienna i drzwiowa dobry

Instalacja wod.-kan. Do przebudowy i

dobry rozbudowy

Do przebudowy i
rozbudowy w
pomieszczeniach
przebudowywanych

Instalacja wentylacji dobry

Do przebudowy i

Instalacja c.o. dobry rozbudowy

Do przebudowy i

Instalacja eNN dobry rozbudowy

Nosnosc¢ fundamentu i Scian nosnych zostata sprawdzona/przeliczona pod katem
projektowanej przebudowy i nadbudowy. Budynek nadaje sie do hadbudowy
i przebudowy, wg projektowanych zatozen konstrukcyjno-uzytkowych.

mgrinz. Andrze] Steplen

upt. bud. KL - 174/90
SWK/0011/POOK/11
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do:
ekierowania, nadzorowania i kontrolowania robét
eoceniania i badania stanu technicznego
budynkow i budowli e projektowania
bez ograniczenh






URZAD WOJEY ~DZK] i, T - 02
w7y~ ¢ b

Wydslat Gusp: nasii Visatcaenng)
25955 KIELCE
Nr ewiden. KI-174/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Ma podstawie § 5 ust. 1 pkt 1, § 13 ust. 1 pkt 2,§ 7,5 6 ust 1 1 3
rozporzgdzenia Ministra ‘Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie
/Dz.UMr 8, poz. 46/ stwierdza sie, %e

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ
MAGISTER INZYNIER BUDOWNICTWA
urodzony dnia 28 wrze#nia 1964 r, w Chmielniku

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wyknnywariia'samdzielne;j
funkeji kierownika budowy i robdét w specjalnofei konstrukcyjno~budowlanej

OBYWATEL STEPIEN ANDRZEJ jest upowazniony do:
1/kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania i kontro-
lowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania

i badania stanu technicznego w zakresie wazelkich budynkéw oraz innych
budowli, 2 wyleczeniem linii, wez2éw i stacji kolejowych,drég oraz lotnis-
kowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych
i wodno-melioracyjnych, '

2/sporzadzania w budownictwie ossb fizyeznych projektéw w zakresie rozwiszaf
konstrukeyjno-budowlanych wszelkich tudynkéw i budowli,

3/sporzadzania w budownictwie oséb fizyoznych projektéw w zakresie rozwigzaf
a.rchite.ktonicznyoh: ;
a/budynkéw inwentarskich i gospodarezych,adaptaci projektdw typowyeh
i powtarzalnyeh innych tudynkéw oraz sporzadzania plandw zagospodarowania

dzia¥kl zwigzanyeh z realizacja tych budynkéw,
b/budowli nie bedacyeh budynkami.

Otrzym jes
Ob. Andrzej Stepiei

ul. Podwojle 1

28-160 Widlica
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4 listopada

RZAH4D WOJIEVDDZIRI Kielce,dnia. . .o ilol L0 197.%+.

KIELCACH

Wydziz) Gospodarki Przestrzenmnc]
i Ozhrony Srodowistka

348/K1/T74

Er.ewid.oprzwn... . ..o oo

iZa zgodnos¢ z oryginalem

UPRAFHIZSIIA BUDOWV LA NZ

Ha podstewic 2rtl8, art. 19 ust.l nkti.l 2ri.20 ust.l

ustawy z dni2 31-—50 Styczni: 1961 roku,-prewo budowizne /Dz.U.

R 7,po-.4_6/oraz £ o3 §.tust.l pkt.1 1 2 - rozporzadzenia

Przewodniczacego Komitetu Ridownictwa Urbanistyki i Architek -
tury z dnia 10 wrzesaie 19€ r.w sprowie kwalifilkecil fachowych
s6t wykorujgeych funkecje techniczne w budownictwie powszechnym
/Dz.0. #r 53, poz.266- = pdiniejszyai zxienani/

Ob. . BARAN Zdzistaw-Stepisiay

OTRZYXMUJE
w specjalnosci. Konsirukeyina-ingypieryinei........ 5. S o

uprewnieniz oudowlane do : 1/sporszadzania projektdéw budowlanych
konstrukeyjoych wszelkich obilektdw budowlanych, projektdw
instaiacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
urzagdzen i instalzacji ora: nastepujacych projekitéw.budowlanych
architektonicznych: 2/ ws:zelkich obiektdw budowlanych inZzynier—
skich zaliczanych do budosnictwa powszechnego,b/obiektdw budo—
wlanych o prostej architerturze /§ 1 ust.3/, e¢/budynkéw przemy—
s¥owych o charakterze wyZacznie ‘produkcy jnym lub skiadowym,
2/kierowsnia robotami budowlanymi na budowie obiektdw budowlanych
z wyjatkiem robét obejmujscych skomplikowsne instalucje i urzadzo
nia sanitarpne orzz instalacje i urzadzeniza elekiryczene.

-

(i e Tdigauw Myt

S TDYREKTOR wyQowed



Kielce, dn. 24 listopad 2015

Zaswiadczenie

Pan(i) Stepieni Andrzej
miejsce zamieszkania :
Mikutowice 245
28-100 Busko Zdroj
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0925/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2016 do 31-12-2016

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00




SWIETOKRZYSKA .

OKREGOWA Kielce, dn. 22 marzec 2016
N1 z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Baran Zdzistaw
miejsce zamieszkania :
os.Pulaskiego 3/47
28-100 Busko - Zdrdj
Jjest czlonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0208/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2016 do 30-04-2017

Z up. Pmeg?odniczgcego $o11B

N [
mgrT ing, }@n’awa Sobarska
DYRgKTbR,é’;URA

i

i

Swigtokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 1 6:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 18.05.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI/74 18.05.2016
imie i nazwisko Nr uprawnien data podpis

Jednostka projektowania:

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdroj, ul. Wojska Polskiego 18a,
tel./fax +48(41)3787465
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl

Zagospoda}owanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejéciem do Wiezy Cisnien i budynku
obecnego Zarzadu (Zakres ).
=

Pre

Budowlany

::Imzlalka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdréj

Rzut stropéw nad parterem - uktad konstrukcyjny

Projekt: Skala :
1:100
Opracowanie: Data:

Faza

Branza

Nr rysunku

Indeks

18.05.2016

PB

K

01
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Projektowat: | mgr inz. Andrzej Stepien SWK/0011/POOK/11 18.05.2016
Sprawdzit: inz. Zdzistaw Baran 348/KI74 18.05.2016
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- paroizolacja
- blacha trapezowa
- stalowa konstrukcja dachu

- papa wierzchniego krycia mod. SBS gr. 4,8 mm
- papa podktadowa perforowana
- izolacja termiczna twarda (wetna min.) gr. 20 cm

- ptyta GK gr. 12,5 mm na stelazu systemowym

ptatew stalowa poz. P1

dzwigar stalowy poz. D2

| — stup stalowy poz. S2
A

- wyktadzina PVC
- wylewka betonowa B-20 zbrojona siatkg stalowg 6 mm StOs o oczkach 15x15
cm

- styropian EPS 200-036 gr. 5 cm
- folia podposadzkowa PE

- strop zelbetowy monolityczny gr. 18 cm
- tynk cw kat. lll gr. 1,5 cm
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- blacha trapezowa
- stalowa konstrukcja dachu
- ptyta GK gr. 12,5 mm na stelazu systemowym

- papa wierzchniego krycia mod. SBS gr. 4,8 mm
- papa podktadowa perforowana
- izolacja termiczna twarda (wetna min.) gr. 20 cm
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23, .23 istniejaca czes¢ konstrukeji dgchu
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p stalowy poz. S1(S1.1)

dzwigar stalowy poz. D1

- wyktadzina PVC

- ptyta betonowa z B-20 gr. 6 cm zbrojona siatkg ze¢

- folia podposadzkowa PE

- wetna mineralna twarda/podposadzkowa gr. 15 cm
- ptyta betonowa oparta na belkach/zebrach ist. w
stalowg 6 mm StOs o oczkach 15x15 cm

- folia podposadzkowa PE

- wetna mineralna twarda/podposadzkowa gr. 32 cm

- ist. strop zelbetowy gr. 12 cm

0|
[Tel
™

ptatew stalowa poz.

75
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dzwigar stalowy poz. D1

stali 6mm StOs o oczkach 15x15 cm

's. 32 cm, wykonana z B-20 zbrojonego siatkg
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