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1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego 
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, 
zestawienie powierzchni, wysokość i długość  
([5]1, par.11, p.2, poz.1) 

 

1.1. Przeznaczenie obiektu  
 
Budynek  podlegający nadbudowie składa się z dwóch budynków: kotłowni nadbudowywanej 
o rezerwę techniczną i magazynu nadbudowywanego o salę konferencyjną. 
 

1.2. Program użytkowy obiektu 
  
Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa kotłowni i magazynu przy kotłowni  wraz z 
zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki ew. nr Dz. 
nr. ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój. 
Projektuje się budynek dwukondygnacyjny.  Parter nie wchodzi w zakres opracowania.  
 
 

1.3. Charakterystyczne parametry techniczne 
 
Zestawienie parametrów technicznych 
Część projektowana: 
 
Kubatura projektowana :  2304,55 m3 
 

Zestawienie powierzchni: 
 
Powierzchnia netto projektowana 554,11 m2 
W tym: 
kotłownia: 383,88 m2 
budynek magazynowy: 170,23 m2 

 

Wysokość obiektu: 7,32 m zg z par.6 [1]. 
Szerokość elewacji frontowej: 27,71 m 
Długość obiektu: 22,91 m 
   

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego 
dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy  
([5], par.11, p.2, poz.3) 

 
Nadbudowywany budynek składa się  z dwóch części: kotłowni i budynku magazynowego. 
Kotłownia ma kształt prostokąta i przylega z dwóch stron do budynków sąsiednich (wieży i 
budynku magazynowego). Parter pozostaje bez ingerencji projektowej, natomiast 
nadbudowywane piętro przeznaczone będzie pod rezerwę techniczną. 
Budynek magazynu  ma kształt prostokąta i znajduje się pomiędzy kotłownią a istniejącym 
budynkiem biurowym (zarządu). Parter również pozostaje bez ingerencji projektowej, a piętro 
przeznaczone jest pod salę konferencyjno-szkoleniową wraz z zapleczem sanitarnym. 
Z części budynku magazynowego dostęp jest do projektowanej rezerwy technicznej nad 
kotłownią. Budynek połączony jest od strony zachodniej z budynkiem wieży rewitalizowanej 
wg odrębnego opracowania. Wieża pełni funkcję komunikacyjną.  
 

3. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy 
konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w 
tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, 

                                                      
1 Numeracja dokumentów odniesienia zgodnie z p. 12 opisu ‘Dokumenty odniesienia’ 
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rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów 
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, 
warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania konstrukcyjno-
materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych 
([5], par.11, p.2, poz.4) 

 
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe 
wyniki tych obliczeń, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego 
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania 
konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych określono  
w części konstrukcyjnej projektu architektoniczno-budowlanego. 
 
3.1 Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe obiektu 
 
3.1.1.  Dach
 Budynek przekryty dachem dwuspadowym krytym blachą na rąbek stojący 
3.1.2. Ściany 
 Ściany fundamentowe istniejące 

Ściany wypełniające zewnętrzne z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Ściany 
działowe z cegły silikatowej  gr. 12 cm lub z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji 
stalowej ocynkowanej z wypełnieniem z wełny mineralnej.  

3.1.3. Stropy 
 Stropy nad kotłownią istniejący , nad magazynem żelbetowy wylewane gr. 18 cm wg 

proj. Konstrukcji. Oparcie stropów na elementach poziomych, ścianach, belkach, 
podciągach i wieńcach.  

3.1.4. Fundamenty 
 Istniejące 
3.1.5. Podciągi i wieńce 
 Podciągi i wieńce monolityczne żelbetowe, wylewane. 
3.1.6. Sufity podwieszane 
 Sufity z płyt ze skalnej wełny mineralnej np. Rockfon, Ecophon, Armstrong, 

Heradesing lub równoważne 
Stelaż z profili aluminiowych, klasa reakcji na ogień A1, izolacyjność akustyczna 21  
dB, pochłanianie dźwięku klasa A. 

3.1.7. Tynki i okładziny 
 -  wewnętrzne: tynk gipsowy  

- zewnętrzna: tynk silikonowy  
3.1.8. Posadzki 
 - płytki nieszkliwione antypoślizgowe 
3.1.9. Okładziny ścian i sufitów 
 - sala konferencyyjna, komunikacja – farba emulsyjna satynowa lub trwała lamperia  

- pom. sanitarne: płytki ceramiczne do wysokości 2,2 m, powyżej malowanie  
- rezerwa techniczna- farba emulsyjna 

3.1.10. Izolacje 
 Izolacje termiczne:  polistyren ekstrudowany i zwykły, wełna mineralna.   
3.1.10. Stolarka 
 Stolarka okienna PCV wyposażona w nawietrzaki w ilości zgodnej z normą. 

Drzwi wewnętrzne do pomieszczeń gładkie, płytowe np. Porta Classic, Polskone, 
DRE lub równoważne. Drzwi do pom. sanitarnych gładkie, płycinowe, pełne z 
otworami wentylacyjnymi.  
Drzwi p.poż. i techniczne: - przeszklone np. Hoorman, Reynears, Aluprof, Schuco 
lub równoważne 
Klamki chromowane, wyoblone ze sprężyną powrotną. 
Okna zewnętrzne przeszklone szybami zespolonymi o współczynniku U= 1,3 
W oknach i fasadach z parapetem poniżej 90 cm należy zastosować szkło 
bezpieczne zgodnie z par. 301 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej 
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„WT”) lub balustrady. 
3.1.11. Zabezpieczenia 
 Wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie 

poprzez ocynkowanie i/lub malowanie. 
Elementy drewniane i drewnopochodne narażone na korozję biologiczną 
zabezpieczone  patentowymi środkami ochronnymi. 
Elementy palne uodpornione na działanie ognia zgodnie z przyjętymi warunkami 
ochrony p. pożarowej budynku. 

3.1.12. Obróbki blacharskie 
 Z blachy ocynkowanej, powlekanej.  

3.1.13. Elewacje 
 Materiały wykończenia elewacyjnego i kolorystyka podane zostały na rysunkach 

elewacji. 
3.1.14. Elementy dodatkowe wykończenia  
 Parapety zewnętrzne w postaci obróbek blacharskich wystawione 3 cm poza lico 

ściany. Parapety wewnętrzne drewniane lub z płyty wiórowej wykończonej 
laminatem typu postforming, o głębokości przekrywającej grzejniki. 

  
4. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego 

obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich 
([5], par.11, p.2, poz.5) 

 
Część nadbudowywana dostępna jest dla osób niepełnosprawnych poprzez łącznik z wieżą 
od strony zachodniej. Wieża wyposażona jest w windę przystosowaną dla osób 
niepełnosprawnych. 
 

5. Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i 
wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i jego 
rozwiązaniami budowlanymi 
([5], par.11, p.2, poz.6) 

 
Podstawowe dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego 
z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi zostały zawarte w projektach 
branżowych stanowiących integralną część projektu budowlanego. 
 

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu budowlanego 
zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń 
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, 
grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, 
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a 
także sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami 
zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do 
obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z 
uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń 
([5], par.11, p.2, poz.8) 

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - 
założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-
budowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie 

 
Założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych 
w tym zakresie ujęto w projekcie Wewnętrznych instalacji sanitarnych stanowiącym integralną 
część projektu budowlanego. 
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b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń 
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie 
wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi 
urządzeniami 

 
Dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości mocy cieplnej i 
chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami ujęto w Projekcie 
Wewnętrznych instalacji sanitarnych stanowiącym integralną część projektu. 

 
7. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 

technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość 
techniczno-użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu 
obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry 
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na 
architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z 
tym obiektem 
([5], par.11, p.2, poz.9) 

 
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne 
parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, 
konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem podano w projektach 
branżowych stanowiącym integralną część projektu budowlanego. 

 
8.  Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego  

([5], par.11, p.2, poz.10) 

a) Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy 
urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku 

 
Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz zużywających inne rodzaje energii, stanowiących 
jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do 
celów technologicznych związanych z przeznaczeniem obiektu podano w zeszycie  Instalacji 
elektrycznych.   

b) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
także przegród przezroczystych i innych 
 
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych podano w zeszycie Wewnętrznych instalacji 
sanitarnych. 

c) Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na 
gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,  
 
Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę 
energetyczną obiektu budowlanego ujęto w arkuszu obliczeniowym PB.A.01 Projektowana 
charakterystyka energetyczna. 

d) Dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych; 
 
Wymagania dotyczące oszczędności energii zostały określone w § 328 ROZPORZĄDZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dalej WT).  
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W przypadku przebudowy istniejącego budynku, wymagania, o których mowa w ust.1 §328 
WT uznaje się za spełnione, jeżeli:   

- przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie 
odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym w 
załączniku nr 2 do rozporządzenia  

- powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do 
rozporządzenia  

 
Dla projektowanej przebudowy istniejącego budynku przegrody oraz wyposażenie techniczne 
budynku podlegające przebudowie odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej 
określonym w załączniku nr 2 do WT. 
 
Sprawdzenie warunku określonego w [1], § 328 punkt 1 podpunkt 2 
 
Sprawdzenie warunku określonego w [1], § 328 punkt 1 podpunkt 2 przedstawia arkusz 
obliczeniowy PB.A.01 stanowiący załącznik do opisu. 
 
Powierzchnia okien odpowiada wymaganiom określonym w pkt 2.1. załącznika nr 2 do 
rozporządzenia [1].    
    
                               A0 < A0max 
 
Wniosek:  
Przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i 
instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w 
przepisach techniczno-budowlanych. 
 

9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie 
ludzi i obiekty sąsiednie pod względem: 
([5], par.11, p.2, poz.11) 

a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków 
Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków ujęto w 
zeszycie  Instalacja wod-kan, stanowiącym integralną część projektu budowlanego. 

b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 
Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych. 

c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, 
Odpadki będą gromadzone w zamykanych pojemnikach znajdujących się na specjalnie na ten 
cel przeznaczonym placu utwardzonym i stąd wywożone będą poza teren obiektu.   

d) emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się 
Obiekt budowlany nie powoduje emisji hałasu ponad wartości dopuszczalne. 
Obiekt budowlany nie powoduje wibracji, a także promieniowania, w szczególności 
jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń. 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym 
glebę, wody powierzchniowe i podziemne, 
Poza obszarem bezpośredniej zabudowy i nawierzchni komunikacyjnych obiekt budowlany nie 
wpływa na powierzchnię ziemi, w tym glebę. Wody powierzchniowe będą odprowadzane do 
istniejącej kanalizacji. Inwestycja swym oddziaływaniem nie obejmuje głębszych zasobów wód 
podziemnych. 
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10. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne 
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, 
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i 
ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii 
oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub 
chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się 
całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w 
rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła 
([5], par.11, p.2, poz.12) 

 
Przebudowywany budynek przyłączony jest do istniejącego systemu zaopatrzenia w energie 
elektryczną i ciepło. 

 
11.   Warunki ochrony przeciwpożarowej 

([5], par.11, p.2, poz.13)  
 

11.1. Wysokość, powierzchnia i liczba kondygnacji 
  
- wysokość: 8,33 m – budynek niski 
 
- 2 kondygnacje nadziemne 
 
 powierzchnia wewnętrzna:     1117,76m2  
 
11.2. Odległość od obiektów sąsiadujących 

 
Obiekt będący przedmiotem opracowania przylega od strony południowej ścianą z istniejącym 
budynkiem zarządu, a od strony zachodniej przylega do budynku wieży ciśnień. 
Od strony wschodniej znajduje się w odległości 11,25 do budynki biurowego. Od strony 
północnej najbliższy budynek znajduje się w odległości 7,65m. Dach budynków sąsiednich w 
promieniu 8 m jest NRO oraz konstrukcja dachu R30 i przekrycie dachu RE30. 

 

11.3. Parametry pożarowe występujących substancji pożarowo niebezpiecznych. 
 

Nie występują substancje pożarowo niebezpieczne. 
 
11.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

poszczególnych pomieszczeniach 
 
 

Kwalifikacji do kategorii zagrożenia ludzi dokonano w oparciu o § 209 ust.2.2 [1]. 
Budynek ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuję się do kategorii zagrożenia ludzi PM 
 
11.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 
 
Zagrożenie wybuchem nie występuje. 
 
11.6. Podział obiektu na strefy pożarowe 

 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej PM z gęstością obciążenia ogniowego Q poniżej 
500MJ/m2 to 3 000 m2  

         
W budynku wyodrębniono 2 strefy pożarowe:  
SP01 (PM) – pomieszczenie kotłowni, promieszczenia nad nią oraz pomieszczenie nad 
pomieszczeniem na rezerwowe zbiorniki na olej - 942,76 m2,  
SP02 (PM) – pomieszczenie rezerwowych zbiorników na olej 175 m2 (znajduje się poza 
zakresem danego opracowania). 
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11.7. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

 
 

a. minimalna klasa odporności pożarowej budynku:  „D” § 212.4 [1].  
b. klasa odporności ogniowej elementów budowlanych przyjętych w projekcie dla klasy „D” 

odporności pożarowej budynku: 
- główna konstrukcja nośna R30 
- strop REI30 
- ściana zewnętrzna EI30 
- ściana wewnętrzna - 
- przekrycie dachu -, 

Projektuje się strop nad pomieszczeniem na rezerwowe zbiorniki na olej o odporności 
ogniowej REI240. 

 
11.8. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz 

przeszkodowe 
 
  W projektowanym obiekcie zapewniono następujące warunki ewakuacyjne: 

- długość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach < 40 m (dla strefy pożarowej PM) 
spełnia wymogi §237 pkt.1.3. [1]. 

- szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia jest nie 
mniejsza niż 0,9 m w świetle ościeżnicy §239 ust.1[1]. 

- szerokości poziomych dróg komunikacyjnych wynosi nie mniej niż 1,40 m, spełnia 
wymogi  §242 ust.1. [1]  z uwzględnieniem dopuszczalnej szerokości 1,20 m dla 
ewakuacji nie więcej niż 20 osób  §242 ust.2. [1] . 

- wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych przyjęto nie mniej niż 2,20 m spełniając 
wymogi  §242 ust.3 [1]. 

- drogi ewakuacyjne zostaną oznakowane znakami bezpieczeństwa (ewakuacyjnymi)  
- okładziny ścian i posadzki wykonane zostaną z materiałów trudno zapalnych, na 

okładziny sufitów oraz sufity podwieszane zostaną zastosowane materiały niepalne  
lub niezapalne, nie kapiące i nie opadające pod wpływem ognia. 

- ewakuacja z projektowanych pomieszczeń do sąsiedniego budynku biurowego 
stanowiącego odrębną strefę pożarową oraz osiadającego wydzieloną klatkę 
schodową z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz budynku; 
 

 
11.9.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 

szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
odgromowej 

 
Przejścia instalacyjne przez elementy oddzielające w szczególności z przestrzeni 
wydzielonych pożarowo (wydzielonych pomieszczeń) będą zabezpieczone przed 
rozprzestrzenianiem się pożaru w klasie odporności ogniowej tego elementu. 
Budynek wyposażony w instalację odgromową klasy II zgodnie z proj. Instalacji 
elektrycznych. 
Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu. 
Palne izolacje na przewodach wentylacyjnych, c.o., wod-kan powinny być NRO. 
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia ppoż powinny być 
zabezpieczone do klasy odporności EI elementu przez, który przechodzą. 
Przepusty instalacyjne o średnicy ponad 4 cm przechodzące przez elementy o 
odporności ogniowej co najmniej EI 60 nie będące elementami oddzielenia ppoż powinny 
być zabezpieczone do klasy EI elementu przez który przechodzą. 
 

11.10. Elementy wykończenia i wystroju wnętrz 
W projekcie wystroju wnętrz należy uwzględnić następujące wymagania ochrony 
przeciwpożarowej: 

- na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów 
łatwo palnych jest zabronione,  

- stosowanie palnych wykładzin sufitowych jest zabronione, a sufity powinny być 
wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych i montowane na niepalnym 
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ruszcie. 
- zabronione jest stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 

których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
- w budynku obowiązuje zakaz stosowania  łatwo zapalnych przegród, stałych 

elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych. 
- na drogach ewakuacyjnych wykładziny podłogowe powinny być co najmniej trudno 

zapalne. 
 

11.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych 

1.11.1 Stałe urządzenia gaśnicze 
 

Zgodnie z §27 [2] obiekt  nie wymaga zastosowania stałych urządzeń gaśniczych, 
związanych na stałe z obiektem, zawierających zapas środka gaśniczego i 
uruchamianych samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pożaru.  

1.11.2 System sygnalizacji pożarowej  
Zgodnie z §28 punkt 1 podpunkt 12 [2] obiekt  nie wymaga zastosowania systemu 
sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do 
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia 
odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. 
Zgodnie z §29 punkt 1 [2] obiekt  nie wymaga zastosowania dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 

1.11.3. Dźwiękowy system ostrzegawczy  
Zgodnie z §29 punkt 1 [2] obiekt  nie wymaga zastosowania dźwiękowego systemu 
ostrzegawczego. 

1.11.6. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 
Zgodnie §181, pkt. 3, ust. 2c [1],  oświetlenie awaryjne w tego typu budynku nie jest 
wymagane . 

1.11.7. Dźwigi dla ekip ratowniczych 
Zgodnie §253, pkt. 1 [1], dźwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych nie są 
wymagane. 

1.11.8. Klapy odcinające  
Zgodnie z § 268, ust.4 [1]) projektuje się zastosowanie na przewodach wentylacyjnych i 
przeciwpożarowych klap odcinających o klasie odporności ogniowej równej klasie 
odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego przez który kanały te 
przechodzą. 

1.11.10. Wyłącznik przeciwpożarowy 
Zgodnie z § 183, ust.2 [1]) budynek wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 
umieszczony przed wejściem głównym na parterze zasilany kablem PH 90. 

 

1.11.11. Wyposażenie w gaśnice 
Budynek zostanie wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy w ilości:  
1 gaśnica o masie środka gaśniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na każde 100 m2 powierzchni 
budynku z zachowaniem warunku nie przekraczalnej odległości z każdego miejsca  
w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy max. 30 m oraz  
w „Instrukcje postępowania na wypadek pożaru”. Instrukcje te oraz podręczny sprzęt 
gaśniczy (gaśnice 6kg w skrzynkach hydrantowych) zostaną rozmieszczone w łatwo 
dostępnych, oznakowanych i widocznych miejscach. 
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1.11.12. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
Źródło czerpania wody do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowią: projektowane dwa 
hydranty  80 mm o wydajności minimum 10 dm3/s oraz ciśnieniu 0,2 MPa w odległości 
mniejszej niż 75 m od budynku.  

1.11.13. Drogi pożarowe 
 
Budynek zaliczamy do budynku niskiego o strefie pożarowej nie przekraczającej 1000 m2, 
zatem droga pożarowa nie jest wymagana. 
Wjazd na działkę od strony ulicy Rzewuskiego. 

1.11.14. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru  
Zgodnie § 24 punkt 1 [2] obiekt nie jest zakwalifikowany do obiektów, dla których jest 
wymagane stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia 
sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o 
pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów 
uszkodzeniowych. 
 
11.12. Przygotowanie budynku do odbioru p.poż 
 
Przed przystąpieniem do użytkowania należy : 
- Opracować „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” 
- Oznakować obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoż. 
- Wywiesić w obiekcie instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru 
- Wyposażyć budynek w odpowiedni rodzaj i ilość gaśnic 
- Dokonać pomiarów ciśnienia i wydajności hydrantów 
- Dokonać próby sprawdzenia instalacji oddymiających klatek schodowych. 

 
 

11.13. Dokumenty odniesienia: 
 
[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

[2] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów 

[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych 

[4] PN -92/N-01256/01 ZNAKI BEZPIECZEŃSTWA- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
[5] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRA NSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODA RKI 

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego 

 
12. Uwagi: 

 
a) Tomy i zeszyty składające się na Projekt Budowlany są integralnymi jego częściami  

i należy czytać je łącznie. 
b) Wszystkie materiały, technologie, prefabrykaty i urządzenia oznaczone w projekcie 

nazwą własną (handlową), znakiem towarowym lub nazwą producenta, w celu 
odpowiednio precyzyjnego opisania przyjętych rozwiązań mogą zostać zastąpione 
innymi (analogicznymi) pod warunkiem zachowania tych samych parametrów lub 
wyższych.  

c) Realizację inwestycji należy prowadzić ściśle wg zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę 

d) W sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy 
Prawa Budowlanego i zasady sztuki budowlanej. 

e) Wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie budowy, zwłaszcza okoliczności nie 
przewidziane w niniejszym projekcie winny być konsultowane z jednostką 
projektowania w trybie nadzoru autorskiego. 
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f) Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych właściwy organ oraz Jednostkę projektowania, co najmniej na 7 dni 
przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie: oświadczenie kierownika budowy 
(robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
przyjęcia obowiązku kierowania budową, w przypadku ustanowienia nadzoru 
inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające 
przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami. 

 
    

Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis 

Projektował: 
mgr inż. arch. Wojciech Kurzeja 
 

upr. KL. 234/93 w specjalności 
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29.03..2016  

mgr inż. arch. Wawrzyniec Kuc 
 

upr. RP-UPR. 514/91 w specjalności 
architektonicznej 

29.03..2016  

Sprawdził: 

dr hab. inż. arch.Sabina Kuc 
 

upr. UAN 213/90 w specjalności 
architektonicznej 

29.03..2016  
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LEGENDA:

1
2
3
4
5

Wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy, kolor RAL 7038
Cokół- wyprawa elewacyjna- tynk silikonowy, kolor RAL 7037
Stolarka alumniowa- kolor RAL 7042
Żaluzje
Blacha na rąbek stojący- kolor szary

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem
do Wieży Ciśnień i budynku obecnego Zarządu (Zakres I).Elewacja wschodnia [2-2]

Część istniejąca Część projektowana

Elewacja północna [1-1]

Sąsiedni budynek wieżyCzęść nadbudowywana

2 14 3 2 1 3

5 5
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e-mail: biuro@team.busko.pl, www.team.busko.pl
Team s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, tel./fax +48 (41) 378 74 65, 

Skala: Indeks

Data:

FazaProjekt: Branża Nr rysunku

Opracowanie:

Projekt Budowlany

ul. Rzewuskiego, 28-100 Busko-Zdrój
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Schemat ochrony po żarowej
Rzut I pi ętra

Projektował:
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KL.234/93

RP-UPR.514/91

23.03.2016

23.03.2016
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Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

dr hab. inż.arch. Sabina Kuc UAN 213/90

Strefa pożarowa (PM)

Strefa pożarowa (PM)

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem
do Wieży Ciśnień i budynku obecnego Zarządu (Zakres I).
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