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1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania branzowego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
instalacji wody hydrantowej, instalacji c.o., instalacji c.t. dla potrzeb nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, instalacji
wentylacji mechanicznej dla potrzeb Zagospodarowania poddasza (nadbudowy) Kottowni centralnej z przejsciem
do Wiezy Cisnieni i budynku obecnego Zarzadu (Zakres I) na dziatce nr ew. 125/3 obreb 13-260101_4.0013
w Busku-Zdroju przy ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje: obliczenie zapotrzebowania ciepta, dobor urzadzen grzejnych, wyznaczenie
tras przewodow instalacji c.o. i c.t., wyznaczenie tras przewodéw nawiewnych i wywiewnych, dobor urzadzen
i elementéw wentylacyjnych wentylacji mechanicznej, wyznaczenie tras przewodow instalacji wody hydrantowej.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:

- instalacja wody hydrantowej,

- instalacja c.o.,

- instalacja c.t. nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

- wentylacja mechaniczna.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;
» Plan sytuacyjny z istniejaca infrastrukturg i projektowanym obiektem,
e Warunki zasilania w media,
o P.T. architektoniczno - budowlany obiektu,
*  Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych,
e Zlecenie Inwestora,
* Uzgodnienia z Inwestorem,
» Uzgodnienia miedzybranzowe,
»  Projekty budowlane branzowe,
» Karty katalogowe urzadzen,
*  Przepisy i normy projektowania.

2. ZASILANIE BUDYNKU W MEDIA

Wszystkie media dla potrzeb nadbudowy dostarczane beda z istniejacej czesci budynku.

3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY
HYDRANTOWEJ

Na odejsciu wody hydrantowej zaprojektowany zostat zawdr antyskazeniowy typ EA.
3.1. Instalacja wody do celéw ppoz.

Ww. instalacje projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wg PN-82/H-74200 o potgczeniach
gwintowanych. Prowadzenie przewoddw na specjalnej konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu oraz Scian.
Instalacje zaprojektowano, jako nawodniona, rozgateziong. W budynku projektuje sie piony hydrantowe
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doprowadzajgce wode surowg do dwoch hydrantdw @25. Lokalizacja hydrantéw w czeSci rysunkowej
opracowania.

Hydranty umieszczone bedg w specjalnych szafkach natynkowych, zamykanych na zamek patentowy. Hydranty
@25 wyposazone w weze potsztywne i pradownice o maksymalnym zasiegu 33 m (30 m dtugo$ci weza + 3 m
zasiegu strumienia wody).

Piony i podejécia do hydrantéw bedg izolowane termicznie warstwg wetny mineralnej — spetniajacej obowigzujace
wymagania w zakresie ppoz. - gr. 20mm. Catos¢ zabezpieczona ptaszczem z folii aluminiowej.

3.1.1. lzolacja cieptochronna

Gtéwne rurociggi rozprowadzajace bedg izolowane termicznie warstwg z wetny mineralnej - spetniajacej
obowigzujace przepisy w zakresie ppoz.

Woda zimna - grubos¢ 20 mm

Nalezy zastosowa¢ izolacje z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.

3.1.2. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody stalowe ocynkowane nie wymagajg specjalnej ochrony antykorozyjne;.
3.1.3. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnic masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg tasma
ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronnej. Dla Scian zabezpieczenie wykona¢ z obu stron $ciany.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane (z wylaczeniem przej$¢ przez przegrody ppoz.) nalezy
stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa.

Tuleja ochronna winna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy
przejciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla
rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowaé tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.
Przestrzen migdzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
w niej naprezen $cinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

3.1.4. Proba cisnieniowa

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ci$nieniowg na cisnienie 0,9 MPa. Po
przeprowadzeniu préby ciSnieniowej, instalacie nalezy przeptukaé w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym ci$nieniu dyspozycyjnym, przy catkowicie otwartych
wszystkich zaworach czerpalnych i usunietych korkach zaslepiajacych. Po ptukaniu instalacje nalezy napemié
woda filtrowana tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

3.2. Bilans wody i Sciekow

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. do wewnetrznego gaszenia pozaru:
Q=2x1,0dm%¥s = 2,0 dm¥s = 7,2 m¥h

3.3. Wytyczne branzowe

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:
» wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji wody hydrantowej,
» wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacji prowadzonych pod stropem.
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3.4. Warunki wykonania

» CatoS¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi przez
COBRTI INSTAL.

»  Przejscia przez strefy ppoz. i elementy no$ne budynku wykonaé w odpornosci przegrody.

» Cato$¢ instalacji wykona¢ z materiatdw posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

»  Wykonanie robét powierzy¢ ekipie posiadajacej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalacji.

* Roboty wykonywac z przestrzeganiem zasad BHP.

» Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

o (Cato$¢ ptuka¢ do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Ptukanie wykonaC przy zdemontowanych
urzadzeniach).

» Instalacje zaizolowaé otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujacymi przepisami.

»  Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

4. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GRZEWCZYCH

W budynku przewidziano nastepujace instalacje grzewcze:
* instalacja c.o,
* instalacja c.t. zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

4.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla projektowanych instalacji grzewczych c.o. i c.t. bedzie istnigjaca kottownia.
4.2. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego

Instalacja c.o. grzejnikowego stanowi jedng sekcje, ktéra obstuguje poszczegoine grzejniki.
4.2.1. Zasilanie instalacji

Z rozdzielacza znajdujacego si¢ w pomieszczeniu kottowni. System ogrzewania wodny-pompowy o parametrach
80/60°C dwururowy.

4.2.2. Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego przyjeto grzejniki panelowe. Grzejniki produkowane w systemie
zarzadzania jakoscig opartym na ISO 9001, zgodnie z normg EN 442. Grzejniki plytowe wyposazone
w fabrycznie zamontowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepna, korek spustowy oraz odpowietrznik.
Wszystkie grzejniki panelowe zasilane ,o0d Sciany”. PodejScie do grzejnikébw w bruzdzie $Sciennej poprzez
wygiecie sprezyng systemowa bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespotu grzejnikowego
poprzez ztaczke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikéw poziomych z dolnym zasilaniem element przytaczeniowy
katowy typ RLV KS Dn15.

4.2.3. Rurociagi

4.2.3.1 Sie¢ rozdzielcza

Gtéwne przewody rozprowadzajace czynnik grzewczy wykona¢ z rur tworzywowych stabilizowanych wktadkag
aluminiowg z zabezpieczeniem antydyfuzyjnym (rury wielowarstwowe odporne na dyfuzje tlenu).

Przyktadowo dobrane zostaly przewody wielowarstwowe PE-RT - spoiwo — aluminium zgrzewane w sposéb
ciagly — spoiwo — PE-RT. Przewody odporne na dyfuzje tlenu, przeznaczone do stosowania w poziomach,
pionach i rozprowadzeniach w instalacjach wodociggowych i grzejnikowych. Maksymalna temperatura pracy
95°C, maksymalne cisnienie pracy 10 bar dla temperatury 70°C. Przewody testowane na wytrzymato$¢ 50 lat
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przy wspotczynniku bezpieczeristwa 1,5. Przewody taczone poprzez zlaczki mosiezne zaprasowywane
(zaprasowanie bez fazowania) wykonane z mosigdzu powlekanego cyng, z przymocowanymi tulejami
zaciskowymi.

Prowadzenie przewodow - przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem konstrukcyjnym na konstrukcjach
wsporczych. Przejscia gtéwnych przewoddw rozdzielczych przez przegrody o podwyzszonej odpornosci ogniowej
nalezy prowadzi¢ z uzyciem przepustéw instalacyjnych o odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowe;
§ciany. Piony prowadzic w bruzdach Sciennych i ukry¢ pod tynkiem, przy $Scianach w miejscach mato
eksponowanych i zakry¢ obudowg wg projektu architektonicznego. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
3+5%. w kierunku rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni. W posadzce rury prowadzi¢ w izolacji cieplnej do
szlicht.

4.2.3.2 Podejscia do grzejnikow

Podejscia do poszczegdinych grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT o srednicy
16x2,0 z ostong antydyfuzyjng i wktadka aluminiowg przeznaczonych do instalacji c.o.. Przewody od pionéw do
poszczegolnych grzejnikébw nalezy prowadzic po mozliwie najkrotszej trasie zlekkim nadmiarem w celu
umozliwienia prawidtowej pracy rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa. Rury zasilajace poszczegdine
grzejniki nalezy prowadzi¢ w izolaciji cieplnej do szlicht.

4.2.4. Zabezpieczenie przed korozja
Przewody z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT nie wymagajg dodatkowej ochrony.
4.2.5. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow

W przypadku zastosowania przewoddw z tworzyw sztucznych w celu przejecia wydtuzen linowych przewodow,
zastosowaé elementy kompensujace, punkty state oraz elementy przesuwne, ktére nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg dostarczong przez producenta rur. Podstawowg zasadg przy wbudowywaniu kompensatora jest, aby
byt umieszczony w Srodku pomigdzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany punktem statym. Przy potaczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

Przewody prowadzone w posadzce nalezy uktada¢ z lekkim nadmiarem w celu umozliwienia prawidtowe] pracy
rurociggu ze wzgledu na rozszerzalno$¢ liniowa.

4.2.6. Armatura odcinajaca

4.2.6.1. Na rurociagach rozprowadzajacych

- zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym. Armatura na cisnienie 10 bar i temperature 100°C.

4.2.6.2. Zawory grzejnikowe

Zaprojektowane grzejniki z dolnym zasilaniem posiadajg wbudowany korpus zaworu termostatycznego

z regulacjq wstepng. Dodatkowo projektuje sie gtowice termostatyczne z zakresem nastawy z mozliwoscig
ograniczania i blokowania, znacznik dla niedowidzacych, max temp. czynnika grzejnego 100°C.

4.2.6.3. Podejscia do pionow

Na odejsciu na sekcje zasilania projektowanych grzejnikdéw zaprojektowano zawory regulacyjne. Na powrocie
zamontowany bedzie automatyczny zawdr rownowazacy zapewniajacy utrzymanie statej rdznicy cisnien. Zawor
wyposazony w pokretto odcinajace oraz kurek spustowy. Na zasilaniu zamontowany zostanie zawér odcinajacy
posiadajacy gwintowane gniazdo rurki impulsowej do wspotpracy z zaworem réwnowazacym montowanym na
powrocie.



4.2.6.4. Podejscia pod grzejniki

Wszystkie grzejniki zasilane bedg ,ze Sciany”. Podejscie do grzejnikow w bruzdzie Sciennej poprzez wygiecie
sprezyng systemowg bez uzywania kolan zaprasowywanych. Podtaczenie do zespotu grzejnikowego poprzez
ztaczke UNIPIPE UNI-16/%. Dla grzejnikéw zasilanych od spodu element przytaczeniowy katowy podwojny RLV-
KS %"

4.2.7. Odpowietrzenie instalacji

- za posrednictwem automatycznych odpowietrznikéw zlokalizowanych w najwyzszych punktach instalacji na
pionach oraz zawordw odpowietrzajacych na grzejnikach.

4.2.8. Regulacja instalacji

- odbywac sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych Srednic rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy
wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach oraz zaworéw regulacyjnych na sieci.

4.2.9. Préby cisnieniowe
- na zimno i na gorgco wykonac na cisnienie p = 0,6MPa w czasie trwania t = 30 min.
4.2.10. I1zolacja termiczna

- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowa¢ otuling z pianki policlefinowej spetniajacej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja wetng mineralng. Izolacja z ptaszczem z folii
aluminiowej.

Stosowa¢ grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(m*K)

DN Zasilanie [mm] Powrdt [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

65 65 65

Przewody instalacji c.0. utozone w posadzce w izolacji grubo$ci 6mm.
Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.

4.3. Opis instalaciji ciepta technologicznego dla potrzeb wentylacji mechanicznej
Instalacja c.t. stanowi jedng sekcje i dostarcza czynnik grzewczy do nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.
4.3.1. Zrodto ciepta

Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji c.t. bedzie istnigjaca kottownia.

4.3.2. Zasilanie instalacji

- Z rozdzielacza w pomieszczeniu kottowni. System zasilania wodny-pompowy o parametrach 80/60°C; system
rozdziatu dwururowy.



4.3.3. Rurociagi

- wykonac z rur stalowych czarnych w/g PN-80/H-74242 o potaczeniach spawanych.

Prowadzenie przewoddw — pod stropem poszczegdinych kondygnacii. Trasy przewoddw zostaly tak dobrane, aby
umozliwi¢ samokompensacje rurociagdw. Przy potaczeniach piondw z poziomami wykona¢ ramiona
kompensacyjne o dtugosci 0,3 m.

4.3.4. Armatura odcinajaca
- zawory odcinajace kulowe gwintowane.
4.3.5. Odpowietrzenie instalacji

Odpowietrzenie zaprojektowano zgodnie z PN-91/B-02420 zastosowano spadki = 5%o.

- Zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki (najwyzsze punkty instalacji). Na gtéwnych pionach (najwyzsze
podejscie) odpowietrzenie wykonac poprzez zwigkszenie Srednicy o jedng dymensje i zatozenie odpowietrznika.

- Odwodnienie w najnizszych punktach, pod pionami (korki).

4.3.6. Regulacja instalacji

- odbywaC sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych $rednic rurociggéw oraz nastawy zaworu
regulacyjnego przy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej. Do regulacji przewidziano zawory regulacyjno-pomiarowe.
Dla zapewnienia obiegu przez nagrzewnice centrali wentylacyjnej projektuje sie pompe obiegowa elektroniczna.
Zawory regulacyjne tréjdrozne nalezy uwzgledni¢ w dostawie automatyki producenta urzadzen wentylacyjnych.
W dostawie automatyki nalezy takze zapewni¢ mozliwo$¢ sterowania zaworami tréjdroznymi oraz pompami
obiegowymi.

4.3.7. Préby cisnieniowe
- na zimno i na goraco wykonac na cisnienie p = 0,6 MPa w czasie trwania t = 30 min.
4.3.8. Izolacja antykorozyjna

A. Przygotowanie podtoza:
Powierzchnie przygotowang do malowania nalezy przeszczotkowaé, stosujac do tego celu twarde szczotki (nie
stalowe), nastepnie odpyli¢ i odttuscic.
B. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:
* 1 x podkiad
* 1 x emalia alkidowa nawierzchniowa ogélnego stosowania
C. Technologia nanoszenia powtoki;
Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz normag PN - 79/H - 79070.
Nalezy sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta i czy termin gwarancii nie zostat przekroczony.
D. Warunki BHP i ppoz.
Ze wzgledu na zawartos¢ tatwopalnych i toksycznych sktadnikéw nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow
BHP i ppoz. zwtaszcza przy pracy w pomieszczeniach zamknigtych.
E. Konserwacja powtoki malarskiej.
Stan powtoki nalezy kontrolowaé co 12 miesiecy. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia, ktére wymaga
catkowitego usuniecia starej powtoki.
Prace konserwacyjne powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-71/H-97053.




4.3.9. I1zolacja termiczna

Sie¢ rozdzielczg nalezy izolowaé otuling z pianki poliolefinowej spetniajacej wymagania w zakresie
obowigzujacych przepisow ppoz.. Alternatywnie izolacja wetng mineralng. Izolacja z ptaszczem z folii

aluminiowej.

Stosowa¢ grubosci izolacji wg nastepujacego zestawienia (zgodnie z Zatacznikiem Nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Srednica Grubos¢ izolacji termicznej o A = 0,035 W/(meK)

DN Zasilanie [mm] Powrdt [mm]
ponizej 25 20 20

25 30 30

32 30 30

40 40 40

50 50 50

Izolacje przewodow wykona¢ wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta.
Pompy obiegowe izolowa¢ z zastosowaniem oktadzin systemowych. Zawory regulacyjne izolowaé tupinami
izolacyjnymi systemowymi. Cato$¢ armatury zaizolowac.

4.4. Wytyczne branzowe

- w projekcie branzy architektoniczno — konstrukcyjnej nalezy przewidzie¢:

wykonanie otworowania dla potrzeb instalacji grzewczych,
wykonanie obudow szachtéw instalacyjnych,

wykonanie konstrukcji wsporczych dla catosci instalacii,
wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzadzenia.

- w projekcie branzy elekirycznej nalezy uwzglednic:

zasilic pompy obiegowe instalacji grzewczych.

4.5. Warunki wykonania instalac;ji c.o. i c.t.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Izolacje przewodéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegolne instalacje c.o. i c.t. doktadnie wyregulowac. Do
regulacji nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

Rurociagi przechodzace przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

PrzejScia przez strefy ppoz. wykona¢ w odpornosci przegrody. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w klasie odporno$ci przegrody.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ kroéce do podtgczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikdw i spustow.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

W przypadku zmian prowadzenia przewodow nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych punktach
instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikdéw z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do instalacii
grzewczych.



5. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Zadaniem wentylacji mechanicznej jest stworzenie i utrzymanie wiasciwych warunkow klimatycznych
w pomieszczeniach budynku.

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyznaczono na podstawie:

- ilosci przebywajacych oséb i normatywoéw dla pozostatych pomieszczen.

5.1. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

System wentylaciji dziata w oparciu o centrale wentylacyjna. Uktad N1/W1 obstuguje pomieszczenia nadbudéwki.
Podwieszana centrala nawiewno — wywiewna z krzyzowym wymiennikiem ciepfa zlokalizowana zostata pod
stropem nadbudéwki. Swieze powietrze dla centrali dostarczane jest z czerpni $ciennej. Powietrze zuzyte po
odzysku ciepta kierowane do wyrzutni Sciennej. Zrezygnowano z ttumikow w centrali, w miejsce tych
zaprojektowano ttumiki ptytowe.

Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodng, wymiennik krzyzowy, sekcje wentylatorbw — nawiewnego
i wywiewnego, filtry powietrza. Centrala wyposazona jest rowniez w przemiennik czestotliwosci oraz kompletng
automatyke.

Nawiew oraz wywiew powietrza dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale poprzez kratki wentylacyjne.
Wydajnos¢ poszczegdlnych elementdw nawiewnych oraz wywiewnych zgodnie zrysunkowg Cczescig
opracowania.

Kanaty wentylacyjne prowadzone bezposrednio pod stropem, w przestrzeni stropu podwieszonego/obudowach.
Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje, umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji. W miejscach
montazu rewizji, przepustnic, klap ppoz. nalezy przewidzie¢ rewizje w obudowie lub stropie podwieszanym
umozliwiajace ich obstuge. Wielkos¢ rewizji winna umozliwia¢ obstuge ww. elementow.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowg, ktorej nie obstuguja, nalezy obudowac elementami
o klasie odpornosci ogniowej, wymaganej dla elementoéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S).
Zataczanie uktadu nawiewno — wywiewnego N1/W1 w pomieszczeniu nadbudowki.

5.2. Izolacja termiczna

Kanaly wentylacyjne wewnatrz budynku prowadzace powietrze zewnetrzne oraz po odzysku ciepta nalezy
ociepli¢ matami z wetny mineralnej gr. 80 mm w ptaszczu z folii aluminiowej. Pozostate przewody wentylacyjne
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm w ptaszczu z folii aluminiowe;.

5.3. Ttumienie hatasu

W celu wyttumienia hatasu powstajacego w kanatach wentylacyjnych, zaprojektowano akustyczne ttumiki szumu.
W instalacji nawiewnej i wywiewnej ttumiki zaprojektowano przed i za centralg wentylacyjna.

5.4. Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ otwory rewizyjne w celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanatow
wewnatrz.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowaé zdejmowane
zaSlepki lub trojniki z zaSlepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych Srednicach nalezy
stosowaé trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu

mm Mm

D A B

200=d <315 300 100

315 <d =500 400 200

1) otwor rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejSciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywaé otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach
podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance przewodu
Mm Mm

S A B

<200 300 100

200 <s <500 400 200

> 500 500 400

") wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwor rewizyjny

W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.

Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krotsza krawedz byta
réwnolegta do krétszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

Nalezy zapewni¢ dostep do otwordéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.
Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a) przepustnice (z dwdch stron)

¢) nagrzewnice i chodnice (z dwoch stron)

d) ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony)

e) thumiki o przekroju prostokatnym (z dwéch stron)

f) filtry (z dwoch stron)

g) wentylatory przewodowe (z dwéch stron)

i) urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwéch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem,
nagrzewnic i chtodnic).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz
45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.
Cato$¢ rewizji wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 5.

5.5. Klapy ppoz.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odporno$ci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa i dymoszczelnos¢ (E | S).
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5.6. Obliczenia

5.6.1. Obliczenia ilosci powietrza

Obliczen ilosci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie normatywow uzaleznionych od rodzaju i ilosci
wyposazenia, ilosci 0séb.

5.7. Wytyczne branzowe

5.7.1. Branza architektoniczno — budowlana

wykona¢ otworowanie dla potrzeb instalacji wentylacji,

zaprojektowac konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng,

uwzgledni¢ lokalizacie elementdw nawiewnych i wywiewnych przy projektowaniu sufitow
podwieszanych.

przygotowac otwory montazowe i drogi ewakuacyjne dla wprowadzenia urzadzen wentylacyjnych.
wykonanie klap rewizyjnych w miejscach montazu klap ppoz., rewizji na kanatach, przepustnic, itp.

5.7.2. Branza instalacji elektrycznych i automatyki

zaprojektowaC zasilenie i zabezpieczenie przed porazeniem silnikéw elektrycznych w centrali
wentylacyjnej zgodnie z wytycznymi i przekazanymi kartami doboru urzadzen.
centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w falowniki.

5.8. Wykonawstwo

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-
Montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potgczeniach kotnierzowych
z blachy ocynkowane;.

W kanatach o szeroko$ci powyzej 500mm zamontowaé wsporniki usztywniajace oraz wykonaé
wzmochienia powierzchni kanatu nawiewnego i wywiewnego.

Przewody okragte wykonac w technologii spiro j.w.

Przewody wentylacyjne podwiesza¢ do stropdw za pomoca typowych zawiesi i podciggéw.

Wszystkie kolana wentylacyjne wykona¢ z topatkami kierujgcymi.

Na kanatach wentylacyjnych przewidzie¢ rewizje umozliwiajace okresowe czyszczenie wentylacji.

Projektant (spec. sanitarna):
mgr inz. Renata Kapusta
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Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa)
Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy
Cisnien i budynku obecnego Zarzadu

Zdjecie budynku

ul. Rzewuskiego, Busko-Zdroj

Czesé

Uzdrowisko Busko-Zdroj S.A.

ul. Gen. F. Rzewuskiego 1

28-100, Busko - Zdrgj

554,11

554,11

2304,55

|
|
Czest nadbudowywana |

Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis Data
Projektant: Renata Kapusta KL-50/99 04.2016
As. projektanta | Mateusz Biatek 04.2016




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw ng

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylaciji

6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

10) Bilans mocy
11) Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym
odnawialnych zrodet energii

Podstawa prawna:

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r.w sprawie metodologii wyznaczania

charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej



1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych u  zytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m“eK] W /mZ-K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 0,24 0,25 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®eK] W /mz-K] spetniony
1 Dach D1 0,19 0,20 Tak

Parametry przegrdd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W/m? Wsp. g WT 2014
m-K] 2 WT 2014
[W/m?*eK] Unnax g
1 | Oknozewnetrzne | 0z1 1,30 0,70 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy




2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o _ 2

wspétczynniku U >= 0,9 [W/m?sK] Ao = 45,93m

Suma po6l powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 2

. ; A A, =535,6m
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych

Suma pél powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego Ay = 92,2m°

Graniczna warto$¢ powierzchni okien

Aomax = 0,15°A, + 0,03¢A,, = 83,lm2

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek spetniony




3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  epto Q ng dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Pomieszczenia proje  ktowanej cz e$ci nad magazynem

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 170,2| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 8,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 28087950| J/K
Stata czasowa budynku T 475 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 4,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ngn KWh/m-c

Miesiac I Il Il v \% Vi VII Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,2| -2,1| 05| 75| 13,0 152| 17,7| 16,0f 12,7 85| 23| 0,0
zewnetrzna 6e, C

Liczba godzin w miesiacu ty, h 744 672| 744| 720| 744 720| 744| 7T44| 720| 744| 7T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 +H*(6;- 760| 715| 699| 433| 251| 166 82| 143| 253| 412| 614| 717
0g)ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qu,zy 760| 715| 699| 433| 251| 166 82| 143| 253| 412| 614| 717
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nasfonecznienia Qu, KWh/m-c 96| 103| 220| 319| 459| 463| 470| 392| 270| 177 82 72

Miesieczne wewngtrzne zyski
ciepta Qin=0Qint*10 " *Astr, 1013| 915| 1013| 981 1013| 981| 1013| 1013| 981| 1013| 981| 1013
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Onan=Qeort Qi KWhH/M-C 1109 | 1019 1233| 1300 1472 | 1444| 1483| 1405| 1251| 1190| 1062 | 1085
H.an—sol int -

Y= an/ Qi 0,43| 0,42| 052| 0,88| 1,72| 2,54| 5.27| 2,87| 1,45 0,85| 0,51| 0,44
Vi 0,42| 0,42| 0,47| 0,70| 1,30| 0,00/ 0,00| 0,00| 1,15 0,68| 0,48| 0,44
Vi 0,44| 0,47| 0,70| 1,30| 2,13| 0,00/ 0,00| 0,00| 2,16| 1,15| 0,68| 0,48
fum 1,00| 1,00| 1,00/ 0,93| 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,15 1,00/ 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

o 0,98| 0,98 0,97| 0,85 0,55| 0,39| 0,19| 0,35| 0,64| 0,87| 0,97| 0,98
zyskow ciepta, NH.an

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu g =Qrin - 1502,11438, 11190, 1368.5139 92| 7,14/ 0,22| 3,96|67,17
35| 26| 96 1

r]H,qn'QH,qn kWh/m-c

374,411064, | 1381,
8 56 42

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(QH.na.n), KWh/rok 7438,9




Obliczenia z biorcze dla strefy Pomieszczenia techniczne nadbudo

wywanej cz esci kottowni

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 16,0/ °C
Pole powierzchni pomieszczeh o regulowanej temperaturze A 3839 m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi lint 8,0 | W/m®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 63340200| J/K
Stata czasowa budynku T 159| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta VHlim 15| -
- ay 2,1 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc I I 11 v \Y, \Y VIL | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 21| os| 75| 130| 152| 17,7| 160| 127| 85| 23| 00
zewnetrzna e, C
Liczba godzin w miesiacu tq, h 744\ 672| 744| 720| 744| 7T20| 744| 744| 720| 744| 7T20| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q=10 H (- 2319 2183| 2133| 1323| 766| 508| 252| 437| 773| 1258| 1873| 2187
0g)ty KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qp n=Qu+Qu 2y 2319| 2183| 2133| 1323| 766| 508| 252| 437| 773| 1258| 1873| 2187
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Quy, KWh/m-c 819| 702| 1424| 1691| 2135| 2111| 2189 1951 | 1466| 1120| 475| 503
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qint*10 " *Asetr, 2285| 2064 | 2285| 2211 | 2285| 2211 | 2285| 2285| 2211 | 2285| 2211 | 2285
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
3103 | 2766| 3709 | 3902 | 4420 | 4322 | 4473 | 4236| 3677 | 3405| 2686 | 2788
Qn,an=QsatQint KWh/m-c
Yi=Qt.an/ Qhi.nt 0,22| 0,21| 0,29| 0,58 1,79| 6,78| -3,20| 0,00| 1,40| 0,55| 0,25| 0,21
YH.1 0,21| 0,21| 0,25| 0,43| 1,18| 0,00 0,00| 0,00| 0,70| 0,40| 0,23| 0,22
Vh.2 0,22| 0,25| 0,43| 1,18| 4,29| 0,00 0,00| 0,00| 0,98| 0,98 0,40| 0,23
fim 1,00 1,00| 1,00| 1,00| 0,25| 0,00| 0,00| 0,00 1,00 1,00/ 1,00| 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania | o7\ 97| 094| 0,83| 0.47| 014|-031| 1,00| 056 0.84| 06| 097
zyskow ciepta, Ny.gn
r'\]"a'le:r':?e‘;z?eéapotngo"i’a”'e 1116 1077|9260, |3520, {3949 | 1 =s | 000! 0.00|5847 3302, (8340, | 1047
918 Nrinan= 1,05| 560| 37| 34 o™ ' ' 3| 96| 78| 1,66
NH,an*Qr.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=2(QH.nd.n), KWh/rok 57822,9




Czesé budynku

Zestawienie stref

Zapotrzeb i iept

Numer Nazwa strefy A v o Q?ﬁ,? rzebo wanie na ciepto
strefy . . :

- m m °C KWh/rok

Pomieszczenia
1 projektowanej czesci nad 170,23 714,97 20,0 7438,93

magazynem

Pomieszczenia techniczne
2 nadbudowywanej czesci 383,88 1610,30 16,0 57822,94

kottowni
Catkowite zapotrzebowanie strefy  ZQy ng [KWh/rok] 65261,87




4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod e Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowej

Czesc¢ budynku

Ciepto wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspotczynnik korekcyjny, kg 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 554,11 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 6,50 dm®/(m®sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw ng 31064,92 kWh/rok




5) Tabela zbiorcza sprawno sci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta Istniejgca kottownia na paliwo gazowe

Nr zrodia 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 65261,87 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej powyzej 120 do
1200 kw

Sprawnos¢ wytwarzania Ny g

0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K

Sprawnos$¢ regulacii Ny e

0,88 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewane;j

Sprawnos$¢ przesytu Ny g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulaciji Ny s

1,00 -

Calkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego no$nika ny

0,79 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

5074,95 kWh/rok




6) Tabela zbiorcza sprawno $ci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Istniejgca kottownia na paliwo gazowe

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspotczynnik Wy, 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 31064,92 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy powyzej 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania Ny q

0,88

Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do

100

Sprawnos$c¢ przesytu Ny 4

0,85

Wybrany wariant akumulagi Sgszoobonsikr.cieplej wody uzytkowej wyprodukowany
Sprawnos$¢ akumulacji N s 0,85 -
Catkowita sprawnosc¢ systemu zasilania i-tego nosnika Ny ot 0,52 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwo 619,63 kWh/rok
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7 Tabela zbiorcza sprawno s$ci systemu o swietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédia Nowe Zrédio Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa E; 27705,50 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ay 554,11 m’
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tacznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fq 1,00 -
Regulacja prowa(_jzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.L% - kWh/rok

11




8) Tabela zbiorcza wyni koéw energii u zytkowej, ko Acowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun QkH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejgca kottownia na paliwo gazowe 65261,87 |82182,20 |105625,27
Suma 65261,87 [82182,20 |105625,27
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrddta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejaca kottownia na paliwo gazowe 31064,92 |59329,49 |67121,34
Suma 31064,92 [59329,49 |67121,34
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.L Qx.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto swiatta - 27705,50 |83116,50
Suma - 27705,50 |83116,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 173,84 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx y+Qx w+Qk.L+Eeipom) / As 315,66 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+QpL §55863’1 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng, 461,76 kWh/(mZ-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

12




Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

554,11 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHsw

uzytkowej

390,00 KWh/(m ®erok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

oswietlenia

AEP_

100,00 KWh/(m ®erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajacego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

490,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®erok)

EPmax KWh/(m %erok)

Uwagi

461,76 <

490,00

Warunek spetniony

13




9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

Deenany budynak !

350 400 450 500 >500

50 100 150 200 1250 ,300 :
i*

Wymapgara dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 2890,65
2 Wentylacja 2184,30
3 Przygotowanie cieptej wody 619,63

11) Analiza mo zliwo $ci racjonalnego wykorzystania pod wzgl  edem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych  zrodet energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia

w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Brak mozliwosci wykorzystania energii
wiatru z uwagi na istniejaca infrastrukture. Brak mozliwosci wykonania pompy ciepta z gruntowym
wymiennikiem ciepta z uwagi na zabudowanie dziatki. Zastosowanie kolektoréw stonecznych do
przygotowania cieptej wody uzytkowej z uwagi na usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata jest

nieuzasadnione ekonomicznie i technicznie. Ponadto po dokonanej analizie stwierdzono brak uzasadnienia

ekonomicznego zastosowania na tym etapie inwestycji wysokoefektywnych systeméw alternatywnych

14



zaopatrzenia w energie i ciepto. Dla obnizenia wartosci EP (rocznego obliczeniowego zapotrzebowania
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji), instalacja centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz ciepta technologicznego dla projektowanej czesci budynku
zasilana bedzie z istniejgcej kottowni, w ktdrej czynnik grzewczy przygotowywany jest przez
wysokosprawne kotly na gaz ziemny.
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