
Opracowano zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRA NSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODA RKI MORSKIEJ 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Symbol projektu: 

 
Symbol opracowania: Numer zeszytu: 

02.03 

 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Tom:  

TOM II. Projekt architektoniczno-budowlany 
Nazwa opracowania projektowego: 

Projekt Konstrukcji 
 

1)   Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego oraz jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt 
jest usytuowany: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży 
Ciśnień i budynku obecnego Zarządu (Zakres I). 
Adres obiektu: ul. Rzewuskiego , Busko-Zdrój  
Kategoria obiektu: XI  
Działka: nr ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
2)   Imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: 

Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A., ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 28-100 Busko - Zdrój 
3) Nazwa i adres jednostki projektowania: 

Team s.c., 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A 
4) Imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia 

budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z 
określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę opracowania i podpisy 

Imię i nazwisko Zakres opracowania Specjalność Numer uprawnień Data  Podpis 

 
mgr inż. Andrzej Stępień 
 

konstrukcja,  
projektant konstrukcyjna 

KL-174/90 
SWK/0011/POOK/11 

06.2016 
 

 
inż. Zdzisław Baran 
 

konstrukcja,  
sprawdzający konstrukcyjna 348/Kl/74 06.2016 

 

 

 

Jednostka projektowania: 
 

Team s.c.  
www.team.busko.pl 
28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18A 
tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 4 

Egzemplarz: 



 

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
 

 
wyszczególnienie 

 
Strona 

 

Numer 
rysunku 

   

Ocena geotechniczna warunków posadowienia obiektu 1  

Opis konstrukcji budynku 1-4  

Kserokopie uprawnień projektantów 5-7  

Kserokopie zaświadczeń z Izby Samorządu 
zawodowego 

8-9  

Rzut stropów nad parterem – układ konstrukcyjny i 
rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych 

10 1 
 

Belka żelbetowa poz. BZ1 11 1.1 

Belka żelbetowa poz. BZ1.1 12 1.2 

Belka żelbetowa poz. BZ2 13 1.3 

Belka żelbetowa poz. BZ3 14 1.4 

Nadproże stalowe poz. NS-1 15 1.5 

Nadproże stalowe poz. NS-2 16 1.6 

Płyta stropowa żelbetowa poz. PZ1 17 1.7 

Płyta stropowa żelbetowa poz. PZ2 18 1.8 

Rzut więźby dachu 19 2 

Słup stalowy poz. S1 20 2.1 

Słup stalowy poz. S2 21 2.2 

Słup stalowy poz. S2.1 22 2.3 

Słup stalowy poz. S3 23 2.4 

Dźwigar stalowy poz. D1 24 2.5 

Dźwigar stalowy poz. D2 25 2.6 

Dźwigar stalowy poz. D2.1 26 2.7 

Płatwie stalowe poz. P1-P14 27 2.8 

                                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I. OCENA GEOTECHNICZNA WARUNKÓW POSADOWIENIA 
 
Do obliczeń fundamentowych przyjęto wnioski z opinii geotechnicznej i dokumentacji 
badań podłoża gruntowego opracowanej w lutym 2016 r. dla przedmiotowej 
inwestycji przez Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne GEOSERWIS 
Masternak Sp. J. z Kielc. 

 
 

II. OPIS  KONSTRUKCJI  
 
Budynek o konstrukcji mieszanej murowano-szkieletowej. Szkielet żelbetowy, 
słupowo-ryglowy wewnątrz budynku. Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe, 
monolityczne. Stropy żelbetowe monolityczne w układzie dwutaktowym 
niesymetrycznym względem osi podłużnej budynku. Schody wewnętrzne żelbetowe,. 
Przekrycie budynku częściowo dachem o konstrukcji drewnianej  płatwiowo-
krokwiowej ze ściankami stolcowymi a częściowo dachem o konstrukcji stalowej: 
dźwigary z kształtowników IPE360 i IPE240 na słupach stalowych. 
 
Stopy fundamentowe  
żelbetowe pod szyby wind z betonu B-30 zbrojonego stalą A-III (34GS) i A-0 (Stos) 
według wytycznych zawartych w części obliczeniowej;  
 
Ławy fundamentowe  
żelbetowe z betonu B-20 zbrojonego stalą A-III (34GS) i A-0 (Stos) według 
wytycznych zawartych w części obliczeniowej;  
 
Ściany fundamentowe  
gr. 25 cm I 38 z bloczków z betonu żwirowego B-20 na zaprawie cementowej M12; w 
ścianach żelbetowe trzpienie/słupy wylewane w trakcie wznoszenia ścian; dodatkowo 
ściany zewnętrzne piwnic przewiązać ryglem żelbetowym o przekroju 25x25 cm 
zbrojonym podłużnie 4x 12mm34GS i strzemionami 20x20 cm ze stali 6mmStOs w 
rozstawie co 25 cm; rygiel na wys. 100 cm nad wierzchem posadzki piwnic;  
 
Podciągi 
Żelbetowe  monolityczne oraz stalowe z profili walcowanych na gorąco według 
wytycznych zawartych w części obliczeniowej; Podciągi żelbetowe z betonu B-30 
zbrojone stalą A-III (34GS) żebrowaną oraz A-I (StOs) gładką (strzemiona).  
 
Nadproża 
Żelbetowe  monolityczne lub stalowe z profili walcowanych na gorąco według 
wytycznych zawartych w części obliczeniowej. Podciągi żelbetowe z betonu B-30 
zbrojone stalą A-III (34GS) żebrowaną oraz A-I (StOs) gładką (strzemiona).  
Nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi  o rozpiętości do 300 cm  
z prefabrykatów żelbetowych L-19 w ilości uzależnionej od grubości muru wg KB 
1.31.34(1).  
 
Konstrukcja więźby dachu 
Konstrukcja więźby dachu pozostaje nad częścią budynku drewniana, krokwiowo-
płatwiowa ze ściankami kolankowymi. 



 

Projektowana konstrukcja dachu – stalowa, oparta będzie na słupach stalowych 
zakotwionych w stropie nad parterem. Słupy z kształtowników stalowych IPE 180, 
200 i 330. Na słupach oparte zostana dźwigary stalowe z kształtowników IPE 360  - 
nad częścią dwuspadową i IPE240 nad częścią jednospadową; konstrukcja 
usztywniona zostanie płatwiami stalowymi IPE140 i IPE 240 łw rozstawie co 200 cm, 
łączonymi z dźwigarami  złączami śrubowymi. 
 
Stropy 
Stropy międzykondygnacyjne nad parterem, I piętrem i II piętrem gr. 18 cm wykonać 
w technologii żelbetowej płyty wylewanej monolitycznie na budowie według 
wytycznych zawartych w części obliczeniowej. Beton B-30. Zbrojenie 
jednokierunkowe ze stali żebrowanej A-III (34GS). Oparcie sropów na podporach 
bezpośrednie bez wieńców żelbetowych. 
 
Schody  
Schody wewnętrzne żelbetowe monolityczne z betonu B-25 zbrojonego stalą 34GS i 
Stos według wytycznych zawartych w części obliczeniowej. 
 
Mury zewnętrzne: 
- w piwnicy z bloczków betonowych B-20 gr. 25 cm 
- na wszystkich kondygnacjach naziemnych z pustaków ceramicznych gr. 25 cm; 
 
Mury wewnętrzne: 
- konstrukcyjne gr.25 cm z pustaków ceramicznych. 
- działowe gr. 12 cm z płytek z betonu komórkowego SOLBET odm. 07 na zaprawie 
cw 8 lub cegły ceramicznej kratówki K1. 
- działowe gr. 6 cm z cegły ceramicznej pojedynczej pełnej lub dziurawki na zaprawie 
cw 8. 
 
Przekrycie dachem o konstrukcji tradycyjnej: więźba drewniana krokwiowo-płatwiowa 
usztywniona kleszczami, oparta na drewnianych murłatach i ściankach kolankowych. 
Pokrycie dachu blachą stalową powlekaną gr. 0,55 mm o profilu T-18 lub 
blachodachówki na deskowaniu pełnym. Dachdwuspadowy, dwupołaciowy. 
Rynny z blachy powlekanej  o średnicy 150 mm, rury spustowe z blachy powlekanej 
średnicy 120 w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu. 
 
 
4. IZOLACJE, ZABEZPIECZENIA: 
Izolacje posadzek z dwóch warstw folii budowlanej szerokiej PE. Izolacje poziome 
ław i ścian fundamentowych z dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku na zimno; 
izolacje pionowe ścian fundamentowych z trzech warstw dysperbitu eko lub bitgumu . 
Izolacje wykonywać jako ciągłe. 
Izolacje przeciwwilgociowe dachu z folii podposadzkowej PE. 
Ocieplenie stropu nad II piętrem wełną mineralną gr. 25 cm, zabezpieczoną od góry 
folią PE paraizolacyjną.  
Wszystkie elementy drewniane więźby dachów muszą być zabezpieczone przed 
korozją biologiczną i pod względem pożarowym do granic zapalności. Na wykonane 
zabezpieczenia wymagany jest atest. 
 
Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczyć powłokami malarskimi przed  

korozją: 



 

- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250 
- 3 x farba ogólnego stosowania 2151-000-XXX 
- grubość pokrycia 120 µm, stopień czystości podłoża II. 

 
 
 
5. UWAGI KOORDYNACYJNE. 
 
- tomy i zeszyty składające się na projekt budowlano-wykonawczy należy czytać  
  łącznie i traktować jako integralne części opracowania, 
- wszystkie materiały, technologie, prefabrykaty i urządzenia oznaczone  
   w projekcie nazwą handlową (własną), znakiem towarowym lub nazwą  
   producenta mogą zostać zastąpione innymi pod warunkiem zachowania co  
   najmniej tych samych parametrów użytkowo-eksploatacyjnych, 
- w przypadku technologii złożonych należy zachować kompatybilność  
   komponentów systemu, 
- inwestycję realizować wg zatwierdzonej dokumentacji projektowej i warunków  
   określonych w pozwoleniu na budowę, 
- w sprawach nie unormowanych niniejszym projektem należy stosować przepisy   
  Prawa budowlanego i zasady sztuki budowlanej, 
- wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie budowy, zwłaszcza okoliczności nie  
  przewidziane w projekcie należy konsultować z jednostką projektową w trybie  
  nadzoru autorskiego, 
- inwestor jest obowiązany powiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
  budowlanych właściwy organ administracji oraz jednostkę projektową przed ich 
rozpoczęciem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III.OBLICZENIA STATYCZNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 
 

PODSTAWA OPRACOWANIA. 
1.1. Umowa z Inwestorem. 
1.2. Projekt architektoniczno-budowlany. 
1.4. Obliczenia statyczne elementów konstrukcji. 
1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 
PRZYJĘTE OBCIĄŻENIA 
Obciążenie śniegiem – strefa II       
s  = Q  x C     ; Q = 1,4  ; C = 0,9      
s  = 1,4 x 0,9 = 1,26  kN/m2       
  S  = s  x 1,4 = 1,26 x 1,4 = 1,764 kN/m2 
Obciążenie wiatrem – strefa I       
P  =  q  C  C  b                ;         q  = 25 daN/m2  = 0,25 kN/m2    
C  (teren typu A)  = 1,0   ;  C = C  = 0,06   ;       b = 1,8    
P  = 0,25 x 1 x 0,06 x 1,8  =  0,027  kN/m2 
 

obciążenia użytkowe pomieszczeń: 
- socjalnych, usługowych i biurowych = 4,0 kPa 
- komunikacja, poczekalnie, klatki schodowe = 4,0 kPa 

 
2. Normy techniczne: 
- PN-82/B-020004 - Obciążenia stałe i zmienne 
- PN-80/B-02010 - Obciążenia śniegiem 
- PN-77/B-02011 - Obciążenia wiatrem 
- PN-81/B-0315001 - Konstrukcje drewniane 
- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe 
- PN-81/B-03264 - Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
- PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 
- PN-81/B-03020 - Posadawianie bezpośrednie budowli 
 
 
 

 
 
Projektował  konstrukcję: 

Imię i nazwisko Numer uprawnień data podpis 
mgr inż. 
Andrzej Stępień 

upr. KL-174/90  
upr. SWK/0011/POOK/11 
w spec. konstrukcyjnej 

 
05.2016 

 

Sprawdził konstrukcję: 
Imię i nazwisko Numer uprawnień data podpis 

inż. 
Zdzisław Baran 
 

upr. 348/Kl/74  
w specjalności architektonicznej i w spec. 
konstrukcyjnej 

 
05.2016 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Rzut stropów nad parterem – układ konstrukcyjny 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:100 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Belka żelbetowa poz. BZ1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.1 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Belka żelbetowa poz. BZ1.1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.2 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 800



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Belka żelbetowa poz. BZ2 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:25 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.3 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Belka żelbetowa poz. BZ3 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.4 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Nadproże żelbetowe poz. NS-1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.5 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 

10
18 18

205
25 155 25

40 625 625 40

5
8 34 8 5

2x dwuteownik stalowy normalny 180

otwór śr. 16 mm na śrubę stalową M16 dł. 60 cm

"poduszka" z betonu B-30 gr. 10 cm

poduszka z betonu B-30

beton B-30 -wypełnienie gniazda 
w ścianie po zamontowaniu 
kształtownika

śruba stalowa M12 dł. 50 cm

profil stalowy - dwuteownik normalny 180 dł. 2050 mm

NADPROŻE 
STALOWE
POZ. NS-1

1:20
2 szt.

UWAGI:
1. podciąg ułożyć na poduszkach betonowych po 14 dniach od ich wykonania
2. profile stalowe przed montażem w gniazdach w ścianie zabezpieczyć antykorozyjnie
    i ogniowo farbą spęczniającą lub obudować płytą GKF odpowiedniej grubości
3. podciąg obciążać zgodnie z założeniami projektu 7 dni po zabetonowaniu gniazd 
    oparcia belki na murze betonem B-30



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Nadproże żelbetowe poz. NS-2 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.6 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 

25 91 25

141
25 91 25

18

5
8 34 8 5

2x dwuteownik stalowy normalny 180

otwór śr. 16 mm na śrubę stalową M16 dł. 60 cm

profil stalowy - dwuteownik normalny 180 dł. 1410 mm

"poduszka" z betonu B-30 gr. 10 cm

śruba stalowa M12 dł. 50 cm

beton B-30 -wypełnienie gniazda 
w ścianie po zamontowaniu 
kształtownika

UWAGI:
1. podciąg ułożyć na poduszkach betonowych po 14 dniach od ich wykonania
2. profile stalowe przed montażem w gniazdach w ścianie zabezpieczyć antykorozyjnie
    i ogniowo farbą spęczniającą lub obudować płytą GKF odpowiedniej grubości
3. podciąg obciążać zgodnie z założeniami projektu 7 dni po zabetonowaniu gniazd 
    oparcia belki na murze betonem B-30

NADPROŻE 
STALOWE
POZ. NS-2

1:20
1 szt.



Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 
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 SZKIC ZBROJENIA 
Kierunek x: 
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Kierunek y: 
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5
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Zbrojenie naroży dołem: 

Nr5   4x13φ10 co 95 mm  l=515-279551

368-2648
51

 

WYKAZ ZBROJENIA 
   Liczba [szt.] Długość całkowita 

[m] 
Nr Średnica Długość prętów w elementó

w 
całkowita St0S-b 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów φ10 φ12 

dla pojedynczej płyty 
1 10 5975 50 1 50 298,75  
2 10 10048 20 1 20 200,96  
3 12 8684 23 1 23  199,73 
4 12 2475 32 1 32  79,20 
5a 10 515 4 1 4 2,06  
5b 10 705 4 1 4 2,82  
5c 10 895 4 1 4 3,58  
5d 10 1085 4 1 4 4,34  
5e 10 1275 4 1 4 5,10  
5f 10 1465 4 1 4 5,86  
5g 10 1655 4 1 4 6,62  
5h 10 1845 4 1 4 7,38  
5i 10 2035 4 1 4 8,14  
5j 10 2225 4 1 4 8,90  
5k 10 2415 4 1 4 9,66  
5l 10 2605 4 1 4 10,42  

5m 10 2795 4 1 4 11,18  
  Długość całkowita wg średnic [m] 585,8 279,0 
  Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 0,888 
  Masa prętów wg średnic [kg] 361,4 247,8 
  Masa prętów wg gatunków stali [kg] 609,2 
  Masa całkowita [kg] 610 
 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 
3766:2006) 

Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Płyta stropowa żelbetowa poz. PZ1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.7 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 

beton B-30
stal A-0 (StOs)
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Zbrojenie naroży dołem: 

Nr5   4x11φ10 co 130 mm  l=515-3115 51

368-2968
51

 
 
 
Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

Schemat rozmieszczenia prętów (dołem i górą): 

WYKAZ ZBROJENIA 
   Liczba [szt.] Długość całkowita 

[m] 
Nr Średnica Długość prętów w elementó

w 
całkowita St0S-b 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów φ10 φ12 

dla pojedynczej płyty 
1 10 6685 20 1 20 133,70  
2 10 11188 22 1 22 246,14  
3 12 7114 30 1 30  213,42 
4 12 2591 40 1 40  103,64 

5a 10 515 4 1 4 2,06  
5b 10 775 4 1 4 3,10  
5c 10 1035 4 1 4 4,14  
5d 10 1295 4 1 4 5,18  
5e 10 1555 4 1 4 6,22  
5f 10 1815 4 1 4 7,26  
5g 10 2075 4 1 4 8,30  
5h 10 2335 4 1 4 9,34  
5i 10 2595 4 1 4 10,38  
5j 10 2855 4 1 4 11,42  
5k 10 3115 4 1 4 12,46  

  Długość całkowita wg średnic [m] 459,7 317,1 
  Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,617 0,888 
  Masa prętów wg średnic [kg] 283,6 281,6 
  Masa prętów wg gatunków stali [kg] 565,2 
  Masa całkowita [kg] 566 

 

Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Płyta stropowa żelbetowa poz. PZ2 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:20 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 1.8 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 

beton B-30
stal A-0 (StOs)



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 18.05.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 18.05.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Budowlany 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Rzut więźby dachu – układ konstrukcyjny 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:100 
Opracowanie: 
 
 

Data: 
18.05.2016 

PB K 02 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Słup stalowy poz. S1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:25 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.1 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako ciągłe
 o gr. 5 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako 
ciągłe o gr. 5 mm

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x360 mm

kształtownik IPE360

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x360 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe 
wykonać jako ciągłe gr. 5 mm

otwór na śruby  średnicy 24 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako ciągłe gr. 5 mm

UWAGA: słup do podłoża mocować 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

GŁOWICA SŁUPA:

PODSTAWA SŁUPA:

SŁUP POZ. S1
1:25

20 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA 1 SŁUP:
1. kształtownik IPE360 = 2,78 m (158,74 kg)
2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x360 mm - 2 szt. = 35,64 kg 



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Słup stalowy poz. S2 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:25 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.2 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać 
jako ciągłe o gr. 4 mm

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x200 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako 
ciągłe o gr. 4 mm

profil stalowy IPE200

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x200 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako ciągłe 
o gr. 4 mm

otwory śr. 24 mm na śruby

UWAGA: słup do podłoża mocować 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

PODSTAWA SŁUPA:

GŁOWICA SŁUPA:

SŁUP POZ. S2
1:25
6 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA 1 SŁUP:
1. kształtownik IPE200 = 3,77 m (84,45 kg)
2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg 
3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x200 mm - 1 szt. = 7,92 kg



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Słup stalowy poz. S2.1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:25 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.3 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako 
ciągłe o gr. 4 mm

profil stalowy IPE200

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x200 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako ciągłe 
o gr. 4 mm

otwory śr. 24 mm na śruby

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako
 ciągłe o gr. 4 mm

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 250x200 mm

SŁUP POZ. S2.1
1:25
1 szt.

GŁOWICA SŁUPA:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA 1 SŁUP:
1. kształtownik IPE200 = 3,94 m (88,26 kg)
2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg 
3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x200 mm - 1 szt. = 7,92 kg

UWAGA: słup do podłoża mocować 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

PODSTAWA SŁUPA:



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Słup stalowy poz. S3 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:25 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.4 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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wszystkie spoiny pachwinowe i brzegowe wykonać jako 
ciągłe o gr. 4 mm

blacha stalowa gr. 20 mm - 180x200 mm

kształtownik IPE180

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm - 200x250 mm

otwór średnicy 24 mm na kotwę mocującą 

otwór średnicy 24 mm na kotwę mocującą

otwór średnicy 24 mm na śrubę mocującą

wszystkie spoiny pachwinowe wykonać jako ciągłe gr. 4 mm

wszystkie spoiny pachwinowe i brzegowe wykonać jako
 ciągłe gr. 4 mm

PODSTAWA SŁUPA:

UWAGA: słup do podłoża mocować 4 szt. kotew HILTI HSA M20 170 55/30/

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW NA 1 SŁUP:
1. kształtownik IPE180 = 3,14 m (59,03 kg)
2. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 250x200 mm - 1 szt. = 9,90 kg 
3. blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm 200x180 mm - 1 szt. = 7,13 kg

SŁUP POZ. S3
1:25
7 szt.

GŁOWICA SŁUPA:



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Dźwigar stalowy poz. D1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:10 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.5 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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P1- podstawa dżwigara - blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm

na odcinku 340 mm odciąć obustronnie półkę dolną dwuteownika

U1
U1

U1 - uchwyt montazowy płatwi - kątownik walcowany na gorąco 
60x60x6 mm dł. 80 mm 

otwory na śruby montażowe M16

blacha czołowa dźwigara - stalowa gr. 20 mm ze stali St3Sx
o wymiarach  250x462 mm

blacha węzłowa B1 ze stali St3Sx gr. 20 mm
blacha
węzłowa B1

dwuteownik IPE360

spoina ciągła pachwinowa
obudstronna gr. 6 mm

P2 - blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm

spoina ciągła pachwinowa obustronna gr. 6 mm
U1

środnik dwuteownika IPE360

blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm

spoina ciągła brzegowa/grzbietowa gr. 6 mm

spoina ciągła pachwinowa gr. 4 mm

otwór śr. 20 mm

P2 - blacha stalowa St3Sx gr. 20 mm

spoina ciągła pachwinowa gr. 4 mm

U1

spoina ciągła grzbietowa gr. 6 mm

U1

U1
U1

U1

wszystkie spoiny pachwinowe i grzbietowe wykonać jako ciągłe
obustronne o gr. 6 mm

spoina ciągła pachwinowa gr. 6 mm

spoina ciągła pachwinowa gr. 6 mm
spoina ciągła czołowa gr. 6 mm

otwór śr. 24 mm na śruby montażowe M24

P1 - blacha podstawy gr. 20 mm ze stali St3Sx

otwór śr. 20 mm na śruby montażowe M20

spoina czołowa gr. 6 mm ciągła
spoina pachwinowa gr. 6 mm ciągła

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm

UWAGA: w blasze podstawy P1 wyciąć szczelinę dł. 200 mm i szer. 9 mm 
do montażu środnika dźwigara z dwuteownika IPE360

PODSTAWA 
DŹWIGARA
WIDOK Z GÓRY

dwuteownik IPE360

DŹWIGAR STALOWY D1
1:10

20 szt.

BLACHA WĘZŁOWA B1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW:
1. dwuteownik IPE360 = 7,05 m = 402,56 kg
2. blacha czołowa St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x462 mm = 22,87 kg
3. blacha węzłowa B1 ze stali St3Sx gr. 20 mm = 9,72 kg
3. blacha podstawy P1 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x360 mm = 17,82 kg
4. blacha podstawy P2 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym 35x360 mm = 2,50 kg
5. uchwyty płatwi z kątownika walcowanego 60x60x6 mm dł. 80 mm  20 szt./dźwigar = 8,68 kg/dźwigar 

UCHWYT PŁATWI  U1



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Dźwigar stalowy poz. D2 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:10 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.6 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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środnik dwuteownika IPE240

P2 - podstawa dźwigara z blachy stalowej 
St3Sx gr. 20 mm

P1 - blacha podstawy dżwigara gr. 20 mm ze stali St3Sx o wymiarach 
180x250 mm

otwór śr. 24 mm na śruby montażowe

spoina pachwinowa ciągła gr. 5 mm

kątownik walcowany na gorąco 60x60x6 mm
dł. 80 mm

środnik dwuteownika IPE240

spoina pachwinowa ciągła gr. 5 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm

U1 - uchwyt płatwi

na odcinku 201 mm odciąć obustronnie dolny pas
dwuteownika i dolną część środnika o szerokości

0-20 mm lub wyciąć w blasze podstawy bruzdę
o szerokości 7 mm na osadzenie środnika

dwuteownika

na odcinku 181 mm odciąć obustronnie dolny pas
dwuteownika i dolną część środnika o szerokości

0-20 mm lub wyciąć w blasze podstawy bruzdę
o szerokości 7 mm na osadzenie środnika

dwuteownika

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm po
obydwu stronach środnika

U1 - uchwyt płatwi

U1 - uchwyt płatwi

spoina pachwinowa ciągła gr. 4 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 4 mm

U1- uchwyt płatwi

dwuteownik IPE240

UCHWYT PŁATWI  U1

DŹWIGAR STALOWY D2
1:10
6 szt.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW na 1 dźwigar:
1. dwuteownik IPE240 = 7,05 m = 402,56 kg
2. blacha podstawy P1 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x180 mm = 8,91 kg
4. blacha podstawy P2 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym 250x200 mm = 9,90 kg
5. uchwyty płatwi z kątownika walcowanego na gorąco 60x60x6 mm dł. 80 mm  16 szt./dźwigar = 6,94 kg/dźwigar 

UWAGA:
1. Średnica wszystkich otworów montażowych na śruby w dźwigarze wynosi 24 mm
2. Dźwigar przykręcać do słupów śrubami M24 klasy 5.6 (B), l= 70 mm + podkładka 
    zgrubna do=25 mm + nakrętka kl. 4
3. Stal dźwigara St3Sx



Projektował: mgr inż. Andrzej Stępień 
 

SWK/0011/POOK/11 06.2016  

Sprawdził: inż. Zdzisław Baran 
 

348/Kl/74 06.2016  

 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 

 Jednostka projektowania: 
TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Dźwigar stalowy poz. D2.1 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:10 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.7 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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U1 - uchwyt płatwi

U1- uchwyt płatwi

U1 - uchwyt płatwi

spoina pachwinowa ciągła gr. 4 mm

U1 - uchwyt płatwi

spoina pachwinowa ciągła gr. 5 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 4 mm

na odcinku 181 mm odciąć obustronnie dolny pas 
dwuteownika i dolną część środnika o szerokości 
0-20 mm lub wyciąć w blasze podstawy bruzdę 
o szerokości 7 mm na osadzenie środnika 
dwuteownika

środnik dwuteownika IPE240

P2 - podstawa dźwigara z blachy stalowej 
St3Sx gr. 20 mm

otwór śr. 24 mm na śruby montażowe

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm

na odcinku 201 mm odciąć obustronnie dolny pas
dwuteownika i dolną część środnika o szerokości

0-20 mm lub wyciąć w blasze podstawy bruzdę
o szerokości 7 mm na osadzenie środnika

dwuteownika

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm

P1 - blacha podstawy dżwigara gr. 20 mm ze stali St3Sx o wymiarach 
180x250 mm

U1 - uchwyt płatwi

kątownik walcowany na gorąco 60x60x6 mm
dł. 80 mm

środnik dwuteownika IPE240

spoina pachwinowa ciągła gr. 5 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 4 mm

spoina pachwinowa ciągła gr. 6 mm po
obydwu stronach środnika

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW na 1 dźwigar:
1. dwuteownik IPE240 = 7,05 m = 250,57 kg
2. blacha podstawy P1 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym. 250x180 mm = 8,91 kg
4. blacha podstawy P2 ze stali St3Sx gr. 20 mm o wym 250x200 mm = 9,90 kg
5. uchwyty płatwi z kątownika walcowanego na gorąco 60x60x6 mm dł. 80 mm  20 szt./dźwigar = 8,68 kg/dźwigar 

UCHWYT PŁATWI  U1

dwuteownik IPE240

DŹWIGAR STALOWY D2.1
1:10
1 szt.

UWAGA:
1. Średnica wszystkich otworów montażowych na śruby w dźwigarze wynosi 24 mm
2. Dźwigar przykręcać do słupów śrubami M24 klasy 5.6 (B), l= 70 mm + podkładka 
    zgrubna do=25 mm + nakrętka kl. 4
3. Stal dźwigara St3Sx
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 imię i nazwisko Nr uprawnień data podpis 
 Jednostka projektowania: 

TEAM s.c. 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a, 
tel./fax +48(41)3787465 
e-mail:biuro@team.busko.pl; www.team.busko.pl 

Nazwa obiektu budowlanego: 

Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotłowni Centralnej z przejściem do Wieży Ciśnień i budynku 
obecnego Zarządu (Zakres I). 
Faza opracowania: 

Projekt Wykonawczy 
Adres obiektu budowlanego: 

działka nr ewid. 125/3, Obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdrój 
ul. Rzewuskiego, Busko-Zdrój 
Nazwa rysunku: 

Płatwie stalowe poz. P1 – P14 
Faza  Branża  Nr rysunku Indeks  Projekt: 

 
 

Skala : 

1:10 
Opracowanie: 
 
 

Data: 

06.2016 
PW K 2.8 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Team s.c. 
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płatew P6 IPE140, l= 632 mm; 10 szt.

płatew P1 IPE140 dł. = 1650 mm; szt. 10

PŁATWIE STALOWE
1:10

płatew P11   IPE140; l=4080 mm; 5 szt.

płatew P2 IPE140 dł.= 2302 mm; szt. 10

płatew P12 IPE140; l=2692 mm; 4 szt.

płatew P8 IPE140, l= 542 mm
10 szt.

płatew P10 IPE140, l=1620 mm; 10 szt.

płatew P13   IPE140; l=3302 mm; 4 szt.

płatew P9 IPE140; l= 3542 mm; 14 szt.

płatew P7 IPE240, l=5452 mm; 6 szt.

płatew P5 IPE140, dł.= 3112 mm; 14 szt.

płatew P3 IPE140 dł. = 3632 mm; szt. 14

płatew P14   IPE140; l=1890 mm; 5 szt.

płatew P4  IPE140; dł.= 2992 mm; 14 szt.

UWAGA:
1. Średnica wszystkich otworów montażowych na śruby w płatwiach wynosi 16 mm
2. Płatwie przykręcać do dźwigarów śrubami M16 klasy 5.6 (B), l= 50 mm + podkładka 
    zgrubna do=17 mm + nakrętka kl. 4
3. Stal płatwi St3Sx
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