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45262520-2 Roboty murowe

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45432210-9 Wyktadanie $cian

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog

45443000-4 Roboty elewacyjne
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod Nazwa dziatu Od Do
wg
CPV
1/451111ROBOTY ROZBIORKOWE 1 5
00-9
KONSTRUKCJA 6 27
2.11452623| Strop nad parterem 6 13
00-4
2.21452624|Wiezba dachowa - konstrukcja stalowa 14 18
00-5
2.31452611|Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana 19 27
00-5
3|452612|DACH - pokrycie i obrébki blacharskie 28 41
10-9
3.1 Pokrycie na konstrukcji drewnianej 28 31
3.2 Pokrycie na konstrukcji stalowej 32 36
3.3 Obrébki blacharskie 37 41
4/452625/ROBOTY MUROWE 42 43
20-2
5|454211|STOLARKA i SLUSARKA 44 53
30-4
5.1 Stolarka okienna 44 47
5.2 Drzwi wewnetrzne 48 51
5.3 Balustrady 52 53
6|454322| OKLADZINY SCIAN i SUFITOW 54 60
10-9
7454321 POSADZKI 61 77
00-5
71 Posadzka pietra nad kottownig 61 71
7.2 Posadzka pietra nad magazynem 72 77
8|454430|ELEWACJA 78 78
00-4
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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 45111100-9 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|B- KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1{01.00 |0535-02
2*27.71*8.84+5.44*9.90+27.68*8.20 m?2 770.74
RAZEM 770.74
2|B- KNR 4-01 Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1{01.00 |0430-06
poz.1 m? 770.74
RAZEM 770.74
B- KNR 4-01 Rozebranie izolacji posadzki poddasza m?2
d.1/01.00 |0609-01
kalk. wtasna
27.08*14.22+5.44*8.12+6.55*19.90 m?2 559.60
RAZEM 559.60
B- KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1/01.00 |0349-02 nej - otwory na projektowane drzwi
0.57%1.55*2.10+0.50%1.00*2.10+0.37*1.00*2.10+0.67*1.50*2.10+0.57*4.05* | m3 10.53
2.05
RAZEM 10.53
B- KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi rozebranej konstrukcji drew- |m3
d.1/01.00 |0108-17 nianej i wigzby dachowej na odlegtos¢ 10 km
0108-20
kalk. wtasna
poz.1*0.15+p0z.3*0.10+poz.4 m3 182.10
RAZEM 182.10
2 KONSTRUKCJA
21 45262300-4 |Strop nad parterem
6|B- KNR 2-02  |Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do  |m?3
d.2.1/03.00 |0210-02 10 - beton C20/25
BZ1 0.32%0.35%4.36*2 m3 0.98
BZ1.1 0.32%0.35*3.66*2 m3 0.82
Bz2 0.32%0.35%6.96*2 m3 1.56
BZ3 0.35%0.29*7.17*3 m3 2.18
RAZEM 5.54
7\B- KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.2.1/02.00 |0290-02 belek
BZ1 44*2/1000 t 0.09
BZ1.1 32*2/1000 t 0.06
Bz2 120*2/1000 t 0.24
BZ3 74*3/1000 t 0.22
RAZEM 0.61
8|B- KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla |m3
d.2.1/05.01 |0313-03 belek - nadproza stalowe NS-1, NS-2
NS-1 2*0.25%0.28*0.13*2 m3 0.04
NS-2 2*0.25*0.28*0.13 m3 0.02
RAZEM 0.06
9|B- KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli-  |m3
d.2.1/05.01 |0203-03 tycznego - poduszki betonowe pod belki stalowe, beton C25/30
NS-1 4*0.10*0.25*0.13*2 m3 0.03
NS-2 4*0.10*0.25*0.13 m?3 0.01
RAZEM 0.04
10|B- KNR 4-01 Nadproze NS1 - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm, |m
d.2.1/05.01 |0313-04 belki zabezpieczone antykorozyjnie i ogniowo f.peczniejgca
NS-1 2%2*2.05 m 8.20
NS-2 2*1.41 m 2.82
RAZEM 11.02
11|B- KNR 4-01 Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu monoli-  |m3
d.2.1/05.00 |0203-03 tycznego - uzupetnienie gniazd betonem C25/30
NS-1 4*0.13*0.25*0.18*2 m3 0.05
NS-2 4*0.13*0.25*0.18 m?3 0.02
RAZEM 0.07
12|B- KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 18 cm ptaskie - beton C25/30 m?2
d.2.1/03.00 |0216-02
0216-05
Pz1 5.86*8.54 m2 50.04
PZz2 6.57*6.97*3 m?2 137.38
RAZEM 187.42
13|B- KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - zbrojenie |t
d.2.1/02.00 |0290-02 stropow
Pz1 610/1000 t 0.61
Pz2 566*3/1000 t 1.70
RAZEM 2.31
2.2 45262400-5 |Wiezba dachowa - konstrukcja stalowa

-3-
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
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14|B- KNR 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - stupy |t
d.2.2|05.01 |0208-05 stalowe mocowane do stropu parteru za pomoca kotew HILTI HSA M20
kalk. wtasna |17055/30
S1 20%(158.74+35.64)/1000 t 3.89
S2 6*(84.45+9.90+7.92)/1000 t 0.61
S2.1 (88.26+9.90+7.92)/1000 t 0.11
S3 7*(59.03+9.90+7.13)/1000 t 0.53
RAZEM 5.14
15|B- KNR 2-05 |Dzwigary stalowe z ksztattownikéw t
d.2.2/05.01 |0102-04
kalk. wtasna
D1 20%(402.56+22.87+9.72+17.82+2.50+8.68)/1000 t 9.28
D2 6*(202.13+8.91+9.90+6.94)/1000 t 1.37
D2.1 (250.57+8.91+9.90+8.68)/1000 t 0.28
RAZEM 10.93
16|B- KNR 2-05 |Ptatwie stalowe z ksztaftownikéw - dwuteowniki IPE 140 t
d.2.2/05.01 |0102-04
kalk. wtasna
P1 5%1.65 8.25
P2 10*2.302 23.02
P3 14*3.632 50.85
P4 14*2.992 41.89
P5 14*3.112 43.57
P6 10*0.632 6.32
P8 10*0.542 5.42
P9 14*3.542 49.59
P10 10*1.62 16.20
P11 5*4.08 20.40
P12 4*2.692 10.77
P13 4*3.302 13.21
P14 5%1.89 9.45
A (obliczenia pomocnicze) ========
298.94
poz.16A*12.90/1000 t 3.86
RAZEM 3.86
17|B- KNR 2-05 |Ptatwie stalowe z ksztaftownikéw - dwuteowniki IPE 240 t
d.2.2/05.01 |0102-04
kalk. wtasna
P7 3*5.452 16.36
A (obliczenia pomocnicze) ========
16.36
poz.17A*30.70/1000 t 0.50
RAZEM 0.50
18|B- NNRNKB Montaz blachy trapezowe;j m?2
d.2.2/05.01 |202 0529-02
analogia
(7.52+7.15)*26.25-7.52*1.46-3.75*5.46 m2 353.63
6.50*20.20+5.50*8.12-poz.36 m?2 162.52
RAZEM 516.15
2.3 45261100-5 |Wiezba dachowa - konstrukcja drewniana
19|B- KNR 2-02  |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.3/05.02 |0406-02 drew
M1 0.14%0.14*1.46™1 m3 0.03
drew
M2 0.14%0.14*5.20*1 m3 0.10
drew
M3 0.14%0.14*1.50*2 m3 0.06
drew
RAZEM 0.19
20|B- KNR 2-02  [Stupy o dlugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m?3
d.2.3|05.02 |0407-03 nasyconej drew
S1 0.12¥0.12*1.25%6 m3 0.11
drew
S2 0.12¥0.12*1.50*4 m3 0.09
drew
RAZEM 0.20
21|B- KNR 2-02  |Platwie kalenicowe, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.2.3|05.02 |0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew
PK1 0.36%0.12*1.66*1 m3 0.07
drew
RAZEM 0.07
22|B- KNR 2-02  |Platwie posrednie, dlugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 |m3
d.2.3|05.02 |0406-03 z tarcicy nasyconej drew
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PP1 0.12¥0.12*1.50*3 m3 0.06
drew
RAZEM 0.06
23|B- KNR 2-02  |Platwie posrednie, dlugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 |m?3
d.2.3|05.02 |0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew
PP2 0.12¥0.12*5.40*1 m3 0.08
drew
RAZEM 0.08
24|B- KNR 2-02  |Krokwie zwykte, dlugosé ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2.3|05.02 |0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
K1 0.08*0.18*8.25*3 m3 0.36
K2 0.08*0.18*5.05*8 m3 0.58
K3 0.08*0.18*8.70*6 m3 0.75
RAZEM 1.69
25|B- KNR 2-02 | Jetki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2.3/05.02 |0409-04
ZS1 0.07%0.14*4.50*3 m3 0.13
RAZEM 0.13
26| B- KNR 2-02 Deska czolowa gr. 2,5 cm m2
d.2.3/05.02 |0410-01
kalk. wtasna
0.20%10.60 m?2 2.12
RAZEM 212
27|B- KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.2.3/05.02 |0410-01
79.68 m?2 79.68
RAZEM 79.68
3 45261210-9 |DACH - pokrycie i obrébki blacharskie
3.1 Pokrycie na konstrukcji drewnianej
28|B- KNR 2-02  |Paroizolacja m?2
d.3.1]07.00 |0616-01
kalk. wtasna
poz.27 m?2 79.68
RAZEM 79.68
29|B- KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm m?2
d.3.1/07.00 |0613-03
poz.27 m? 79.68
RAZEM 79.68
30|B- KNR 2-02 |Mata strukturalna m2
d.3.1]07.00 |0616-01
kalk. wtasna
poz.27 m?2 79.68
RAZEM 79.68
31|B- NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blacha aluminiowg ptaskg na ragbek | m?2
d.3.1]06.00 |202 0525-01 |stojacy
kalk. wtasna
poz.27 m? 79.68
RAZEM 79.68
3.2 Pokrycie na konstrukcji stalowej
32|B- KNR 2-02 |Paroizolacja m?2
d.3.2/07.00 |0616-01
kalk. wtasna
poz.18 m?2 516.15
RAZEM 516.15
33|B- KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20 cm m?2
d.3.2/07.00 |0613-03
poz.18 m?2 516.15
RAZEM 516.15
34|B- KNR 2-02 |Mata strukturalna m2
d.3.2/07.00 |0616-01
kalk. wtasna
poz.18 m?2 516.15
RAZEM 516.15
35|B- NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blacha aluminiowg ptaskg na ragbek | m?2
d.3.2/06.00 |202 0525-01 |stojacy
kalk. wtasna
poz.18 m?2 516.15
RAZEM 516.15
36|B- KNR-W 2- |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoriczone o powierzchni 1.0-1.25 |m?
d.3.2/08.00 |02 1016-04 |m2
ODO01 0.80%1.40%12 m?2 13.44
RAZEM 13.44
3.3 Obrabki blacharskie
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37|B- NNRNKB | Wykonanie koryt odwadniajgcyych m?2
d.3.3/07.00 [202 0534-03
(25.48+23.61)*0.40 m?2 19.64
RAZEM 19.64
38|B- KNR 2-02  |Rynny dachowe pdétokragte z blachy tytanowo-cynkowej $r. 15 cm m
d.3.3/07.00 |0508-03
27.71 m 27.71
RAZEM 27.71
39|B- KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytanowo-cynkowej m
d.3.3/07.00 |0510-03
3*4.40 m 13.20
RAZEM 13.20
40|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe pod ob- | m?
d.3.3/07.00 |0609-11 robki blacharskie
1.78*27.40+1.60*26.90 m?2 91.81
RAZEM 91.81
41|B- NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o szer.w rozwinigciu ponad | m?2
d.3.3/07.00 [202 0541-02|25 cm
poz.40+0.35*27.71 m?2 101.51
RAZEM 101.51
4 45262520-2 |ROBOTY MUROWE
42|B- NNRNKB Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych gr. 1 cegly z cegiet kratéwek K1 na |m2
d.4/04.00 |202 0170-01 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
4.18%(24.75+25.90) m2 211.72
3.17%(1.0+12.+1.0+5.0)-11.00*2.20-4.00*2.20 m2 27.23
4.20*13.71-3*0.99*1.66 m?2 52.65
RAZEM 291.60
43|B- KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- m3
d.4/04.00 |0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - $ciany oddzielenia pozarowego
analogia
0.37%0.0*4.19+0.25*0.30*1.27+0.67*0.30*19.73 m3 4.06
RAZEM 4.06
5 45421130-4 |STOLARKA i SLUSARKA
5.1 Stolarka okienna
44|B- KNR-W 2- |Okna z PVC, kolor RAL 9007 o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.5.1]08.00 |02 1018-04
kalk. wtasna
001 4.05*2.05*1 m2 8.30
003 4.05*2.25"1 m2 9.11
004 11.05*2.25*1 m?2 24.86
RAZEM 42.27
45|B- KNR-W 2- | Okna z PVC, kolor RAL 9007 o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.5.1/08.00 |02 1018-03
kalk. wtasna
002 0.99%1.66*3 m?2 4.93
RAZEM 4.93
46|B- NNRNKB Podokienniki z plyty wiérowej wykonczonej laminatem typu postforming, o m
d.5.1|08.00 |202 2143-02 |glebokosci przekrywajacej grzejniki
kalk. wtasna
4.10+1.00+4.10+11.10 m 20.30
RAZEM 20.30
47|B- NNRNKB Obrdbki blacharskie z blachy ttanowo-cynkowejo szer.w rozwinigciu ponad | m?
d.5.1/08.00 [202 0541-02|25 cm
0.30*poz.46 m?2 6.09
RAZEM 6.09
5.2 Drzwi wewnetrzne
48|B- KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone m?2
d.5.2/08.00 |02 1040-01
kalk. wtasna
ALwO1 1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
49|B- KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe przeszklone, EI60 m?2
d.5.2/08.00 |02 1040-01
kalk. wtasna
ALwWO1EIB0 |1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
50|B- KNR-W 2- | Drzwi jednoskryzdtowe, o odpornsci ogniowej EI60 , rdzen skrzydta z ptyt m?2
d.5.2|08.00 |02 1040-01 |widrowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i ma-
kalk. wlasna |ty ceramicznej obtozony ptytami HDF, o$cieznica wykonana z drewna klejo-
nego.
ALwWO1EIB0 |1.00*2.10 m?2 2.10
RAZEM 2.10
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51|B- KNR-W 2- | Drzwi aluminiowe pottoraskrzydtowe, przszklone m?2
d.5.2/08.00 |02 1040-02
kalk. wtasna
ALw02 1.85*2.10 m?2 3.89
RAZEM 3.89
5.3 Balustrady
52|B- KNR 2-02  |Balustrady schodowe wewnetrzne ze stali nierdzewnej m
d.5.3/08.00 |1207-01
2.16 m 2.16
RAZEM 2.16
53|B- KNR 2-02 |Balustrady okienne po stronie zewnetrznej wys. 110 cm m
d.5.3/08.00 |1209-04
4.10*2+1.00*3+11.10 m 22.30
RAZEM 22.30
6 45432210-9 |OKLADZINY SCIAN i SUFITOW
54|B- NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach meta-| m2
d.6/09.00 |202 2023-03 |lowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym, z wypetnieniem wetng
skalng gr. 16 cm
(3.80+2.02)*4.91+2*0.5%(3.80+2.02)*14.22-0.90*2.00 m?2 109.54
RAZEM 109.54
55|B- KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m?2
d.6/11.00 |1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.54*2 m?2 219.08
RAZEM 219.08
56|B- KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach | m?
d.6/09.00 |0803-03
analogia
poz.42+poz.43 m?2 295.66
3.80%6.53+3.50%(5.44+1.30+19.81+6.55)+3.50%6.31*2 m?2 184.83
RAZEM 480.49
57|B- NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - $ciany m?2
d.6{11.00 [202 1134-02
analogia
poz.56 m? 480.49
RAZEM 480.49
58|B- KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m?2
d.6/11.00 |1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.56 m?2 480.49
RAZEM 480.49
59|B- NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowy- | m?2
d.6/09.00 [2022701-01 |mi
6.18%19.81+8.10*5.44+1.40*7.80+5.20*3.0+1.50*7.80*2+4.50*14.22+7.30* |m?2 566.87
(20.09+12.00+5.00)+3.20*4.91
RAZEM 566.87
60|B- KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - pod- | m?2
d.6/11.00 |1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.59 m?2 566.87
RAZEM 566.87
7 45432100-5 | POSADZKI
71 Posadzka pietra nad kottownig
61|B- KNR 2-02  |Schody wewnetrzne m3
d.7.1/03.00 |0218-01
0.40%1.60*3.05+2*0.18*0.28*3.05 m?3 2.26
RAZEM 2.26
62|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- | m?
d.7.1|07.00 |0613-03 danych na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm
349.92-2.16*3.05-(7.00+14.10)*0.40 m?2 334.89
RAZEM 334.89
63|B- KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- | m?
d.7.1|07.00 |0613-04 danych na sucho - nastepna warstwa gr. 12 cm
poz.62 m?2 334.89
RAZEM 334.89
64|B- KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 m?2
d.7.1/10.00 |1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
349.92-2.16*3.05 m?2 343.33
RAZEM 343.33
65|B- KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka fi 6 mm o oczkach 10x10 cm m?2
d.7.1{10.00 |1106-07
poz.64 m? 343.33
RAZEM 343.33
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66|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ukta- | m?
d.7.1|07.00 |0613-03 danych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm
poz.65 m? 343.33
RAZEM 343.33
67|B- KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 m?2
d.7.1/10.00 |1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.65 m?2 343.33
RAZEM 343.33
68|B- KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg fi 6 mm o oczkach 10x10 cm m?2
d.7.1{10.00 |1106-07
poz.67 m? 343.33
RAZEM 343.33
69|B- NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m?2
d.7.1/10.00 |202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
349.92 m?2 349.92
RAZEM 349.92
70|B- KNR 2-02  |Posadzki z wyktadziny PCV + cokoliki m2
d.7.1{10.00 [1112-05
poz.69+3.05*2*0.18 m?2 351.02
RAZEM 351.02
71|B- KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7.1{10.00 [1112-09
poz.70 m? 351.02
RAZEM 351.02
7.2 Posadzka pietra nad magazynem
72|B- KNR 2-02 |lIzolacje z folii PE m2
d.7.2/07.00 |0616-01
analogia
173.98 m?2 173.98
RAZEM 173.98
73|B- KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 poziome na |m?
d.7.2|/07.00 |0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - gr. 5 cm
poz.72 m?2 173.98
RAZEM 173.98
74|B- KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 m?2
d.7.2/10.00 |1102-01 mm zatarte na ostro
1102-03
poz.73 m?2 173.98
RAZEM 173.98
75|B- KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatka fi 6 mm o oczkach 10x10 cm m?2
d.7.2/{10.00 [1106-07
poz.74 m? 173.98
RAZEM 173.98
76|B- KNR 2-02  |Posadzki z wyktadziny PCV + cokoliki m2
d.7.2/{10.00 [1112-05
poz.74 m?2 173.98
RAZEM 173.98
77|B- KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.7.2/{10.00 [1112-09
poz.76 m?2 173.98
RAZEM 173.98
8 45443000-4  ELEWACJA
78|B- KNR 0-33  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do | m?
d.8/12.00.0/0107-04 poditoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej silikonowej
0 kalk. wtasna
3.40*27.70-0.99*1.20%4-2.65*2.0+4.20*15.07+4.50*15.07-0.99*1.20*6-0.9* | m?2 206.31
2.0
RAZEM 206.31
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