Team s.c. ul. Wojska Polskiego 18a, 28-100 Busko-
Zdroj

PRZEDMIAR ROBOT - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI  :  ZAGOSPODAROWANIE PODDASZA (NADBUDOWA) KOTEOWNI CENTRALNEJ Z PRZEJSCIEM DO
WIEZY CISNIEN | BUDYNKU OBECNEGO ZARZADU (ZAKRES I)

ADRES INWESTYCJI  : ul. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdro¢j, dziatka nr ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013 Busko Zdroj

INWESTOR : Uzdrowisko Busko-Zdréj S.A.

ADRES INWESTORA  :  ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko Zdrd;

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Waldemar Wtorek

DATA OPRACOWANIA : 09.2016

Poziom cen . 2Kw2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Okreslenia materiatow, systemow i technologii za pomocg znakéw towarowych i nazw handlowych w niniejszym opracowaniu uzyto w
celu jednoznacznego oznaczenia parametréw rozwigzan i elementéw budowlanych.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych do przyjetych w niniejszym opracowaniu, przy czym zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. "Prawo o zamoéwieniach publicznych” (Dz. U. 2004 nr 19, poz. 177 z p6zniejszymi zmianami) Wykonawca, ktéry zde
cyduje sie na zastosowanie takich rozwigzan, zobowigzany jest wykazac przed Zamawiajgcym, ze oferowane przez niego dostawy, ustu
gi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji przetargowej. Nie zwalnia to jednoczesnie Wykonawcy od uzys
kania zgody Zamawiajacego i Projektanta na zastosowanie takiego rozwigzania.
Stosowanie rozwigzan zamiennych mozliwe jest jedynie w trybie zgodnym z art. 20 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo bu
dowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Poz. 414 z p6zniejszymi zmianami) po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na rozwazenie moz
liwosci wprowadzenia takiego rozwigzania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
09.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestyciji jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kotlowni wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktu-
ra techniczng na terenie dziatki ew. nr Dz. nr. ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013, Busko-Zdroj.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny. Parter nie wchodzi w zakres opracowania.

Nadbudowywany budynek sktada sie z dwoch czesci: kottowni i budynku magazynowego. Kottownia ma ksztait prostokata i przylega z
dwoch stron do budynkéw sasiednich (wiezy i budynku magazynowego). Parter pozostaje bez ingerencji projektowej, natomiast nadbu-
dowywane pietro przeznaczone bedzie pod rezerwe techniczna.

Budynek magazynu ma ksztalt prostokata i znajduje sie pomiedzy kottownig a istniejagcym budynkiem biurowym (zarzadu). Parter réw-
niez pozostaje bez ingerencji projektowej, a pigtro przeznaczone jest pod sale konferencyjno-szkoleniowg wraz z zapleczem sanitarnym.
Z czesci budynku magazynowego dostep jest do projektowanej rezerwy technicznej nad kottownig. Budynek potaczony jest od strony za-
chodniej z budynkiem wiezy rewitalizowanej wg odrebnego opracowania. Wieza petni funkcje komunikacyjna.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- Stawka robocizny kosztorysowej srednia dla woj. Swietokrzyskiego za Il kw 2016 r w wysokosci 12,00 zt wg. Wydawnictwa Sekocen-
bud

- Koszty posrednie 64,6% sSrednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2016 r

- Zysk 10,4% s$rednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Sekocenbud za Il kw 2016 r

- Ceny materiatéw z kosztami zakupu i ceny sprzetu przyjeto jako 5,5 % $rednie na podstawie danych rynkowych i wydawnictwa Seko-
cenbud za Il kw. 2016 r.

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\Razem

PRZEDMIAR ROBOT - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1/45331000-6 |ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INS TALACJE CIEPLNE, WENTY-
LACYJINE | KONFEKCIJONOWANIA POWIETRZA
R*1,035 -Rozruch i regulacja
M*1,035 -Rozruch i regulacja
S*1,035 -Rozruch i regulacja
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
27,1 m?2 27,100
RAZEM 27,100
2|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-04 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
38,5 m?2 38,500
RAZEM 38,500
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-05 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
23,8 m?2 23,800
RAZEM 23,800
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
S 01.03.00
0,7 m?2 0,700
RAZEM 0,700
5/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1/0113-01 udziat ksztattek do 35 % o sr. 100mm
S 01.03.00
2,3 m?2 2,300
RAZEM 2,300
6/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 125mm
S 01.03.00
21,1 m?2 21,100
RAZEM 21,100
7|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r. 160mm
S 01.03.00
13,7 m?2 13,700
RAZEM 13,700
8/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % o $r 200mm
S 01.03.00
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
9|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta dn100 + sitownik ze sprezyng powrotng U=24 |szt.
d.1/0131-01 ana-|V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wylacznik krancowy (sygnalizacja przegro-
logia dy zamknietej/otwartej)
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa okragta dn200 + sitownik ze sprezyng powrotng U=24 |szt.
d.1/0131-02 ana-|V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy (sygnalizacja przegro-
logia dy zamknietej/otwartej)
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa prostokatna 315x200mm + sitownik ze sprezyng po- |szt.
d.1/0130-05 ana-|wrotng U=24 V AC/DC + wyzwalacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnali-
logia zacja przegrody zamknietej/otwartej)
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna prostokatna 315x160 mm szt.
d.1/0138-02
S 01.03.00
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13|/KNR 2-17 Osiatkowanie przewodu fi 125 mm szt.
d.1/0140-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/ KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny 500x315x500 mm, Ttumienno$¢ przy projektowa- |szt.
d.1/0154-02 nym przeptywie 8dB
S 01.03.00
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
15/KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny 500x315x1000 mm, Tlumiennos$¢ przy projekto- |szt.
d.1/0154-02 wanym przeptywie 15dB
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR-W 2-17 | Ttumik kanatowy prostokatny 500x315x1500 mm, Tlumiennos$¢ przy projekto- |szt.
d.1/0154-02 wanym przeptywie 22dB
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.= |szt.
d.1/0131-01 ana-|125 mm, |=125mm
logia
S 01.03.00
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.= |szt.
d.1/0131-02 ana-|160 mm, |=160mm
logia
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 160x160x200 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa 200x160x200 mm szt.
d.1/0130-01 ana-
logia
S 01.03.00
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 250x200x200 mm szt.
d.1/0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe prostokatne 315x160x200 mm szt.
d.1/0130-02 ana-
logia
S 01.03.00
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
23|KNR 2-17 Przepustnica prostokatna 500x315x200 mm + sitownikiem do wspotpracy z au- |szt.
d.1/0134-02 ana-|tomatyka centrali
logia
S 01.03.00
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR-W 2-17 | Prostokatna czerpnia scienna 630x315 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 2-17 | Prostokatna wyrzutnia scienna 630x315 mm szt.
d.1/0146-03
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa okragta d=100 mm szt.
d.1/0145-01
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa okragta d=125 mm szt.
d.1/0145-01
S 01.03.00
1 szt. 1,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 1,000
28|KNR-W 2-17 | Prostokatny kréciec elastyczny 500x220x110 mm szt.
d.1/0209-02 ana-
logia
S 01.03.00
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 2-17 Podstawy dachowe o $r. 100 mm szt.
d.1/0149-01
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNR 2-17 Podstawy dachowe o $r. 125 mm szt.
d.1/0149-01
S 01.03.00
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|kalkulacja iw-|Préba szczelnosci instalacji wentylaciji kpl
d.1jtasna
S 01.03.00
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|45320000-6 |IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000- 6 ROBOTY IZOLACYJNE
32|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej o gr. 40 mm w ptaszczu |m2
d.2|0312-01 z folii aluminiowej
S 01.03.00
118,8 m?2 118,800
RAZEM 118,800
33|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja matami z welny mineralnej o gr. 80mm w ptaszczu z |m2
d.2|0312-01 ana-|foli aluminiowej
logia
S 01.03.00
24,1 m?2 24,100
RAZEM 24,100
3 URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WE NTYLACYJNE | KONFEKCIJONOWANIA
POWIETRZA
34|KNR-W 2-17 |Podwieszana centrala nawiewno-wywiewna, z nagrzewnicg wodng, wentylato- |szt
d.3]0322-01 ana-|rami nawiewnym i wywiewnym, sekcjami filtérw, falownikami i petng automaty-
logia ka
S 01.03.00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35|kalkulacja in- |Uruchomienie i rozruch instalacji wentylaciji kpl.
d.3|dywidualna
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36| kalkulacja in- |Uktad odprowadzania skroplin kpl.
d.3|dywidualna
S 01.03.00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

PRZEDMIAR ROBOT - INSTAL. WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPL-
NE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJONOWANIA POWIETRZA

R*1,035 -Rozruch i regulacja

M*1,035 -Rozruch i regulacja

S$*1,035 -Rozruch i regulacja

31

IZOLACJE INSTALACJI WENTYLACJI - KOD CPV: 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

32

33

wW|N

URZADZENIA - KOD CPV: 45331000-6 INSTALACJE CIEPLNE, WENTYLACYJNE | KONFEKCJO-
NOWANIA POWIETRZA

34

36
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

464,0623

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20202 dla Ustugi Projektowe Kapusta Renata

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|kausze stalowe ocynkowane szt 25,8750 25,8750
2.|klapa przeciwpozarowa okragta dn100 + sitownik |szt. 1,0350 1,0350
ze sprezyng powrotng U=24 V AC/DC + wyzwa-
lacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnaliza-
cja przegrody zamknietej/otwartej)
3.|klapa przeciwpozarowa okragta dn200 + sitownik |szt. 2,0700 2,0700
ze sprezyng powrotng U=24 V AC/DC + wyzwa-
lacz termiczny + wytacznik krancowy (sygnaliza-
cja przegrody zamknietej/otwartej)
4.|klapa przeciwpozarowa prostokatna 315x200mm |szt. 1,0350 1,0350
+ sitownik ze sprezyng powrotng U=24 V AC/DC
+ wyzwalacz termiczny + wytgcznik krancowy
(sygnalizacja przegrody zamknietej/otwartej)
5./ kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej kg 5,0715 5,0715
6. kratka wentylacyjna prostokatna 315x160 mm szt 16,5600 16,5600
7.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 7,8536 7,8536
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1000
mm
8.|ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 11,1573 11,1573
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1400
mm
9.|ksztattki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m2 6,8972 6,8972
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800
mm
10. |ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z bla- |m?2 0,2029 0,2029
chy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400
mm
11. | ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m?2 0,6665 0,6665
stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm
12.|ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m2 6,1148 6,1148
stalowej ocynkowanej 0 §r 125mm
13. |ksztaltki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |mz2 3,9703 3,9703
stalowej ocynkowanej o §r 160mm
14. ksztattki wentylacyjne, kotowe, typ B/I, z blachy |m2 8,6940 8,6940
stalowej ocynkowanej o $r 200
15. |linka stalowa ocynkowana $r.5 mm m 12,9168 12,9168
16./maty z wetny mineralnej o gr. gr. 80mm w ptasz- |m?2 25,3050 25,3050
czu z folii aluminiowej
17.|maty z welny mineralnej, grub. 40 mm w ptasz- |m2 124,7400 124,7400
czu z folii aluminiowej
18.|osiatkowanie przewodu fi 125 mm szt. 1,0350 1,0350
19.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 |szt 21,4483 21,4483
mm
20.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  [szt 1,0454 1,0454
typ A o obw. do 2400 mm
21.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  [szt 7,8536 7,8536
typ A o obwodzie do 1000 mm
22.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  |szt. 7,1726 7,1726
typ A o obwodzie do 1400 mm
23.|podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych  |szt. 17,6923 17,6923
typ A o obwodzie do 1800 mm
24.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  [szt 2,0907 2,0907
typ A o obwodzie do 2400 mm
25.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych  [szt 0,0942 0,0942
typ A o obwodzie do 4400 mm
26.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |[szt 1,9758 1,9758
typ C 0 $r. 100 mm
27.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |[szt 8,9538 8,9538
typ C 0 $ér. 125 mm
28.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |[szt 5,8136 5,8136
typ C 0 $r. 160 mm
29.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych, |[szt 12,7305 12,7305
typ C 0 ér. 200 mm
30.|podstawy dachowe o $r. 100 mm szt. 1,0350 1,0350
31.|podstawy dachowe o0 $r. 125 mm szt. 1,0350 1,0350
32.|podwieszana centrala hawiewno-wywiewna, z szt 1,0000 1,0000
nagrzewnicg wodng, wentylatorami nawiewnym i
wywiewnym, sekcjami filtérw, falownikami i petng
automatyka
33.|prostokatna czerpnia $cienna 630x315 mm szt. 1,0350 1,0350
34.|prostokatna wyrzytnia $cienna 630x315 mm szt. 1,0350 1,0350
35. |prostokatny krociec elastyczny 500x220x110 szt. 4,1400 4,1400
mm
36.|przepustnica jednoptaszczyznowa prostokgtna  |szt 1,0350 1,0350
250x200x200 mm
-8-
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo ¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena
jedn.

Warto $§¢

Grupa

37.

przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna
315x160x200 mm

Szt

11,3850

11,3850

38.

przepustnica prostokatna 500x315x200 mm + si-
townikiem do wspétpracy z automatyka centrali

szt

2,0700

2,0700

39.

przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa
160x160x200 mm

szt

1,0350

1,0350

40.

przepustnica prostokatna jednoptaszczyznowa
200x160x200 mm

szt

1,0350

1,0350

41.

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto-
we, typ B do przewodéw o $r.= 125 mm, I=
125mm

szt

3,1050

3,1050

42.

przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe koto-
we, typ B do przewodéw o $r.= 160 mm, I=
160mm

szt

1,0350

1,0350

43.

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1000 mm

m2

21,0364

21,0364

44,

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1400 mm

m2

29,8856

29,8856

45.

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 1800 mm

m2

18,4748

18,4748

46.

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ
A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie
do 4400 mm

m2

0,5434

0,5434

47.

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 100 mm

m2

1,7616

1,7616

48.

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/,
Z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 125mm

m?2

16,1605

16,1605

49.

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/I,
z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 160mm

m2

10,4928

10,4928

50.

przewody (prostki) wentylacyjne, kotowe, typ B/,
Z blachy stalowej ocynkowanej o $r. 200mm

m?2

22,9770

22,9770

51.

$ruby fundamentowe z gwintem na catej dtugos-
ci z nakretkami szesciokatnymi sredniodokfadny-
mi M 12x160 mm

Szt.

17,2224

17,2224

52.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podktadka-
mi M-10 o df. do 60mm

5,2164

5,2164

53.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin-
tem na catej dtugosci, z nakretkami i podkitadka-
mi M-8 o dt. do 50mm

75,7185

75,7185

54.

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym z
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami M10 o dlug.do 60 mm

0,1811

0,1811

55.

tlumik kanatowy prostokatny 500x315x1000 mm,
Thumiennos$¢ przy projektowanym przeptywie
15dB

Szt.

1,0350

1,0350

56.

tlumik kanatowy prostokatny 500x315x1500 mm,
Thumiennos$¢ przy projektowanym przeptywie
22dB'

Szt.

1,0350

1,0350

57.

tlumik kanatowy prostokatny 500x315x500 mm,
Thumiennos$¢ przy projektowanym przeptywie
8dB

Szt.

5,1750

5,1750

58.

uktad odprowadzania skroplin

kpl

1,0000

1,0000

59.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych fi 125 mm

szt

51,9446

51,9446

60.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych fi. 160 mm

szt

32,3293

32,3293

61.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych fi. 200 mm

szt

79,4259

79,4259

62.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych kotowych o ér. 100 mm

szt

15,8883

15,8883

63.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm

szt

41,5118

41,5118

64.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm

Szt.

25,5852

25,5852

65.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 1400 mm

Szt.

33,4719

33,4719

66.

uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj-
nych prostokgtnych o obwodzie do 1800 mm

Szt.

22,3146

22,3146

67.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 2400 mm

szt

6,3963

6,3963

68.

uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj-
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm

szt

0,2318

0,2318
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wentylacja_przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.

69.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- szt 4,3056 4,3056

nych prostokatnych o obwodzie do 800 mm
70.|uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyj- szt. 8,5284 8,5284

nych, prostokgtnych o obwodzie do 1600 mm
71.|uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- szt 17,2224 17,2224

nych, prostokgtnych obwdd 800 mm
72.|uszczelki gumowe pod ptaszcz podstawy z piyty |szt. 2,1321 2,1321

gumowej o gr. 5 mm
73.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt 6,4584 6,4584

kotowych o $r.do 100 mm
74.|uszczelki z gumy do przewodéw wentylacyjnych [szt 2,1528 2,1528

kotowych o $r.do 120 mm
75.|wyrzutnia dachowa okragta d=100 mm szt. 1,0350 1,0350
76.|wyrzutnia dachowa okragta d=125 mm szt. 1,0350 1,0350
77.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
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wentylacja_przedmiar ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 5,7160
2.|Przyczepa skrzyniowa 3.5t m-g 5,7160
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2588
4.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 14,9599
5.|samochdd skrzyniowy m-g 0,4900
6./zuraw samochodowy 5t m-g 0,8000
RAZEM
Stownie:
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