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OPIS INWESTYCJI

1. Wstep
Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej
z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres I)
Adres dziafki: dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013
Busko-Zdrgj,
ul. Rzewuskiego
Inwestor : Uzdrowisko Busko — Zdréj S.A.
Adres: 28-100 Busko — Zdrgj 1
ul. Gen. F. Rzewuskiego
Projektant : TEAM S.C.
Adres: 28-100 Busko-Zdroj,

ul. Wojska Polskiego 18a

2. Parametry inwestycji
Powierzchnia netto (opracowania) 523,90 m?

w tym:
kottownia 349,92 m*
budynek magazynowy 173,98 m?
Kubatura: 2 304,55 m®

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest nadbudowa kottowni i magazynu przy kottowni wraz z zagospodarowaniem
terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr. ewid. 125/3, obr. 13-260101_4.0013,
Busko-Zdroj przy ulicy Rzewuskiego.

Projektuje sie budynek dwukondygnacyjny. Parter nie wchodzi w zakres opracowania.

Nadbudowywany budynek sktada sie z dwdch budynkdw:

- nadbudowywanej kottowni o rezerwe techniczng

- nadbudowywanego magazynu.

Kottownia ma ksztatt prostokata i przylega z dwdch stron do budynkow sgsiednich (wiezy i budynku
magazynowego). Parter pozostaje bez ingerencji projektowej, natomiast nadbudowywane pietro
przeznaczone bedzie pod rezerwe techniczna.

Budynek magazynu ma ksztatt prostokata i znajduje sie pomiedzy kottownig a istniejgcym budynkiem
biurowym (zarzgdu). Parter rowniez pozostaje bez ingerencji projektowe;.

Z czesci budynku magazynowego dostep jest do projektowanej rezerwy technicznej nad kottownig.
Budynek potgczony jest od strony zachodniej z budynkiem wiezy petnigcej funkcje komunikacyjna.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania przylega od strony potudniowej Sciang z istniejgcym budynkiem
zarzadu, a od strony zachodniej przylega do budynku wiezy cidnien.

Czes¢ nadbudowywana dostepna jest dla oséb niepetnosprawnych poprzez tgcznik z wiezg od strony
zachodniej. Wieza wyposazona jest w winde przystosowang dla oséb niepetnosprawnych.

4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatlowe

Budynek o konstrukcji mieszanej murowano-szkieletowej. Szkielet stalowy, stupowo-dzwigarowy
wewnatrz budynku. Stropy zelbetowe nad parterem monolityczne w ukladzie dwutaktowym
niesymetrycznym wzgledem osi podtuznej budynku.

Przekrycie budynku czesciowo dachem o konstrukcji drewnianej o konstrukcji ptatwiowo-krokwiowej ze
Sciankami stolcowymi a czesciowo dachem o konstrukcji stalowej: dzwigary z ksztattownikéw IPE360
i IPE240 na stupach stalowych z ksztattownikow IPE 180, IPE 200; IPE 360. Dzwigary stezone pfatwiami
stalowymi z ksztattownikéw IPE 140 i IPE 240.

Fundamenty

- istniejgce, nie podlegajg zmianom

Stropy

- projektowany strop nad parterem zelbetowy wylewany gr. 18 cm z betonu C25/30, zbrojone krzyzowo
oparty na scianach i na belkach zelbetowych
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- 8ciany wypetniajgce zewnetrzne z pustakdéw ceramicznych gr. 25 cm,

- Sciany z piyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej ocynkowanej z wypetnieniem z wetny

mineralnej

Nadproza

- stalowe z profili walcowanych na gorgco — dwuteownikow zwyktych | 180, osadzonych na poduszkach

betonowych.

Dach

- do demontazu istniejgca konstrukcja drewniana dachu z pokryciem i obrébkami blacharskimi,

- konstrukcja dachu :
. nad czescig budynku drewniana, krokwiowo-ptatwiowa ze Sciankami kolankowymi.
. stalowa, oparta bedzie na stupach stalowych zakotwionych w stropie nad parterem
kotwami HILTI mechanicznymi lub chemicznymi , stupy z ksztattownikéw stalowych IPE 180,
200 i 360, na stupach - dzwigary stalowe z ksztattownikow IPE 360 - nad czescig
dwuspadowg i IPE240 nad czescig jednospadowsg; konstrukcja usztywniona zostanie
ptatwiami stalowymi IPE140 i IPE 240 w rozstawie co 200 cm, tgczonymi z dzwigarami
ztgczami Srubowymi.

- pokrcie - dach dwuspadowy niesymetryczny pokryty blachg na rgbek stojacy,

- rynny z blachy tytanowo-cynkowej o S$rednicy 150 mm, rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowe;j

Srednicy 110 mm w kolorze dopasowanym do koloru pokrycia dachu,

- obrobki blacharskie - z blachy tytanowo-cynkowa gr. 0,7 mm.

Izolacje i zabezpieczenia:

- izolacje termiczne: polistyren spieniony ekstrudowany i zwykly, wetna mineralna,

- wszelkie elementy stalowe ulegajgce korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie poprzez ocynkowanie

i/lub malowanie.

- elementy drewniane i drewnopochodne narazone na korozje biologiczng zabezpieczone patentowymi

Srodkami ochronnymi,

- elementy palne uodpornione na dziatanie ognia zgodnie z przyjetymi warunkami ochrony p. pozarowej

budynku.

Stolarka

- okienna zewnetrzna PCV wyposazona w nawietrzaki, przeszklenie szybami zespolonymi

0 wspotczynniku U= 1,3

- drzwi wewnetrzne aluminiowe przeszklone,

- drzwi wewnetrzne z drewniane o odpornosci ogniowej EI160,

- parapety zewnetrzne w postaci obrébek blacharskich wystawione 3 cm poza lico Sciany,

- parapety wewnetrzne z piyty wiorowej wykonczonej laminatem typu postforming o gtebokosci

przekrywajgcej grzejniki.

Tynki i oktadziny wewnetrzne

- tynki cementowo-wapienne,

- powtoki dekoracyjne — farba lateksowa odporna na $cieranie — kolor odcienie szarosci,

- sufity z ptyt g-k na podkonstrkcji stalow;j

Posadzki

- wyktadzina PCV

Elewacje

- wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowa, kolor RAL 7038,

- cokot — tynk silikonowy, kolor RAL 7042.

5. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI:
Instalacje elektryczne wewnetrzne:
e instalacja o$wietlenia,
e zasilania gniazd wtykowych,
e instalacja odgromowa.
Instalacje sanitarne wewnetrzne:
e instalacja wody zimnej, cieptej,
e kanalizacja sanitarna,
e instalacja grzewcza.
Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 179, poz.1380
z pézn. zm.),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75, poz. 690/ i /zmiany Dz.U. z 2003 r. nr 33,

poz.270; Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz. 1156 oraz Dz.U.z 2008 r. nr 201, poz.1238/.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 09. 2004 r., w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. nr 202, poz. 2072/ i /zmiany Dz.U. z 2005 r. nr 75, poz.664;

Dz.U. z2010r. nr 72 poz. 464 oraz Dz.U. z 2011 r. nr 42, poz.217/.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07. 06. 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. nr 109, poz. 719/.
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B-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza
(nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu
(zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdroj, ul. Rzewuskiego.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowigcag
czes¢ dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w niniejsze;j
specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robdt opisanych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robét objetych
poszczegodlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesdciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania roboét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Technologia wykonania robo6t wynika¢ powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji uwzglednia sie wyniki badan materiatéw ijakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

1.5.1. Zgodnos¢ roboét z dokumentacja projektowa

Wykonawca zapozna sie z miejscem budowy oraz projektem w postgpowaniu i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.5.2. Warunki zabezpieczenia miejsca budowy

Lokalizacja zaplecza budowy spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie projektowej.

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia harmonogramu prac w oparciu o wytyczne inwestora.
Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie i na swoj koszt odpowiednie wyposazenie placu budowy,
narzedzia, maszyny i urzgdzenia, dostawe energii elektrycznej i wody dla celéw budowlanych.

Dostawa energii elektrycznej i wody zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inwestorem.

Instalacja wszelkich urzadzenh technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciggarki i inne nie moze
powodowac przecigzen istniejgcej konstrukcji budynku.

1.5.3. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na budowie. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na budowie, we
wszystkich pomieszczeniach socjalnych i magazynowych.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi,
w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mogitby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany
przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego .planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonej przez projektanta.

,Plan bioz” nalezy opracowaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone
w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

1.5.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.5.3.1.Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét
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Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) Oswiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze
zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo Budowlane, o$wiadczenie
kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia; co najmniej na 10
dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
2) Informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym mowa w art.42 ust. 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane; co najmniej na 10 dni roboczych przed rozpoczeciem prac,
3) projekt organizaciji robot,
4) harmonogram robot i finansowania,
1.5.3.2. Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktdére zapewnig realizacje robdét zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robét.
Powinien zawierac¢:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
robot.
Podczas prac rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ wystepujgce uwarunkowania:

- harmonogram i organizacje robét nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i wszystkich niezbednych $rodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi;

a/ stemplowanie, pomosty, daszki, rekawy do zrzutu gruzu

b/ srodki ochrony osobistej

c/ zabezpieczenie terenu oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie obiektu.
1.5.3.3. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié
wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wkasciwos$é do robot
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych Ilub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Wariantowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
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zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczagcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzgdzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajacych z harmonogramu robét.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robo6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ petny zakres robét wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robét w porozumieniu z Zamawiajgcym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. Odbidr robot

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e 0odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu/Inspektora nadzoru.

Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru/Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoSci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
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tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcegdo.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
= Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy (oryginaty),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ)
» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), ;
» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robo6t wiascicielom urzadzen,
» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
= Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP,

- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medidéw, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadzor inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzadzajgcy projektem nalezy rozumieé je jako Kierownik Projektu.
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10.

Przepisy zwigzane

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wtadze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

arON =

o

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177).,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92.poz. 881),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zno zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130/2004, poz.1389),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

Szczegodtowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
dla poszczegdlnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych:

GRUPA 451- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE

B-01.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbiérkowych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa)
Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr
ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdroj, ul. Rzewuskiego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot rozbidrkowych.
Zakres prac
- rozbidérka pokrycia dachowego wraz konstrukcjg drewniang i obrobkami blacharskimi,
- demontaz izolacji z wetny szklanej istniejgcych posadzek poddasza,
- przekucia otworéw w scianach pod nowe drzwi i okna,
- usuniecie gruzu i elementdéw z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Vymagania ogolne” pkt. 1.4.

2. Materialy
Nie wystepuja.

3.Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow robot i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- szlifierki
- elektronarzedzia

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
Wybdr miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami wywozu na wysypisko nalezg do
Wykonawcy. Wybor srodkow transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie robét rozbiorkowych:
Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:
a/ rekawy do zrzutu gruzu
b/ srodki ochrony osobistej
d/ zabezpieczenie elementéw $cian i posadzek.
Kolejnosé wykonywania robét rozbiérkowych:
- demontaz skrzydet drzwiowych i wykucie oscieznic drzwiowych,
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- rozbiérka dachu pokrycia wraz z obrobkami,

- rozebranie konstrukcji drewnianej,

- rozebranie izolacji istniejgcych posadzek poddasza,

- wykucia otworéw w $cianach wraz z montazem nadprozy stalowych,

- usuniecie gruzu i elementow z demontazu z wyniesieniem i wywiezieniem na wysypisko.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 6.

Kontrola jakosci robot rozbiérkowych polega na sprawdzeniu kompletno$ci usuniecia gruzu, elementéw
rozbiérek oraz kompletnosci wykonania robot.

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotycz%ce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest: m® — wywiezienie gruzu, rozebranie wiexby dachowej, m? — demontaz
pokrycia dachowego, obréobek blacharskich.

8.  Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy sporzadzié¢
protokét oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - DzZwiekowe sygnaly bezpieczenstwa.
Wymagania ogolne, projektowanie i badania.

Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169, poz. 1650), w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych:

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z pozniejszymi
zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska;
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

GRUPA 452 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ i WODNEJ

B-02.00

ZBROJENIE,

kod CPV 45262310-7 Zbrojenie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach inwestyciji:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien
i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrgj,
ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych:
— stropow i belek zelbetowych.
Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:
- przygotowaniem zbrojenia,
- montazem zbrojenia,
- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne.” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST
B-00.00 ,Warunki ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wymienionych w pkt. 1.3 stosuje sie stal klas i gatunkéw wg
dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023 - stal A-l (StOs), A-lll (34GS) srednice jak
w dokumentacji.

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywal wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogolnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢c wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
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kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom norm, a klasy
i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Wymagania dotyczace stali zbrojeniowej
5.2.1.Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.
Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.
Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Stal pokrytg fuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.
Stal tylko zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
5.2.2.Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac
4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek i wciggarek.
5.2.3.Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucinaé¢ prety krotsze od ditugosci podanej w projekcie
o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilodci odgiec.
Wydtuzenia pretéw (cm) powstajgce podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica Kat odgiecia

mm 45 90 135 180
8 - 1.0 1.0 1.0
10 0.5 1.0 1.0 1.5
12 0.5 1.0 1.0 1.5
14 0.5 1.5 1.5 2.0
16 0.5 1.5 1.5 2.5
20 1.0 1.5 2.0 3.0
22 1.0 2.0 3.0 4.0
25 1.5 2.5 3.5 4.5
30 2.5 3.5 5.0 6.0
32 3.0 4.0 6.0 7.0

5.2.4.0dgiecia pretow, haki
Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia pretoéw i drutow przy wykonywaniu hakéw zbrojenia
podaje tabela nr 2 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 2. Minimalne srednice wewnetrzne zagiecia
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Haki potokragte, haki proste,
petle

Srednica pretéw

Prety odgiete lub inne prety zaginane

Minimalne otulenie betonem prostopadte do

Rodzaj pretéw ptaszczyzny zagiecia

> 100 mm
@ < 20mm @>20mm oraz g 50>m3r%oraz < 50<mgn @oraz
>790 -
Prety gtadkie 250 50 109 109 159
Prety zebrowane 49 790 109 159 209

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowaé $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakéw.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgieé€) pretdow na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1.Wymagania ogoélne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania ogolne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalng.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.
Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzone;j stali ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.
W konstrukcje mozna wbudowac¢ stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretow o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.
Koncowki drutéw wigzatkowych muszg byé odgiete do srodka betonowanego elementu.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie.
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton.
Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru i odbiér wpisany do
dziennika budowy.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokoS¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozmieszczenie pretow zbrojenia w przekroju
Rozstaw pretow w przekroju powinien umozliwiaé nalezyte utoZzenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikdw, przy zapewnieniu wtasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe s, mierzone w $wietle miedzy poszczegolnymi pretami lub warstwami
pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:

S = 1]

s > 20mm

s 2dg+5mm

gdzie :
@ — srednica preta
dg — maksymalny wybor kruszywa

Odlegtosci s) miedzy parami pretéw powinny by¢ nie mniejsze niz:
S > 1,5@
s = 30mm
s 2dg+5mm
Na dtugosci zaktadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.
Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzeh miedzy
pretami powinna mie¢ szerokos¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.
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Rozstaw w osiach pretow zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wiekszy niz:
- przy zbrojeniu jednokierunkowym
250 mmi 1,2 h dla h > 100mm
120mm dla h < 100mm
- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm
W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pretow zbrojenia
Zgodnie z projektem.
Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustalac¢
odpowiednio do Srednicy preta i warunkow $rodowiskowych. Przyjeta grubo$¢ otulenia powinna
zapewnia¢ bezpieczne przekazywanie sit przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone
przeciwpozarowg oraz umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie betonu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmnie;:
c >Jlub @,
C 2dy+5mm
gdzie :
@ — $rednica preta
J, — srednica wigzki pretow
dg — maksymalny wybor kruszywa
W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajgc prety rozdzielcze
i strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w tablicy nr 3 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

Tabela 3. Minimalne grubosci otulenia pretéw i wymagania dotyczgce jakosci betonu

Klasa srodowiska 1 2a 2b 3i4 5a 5b 5¢c

Minimalna

grubo$¢ otulenia 15 20 25 40 25 30 40

[mm]

Max stosunek w/c 0,65 0,60 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
Min  zawartosc| g, 280 280 300 280 300 300
cementu [kg/m’]

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszy¢ o 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie
nizszej niz wymagania dla Srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubosé¢ otulenia powinna wynosié co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2.Montowanie zbrojenia

5.3.21. Laczenie pretow za pomocga spawania

W elementach Zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

potgczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretéw zbrojeniowych

potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,
.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania

Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.
Potfgczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.
Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i réwnolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.
Prety fgczone na zaktad powinny posiada¢ na dtugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okresla sie wg wzoru nr 169 (wg PN-EN 1992-1-1:2008)

ls = |b,net X0 = I:s,min
Minimalna dlugos¢ zaktadu okresla sie wg wzoru (170) wg PN-EN 1992-1-1:2008
ls,min > 0,3 OLa><0L1><|bZ 200 mm

Ne o o o o

5.3.

gdzie:
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lh.net - Wymagana dtugo$¢ zakotwienia

I, - podstawowa dtugosé zakotwienia:

Minimalna diugos¢ kotwienia:
- dla pretéw rozcigganych lp,min = 0,3 15> 10 lub 100 mm
- dla pretéw sciskanych Iy min > 0,6 1, > 10 lub 100 mm

o= 1 - dla pretéw prostych

o, =0,7 - dla pretéw zagietych pretdw rozcigganych, jezeli w strefie haka lub petli grubos¢ otulenia
betonem w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny zagiecia wynosi co najmniej 39

o =1 - w strefie Sciskanej

o =1 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest mniej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a > 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b > 5 &

o =14 - w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretéw lub
odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekrojub < 5 @

a1 =2,0- w strefie rozcigganej, kiedy w jednym przekroju tgczonych jest wiecej niz 30% pretow

i rownoczesnie odstep miedzy pretami a < 109 lub odlegtos¢ zbrojenia od krawedzi przekroju b < 5 J
5.3.2.3.  Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1.5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdéw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyZzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg

projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr

4,

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretow

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekracza¢ 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

- rozstaw pretéw — réznice rozstawu pretow gtdéwnych w ptytach nie powinny przekraczaé 1 cm aw
innych elementach 0,5 cm

- roznice dtugosci pretdw, potozenie migjsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz £ 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i zageszczania

Tabela 4. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia

Parametr Zakresy tolerandji Dopuszczalna odchytka
Ciecia pretow dlaL<6.0m 20 mm
(L — dtugosc¢ preta wg projektu) dlaL>6.0m 30 mm
o . . dlaL<0.5m 10 mm
(())ﬁglggl:\e (g(&:h)ﬁl{;ﬁ_gfd;\; stosunku do potozenia da05m<L<15m 15 mm
9o wproj dal>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do <5mm
wymagan projektu)

odchylenie plusowe (h — jest catkowitg gruboscia dah<0.5m 10 mm
elementu) dla0.5m<h<15m 15 mm
dlah>15m 20 mm

. . . . . a<0.05m 5mm

odstepy pomiedzy sasiednimi  rownolegtymi <020 m A
pretami (a — jest odlegtoscia projektowang o< 0'40 m 20 mm

pomiedzy powierzchniami przylegtych pretow) a>040m 30 mm
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. . - - b<0.25m. 10 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w b<050m 15 mm
kazdym punkcie zbrojenia (b — oznacza catkowitg b < 1 5m ' 20 mm
grubosc¢ lub szerokos¢ elementu) b> 1'5 m. 30 mm

7. Obmiar robét
Ogolne warunki obmiaru robo6t podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogolne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.

8. Odbior robot

Ogolne warunki odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodno$ci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i diugosci zakotwienh pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-H-84023-01, PN-H-84023-02, PN-H-84023-03, PN-H-84023-04, PN-H-84023-05, PN-H-84023-06,

PN-H-84023-07, PN-H-84023-08, PN-H-84023-09 Stal okreslonego zastosowania -- Gatunki

PN-H-93215 Walcéwka i prety zebrowane ze stali klasy A-lll do zbrojenia betonu.

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN ISO 15630-1:2004 Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Czes¢ 1: Prety,
walcowka i drut do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu -- Prety gtadkie -- Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
PN-1SO 6935-2/AK:1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-B-03264-2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
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B-03.00
BETONOWANIE

Beton konstrukcyjny

(kod CPV 45262300-4 Betonowanie)
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementow w ramach inwestyciji:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien
i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrgj,
ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania
Szczegodtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukgji zelbetowych:

- belek zelbetowych z betonu C20/25,

- stropow nad parterem z betonu C25/30,

- poduszek betonowych pod nadproza stalowe z betonu C25/30.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w SST ,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -— mieszanka cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego

2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na probki betonowe.
Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania
i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.
Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymatosé gwarantowang RbG w Mpa.
Wytrzymatos¢é gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST
~YWymagania ogolne” pkt.7.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

21. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢c wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1:2002.
Magazynowanie:



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej

z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres ) strona
dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 22/82
Busko-Zdrdj,

ul. Rzewuskiego

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia
o szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach,
- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej fatwe rozréznienie.

21.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymatosé badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng
Z wymaganiami norm.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego,
- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg norm.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej

petnych badan.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2 Domieszki i dodatki do betonéw

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, srodkéw
i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.3. Beton

Beton do wykonania elementow zelbetowych jest klasy C20/25 i C25/30.

Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN-206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilodci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez
wibrowanie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej

z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres ) strona
dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 23/82
Busko-Zdrdj,

ul. Rzewuskiego

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie odbywaé
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z butawami
o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyZnie poziomej,
o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne” pkt 8.
4.1. Deskowania

Zastosowane materialy moga byé przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego
asortymentu pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, sposéb zatadowania i umocowania na Srodki
transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.
4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
tzw. gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C
- 70 min. przy temp. +20°C
- 30 min. przy temp. +30°C
4.2.1 Ogolne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie
do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody
na skutek wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
i dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢é +1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich

opréznienia oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita
ludzka

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg

w czasie jazdy powinien byc¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe —w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych (japonek), za pomoca
ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia.
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Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje niekorzystne
zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.
Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sie jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomocg wozkéw kotowych lub taczek, z tym Ze napetnianie tych urzgdzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki.
4.2.4 Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych
Transport za pomocg pomp lub urzagdzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do
300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci
betonowania.
Trasy przewoddw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewodow powinny by¢ szczelne.
Przekréj przewoddéw powinien byé dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowej.
Przed przystgpieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane
na cidnienie hydrauliczne.
Ustalone sktady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.
Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzyé wewnetrzng
powierzchnie przewodow i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng.
W przypadku koniecznosci przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz.
przewodd do ttoczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany.
Po zakonczeniu tloczenia przewody powinny by¢ niezwiocznie oczyszczone z resztek mieszanki
betonowej przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki
betonowej, niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢é dokonywany w sposob
okreslony w instrukcji producenta danego urzadzenia.
4.2.5 Zalecana odlegtos¢ przewozu
Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajéw srodkéw transportowych zaleca
sie przyjmowacé nastepujace odlegtosci :
- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej
i konsystencji od wilgotnej do péitciektej, pod warunkiem Zze transport odbywa sie po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej
i gestoplastycznej bez mieszania w czasie transportu,
- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potciektej bez
mieszania w czasie transportu.
W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas
transportu nie powinien by¢ diuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowigzkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym
wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot
5.1. Wytwarzanie betonu

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien byc¢
przygotowany przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez
Inspektora, zgodnie z normg PN-EN-206-1.

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno byc¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokfadnosci. Dla wody i dodatkbw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny byc¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg
warunkom jednorodnosci, o ktérych byla mowa powyzej. Zardb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$é
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$¢ nie moze by¢ osiggana przy wigkszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej

z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres ) strona
dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 25/82
Busko-Zdrdj,

ul. Rzewuskiego

napowietrzajgcych, plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie bylo przewidziane

w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostaC przerwane, gdy temperatura spadnie

ponizej 0 st. C, za wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inspektor wyda kazdorazowo dyspozycje

na piSmie z podaniem warunkdéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewnic¢
szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy

Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu

poszczegodlnych klas przyjmuje sie rowne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw

wykonania idojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikow na wytrzymatos¢ i inne cechy

betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0,55).

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie

badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek

poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczaé¢ wartosci podanych

w odpowiednim punkcie.

Przy doswiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
W mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

— zawartos¢ piasku zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartos¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego mieszanke

betonowg nalezy wyznaczy¢ doswiadczalnie. Wspodfczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych

wytrzymatosci betondéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mnigjszym i wiekszym od
wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla zmniejszenia
skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Jakos¢ betonu

W projektowanym obiekcie koncowe wykonczenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego nalezy zwrécié

uwage na staranne wykonywanie konstrukcji. Nalezy dopilnowac aby powierzchnia betonu byta gtadka,

bez rakéw czy nadmiernej ilosci pecherzykdéw powietrza na powierzchni betonu.

5.3. Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg
konstrukcji pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukfadu oraz

bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢

kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN-EN 1993-1-6:2009, PN-

EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006,

PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007

Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

Ustalona konstrukcja deskowarn powinna by¢ sprawdzona na sity wywofane parciem sSwiezej masy

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania,

sposobu zageszczania i obcigzenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwiaé
tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne,

aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe; .

Mozna stosowac szalunki metalowe i podlegajg one wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych

szalunkéw winny mie¢ grubos¢ zapewniajgcg im nieodksztatcalnos¢. tby Srub i nitdw powinny byc¢

zagtebione. Klamry lub inne urzadzenia tgczgce powinny zapewnié potgczenie szalunkéw i mozliwosc¢ ich
usuniecia bez zniszczen betonu.

Sruby, prety ,$ciggi w szalunkach powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$é

pozostajgca w betonie byla odlegta od zewnetrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po

Sciggach nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac

wszelkie rozporki i zastrzaty z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni

betonu).

Wszelkie krawedzie betonu powinny byé Sciete pod katem 45 stopni za pomocg listwy trojkatnej o boku

15 do 25 mm. Listwy te nastepnie muszg by¢ usuwane z wykonanej konstrukcji. Deskowania

o rozpietosci ponad 3 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowana w odwrotnym kierunku

od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego

ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cidle wedtug dokumentacji, przed wypetnieniem masg betonowg
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dokfadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.
Prawidtowos$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Whnetrze szalunkéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowah lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w Zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
Srodkiem.
Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane
woda.
5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie

i deskowanie formujgce kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno byé bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.
Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio ulozonego betonu konstrukcji monolitycznych i  prefabrykowanych
elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢é przed zabetonowaniem
oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé
usunieta.
5.5. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzagdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze byé stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej
i pofciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw
pograzalnych.
Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegtos¢ sagsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dtugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator
w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych pfaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ 10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwajnie - 12 cm.
Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pogrgzalnych, predkos¢ posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typdéw wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.
Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
Opieranie wibratoréw wszelkich typdw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.
Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej
i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowaé do
konstrukcji betonowych oraz Zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,
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b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Ilub Zelbetowych
0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do
wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz:
- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,
- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne,
c) wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratoréw wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, Ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegolnej
uwagi na zapewnienie:
- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajgcych odcigganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,
- fatwosci montazu i rozbioérki deskowania,
- duzej szczelnosci komor podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych wode,
- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,
- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia elementow
i montazu zbrojenia.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokosé 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.
5.6. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej
7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej,
a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukgji
moze nastgpi¢ po osiaggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
lub wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos¢ na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodpornos¢ i wodoszczelnos¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy doktadnie wymieszac¢. Plyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwa na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- szalunkow
- zbrojenia
- osadzenia elementow stalowych, przejsé szczelnych, elementéw kotwigcych
- cementu i kruszyw do betonu
- receptury betonu
- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania
- doktadno$ci prac wykohczeniowych
- izolacji powierzniowych
- pielegnaciji betonu.
6.1. Deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg Scisle zwigzane z odchytkami
wymiarowymi wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchytki te podane sg w rozdziale
dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.
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6.2. Wymagane wtasciwosci betonu
Wytrzymatos¢ i trwatosé betonow

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na sciskanie, powinny byé
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Prébki powinny by¢ pobrane
oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego
i dla kazdego wykonywanego odrebnie elementu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem
przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokétu pobrania podpisanego przez obie strony. Proébki
oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokotem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki
z podpisami Inzyniera i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$¢. Probki powinny byé
przechowywane w miejscach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe w formach, a nastepnie po
rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 .
Pierwsza seria probek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci
przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej réznym okresom
twardnienia, wedtug dyspozycji podanych przez Inzyniera.
Wyniki prob zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete jako poprawne pod warunkiem, ze
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego obiektu i rodzaju betonu,
bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach
projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw powinny byé poddane badaniom
w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w ilodciach wskazanych dla kazdego z nizej
wymienionych rodzajéw betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10%

prébek,

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% prébek.
W przypadku gdy wytrzymatosé na sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu przyjetej
w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy poddaé¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie probki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.
W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan. Jezeli
z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgcej klasie betonu nie nizszej niz wskazana
w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robot. Jesli jednak
z tych badan otrzyma sie wartoS¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swoj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub do
wykonania innych zabiegéw, ktére zaproponowane przez wykonawcg muszg byé przed wprowadzeniem
formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondéw okredlona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikéw wywotujgcych degradacije. Préba trwatosci jest
wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania. Zmiany wtasciwosci w wyniku
tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :
- zmniejszenie modutu sprezystosci 20%
- utrata masy 2%
- rozszerzalnosc liniowa 2%
- wspotczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10cm/sek,
- 8 po cyklach zamrazania 10cm/sek.
Wykonanie proby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo kiopotliwe z uwagi na przewidziang
ilos¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikow tej préby i innych prob do uznania
Inzyniera pozostawia sig¢ jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.
6.3. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczagce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma
prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatéw lub
beton6éw celem poddania badaniom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajgc nastepujgce wlasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-206-1 :
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwos¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalnosé wody przez beton.
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Zwraca sie uwage na koniecznosé wykonania planu kontroli jako$ci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci
i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako proba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.
6.3.1. Kontrola konsystencji mieszki betonowej

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoscig nie
mniejszg niz 2 razy na. kazdg zmiane roboczg. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszczeniu, gdy wyréb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
Roéznica pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a konsystencjg kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki nie powinna by¢ wieksza niz:
+1 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji plastycznej,
+2 cm wg stozka opadowego - dla konsystenciji pofciekiej i ciekiej,
+20% ustalonej wartosci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji gestoplastycznej i wilgotne;.
Urabialnos¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probe formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej urabialnosci powinno sie
uzyskaC zageszczong mieszanke betonowg o wymaganej szczelnosci. Miarg tej szczelnosci jest
porowatosé zageszczonej mieszanki.
6.3.2. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)

Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na sciskanie R; prébek pobranych
z danej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek powinna by¢ ustalona w planie kontroli
jakosci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zarobdéw, 1 prébka na 50 m®
betonu, 1 prébka na zmiane roboczg oraz 3 prébek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na
partie do 3 wymaga zgody Kierownika Projektu. Prébki pobiera sie losowo, po jednej, réwnomiernie
w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normg PN-EN-206-1 .
Czes¢ probek powinna dojrzewaé w tym samym srodowisku w ktérym dojrzewa konstrukcja.
6.4. Dokumentacja badan
Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos$¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnose¢ ),
- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty odzwierciedlac jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikéw
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie
w konstrukgiji.
6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
6.5.1. Zakres badan

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:
- materiatow,
- prawidtowo$ci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,
- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
- prawidtowosci i dokftadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zageszczenia
i pielegnaciji,
- prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania konstrukcji,
Odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot (odbiory czesciowe},
a wyniki wpisywac do protokotu i dziennika budowy; odbior koricowy obiektu powinien uwzgledniac wyniki
odbioréw czesciowych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru czesciowego (jezeli takie byty} zostaty w petni wykonane.
Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogdlnych”.
6.5.2. Badanie materiatow
Badanie materiatébw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw W dzienniku budowy,

zaswiadczen producentow o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych.
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi dopuszczajgcymi dany
materiat do stosowania w budownictwie.
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Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jako$é, a budzgce. pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny byé poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.5.3. Badanie deskowan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym powinno znajdowaé sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.5.4.Badania konstrukcji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidiowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnosc¢
z projektem otworéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos$c¢
ustawienia  czesci  zabetonowanych, prawidtowo$¢  wykonania  szczelin  dylatacyjnych,
prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysoko$ciowych itp.; sprawdzenie powinno byé
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub  dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod
badan,

- prawidtowo$¢ wykonania robét zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utoZzenia izolac;i itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéow nie byla wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne raki nie powinny obejmowac
wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtdbwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchyiki od wymiaréw i potozenia
elementow lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchyiki
[mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego

pochylenia

a.) na 1 m wysokosci 5

b.) na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b.) na catg ptaszczyzne 10

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci

2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich +4

b.) powierzchni gérnych +8

Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw +10

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow +5

6.5.6.0cena wykonanych konstrukcji

Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zzelbetowe nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami warunkoéw technicznych. W przypadku gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierang konstrukcje badz okreslong jej czesé nalezy uznaé za niezgodng z wymaganiami
niniejszej Specyfikaciji.
Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejszg Specyfikacja..
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi
w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone
odstepstwa zagrazajg bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.
Konstrukcja lub jej czes¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana
i przedstawiona do badan.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ,\Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m® (metr szescienny) konstrukcji z betonu — belki, poduszki pod
nadproza stalowe, 1 m? (metr kwadratowy) konstrukcji z betonu — ptyty stropowe.
Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.

Z kubatury nie potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.8.

Roboty powinny by¢

wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg

techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy
PN-EN-206-1:2003
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 13670:2011

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004

PN-EN-107-1:2012

PN-EN 196-3+A1:2011
PN-EN 196-6:2011
PN-EN-1008:2004

PN-EN 12620:2004

PN-EN 12350-1:2011
PN-EN 12350-2:2011
PN-EN 12350-3:2011
PN-EN 12350-4:2011

PN-EN 12350-5:2011

PN-EN 12350-6:2011
PN-EN 12390-2:2011

PN-EN 12390-3:2011
PN-EN 12390-5:2011
PN-EN 12390-6:2011

PN-EN 12390-7:2011
PN-EN 12390-8:2011

Beton. Cz.1:Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnoseé.

Cement — Cement powszechnego uzytki. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Konstrukcije betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Cement — cz.1:Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

Metody badania cementu — cz.3:0znaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci
Metody badania cementu — cz.6:0znaczenie stopnia zmielenia

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Kruszywa mineralne do betonu

Badania mieszanki betonowej — cz.1:Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej — cz.2:Badanie konsystencji metodg opadu stozka
Badania mieszanki betonowej — cz.3: Badanie konsystencji metodg opadu Vebe
Badania mieszanki betonowej — cz.4: Badanie konsystencji metodg oznaczania
stopnia zageszczalnosci

Badania mieszanki betonowej — cz.5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego

Badania mieszanki betonowej — cz.6: Gestos¢
Badania betonu cz.2: Wykonywanie i
wytrzymatosciowych

Badania betonu — ¢z.3: Wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek do badan

Badania betonu — ¢z.5: Wytrzymatos$¢ na zginanie prébek do badan

Badania betonu — cz.6: Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu probek
do badan

Badania betonu — cz.7: Gestos¢ betonu

Badania betonu — cz.8: Gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem

pielegnacja probek do badan

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-
11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-
1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie
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ROBOTY MUROWE
(kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét murowych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni
Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres I) dz. nr ewid.
125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdréj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
- uzupetnienie i zamurowanie otworow,
- Sciany zewnetrzne gr. 25 cm,
- wykonanie $ciany oddzielenia pozarowego (podwyzszenie).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.
2.2, Cegly ceramiczne typu K2 i petne
wymiary:
250x120x140 mm
zuzycie materiatow dla Scian gr. 25 cm:
cegiet 49,4 szt/m®
zaprawy 0,067 m*/ m?
zuzycie materiatow dla Scian dziatowych gr. 12 cm:
pustakdow 25,6 szt/m?
zaprawy 0,019 m% m?
23. Zaprawy budowlane
Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania scian., powinny spetniac
wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania  dotyczace  zapraw  murarskich  ogdélnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
~Woda zarobowa do betonéw”. Bez badan mozna stosowaé wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.
Do zapraw stosowac¢ piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:
- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
- powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.
Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:
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Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM
[l 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy
nie bedzie nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport elementow murowych
Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety moga by¢ ustawiane nie
wiecej niz w 3 warstwach.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zzurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. Wykonanie rob6t murowych

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe.

Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu
cegltg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢
woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot murowych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

5.2. Mury z kratéwek

Cegly pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegty nie osiadty pod
whlasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet na naroznikach Scian.
Cegly poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie
cegiet kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyiki koryguje sie mtotkiem gumowym. Po
ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia warstwe.
Do ukfadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy.

Jednorazowo ukitada sie warstwe zaprawy nie diuzszg niz 4 m, aby zapobiec zbyt szybkiemu jej
wysychaniu.

Kolejne warstwy ukfada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania’ naroznikéw
budynkéw. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich diugosci, a Sciany poprzeczne i podiuzne
wykonywac jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami przewigzujacych
prostopadte sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy pfaskie, wsuniete bloczki prostopadie w co 2
warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru, stosujgc na przemian
przenikanie sie poszczegdélnych warstw obu Scian.
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Sciany z cegiet mozna murowaé $ciany w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5°C, pod
spetnieniu dodatkowych wymagan:

- cegty nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete

- do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

- decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub
inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialno$¢ za wydang decyzje.
Uszczelnienia
Sciany nalezy zakonczyé ok. 10-15mm ponizej belki/stropu aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom
Scianki spowodowanym ugieciem stropu. Po wymurowaniu $cianki, szczeline nalezy wypemi¢ masa
trwale plastyczna.
5.3. Nadproza
W sciankach murowanych, nad otworami drzwiowymi i otworami dt. od 60 do 240 cm nalezy stosowacé
nadproza prefabrykowane typu ,L-19” o dlugosci dostosowanej do wielkosci otworu. Minimalna dlugosé
oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosi¢ 9 cm z kazdej strony.

6. Kontrola Jakosci Robot
6.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika
budowy.
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg rob6t murowych
nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikacji.
Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze
poddac je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw
wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng
- badanie materiatow
- sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiet i bloczkdw w murze w stykach murdw i naroznikach
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi
muru
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie poziomowos$ci warstw cegiet
- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic okiennych
i drzwiowych
- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych
6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna
Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci
i wysokosci nalezy wykonywaé tasmg stalowa z doktadnoscia do 1 cm, pomiar grubosci murow
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordéw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm.
Za wynik nalezy przyjmowac wartos¢ srednig pomiaru trzech miejsc.
6.2.2 Badanie materiatow
Nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen
kontroli jakosci (atestéw) materiatdbw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi
normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.
6.2.3 Sprawdzenie prawidiowosci wigzania cegiel w murze w stykach muréw i naroznikach
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Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny w trakcie robét na zgodno$¢ z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg milimetrowa
nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.
Srednig grubos$¢ spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbg warstw.
Srednig grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposob, mierzgc poziomy odcinek muru.
W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzié
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z géry okreslonej partii muru.
6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru

Nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach
w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z dokladnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.
6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkéw

Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarska i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o diugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.
6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowa.
6.2.9 Sprawdzenie prawidlowosci wykonania scianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem.
6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementow uzupetniajacych

Nalezy przeprowadza¢ w trakcie robdt przez ogledziny i stwierdzenie zgodno$ci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych partii
muru i doprowadzenia do zgodnos$ci z norma.

6.3.Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych scian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.

Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia.

Od powierzchni $cian nalezy odejmowac¢ powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych wymiaréw
w Swietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w sSwietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe
Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.
8.2. Warunki odbioru $cian zgodnie z zaleceniami producenta:
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,
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- rodzaj zastosowanych materiatow,
- wygladu zewnetrznego powierzchni Scianek, narozy i obrzezy.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu

PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2003
PN-EN 1008:2004

PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-1:2011
PN-EN 771-2:2011
PN-EN 772-1:2011

PN-EN 772-11:2011

PN-EN 772-16:2011
PN-EN 1745:2012
PN-EN 1996-1:2010
PN-EN 1996-2:2010
PN-EN 998-1:2004
PN-EN 998-2:2004
PN-B-10104:2005

PN-EN 13139:2003

powszechnego uzytku

Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

Wapno budowlane

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczgce elementoéw murowych — cz.1:elementy murowe ceramiczne
Wymagania dotyczgce elementow murowych — cz.2:elementy murowe silikatowe
Metody badan elementow murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie wytrzymatosci na
Sciskanie

Metody badan elementéw murowych -- Czes$¢ 11: Okreslenie absorpcji wody
elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji
wody elementéw murowych ceramicznych

Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 16: Okreslenie wymiarow

Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci cieplnych

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie

Zaprawa tynkarska

Zaprawa murarska

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogoélnego przeznaczenia. Zaprawy
o okred$lonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Kruszywa do zaprawy
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B-05.01

KONSTRUKCJE STALOWE
(kod CPV 45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét elementéw konstrukcji stalowych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie
poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego
Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdréj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz:

- konstrukgciji stalowej dachu,

- nadprozy stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YWymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Stal konstrukcyjna profilowa
Wszystkie  materialy i  wyroby powinny mie¢ zaswiadczenie o  jakosci  zgodne

z normg PN-EN 10204:2006.

Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny by¢ dobrane odpowiednio do
wymagan projektowych.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi w sposob
umozliwiajgcy fatwa i jednoznaczng identyfikacje bazy dostawy.

Jakos¢ wyrobdéw stalowych powinna by¢ potwierdzona dokumentami wg PN-EN 10204.

Na wytworcy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od dostawcéw atestow potwierdzajgcych
spetnienie wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu
oraz przechowywanie ich. Atesty muszg by¢ przedstawione wraz z dostawg kazdej partii materiatéw.
Wszelkie elementy stalowe ulegajace korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie powilokami
malarskimi:

- 2 x farba do gruntowania przeciwrdzewna tlenkowa PENETROL 2151-017-250 lub réwnowazna

- 3 x farba ogolnego stosowania 2151-000-XXX

grubosé pokrycia 120 um, stopien czystosci podtoza 1.

2.2. Konstrukcja stalowa dachu:

- stupy stalowe z ksztattownikéw IPE 360, 200,180 mocowane do stropu parteru za pomocg kotew HILTI
HSA M20 17055/30 lub chemicznymi,

- dzwigary stalowe z ksztattownikow IPE 360 (nad czescig dwuspadowg) i 240 (nad czescig
jednospadows),

- platwie stalowe z ksztattownikow IPE 240 i 140 tgczone z dzwigarami zlgczami Srubowmi —
usztywnienie kostruukcji,

- blacha trapezowa.

2.3. Nadproza stalowe

- dwuteowniki normalne 180 fgczone w jednym nadprozu na sruby.
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3. Sprzet

Do wykonania robot montazowych konstrukcji Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze specjalistycznych maszyn i narzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan
technicznych, zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1.Transport od dostawcy i skladowanie stali profilowej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali profilowej powinny odbywa¢ sie
tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie
i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali powinny by¢ utrzymywane w stanie
suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach.
4.2. Transport na miejsce montazu

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na s$rodki transportu w ten sposéb, aby
mogly by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji lub
uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze
wzgladu na tatwosc¢ ich uszkodzenia szczegdlnie chronione muszg by¢ elementy stykéw montazowych.
Ze wzgladu na mozliwos¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy naktadkowe
czy blachy stanowigce pofgczenia musza by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych.
Elementy drobnowymiarowe takie jak Sruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach.
4.3. Odbior konstrukcji po roztadunku

Odbiér powinien by¢é dokonany w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i powinien by¢ przez
Inspektora Nadzoru zaakceptowany. Wytworca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy
konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu
budowy np. komplet $rub. Z dostawy wytgczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest
ograniczone okresami gwaranciji.
4.4.Likwidacja uszkodzen transportowych

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy stalowe sg kompletne
i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii.
Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Nadzoru uzna za konieczne, koszt prac ponosi Wytwoérca
konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystgpi¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledéw
technicznych.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkoéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji oraz zgodnie
z PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
5.2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementéw konstrukcyjnych, ktorych doktadno$C¢ nie =zostata podana
w Dokumentacji Projektowej lub innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w PN-S-
10050:1989, przy czym rozréznia sie wymiary przytgczeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zalezne od
innych wymiaréw, podlegajgce pasowaniu, warunkujgce prawidlowy montaz oraz normalne
funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktorych doktadno$¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
5.3 Dopuszczalne odchyiki od linii prostej

Dopuszczalne odchyiki od linii prostej elementéw (pretéw $ciskanych, paséw sciskanych) od
podpory do podpory lub od wezta do wezla stezen wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
Dla elementéw rozcigganych odchytki moga byé dwukrotnie wieksze.
5.4 Dopuszczalne skrecenie przekroju

Dopuszczalne skrecenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunieciem odpowiadajgcych sobie
punktéw przekroju) wynoszg 1/1000 dtugosci, lecz nie wiecej niz 10 mm.
5.5 Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystgpieniem do skfadania konstrukcji Inzynier przeprowadza odbidr elementow
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykowych.
5.6 Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysytka

Elementy konstrukcji musza by¢ przed wysytka. zabezpieczone. Wykonanie czynnos$ci zwigzanych
z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powtok ochronnych powinno by¢
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przewidziane w mozliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji.
5.7 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukcji
i udostepnienie go Wytworcy, by moégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem
technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze
bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodag i dlatego nalezy jg uktadaé na podkfadkach
drewnianych lub betonowych (np. na podktadach kolejowych). Sposob uktadania konstrukcji powinien
zapewnic: jej stateczno$¢ i nieodksztatcalnosé, dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych, dobrg
widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych, zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd
opadowych, $niegu, zanieczyszczen itp.
W miare mozliwosci nalezy dazy¢ do tego aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej (takiej
jak w konstrukcjach) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozyciji niz pionowa lub przy
innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznosé
i wytrzymatose.
5.8 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

Elementy skiadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania
w sposéb gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg by¢
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (prébne uniesienie
na wysokos$¢ 20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga).
Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego muszg by¢ ocenione
przez Inzyniera i w razie konieczno$ci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robot
5.9 Montaz

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej stanéw montazowych

konstrukcji stalowej. Rowniez Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym, iz musi przedstawic¢
projekt do zatwierdzenia u Projektanta i Inspektora Nadzoru.
Potaczenia stalowe i montaz elementow wykona¢ zgodnie z normami: PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-
12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN
1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007
oraz PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru — Wymagania
podstawowe.
5.10 Montaz blachy trapezowej
Do mocowania blach trapezowych do platwi stalowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce (lub
srube z nakretkg) z podkiadka stalowg i podkitadkg gumowa o odpowiedniej jakosci. £gczniki nalezy
mocowa¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej bruzdzie —
w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowiC¢ element usztywniajgcy ptatwie przed utratg
statecznosci gietno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy mocowac do
ptatwi za pomocg fgcznikobw przechodzgcych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem dodatkowych
elementéw podtrzymujgcych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw faldy. tgcznikami nalezy
mocowac kazdy grzbiet blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet. Odwodnienie
dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajgcych dylatowanych co 12 m. Nie nalezy stosowac
odwodnienia typu wewnetrznego.
5.11 BHP i ochrona srodowiska

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujgcych panstwowych i lokalnych przepiséw o BHP i ochronie
Srodowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie moze nakazaC wykonania czynnosci,
ktérych wykonanie naruszytoby postanowienia tych przepiséw.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot,
niezaleznie od dziatah kontrolnych Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czesciowych sporzadza Inspektor Nadzoru po zapoznaniu sie
z programem wytwarzania konstrukcji i programem montazu.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
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Jednostkg obmiarowg dla montazu konstrukcji stalowej jest 1 tona, dla zabezpieczen konstrukg;ji
p.poz., dla blachy trapezowej 1 m? .

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.
Roboty uznaje sie za odebrane jezeli zostaty wykonane zgodnie z Specyfikacjg, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-1-

4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.

PN-H-01103:1990, PN-H-01104:1987 Cechowanie stalowych potproduktéw i wyrobdw hutniczych
PN-H-93000:1984 Stal weglowa i niskostopowa -- Walcowka i prety walcowane na gorgco
PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny. Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane. Umowne

przedstawianie na rysunkach

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Cz.3: zasady projektowania

PN-EN 1090-1:2010+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cz.1:zasady
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 287-1:2011 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czesc¢ 1: Stale

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elekirody otulone do
recznego spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Oznaczenie

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — Czes¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopow niklu.

PN-EN ISO 2560:2010 Materiaty dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego elektrodg metalowa stali niestopowych i drobnoziarnistych.
Klasyfikacja.
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B-05.02

KONSTRUKCJE DREWNIANE
(kod CPV 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych,

45422000-1Roboty ciesielskie)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogodinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych dachu dla inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa)
Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr
ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrdj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianej dachu (odtworzenie wiezby dachowej na czesci
dachu).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YWymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.1. Konstrukcje krokwiowo-ptatwiowa ze sciankami kolankowymi dachu stanowia:
- murtaty 14x14 cm
- pfatwie 12x12 cm wsparte na stupkach drewnianych 12x12 cm,
- ptatew kalenicowa 36x12 cm
- krokwie 8x18 cm,
- jetki 7x14 cm.
Do wykonania konstrukcji dachu stosuje sie drewno klasy C24, wedtug nastepujgcych norm
panstwowych:

- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi

- PN-EN 1995-1-1:2010 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drewno iglaste powinno posiadaé wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.
Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:

- 30 mm dla grubosci do 38 mm

- 10 mm dla grubosci do 75 mm
Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdow:

- 10 mm dla szerokos$ci do 75 mm

- 5 mm dla szerokosci >250 mm
Wichrowatos¢: 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnos¢ ptaszczyzn- ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu —23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem- 20%
2.2. Deskowanie petne gr. 2,5 cm — pod blache na rabek stojacy.
2.3. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia

powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania.
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Elementy drewniane wiezby dachowej zabezpieczone $rodkami grzybobdjczymi, owadobojczymi
o wiasnosciach nie toksycznych lub mato toksycznych typu Intoks lub Soltoks R-12 oraz p.poz. srodkiem
DREWNOCHRON lub réwnowazne.
Do impregnacji mogg by¢ uzyte inne Srodki impregnacyjne dostepne na rynku. Impregnacje nalezy
wykona¢ wedtug instrukcji na opakowaniach ze szczegdlnym przestrzeganiem przepiséw BHP,
obowigzujacych przy tego rodzaju robotach.
2.4.Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny byé skitadowane na poziomym podiozu utwardzonym
i suchym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna byc¢
mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatdw potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywaé dowolnego sprzetu.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamknietych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
i utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
5.2. Konstrukcja dachu
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy

wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementéw wykonywanych wedtug
wzornika nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek i do 1 cm w osiach rozstawu

krokwi

- wdtugosci elementu do 20 mm

- wodlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.
Potaczenia krokwi w kalenicy na naktadke prostg wzajemna; potgczenia krokwi z murtatami na zacios
gtebokosci 3 cm i gwozdz 10”; potgczenia krokwi z ptatwiami posrednimi na zacios gr. 2 cm i gwézdz 107
potgczenia ptatwi posrednich ze stupkami za pomocg ztgczy ciesielskich katowych stalowych; potgczenia
jetek z krokwiami na jaskotczy ogon i gwézdz 10” lub Srube stalowg M12 di. min. 20 cm; potaczenie ptatwi
kalenicowej z dzwigarem stalowym za pomocg $rub samonawiertnych do drewna M16/250 mocowanym
przez Srodnik dzwigara, potgczenie krokwi z ptatwig kalenicowg za pomocg gwozdzi 10" — min. 2
sz./ztgcze; kotwienie murtat do muréw/wiency za pomocg kotew mechanicznych M16/250 w rozstawie co
80 cm.
Elementy wiezby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane jedng warstwg papy.
Deskowanie dachu — petne gr.2,5 cm.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.
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7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg dla konstrukcji dachowej jest m®, dla deskowania m?® .

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1995-1-1:2010

PN-EN 338:2011
PN-EN 384:2011

PN-D-94021:1982
PN-EN 14545:2011

PN-EN 14250:2011

PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010P

Projektowanie  konstrukcji  drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéw

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci

Drewno konstrukcyjne. Oznaczenie wartosci charakterystycznych
whasciwosci mechanicznych i gestosci

Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi
Konstrukcje drewniane - tgczniki typu wkiladek i pierscieni —
Wymagania

Konstrukcje drewniane — Wymagania produkcyjne dotyczace
prefabrykowanych  elementéw  konstrukcyjnych  faczonych
ptytkami kolczastymi

Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-
1: Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budynkéw
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B-06.00

DACH i OBROBKI BLACHARSKIE
(kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji
przeciwwilgociowych, warstw izolacyjnych oraz obrébek blacharskich wramach inwestycji:
Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien
i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdrgj,
ul. Rzewuskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie warstw pokrywczych dachu oraz obrébek blacharskich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 1.4

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.
2.2 Rodzaje materialow wraz z warstwami dachu
Dach dwuspadowy:
e blacha aluminiowa na rgbek stojgcy
mata strukturalna
izolacja termiczna dachu z wetny mineralnej gr. 20 cm — wg SST B-07.00
paroizolacja —wg SST B-07.00
blacha trapezowa — wg SST B-05.01
konstrukcja stalowa dachu (stupy, dzwigary, ptatwie) —wg SST B-05.01
e plyta GK—-wg SST B-09.00
Dach nad czescig budynku na konstrukcji drewnianej
e blacha aluminiowa na rgbek stojgcy
mata strukturalna
izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 20 cm — wg SST B-07.00
paroizolacja —wg SST B-07.00
deskowanie petne gr. 2,5 cm — wg SST B-05.02
konstrukcja dachu drewniana —wg SST B-05.02
ptyta GK —wg SST B-09.00
Obrobki blacharskie |, rury i rynny spustowe
- blachy tytanowo-cenkowej gr. 0,7 mm.
2.3 Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe
Materiaty do dachéw moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i SST,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spefniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiedniki dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszgce wysytce powinny okreslaé miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
kruszyw, pap i innych),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3 SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, zaakceptowanego przez Inspektora
i zgodnego z zaleceniami dostawcy systemu oraz jego instrukcjami.

4 Transport
4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodine” pkt 4.

4.2 Transport materiatow
Sposob i warunki transportu materiatow i wyrobow budowlanych muszg zapobiegac ich uszkodzeniu oraz
wszelkim innym ubytkom ich wiasciwosci fizycznych i chemicznych, a takze powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami w zakresie:

- ilosci przewozonego materiatu

- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym

- sposobu zabezpieczenia przewozu tadunku

- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym
Transport poziomy i pionowy na placu budowy — maszyny, sprzet i urzgdzenia stuzgce do transportu
uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniaC warunki techniczne i odbiorowe zgodne
z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i technicznymi.

5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca
przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane dachy i obrébki blacharskie.
5.1.Pokrycie dachu z blachy
Ogolne zasady dla podktadow

— pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie
z wymaganiami PN-B-02361:2010

— réwnos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci),

— podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien miec
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szeroko$¢ szczelin
obwodowych ok.20 mm,

— w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty d zawieszania rynny dachowej oraz powinny byé
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobow
i wymaganiami producenta.

Prace prowadzi¢ wedtug zasad:

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdow
aby nie nastgpito pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

Krycie potaci dachowej blachg stalowg ocynkowang nalezy rozpocza¢é od zamocowania pasa
usztywniajgcego i pasa okapowego. Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej
przeznaczonej do krycia potaci (od 0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do
deskowania gwozdziami ocynkowanymi w dwoch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykonac z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych, tgczonej w zalezno$ci
od spadku na ragbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujgc go do deskowania Zzabkami oraz
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gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rabki dotyczg potgczen réwnolegtych i prostopadiych do
okapu. Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami réwnolegle do
okapu. Jezeli gorny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to powinien by¢ sciety réwno
z goérnym brzegiem deski i ponownie zagiety. Sagsiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10 cm.
Arkusze blach powinny by¢ fgczone:
a) w ztgczach prostopadtych do okapu — na rgbki stojgce podwaojne o wysokosci od 25 mm do 45 mm,
b) w ztgczach réownolegtych do okapu — na rabki lezgce pojedyncze przy pochyleniu potaci powyzej 20°,
lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym niz 20°,
c) w kalenicy i w narozach — na podwajne rabki stojgce o wysokosci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomoca tapek i Zzabek. Rozstaw tapek w rgbkach
stojgcych nie powinien przekraczaé 50 cm i 20 cm od konca arkusza.
Rabki stojace obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/ 2 arkusza.
Z obu stron kalenicy rabki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a blachy obu
potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojgcy
5.2. Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Obrébki blacharskie mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mnigjszej niz —
15°C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych ppowierzchniach.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
Rynny dachowe i rury spustowe nalezy dostosowaé¢ do materiatu pokrycia dachowego.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Spadki nie powinny byé
mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.
Rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:2006, uchwyty zas do
rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94702:1999.
W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia nalezy osadzi¢ uchwyty rynnowe
(rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
Rynny powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blach i sktadany w elementy
wielocztonowe,
b) tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.,
c) mocowane do uchwytéw, rozstawionych W odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
Rury, spustowe powinny by¢:
a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,
b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcych, a w ztgczach poziomych na zakfad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,
c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d) leje spustowe — zbiorniczki w miejscach tgczenia rynien z rurami spustowymi.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola wykonania pokry¢
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikaciji.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
- dla dachu — 1 m® warstw dachu, bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez
urgadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka, wywiewki o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m*.
- dla obrébek blacharskich — 1 m?.
- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.
7.2 llos¢ robot
Okresla sie na podstawie dokumentagji projektowe;.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST Wymagania ogolne™ pkt. 8..

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciggtym podfozu

PN-EN 508-1:2010  Woyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes¢ 1: Stal

PN-EN 508-3:2010 = Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu -- Charakterystyka wyrobéw samonosnych
z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje -- Czes$¢ 3: Stal
odporna na korozje

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych okraglym usztywnionym obrzezem
przedniej strony i rury spustowe fgczone na zaktad

PN-EN 607:2005 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U -- Definicje, wymagania
i badania

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrggtych

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rynien pétokragtych.
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B-07.00

IZOLACJE
(kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji w ramach
inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy
Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-
Zdrdj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie:
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH, PRZECIWWODNYCH:

a/ folia w ptynie (produkt systemowy) — podtoga i $ciany pod ptytkami - w pomieszczeniach
mokrych,

b/ folia PE — izolacja posadzek,

c/ folia paroizolacyjna — dach,
IZOLACJI CIEPLNYCH, AKUSTYCZNYCH:

a/ polistyren ekstradowany — $ciany w gruncie,

b/ wetna mineralna gr. 20 cm - izolacja termiczna dachu,

c/ styropian gr. 15 cm - $ciany zewnetrzne nadbudowy,

d/ styropian FS20 gr.5 cm — posadzki na stropie w czesci magazynowej,

e/ wetna mineralna gr. 32 cm — uzupetnienie pustki (posadzka poddasza),

f/ wetna mineralna gr. 15 cm — izolacja posadzki poddasza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~YVymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne

Folia paroizolacyjna

petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych przed przenikaniem pary
wodnej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcy i obustronnie klejgcg

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/mz,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m
w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny >600m° hPalg
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia izolacyjna PE wg wybranego producenta.
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2.3. Materiaty do izolacji termicznych i akustycznych

Ptyty styropianowe

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie: PN-EN-
13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe (PS-E).

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni bocznych.
Ptyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).
Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno byé kawern gtebszych niz
5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢
jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak, aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian
winien wykazywa¢ odporno$¢ na dziatanie temperatury do 80 °C. Piyty styropianowe mogg byc¢
stosowane do izolowania $cian, stropow, stropodachdéw i podtdég. Mozna je przyklejaé lepikiem
asfaltowym zaprawg cementowg, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikdw. Styropian jest wrazliwy na
dziatanie rozpuszczalnikéw (np. solwentnafta, benzyna) wchodzacych w sktad roztworéw i lepikow
stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol), klejow (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie
wolno tgczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Dane techniczne:

WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA A= 0,038; 0,040 W/mK (w temp. 10°C )

CHEONNOSC WODY - Chtonno$é wody w petnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana - 1,50; 1,80
%

PAROPRZEPUSZCZALNOSC - Przepuszczalnosé pary wodnej s wynosi od 10 do 24; 12 do 36 mg/(Pa h
m).

ODPORNOSC NA SCISKANIE

Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane - 100,0 kPa

Wytrzymato$¢ na zginanie — 350 kPa

WYTRZYMALOSC NA ROZRYWANIE Wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadtg do powierzchni plyty
wymagana - 150,0; 100,0 kPa

ZDOLNOSC SAMOGASNIECIA

Piyty styropianowe zgodnie z normg PN-EN 13163:2004 posiadajg zdolno$¢ samogasniecia, tzn. gasng
po odcieciu zrodta ptomienia ognia. NRO — Nie rozprzestrzeniajgce ognia

WYKONCZENIE KRAWEDZI

Krawedzie ptyt moga by¢ nie frezowane lub tez frezowane na dwa sposoby: na zaktadke lub na piéro-
wpust.

Szczegodtowe wymagania dotyczgce styropiandw okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos$c¢ do stosowania w budownictwie.

Wetna mineralna

Plyty z wetny szklanej wytwarzane sg z wtdkien szklanych z dodatkiem lepiszcza.

Ksztalt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt na catej
powierzchni powinna byé¢ jednorodna. Mozna je przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa,
mocowac¢ mechanicznie.

Dane techniczne:
WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPLA wymagany A<0,035 W/mK (w temp. 10°C)

GESTOSC POZORNA Wymagana gestos$¢ pozorna > 22 kg/m’
ODPORNOSC NA SCISKANIE Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym wymagane =
5,0 kPa

ZAWARTOSC LEPISZCZA zawarto$é lepiszcza < 10% masy

KLASYFIKACJA OGNIOWA Niepalne.
GESTOSC Dopuszczalna odchytka gestosci od wartosci nominalnej + 10 kg/m®

Szczegdtowe wymagania dotyczgce welny szklanej okreslone sg w aprobatach technicznych ITB
stwierdzajgcych przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

UWAGA: grubosci izolacji zgodnie z projektem architektury

taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych sktadajag sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podktadki metalowej, montowanego
przez wbicie.
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Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i Swiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciowa,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig

ogniowa.

3. Sprzet

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatéw.

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego
i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodine” pkt 4.

4.2 Zaladunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatdw powinny odbywac¢ sie tak, aby
zachowa¢ ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.

Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Preparaty do gruntowania dostarczane sg w pojemnikach. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze

dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.Warunki przystagpienia do robot
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢é zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone
wpusty, przepusty itp. elementy.
5.2.1zolacje p. wodne i przeciwwilgociowe
Izolacje z folii
Folia przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd budowlanych
przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Izolacje przeciwwilgociowe zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe. Folia jest klejona do podktadu.
Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze
na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem spltywu wod. Szczelnosé uktadow
zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sgsiednich arkuszy folii tasma uszczelniajgcg i obustronnie
klejgca. Zakiad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie
mocowane do elementéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé
stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.
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5.3.1zolacje termiczne

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z plyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakonczone

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie powietrznosuchym. W czasie

wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa, badz

zarobowg. Roboty termoizolacyjne powinny by¢é wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne

jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny byé wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng

w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrodet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie

pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), bgadz mijankowo przy wigkszej

ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie

zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub Zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych scian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot:

- powierzchnia scian powinna by¢é naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podloza

W przypadku, gdy pfaszczyzny $Scian przeznaczonych do obfozenia sg réwne, badz technologia

wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na

cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia

sie po plycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien byé roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt.

Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co ufatwia jego réwnomierne

rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposéb ciggly bez

przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie

powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy

dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do siebie

dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej

powierzchni.

6. Kontrola Jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6ét podano w SST,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byC¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
o jako$ci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢é wykonania podkiadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych , ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.
Wyniki kontroli materiatbw i wykonania izolacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m® powierzchni zaizolowanej. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
dokumentac;ji projektowej.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior robét izolacyjnych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:
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- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie robdt,
- dziennik budowy,
- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odblor hydroizolacji odbywa sie w dwéch etapach:
- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)
- odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:
- jakosci materiatow
- podkfadu pod izolacje
- kazdej warstwy izolacyjnej
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbior materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczng
Odbidr podkitadu pod izolacje powinien obejmowaé sprawdzenie:
- wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
- poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkow kanalikow Sciekowych,
- poprawnosci zagruntowania podktadu,
- oraz rejestracje wszelkich usterek (nierownosci, peknie¢ i ubytkdbw w podkiadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),
Odbidr wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowac sprawdzenie:
- ciggtosci warstwy izolacyjnej
- poprawnoéci i doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementéw przez
izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie —
aby byly doktadnie ze sobg pofgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczow.
Odbioér ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu:
- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,
- wystepowania ewentualnych uszkodzen,
- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng Iub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych.
8.3. Odbidr izolacji termicznych - badania w czasie wykonywania roboét
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
- réwnos$¢ powierzchni piyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancja),
- wilgotno$¢ i nasigkliwose,
- naprezenia sciskajgce piyt,
- klasyfikacja ogniowa.
Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Plyty styropianowe (PS-E).

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN ISO 9229:2007 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia.
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PN-EN I1SO 6946:2008
PN-EN 13501-1:2008
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602:1999
PN-EN 1608:1999
PN-EN 1609:1999
PN-EN 12430:2000

PN-EN 1107-2:2002

PN-EN 1109:2001

Norma ISO

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci
i szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozornej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni czotowych.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci wodg metodg czesciowego zanurzenia.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania pod
obcigzeniem punktowym.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okreslenie stabilnosci
wymiarow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
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Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:
GRUPA 454 —- ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

B-08.00

STOLARKA i SLUSARKA
kody CPV:
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki i $lusarki w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa)
Kotlowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr
ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdroj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:
- okien zewnetrznych,
- stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrzne;j,
- balustrad okiennych,
- balustrad schodowych wewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YWymagania ogolne” pkt 1.4.
Stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych, PCV i wyrobéw ptytowych. Nie
zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

Drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okna - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona giéwnie do doswietlenia i wentylagji
pomieszczen, dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.
Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
2.1. Stolarka okienna zewnetrzna
Stolarka okienna PCV wyposazona w nawietrzaki, profil zewnetrzny, otwierane w celu konseerwaciji.
Kolor RAL 9007.
Okna dachowe o wym.80x140 cm, kolor RAL 9007.
Okna zewnetrzne przeszklone szybami zespolonymi o wspoétczynniku U= 1,3
2.2. Slusarka i stolarka drzwiowa wewnetrzna
Drzwi aluminiowe przeszklone EI60
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Skrzydto drzwiowe z profili stalowych, zamknietych dwukomorowych z przekifadkg z ptyty ogniochronne;j,
elementy tgczone przez spawanie.

Oscieznica systemowa wewnetrzna. Wypetnienie szklem ognioodpornym (Rw=36dB).

Zawiasy stalowe spawane.

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001.

Trwatos¢ mechaniczna - min. klasa 8 zgodnie z PN-EN 12400:2004.

Drzwi wyposazone w samozamykacz zgodny z normg PN-EN 1154.

Drzwi wyposazone w listwe opadajaca.

Drzwi drewniane EI60 w Sciance przy komie

Rdzen skrzydta z ptyt widrowych akustycznych, ptyt korkowych i g-k DF oraz blachy otowianej i maty
ceramicznej obtozony ptytami HDF.

Oscieznica wykonana z drewna klejonego.

Wykonczenie skrzydta za pomocg forniru.

Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D

Drzwi wyposazone w dwie listwy opadajgce.

2.3. Balustrady okienne - zewnetrzne stalowe, stal nierdzewna h=10 cm.

2.4. Balustrady schodowe - wewnetrzne ze stali kwasoodpornej nierdzewnej gatunku 1.4301.

2.5. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia zamykajgce, tgczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie kompletnie okutym, tzn. w cene ofertowg nalezy
wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one
wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom stawia sie najwyzsze
wymagania.

Elementy oku¢ i akcesoria widoczne (klamki, pochwyty, zawiasy, itd.) muszg by¢ wykonane zgodnie
z projektem detali architektonicznych, ich prébki uzgodnione z projektantem. Elementy te nalezy
dostarcza¢ na budowe, w ujednoliconych partiach, pochodzgcych od jednego producenta — dostawcy.
2.6. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
ukfada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
Sprzet do montazu — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, miary zwijane lub sktadane, poziomice,
rusztowania, podnosniki, zurawie.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow
Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkciji i nr partii,
- wymiary,
- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé
w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.
4.3. Transport materiatow
Stolarke drzwiowg i okienng przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je
przed przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.
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Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych i okiennych transportowa¢ i przechowywaé skompletowane
w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wodzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1.Warunki przystagpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktoére
powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia
wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic¢ i oczysScic.
5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaC oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanows.
Ustawione drzwi, okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Roznice wymiarow po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu Swiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatldbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Szczeliny miedzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementdw stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatagczone do dokumentacji odbiorcze;.
Wykonawca powinien przedstawi¢ dowdd akceptacji projektanta dla zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Przygotowanie do prac montazowych

Sprawdzenie kompletnosci zestawu narzedzi stuzacych do montazu (na podstawie instrukciji
montazowej producenta).

Sprawdzenie wymaganych uprawnien ekipy montazowej (np. do pracy na wysokosci).

Sprawdzenie wyposazenia ekipy montazowej w wymagane srodki BHP.

Identyfikacja zestawu systemowych czesci sktadowych wyrobu (metalowe profile konstrukcyjne, elementy
zlgczne, elementy wypetniajace).

Identyfikacja zestawu niesystemowych elementéw sktadowych na podstawie dokumentacji projektowe;j
(np. oszklenie, elementy kotwigce, montazowe masy uszczelniajgce).

Okreslenie usytuowania prac montazowych na podstawie dokumentacji projektowe;.

6.2.3. Prace montazowe

Kontrola w trakcie prac montazowych powinna obejmowac:

- sprawdzenie potozenia elementow kotwigcych,

- sprawdzenie montazu profili konstrukcji nosnej, taczenie profili i regulacja,
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- sprawdzenie wypetnienia ram szkieletu konstrukcyjnego taflami oszklenia i / lub ptytami
nieprzejrzystymi,

- sprawdzenie montazu uszczelek (montaz naroznikéw i / lub klejenie uszczelek w narozach) i listew
szklenia,

- sprawdzenie wypetnienia wnetrza dla $cian materiatami izolacyjnymi i montazu okfadzin
wewnetrznych,

- sprawdzenie wypetnienia potgczenia ze stropem,

- sprawdzenie wykonczenia potgczen narozy, potgczen w poziomie cokotu budynku i w poziomie attyki,

sprawdzenie przygotowania konstrukcji do odbioru — wykonania niezbednych prac konserwacyjnych lub

napraw drobnych uszkodzen.

6.2.4. Badanie jakosci wbudowania:

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod
wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu
mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglad
wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli

powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie

badan doraznych.

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztalt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacjg techniczng Producenta, wymiary
nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodno$¢ materialtdbw — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych
i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie

wymaganla dotyczgce wykonanych robét, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

— kompletno$¢ okug,

— prawidtowos¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla drzwi, okien - metr kwadratowy (m?),
- dla balustrad — metr biezacy (m).
7.3. Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.1. Odbiér elementéw przed wbudowaniem
Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
- zgodnos¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,
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- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawodw, srub), srednice
otworéw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatow,
- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.
8.3. Odbiodr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu
Przy odbiorze stolarki i elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi — terminologia

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez witasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelno$ci

PN-EN 1192:2001 Drzwi -- Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwato$¢ mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 1154:1999 Okucia budowlane -- Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania --
Wymagania i metody badan

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz z zaczepami. Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych — cz.1:Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - c¢z.2:Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukgji stalowych

PN-EN 1279-5:2006  Szkio budowlane — szyby zespolone

PN-EN 1096-1:2012  Szkfo w budownictwie — szkto powlekane — cz.1:Definicje i klasyfikacja

PN-EN 1096-2:2012  Szkfo w budownictwie — szkio powlekane — cz.2:Wymagania i metody badania
powtok kategorii ABi S

PN-EN ISO 12543-1:2011 Szkio w budownictwie — szkio warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe —
cz.1:Definicje i opis czesci sktadowych

PN-EN ISO 12543-5:2011 Szkio w budownictwie — szkio warstwowe i bezpieczne szklo warstwowe —
cz.1:Wymiary i wykonczenie obrzeza

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie — izolacyjne szyby zespolone - cz.5:0cena zgodnosci

PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnoS¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-02153:2002 Akustyka budowlana. Nazwy i okreslenia.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu systeméw metalowych lub szklanych wydane przez poszczegdélnych Producentéw
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B-09.00

OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN i SUFITOW
(kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie,
45432210-9 Wyktadanie scian,

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin wewnetrznych scian i sufitbw w ramach budowy: Zagospodarowanie
poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejSciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego
Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdréj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:

- tynki cementowo-wapienne 1l kat.,

- $cianek dziatowych z ptyt g-k na konstrukcji z profili stalowych, z wypetnieniem wetng mineralng
— obudowa istniejgcych kominow

- sufit podwieszany z ptyt g-k na konstrukgji stalowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1.0golne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00
~YVymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Tynki zwykle cementowo-wapienne
Skiad:
zaprawa cementowa M 20
zaprawa cem-wap. M 4
zaprawa wapienna M 0,6
Spoiwa
Cement do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM II/B 32,5
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2012.
Wapno  do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ wapno spetniajgce wymagania normy
PN-EN 459-1:2010, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
Z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Piasek
Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetniac wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004,
a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetniac wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2.Scianki z plyt g-k na konstrukcji stalowej
Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztow oktadzin sciennych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej PN-EN 10142:2002, gatunku St0S wg PN-EN 10025:2002 lub gatunku DX51D+Z
PN-EN 10346:2009:
- pionowe (stupki) CW 60, z blachy stalowej 0,6 mm,
- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 60 z blachy stalowej 0,55 mm,
- narozne LW60 z blachy stalowej 0,6 mm.
Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.
Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powilokg cynkowg
(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcy sie :
- gruboscig 27um (1009/m2 lub =219 ym (2759/m2) PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg
PN-EN 10346:2009),
- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10346:2009,
- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10346:2009.
Akcesoria
Akcesoria stalowe stuzg do tgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:
- faczniki wzdtuzne,
- uchwyty bezposrednie dtugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kotki szybkiego montazu,
- kotki wstrzeliwane.
Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych.
Wkrety
Do mocowania plyt sufitowych do ksztattownikdw nosnych, fgczenia ksztattownikéw miedzy sobg oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane:
wkrety stalowe 3 3,5mm x 25 mm,
J 3,5mm x 35 mm,
J 3,5mm x 45 mm,
3 3,5mm x 55 mm,
J4,2mmx 70 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25 mm,
3 3,5mm x 35 mm,
J 3,5mm x 45 mm,
J3,9mmx 11 mm,
@ 3,5mm x 9,5 mm.
Wkrety powinny odpowiada¢ normie:
PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym,
PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnodci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce
Ptyty gipsowo-kartonowe do zabuddw i Scianek gipsowych

Lp. | Wymagania Zwykle
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzeh kartonu, naroznikéw,
krawedzi
2. Przyczepnosé kartonu do rdzenia | karton przy odrywaniu rwie sie nie powodujgc
gipsowego odklejania od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje w
mm:grubosc 6,0+0,5; 12,540,5; 15,0+0,5
szerokosé 1200 (+0,0; -5,0)
diugosc¢ 2000-3000 (+0,0; -6,0)
ksztaft prostokatny, roznica dtugosci przekgtnych <5,0
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4. |Masa1m’wkg
ptyty o grubo$ci
6,0 5,5-6,5
12,5 <12,5
5. Wilgotnos¢ w % <10,0
6. Nasigkliwos¢ w %
7. Oznakowanie: napis na tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty, grubos¢, PN data prod.
stronie

Préba zginania

Obcigzenie niszczgce w N | Ugiecie w mm

Grubos¢ nominalna ptyty | Odlegtos¢ Prostopadle | Roéwnolegle | Prostopadle | Réwnolegle
w mm podpor w do kierunku | do kierunku | do kierunku | do kierunku
mm wiokien witokien wiokien witokien
kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widékna szklanego, perforowana papierowa —
do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10 mm-—
do uszczelniania potgczen konstrukgji ze stropem i scianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki

stosowania okre$lajg instrukcje stosowania opracowane przez poszczegélnych Producentdw.

Masa szpachlowa

Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych

powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koricowego

szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania

powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje Producentéw dla

poszczegdlnych wyrobdw.

Otwory w $ciankach g-k

W miejscach otworéw drzwiowych konstrukcja scian powinna posiada¢ wmontowane tak zwane profile

drzwiowe (odpowiedniej dtugosci, grubosci i nosnosci).

2.3. Sufity podwieszone

Do wykonania rusztéw stropéw podwieszonych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy

stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg

PN-EN 10142+A1: 1997:

Dla stropéw z ptyt dekoracyjnych :

- profile gléwne teowe 24x38 mm, I1=3600 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, [=1200 mm,

- profile poprzeczne teowe 24x38 mm, |1=600 mm,

- profil przyscienny katowy perforowany 19x24 mm, [=3600mm.

Dla profili powlekanych grubosé powtoki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odpornos¢ na odrywanie

powtoki — stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci.

Dopuszczalne odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci wynosi 1 mm/m.

Ksztattowniki stalowe powinny byé powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtokg cynkowg

(nanoszong ogniowo) charakteryzujgcg sie :

- gruboscig 27pm (100g/m? lub 219 pm (275g/m?) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy
powioki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnos$cig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe stuzg do fgczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- wieszaki kotwowe,
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- wieszaki dwuhakowe,

- wieszaki sprezynkowe,

- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikéw
stalowych wg pkt. 2.3.

Wkrety

Do mocowania ksztattownikow nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy sobg oraz mocowania profili
w uchwytach powinny by¢ stosowane:

wkrety stalowe @ 3,5mm x 25 mm,
@ 3,5mm x 35 mm,
blachowkrety samowiercace: @ 3,5mm x 25 mm,

@ 3,5mm x 35 mm,

Wkrety powinny odpowiada¢ normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym,

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce i by¢
zabezpieczone przed korozja.

Ptyty sufitowe — wymagania jak dla $cian z ptyt g-k.

3. Sprzet
3.1.0godlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2.Sprzet do wykonywania tynkow
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw
agregatu tynkarskiego
betoniarki wolnospadowe;j
pompy do zapraw
przenosnych zbiornikow na wode
- elektronarzedzia
oraz z narzedzi: walki, paca wenecka, wkretarki i inne.
3.4. Sprzet do wykonywania systemow suchych zabudéw i sufitow podwieszonych
Wykonywanie $cianke g-k i sufitow podiweszonych nalezy wykonywaC przy uzyciu elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport materialéw do tynkow

Transport materiatdw tynkarskich - mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w oryginalnych
pojemnikach z nazwg producenta.

4.3. Transport materialdw do zabudowy z plyt g-k i sufitow podwieszonych

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okredlony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.4. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej lub nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. TYNKI
Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw. Tynki
nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej O°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podioza

Podtoza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B —
10100:1997.

W $&cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach
na gtebokoséci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy
i substanciji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢é wodg.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowaé emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
poditoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
Wykonanie tynkéw zwyklych

Proporcje sktadnikdw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10100:1997.
Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podioza lub podktadu powinny by¢
zgodne z normg normie PN-B-10100:1997.

Tynk zwykty cem.-wap. lll kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposéb
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komérkowego nalezy wykonywaé z zaprawy

cementowej M 20,

- narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych.
Powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo-wapienny do tynkow nie
narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie
narazonych na zawilgocenie uzywaé zaprawy wapiennej M 0,6.

5.3. Montaz scian i zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobdw :

- przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciang,

- z uzyciem $ciennych profili ,U” o szer. 60 mm, umocowanych do podtoza uchwytami azurowymi,

- przy pomocy klejéw do ptyt g-k.

Ptyty montuje sie ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie
weine mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco odsuniety od sciany (grubosc
welny i ewentualna pustka powietrzna). Mozna to osiggna¢ przy pomocy strzemion (fgcznikow)
dystansowych.

Elementami tgczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze $ciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podktadke elastyczng..

Tego typu potagczenie rusztu z podtozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia
wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zosta¢ jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podkiadek z tadmy ttumigcej. Wiasciwosci ttumigce
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przegrody w sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu
ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg
gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia ptyt

- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi,
metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi muszg spetniaC warunek posiadania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a
ksztattownikow stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny $cienne stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli wymagajg
tego warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci
12,5; mm. Plyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania ptyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow
instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie $ciany nalezy rozpoczac¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120 cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest co 75 cm.
Piyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropéw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w stosunku
do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakow lub dtugich wkretéw
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczg¢ od przykrecenia ptyty o szerokosci
60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczng stabilnos¢. Przy wysokos$ci Sciany wiekszej od wysokosci ptyty sztukowanie plyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.
Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajgcym zbrojenie potaczenia
sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tadmg papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wcisniecie tadémy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy
natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoing natozenie masy
szpachlowej nawierzchniowej, stanowigcej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasmg samoprzylepng
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej
wyschnieciu szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia
i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na
szerokosci ok. 40 cm dla ,rozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

5.4. Montaz sufitow podwieszonych zgodnie z instrukcjami producenta danego systemu.
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5.4.1. Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt segmentowych powinien sktadaé sie z dwoch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtéwne;j.
Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukciji
rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:
a) ksztalt pomieszczenia:
- jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$é rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,
- w pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,
- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
- jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien byC¢ konstrukgiji
dwuwarstwowe;j,
- rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podiuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,
b) grubos¢ zastosowanych ptyt:
- rozmieszczenia piyt,
- sztywnos¢ piyt,
c) funkcje jakg ma spetniaé sufit:
- jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢é zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa,
poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje ptyta sufitowa.
5.4.2. Tyczenie rozmieszczenia ptyt
- styki krawedzi podiuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegte do
kierunku naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krahcach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci ptyty,
- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy
mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi
elementami rusztu.
5.4.3. Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniaC warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, Zze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce
musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitow mogg zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitoéw, jak np.:
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych
zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego
powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.
5.4.4. Mocowanie plyt
Ptyty moga by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposéb:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

6. Kontrola Jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Tynki
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
budowy.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Okladziny gips-kartonowe, sufity podwieszone
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna byé zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary (zgodnie z tolerancjg),
- wilgotno$¢ i nasigkliwos¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt,
- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatdw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych i innych materiatébw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru
Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-10100:1970 i umozliwia¢
ocene wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podfozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian surowych na
ptaszczyzne pozioma.
Z pov%ierzchni tynkow nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5m".
Ptaszczyzne oktadzin ptytkami oblicza sie w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian.

8. Odbior robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior podtoza i tynkow
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Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié¢ i umyé
woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezel
choc¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb
i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.
Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb
i ogotem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, plesni itp.

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Sciany z plyt g-k i sufity podwieszone
Odbidér podioza — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot okfadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste, oczyszczone z luznych resztek betonu i kurzu. Dokonanie odbioru
podioza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt 6 daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze:
Sprawdzeniu podlega:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni
Dopuszczalne odchyitki powierzchni:

- odchylenie powierzchni sufitu od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej — nie wigksza niz
2 mm i w liczbie nie wiekszej niz 2 szt. na catej dlugosci 2 metrowej faty kontrolnej,

- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach o wysokos$ci powyzej 3,5 m,

- poziomego — nie wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej $cianami, belkami itp.

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentac;ji nie wigksze niz 2
mm
9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 520+A1:2010 Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-EN 13963:2008 Materialy do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan.

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe. Definicje, wymagania

i metody badan. Cz.1:Tynki wewnetrzne.
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PN-EN 10142: 2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrébki plastycznej na zimno.

PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia

PN-EN 10327:2006 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 2178: 1998 Powtoko niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci
powtok. Metoda magnetyczna

PN-EN ISO 3506-4:2005 Wiasnodci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozje. Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Warunki techniczne. Tolerancji wymiardw i przekroju poprzecznego

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik
pochtaniania dzwieku.

PN-EN ISO 354:2005 Akustyka. Pomiar pochtaniania dZzwieku w komorze pogtosowej

Norma ISO (Seria  9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci
Inne materialy
Karty techniczne produktow
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B-10.00

POSADZKI i PODLOGI

(kod CPV 45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtdg)
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i obioru posadzek
w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem
do Wiezy Cisnien ibudynku obecnego Zarzadu (zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-
260101_4.0013 Busko-Zdrdj, ul. Rzewuskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikaciji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Zakres robot:

- wykonanie izolacji z folii PE —wg SST B-07.00,

- wykonanie izolacji z ptyt styropianowych i z wetny mineralnej — wg SST B-07.00,

- wykonanie wylewek cementowych,

- wykonanie posadzek z wyktadziny PCV.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4
posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podkiad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymato$ci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczng

podkiad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa.

konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podioza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréownawczej, wygtadzajgcej, wyréwnawczej, podkiadu podtogowego i posadzki.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Warstwy posadzkowe
POSADZKA PIETRA NAD KOTEOWNIA
- wykiadzina PVC
- wylewka betonowa 6cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
- twarda wetna mineralna 15cm
- wylewka betonowa 6¢cm zbrojona siatka fi 6mm o oczkach 10x10cm
- uzupetnienie pustki twardg wetng mineralng 32cm
istniejacy strop zelbetowy
POSADZKA PIETRA NAD MAGAZYNEM
- wykiadzina PVC
- wylewka cementowa zbrojona siatkg
- stalowg fi 6mm o oczkach 15x15mm 5cm
- styropian FS20 5cm
- folia PE
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- strop zelbetowy 18cm
2.2. Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :
-nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
-oraz mie¢ frakcje roznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Cement (patrz SST B-03.01.00)
Kruszywo
W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki.
W posadzkach odpornych na sScieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci
warstw 2,5cm — 10 mm, 3,5cm — 16 mm.
2.3. Posadzki z wyktadziny PCV
Parametry techniczne:
- heterogeniczna wykladzina z wysokiej jakosci PVC
- dodatkowe zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwa poliuretanu)
- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43
- grubosé warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 mm,
- waga catkowita EN 430 — 2,9 kg/m2
- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm
- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,03 mm
- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — zadnych $ladow
- odpornosé na substancje chemiczne EN 423 — bardzo dobra
- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10
- reakcja na ogien EN 13501-1 — Bfls1
- klasa scieralnoéci EN 660-1 —grupa T
- dtugosé rolki EN 426 - min 25 mb (mniej taczen)
- wykfadzina wzmocniona siatkg z widkna szklanego EN 434 (wieksza stabilnos¢
wymiarowa <0,1%)
- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej
wyktadziny o srednicy 4mm
Listwa narozna 25mm x 25mm wypeiniajgca naroznik sciany z podtozem, na ktérg klejony jest cokét
z wyktadziny wywijany na $ciany
Instalacja
Wyfrezowa¢ rowek na gtebokosé 2/3 grubosci wyktadziny, 3.5 mm szeroki. Stosowa¢ nagrzewnice
z waskim noskiem do zgrzewania, w temp. okoto 300°C i zgrzewa¢ mniej wiecej 2 m/min. Odcig¢ z gory
nadmiar sznura, gdy spaw jest nadal ciepty. Po catkowitym wystygnieciu spawu wyréwnac¢ go docinajgc
drugi raz.
2.4. Wylewki samopoziomujace wg instrukcji producenta wybranego systemu pod wyktadzine
PCV
Dane techniczne:

Skiad cement, specjalne dodatki i domieszki
Kolor szary

Gestosé nasypowa ok.1,40 kg/dm?®

Zuzycie ok.1,65 kg/m”

Maksymalna wilgotnos¢: przy ogrzewaniu podtogowym 1,8-2,0%
na podtogach nieogrzewanych 2,0-3,0%.

3. SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3. Roboty mozna
wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentow poszczegolnych materiatow.
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3.2 Sprzet do ukladania i zageszczania mieszanki betonowej (cementowej)

Stosowany sprzet do ukladania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujac jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywaé sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywaé wielopunktowej taty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie tat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar okoto
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzgca dt. do 300 cm

3.3. Sprzet do wykonywania wyktadzin PCV

Do wykonywania robot wykfadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodine” pkt 4.
Transportowane i sktadowane materialy muszg by¢ chronione przed wilgocig, zgodnie z zaleceniami
i wymogami producenta w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowego
Wymagania podstawowe:
- podkiad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
- wytrzymatos$¢ podktadoéw nie powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3
Mpa,
- podioze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen,
- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 "C,
- podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie
z ustalonym spadkiem,
- wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.
5.2. Wylewki samopoziomujace
Wymagania podstawowe:
- podioze musi by¢ suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji pogarszajgcych
przyczepnosé
- temperatura podtoza, materiatu i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciggu kolejnych 7
dni nie moze spasé ponizej + 5°C
- podioze betonowe lub z jastrychu cementowego nalezy zagruntowaC preparatem zgodnym
z systemem wylewki samopoziomujgcej,
- wylewke przygotowang zgodnie z recepturg producenta systemu wylaé réwnomiernie
i rozprowadzi¢ raklami
- Swiezo wykonang wylewke nalezy chronic przed szybka utratg wilgoci.
5.3. Wyktadziny PVC
PODLOZE
Rozpoczecie montazu musi zosta¢ poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej
wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spetnia¢ wymagania:
-wytrzymatosc (klasa C12/15),
-grubo$¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (0k.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne)
SPRAWDZENIE
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a. Wszystkie podioza wykonane bezposrednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.
b. Wilgotnos¢ podioza nie moze przekraczaé 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.
c. Powierzchnia podtoza musi byé jednorodna, bez rys, brakéw i wystepow, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczenh i mleczka cementowego.
PRZYGOTOWANIE
a. Nalezy usungC wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na dtugosci 1m nie powinny przekraczaé 2-3mm.
b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.
c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.
MASY NIWELUJACE
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢é mase niwelujaca. Przed wylaniem masy
nalezy zastosowaé $rodek gruntujgcy, tego samego producenta co masa.
KLEJE
Nalezy stosowac kleje do wyktadzin PCV producentéw rekomendowanych przez producenta wyktadzin
PCV.
SPAWANIE tACZEN
Wszystkie tgczenia nalezy spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.
PRZECHOWYWANIE
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej i zabezpieczone przed
upadkiem.
WARUNKI MONTAZU
a. Ogrzewanie podtogowe powinno by¢ wytgczone na 48 godzin przed montazem i wigczone po 48
godzinach od zakonczenia montazu.
b. Wszystkie rolki powinny byé przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej,
w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi byé
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakonczeniu montazu.
c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.
MONTAZ
a. Przycig¢ wykiadzine zgodnie z ksztaltem podioza. Przyklei¢ wykiladzine na catej powierzchni
i walcowac¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym kierunku.
b. Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go nakfada¢ packg z zgbkami
w ksztatcie litery V, o wysokosci zabkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie i walcowanie musi sie
odbywac w czasie wigzania kleju aby unikng¢ efektu przebijania przez wyktadzine sladéw po naktadaniu
kleju packa.
c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.
d. taczenia powinny przebiegaé réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé tgczen w wejsciach.
e. Wszystkie tgczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem spawalniczym.
Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po wystygnieciu.
f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany nalezy uzywac¢ profili. Do klejenia powierzchni pionowych
nalezy uzywac klejow kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe nalezy spawac.
ZAKONCZENIE MONTAZU
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usunag¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wyktadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu uzywajac
srodka wg instrukcji producenta. Wigksze zabrudzenia doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy.
Splukac¢ czystg wodg i odczekac¢ do wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktéry moze uszkodzic¢ kle;j.
ZABEZPIECZENIE
a. Po zakohczeniu montazu wykladzine bez fabrycznego pokrycia poliuretanem nalezy pokry¢
warstwg zabezpieczajgcg wg instrukcji producenta. Po wyschnieciu przykry¢ folig lub innym materiatem.
b. Oddanie do uzytku powinno nastapi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.
ODPAD
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.
KONSERWACJA
Woyktadzine nalezy czysci¢ i konserwowa¢ wg dokumentu ,Utrzymanie w Czystosci i Konserwacja
Obiektowych Wyktadzin PCV ”.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m?Z. llosé robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowa wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.
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8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior materiatéw i robét — powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wifasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowac
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialtdbw posadzkowych za pomocg

szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane — cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow. Cz.1 Zaprawa tynkarska

PN-EN 14411:2007 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2008 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN ISO 10545-4:2012 Piyty i ptytki ceramiczne — cz.4:0znaczenie wytrzymatosci na zginanie
i sity famigcej

PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.6:0znaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych

PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptyty i ptytki ceramiczne — cz.16:0znaczenie matych réznic barwy

PN-EN 13415:2010 Kleje — Badanie klejéw do wykfadzin podtogowych.

PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN I1SO 10140-3:2011, PN-EN I1SO 10140-

4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka -- Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosdci akustycznej elementéw budowlanych -- Pomiary laboratoryjne ttumienia dzwiekdw

uderzeniowych przez podfogi na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN 12524:2003 Materiaty i wyroby budowlane -- Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe --
Stabelaryzowane wartosci obliczeniowe

PN-EN 649-2011 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Inne materialy
Karty techniczne produktéw dla zastosowanych materiatéw.
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B-11.00

ROBOTY MALARSKIE
(kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru robot malarskich
w ramach budowy: Zagospodarowanie poddasza (nadbudowa) Kottlowni Centralnej z przejsciem do
Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu (zakres I) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013
Busko-Zdréj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizac;ji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:
e roboty przygotowawcze,
e gruntowanie przed malowaniem,
e malowanie powierzchni, powtoki dekoracyjne — farba lateskowa.

10.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00 ,Wymagania ogodine” pkt 1.4
podloze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana Ilub
wygtadzona, na ktorej ma by¢ wykonana powtoka malarska.
powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjnag.
farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

10.2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,\Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.
Wszystkie materiaty do robo6t malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- $rodki gruntujgce

- farba lateksowa odporna na $cieranie — kolor odcienie szarosci.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogodine” pkt 4.
Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane
w temperaturze min.+5°C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta.
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5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.1.Przygotowanie podiozy
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkdéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i wypemié zaprawg gipsowa.
5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do
gruntowania.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich
Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powitok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.
Przed przystgpieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢é roboty
budowlane stanu surowego.
Tynki powinny odpowiada¢ SST B-09.00. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg gipsowg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.
W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatdw oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole
podtozy a wyniki odnotowa¢ w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.
5.4. Warunki prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :
- w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,
- w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.
Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podiozy (tynki, ptyty g-k itp.) przewidzianych pod
malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.

Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

Najwieksza wilgotnosé podtoza,

Lp. Rodzaj farby W % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych wodag
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciekiej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.5. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzadzen sanitarnych oraz
armatury o$wietleniowej,

- wykonaniu podiozy pod wykfadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu biatego montazu
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- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotow,
- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé
i ostonic.
Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
Podstawowe techniki malarskie
Naktadanie pedzlem
¢ Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw)
ze wzgledu na niskg wydajnosc;
o Nakiadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
o Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu
w podtoze.
Naktadanie watkiem
¢ Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farb na podioza, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc;
o Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.
Natrysk powietrzny
o Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
o Nalezy pamietac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o wymiarach 1,0 x
2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. Kontrola Jakosci Roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Farby i Srodki
gruntujgce powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt 10.1
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg
techniczna,
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng
w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a/ w przypadku farb ciektych:
- skoagulowane spoiwo,
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
- kozuch,
- Slady plesni,
- trwaly, nie dajgcy sie wymiesza¢ osad,
- nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
- zbrylenie,
- obce wytrgcenia,
- zapach gnilny,
- Slady plesni
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Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru. Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym swietle dziennym

lub sztucznym i ocenié¢ czy zostaty spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podtozy

oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzadéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy odnotowa¢ w formie
protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzié nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewnetrzny - wizualnie w Swietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta

- odporno$¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub bawetniang
w kolorze kontrastowym. Powtoke nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli nie wystgpity na
szmatce $lady farby

- przyczepnos¢ powtoki

- na podfozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej
powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé za dobrg, jezeli Zaden z kwadracikéw nie wypadnie

- na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-ISO 2409:2008.

- odporno$¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy
uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cata badana
powtoka po wyschnigci bedzie jednakowej barwy i bez przeswitow.

Woyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do Dziennika

Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznac, ze

powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujgce, majgce na celu

usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza i farb,
ustawieniem rusztowan oraz uporzadkowaniem stanowiska.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
8.2 Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom
panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.
8.3 Odbior robo6t malarskich:
Podstawe do odbioru wykonania robdét malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z dokumentacjag
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi
w dokumentacji powykonawczej.
Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
Zz wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5i 6.
Roboty malarskie wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wiasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania.
W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodno$¢ w/w robét
z projektem
- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,
- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Protokét odbioru powinien zawieracé:
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- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamdéwieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbiorow materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN-ISO 90-2:2002

PN-EN I1SO 780:2001

PN-EN 1SO 2811-2:2011
PN-EN 13300:2002

PN-EN I1SO 7783:2011

PN-EN 1062-1:2005

PN-EN-ISO 2409:2008
PN-C-81914:2002
PN-C-81502:1962
PN-1SO-9000
PN-C-81502:1962
PN-1SO-9000

Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiarow
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe.

Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy
Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane
wewnatrz na sciany i sufity — Klasyfikacja

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja
wspotczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalnosci)

Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czes¢ 1: Klasyfikacja

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkdow.

Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
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B-12.00

ROBOTY ELEWACYJNE
(kod CPV 45443000-4 Roboty elewacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét elewacyjnych w ramach inwestycji: Zagospodarowanie poddasza
(nadbudowa) Kottowni Centralnej z przejsciem do Wiezy Cisnien i budynku obecnego Zarzadu
(zakres 1) dz. nr ewid. 125/2 obreb 13-260101_4.0013 Busko-Zdroj, ul. Rzewuskiego.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie oktadzin elewacyjnych:

- na s$cianach — cienkowarstwowa wyprawa tynkarska na siatce (metoda lekka, tynk silikonowy)
barwiona w masie na podtozu ocieplenia metoda lekka mokra (ptyty styropianowe gr. 15 cm)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~YVymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podfoza i tkaniny zbrojacej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojone;.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojacej znajdujgcej sie
w $rodku zaprawy klejgcej.
Wyprawa tynkarska - =zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykohczeniowg uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

2. Materialy
2.1. Ogdélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. System ocieplenia scian zewnetrznych metoda lekko-mokra
System ocieplenia stanowi uktad warstwowy sktadajgcy sie z ptyt styropianowych o A < 0,031 W/mK
trudnopalna samo gasngca o krawedziach prostych grubosci 15,00 cm.
W skfad systemu ocieplenia wchodzg nastepujgce materiaty:
Powloka termoizolacyjna:
o ptyta styropianowa o A < 0,031 W/mK
Mocowanie (klejenie i kotkowanie):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3,5 kg/m?)
« Kotki @ 10 dt. Okoto 200 mm (5 szt./m?)
Zbrojenie cienkowarstwowe (warstwa bazowa):
« Spoiwo mineralne (zuzycie okoto 3kg/m®).
o Siatka wzmacniajgca z widkien szklanych
Gruntowanie:
¢ Systemowy grunt zgodny z wybranym systemem ocieplenia,
Tynk:
« Elewacja - tynk silikonow (zuzycie 2,5kg/m?).
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Zaprawa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej na wetnie mineralnej to zaprawa stuzgca do
mocowania ptyt oraz do wykonywania na nich cienkiej warstwy zbrojonej siatkg przy ociepleniu budynku
metodag lekko-mokra.

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania:  od +5 do +25 °C

Czas zuzycia: do 1,5 godz.

Przyczepnosé: do betonu, muru z cegly >0,6 MPa

Orientacyjne zuzycie: mocowanie ptyt ok. 5,0 kg/m2

warstwa zbrojona ok. 5,0 kg/m?

Sucha zaprawa ma witasciwosci draznigce, a zawartos¢ cementu powoduje, ze wyrdb zmieszany z wodag
ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym nalezy chroni¢ naskorek i oczy.
W przypadku kontaktu materiatu z oczami i ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.
Wyréb musi posiadaé¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczng lub powinien odpowiadac
wymaganiom rekomendowanej przez producenta normy.
Tynk cienkowarstwowy silikonowy (emulsja silikonowa jako srodek wiazacy).
dane techniczne:

- gestos¢ 1,7-1,9 g/cm3

- ekwiwalentna grubos¢ warstwy powietrza Sd 0,05 — 00,8 m

- wspotczynnik przepuszczalnosci wody nie mniej 0,05 kg/(m2h1/1)

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 25-40

- klasa reakcji na ogien A2-s1, dO

- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W(mK)

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadet elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- paczPCV

- pedzli i watkéw malarskich

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyne
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze musi byc¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen. Powierzchnia musi byé
réwna i gladka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.

Po wyschnieciu podtoza po zmyciu wodg nalezy wykona¢ prébe przyklejenia wetny mineralnej. W tym
celu nalezy przyklei¢ 8-10 probek wetny o wymiarach 10x10 cm w réznych miejscach.

Po 4 do 7 dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania przyklejonej wetny. Jezeli wetna ulegnie
rozerwaniu $wiadczy to o wystarczajgcej wytrzymatosci podioza i przyczepnosci kleju. Jezeli probki wetny
oderwg sie od powierzchni sciany wraz z warstwg masy klejowej, to znaczy, ze podtoze nie zostato
prawidtiowo oczyszczone. Nalezy wéwczas jeszcze raz przygotowaé powierzchnie podfoza.

5.3. Przyklejenie ptyt ze styropianu

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych muszg by¢ zamontowane okna, drzwi, zaluzje,
parapety, uchwyty do rur spustowych itp.

Plyty ze styropianu nalezy przyklejaé w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Do klejenia nalezy stosowa¢ zaprawe specjalistyczng. Najlepiej stosowal wszystkie materiaty w jednym
systemie ocieplenia.

Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi ani poruszanie ptyt po uptywie kilku
minut z uwagi na rozpoczety proces wigzania.

Piyty przykleja sie Scisle jedna przy drugiej od listwy cokotowej az po okap dachu z zastosowaniem
mijankowego uktadu spoin.
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5.4. Naktadanie zaprawy klejgcej na styropian i wtopienie siatki szklanej (wykonanie tzw. warstwy
zbrojonej).

Zadaniem w-wy zbrojonej jest ochrona izolacji i stworzenie mocnego i trwatego podktadu pod tynk oraz
przeniesienie obcigzen cieplnych elewac;ji.

Warstwe zbrojong wykonuje sie nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia plyt ze styropianu.

Przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej na $cianach nalezy- osadzi¢ narozniki ochronne na
narozach scian budynku, na narozach drzwi wejsciowych i balkonowych, otworéw okiennych, wszystkie
naroza otwordw nalezy wzmocni¢ przez przyklejenie siatki.

Wykonywanie warstwy zbrojonej nalezy rozpoczynaé od narozy Scian, osciezy otwordw i od dylataciji.

5.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadaC na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +25C°. Wilgotnosé¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadéw atmosferycznych,
az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Przed uzyciem, gotowg mieszanke tynkarskg doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie
mieszanie zawartodci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare
Zuzywania zaprawy.

Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zacieraé pacg z PCV ruchami kolistymi.
Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelka. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowac pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane
materiaty.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,\Wymagania ogdlne”.
6.1. Badania w czasie robét tynkarskich
Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.
6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw i oktadzin zewnetrznych powinny by¢é przeprowadzane w taki sposéb aby
umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7
Obmiar robdt powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Jednostkg obmiarowg jest m? oktadzin zewnetrznych po odjeciu powierzchni otworéw okiennych
i drzwiowych.

8. Odbioér robot
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Ogolne zasady dotyczace odbioru robot zostaty podane w SST , Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN IOS 6946:2008 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

zapewniania jako$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.
Inne dokumenty:
Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.
Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robot.



