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PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
1 45333000-0 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
1/S-10. |KNNR 3 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na [m3
d.1/00 0305-01 zaprawie cementowo-wapienne;j
78,0*0,008 m3 0,624
RAZEM 0,624
2|S-10. |KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1(00 0303-01
0,0141+0,0088+0,0163 m3 0,039
RAZEM 0,039
3|S-10. |[KNNR 3 Wykucie wnek w Scianach z cegtly z ich otynkowaniem, $ciany na zapra- |m3
d.1/00 0304-01 wie cementowo-wapiennej
0,5%0,5*0,1*2 m3 0,050
RAZEM 0,050
4/S-10. |KNNR 3 Rozbiérka elementéw, betonowych - przejscia przez stropy m3
d.1(00 0403-01
0,05*0,3*5 m3 0,075
RAZEM 0,075
5/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na Scianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm m
d.1(00 0601-02
80 m 80,000
RAZEM 80,000
6/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm m
d.1(00 0601-03
102 m 102,000
RAZEM 102,000
7|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na Scianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm m
d.1(00 0601-03
82 m 82,000
RAZEM 82,000
8/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm m
d.1(00 0601-04
82 m 82,000
RAZEM 82,000
9(S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm m
d.1(00 0601-05
34 m 34,000
RAZEM 34,000
10|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 28-mm m
d.1(00 0601-06
46 m 46,000
RAZEM 46,000
11/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 35 mm m
d.1(00 0601-07
28 m 28,000
RAZEM 28,000
12|S-10. |KNR 2-15 |Rurociagi miedziane w bruzdzie na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 10 mm m
d.1(00 0601-02
42 m 42,000
RAZEM 42,000
13|S-10. |KNR 2-15 |Rurociagi miedziane w bruzdzie na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 12 mm m
d.1(00 0601-03
42 m 42,000
RAZEM 42,000
14|S-10. |KNR 2-15 |Rurociagi miedziane w bruzdzie na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm m
d.1(00 0601-03
6 m 6,000
RAZEM 6,000
15|S-10. |KNR 2-15 |Rurociagi miedziane w bruzdzie na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm m
d.1(00 0601-04
36 m 36,000
RAZEM 36,000
16/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 28-mm m
d.1(00 0601-06
3 m 3,000
RAZEM 3,000
17|S-10. |KNR 2-15 |Tuleje ochronne w przejsciach przez $ciany m
d.1(00 0601-05
kalk. wlasna
10+2,70+1,10+0,7+1,10 m 15,60
RAZEM 15,60
18/S-10. |KNR 2-15 [Tr¢jniki miedziane gtadkie, Fi 10 mm szt
d.1(00 0604-02
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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19|S-10. |KNR 2-15 |Tréjniki miedziane gtadkie, Fi 12 mm szt
d.1|00 0604-03
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
20/S-10. |[KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 15 mm szt
d.1|00 0604-03
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
21|S-10. |[KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.1|00 0604-04
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
22|S-10. |[KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.1|00 0604-05
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
23|S-10. |[KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 28 mm szt
d.1|00 0604-06
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
24/S-10. |[KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 35 mm szt
d.1|00 0604-07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 12/10 mm szt
d.1|00 0606-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|S-10. |KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 15/10 mm szt
d.1|00 0606-03
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 15/12 mm szt
d.1|00 0606-03
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
28|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 18/12 mm szt
d.1|00 0606-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
29|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 18/15 mm szt
d.1|00 0606-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
30{S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 22/15 mm szt
d.1|00 0606-05
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
31|S-10. |KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 22/18 mm szt
d.1|00 0606-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 28/15 mm szt
d.1|00 0606-06
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
33|S-10. |KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 28/18 mm szt
d.1|00 0606-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
34/S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 35/22 mm szt
d.1|00 0606-07
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
35|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane redukcyjne, Fi 35/28 mm szt
d.1|00 0606-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane gtadkie, Fi 15 mm szt
d.1|00 0606-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
37|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.1]00 0606-04

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec
techn.
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
38|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.1(00 0606-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|S-10. |[KNR 2-15 |Zigczki miedziane gtadkie, Fi 28 mm szt
d.1(00 0606-06
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
40|S-10. |KNR 2-15 |Zigczki miedziane gtadkie, Fi 35 mm szt
d.1(00 0606-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 10 mm szt
d.1(00 0606-02
31 szt 31,000
RAZEM 31,000
42|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 12 mm szt
d.1(00 0606-03
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
43|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 15 mm szt
d.1(00 0606-03
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
441S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.1(00 0606-04
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
45|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.1(00 0606-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 28 mm szt
d.1(00 0606-06
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
47|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 35 mm szt
d.1(00 0606-07
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
48|S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na cisnienie do 1 MPa, kulowe Fi 15 mm szt
d.1(00 0608-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49|S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 20 mm szt
d.1(00 0608-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50{S-10. |[KNR 2-15 |Zawory odcinajace na cisnienie do 1 MPa, kulowy Fi 25 mm szt
d.1(00 0608-06
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|S-10. |[KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 32 mm szt
d.1(00 0608-06
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52|S-10. |KNR 2-15 |Zaslepki miedziane, Fi 15 mm szt.
d.1(00 0309-01
kalk. wlasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
53|S-10. |KNR 2-15 |Zaslepki miedziane, Fi 22 mm szt.
d.1(00 0309-01
kalk. wlasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54|S-10. |[KNR 2-15 |Podejscia do punktéw poboru, Fi 10 mm szt.
d.1(00 0206-01
kalk. wlasna
21 szt. 21,00
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RAZEM 21,00
55|S-10. |[KNR 2-15 |Podejscia do punktéw poboru i kolumn, Fi 12 mm szt.
d.1(00 0206-01
kalk. wlasna
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
56|S-10. |KNR 2-15 |Podejscia do punktéw poboru i kolumn, Fi 15 mm szt.
d.1(00 0206-01
kalk. wlasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
57|S-10. |[KNR 2-15 |Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do tlenu kpl
d.1(00 0613-01
21 kpl 21,000
RAZEM 21,000
58|S-10. |[KNR 2-15 |Punkty poboru gazéw medycznych wg normy EN-ISO-9170-1 do prézni kpl
d.1(00 0613-01
21 kpl 21,000
RAZEM 21,000
59|S-10. |[KNR 2-15 |Kolumny sufitowe intensywnego nadzoru wyposazona w p.pob.3xO, 2xV, |kpl
d.1(00 0620-01 2xA - montaz
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
60|{S-10. |[KNR 2-15 |Odwadniacze mosiezne, Fi 15 mm szt
d.1(00 0615-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61|S-10. |[KNR 2-15 |Odwadniacze mosiezne, Fi 20 mm szt
d.1(00 0615-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
62|S-10. |[KNR 2-15 |Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, dla 2 gazéw kpl
d.1(00 0617-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
63|S-10. |[KNR 2-15 |Strefowe zespoty kontrolne instalacji gazéw medycznych, dla 3 gazéw kpl
d.1(00 0617-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
64|S-10. |[KNR 2-15 |Sygnalizatory instalacji gazéw medycznych dla 3 gazéw kpl
d.1(00 0618-01
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
65/S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 10 |szt
d.1(00 0634-03 mm
127 szt 127,000
RAZEM 127,000
66|/S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 12 |szt
d.1(00 0634-04 mm
212 szt 212,000
RAZEM 212,000
67|S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 15 |szt
d.1(00 0634-05 mm
134 szt 134,000
RAZEM 134,000
68|S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 18 |szt
d.1(00 0634-06 mm
126 szt 126,000
RAZEM 126,000
69|S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 22 |szt
d.1(00 0634-07 mm
47 szt 47,000
RAZEM 47,000
70/S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 28 |szt
d.1(00 0634-08 mm
62 szt 62,000
RAZEM 62,000
71/S-10. |[KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 35 |szt
d.1(00 0634-09 mm
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
72|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1 MPa, |m
d.1/00 0633-02 pierwsze 30 m
3 instalacje |36*30,0 m 1 080,000
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RAZEM 1 080,000

73|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1 MPa, |m
d.1/00 0633-03 nastepne 30 m

583,0-60,0 m 523,000
RAZEM 523,000
74|S-10. Préba cisnieniowa 15min. punkt
d.1|00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
75|S-10. Proba krzyzowa punkt
d.1|00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
76|S-10. Proba szczelnosci 4 godz. punkt
d.1|00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
77|S-10. Kontrola zaworéw odcinajacych punkt
d.1|00 kalk. wlasna
11 punkt 11,000
RAZEM 11,000
78|S-10. Kontrola uchwytéw szt
d.1|00 kalk. wlasna
278 szt 278,000
RAZEM 278,000
79|S-10. |KNR 7-08 |Malowanie symboli,oznakowane mediéw - co 5 m ele-
d.1(00 0805-03 ment
117 ele- 117,000
ment
RAZEM 117,000
80|S-10. |[KNR 7-08 |Montaz tabliczki informacyjnej, zaworowe;j szt
d.1(00 0807-01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
81|S-10. Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punkt
d.1(00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
82|S-10. Sprawdzenie mechaniczne dziatania punktéw poboru punkt
d.1(00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
83|S-10. Préba instalacji kontrolnej i alarmowej punkt
d.1(00 kalk. wlasna
5 punkt 5,000
RAZEM 5,000
84(S-10. Kontrola oznakowania ele-
d.1(00 kalk. wlasna ment
117 ele- 117,000
ment
RAZEM 117,000
85|S-10. |[KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt
d.1(00 0633-01
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000

86|S-10. |[KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie instalac;ji tleno- |punkt
d.1|00 0633-01 wej,tlenm

36 punkt 36,000
RAZEM 36,000
87|S-10. Proba na obecnos¢ zanieczyszczen statych punkt
d.1|00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
88|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt
d.1(00 0633-06
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
89(S-10. Proba na tozsamos¢ gazu punkt
d.1|00 kalk. wlasna
77 punkt 77,000
RAZEM 77,000
90(S-10. Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury ele-
d.1]00 kalk. wlasna ment
7
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123 ele- 123,000
ment
RAZEM 123,000
91|S-10. |[KNNR 3 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegly, na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1|00 0302-01 piennej
0,039-0,0068 m3 0,032
RAZEM 0,032
92|S-10. Przejscia przez stropy dla rur miedzianych, uszczelnione masg ogniooch- |szt
d.1|00 kalk. wtasna|ronng
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
93|S-10. Przejscia przez Sciany dla rur miedzianych, uszczelnione masa ogniooch- |szt
d.1|00 kalk. wtasna|ronng
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
94|S-10. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.1(00 0108-11 odlegtos¢ 10 km
0108-12
0,788 m3 0,79
RAZEM 0,79
2 45333000-0 |STACJA SPREZAREK POWIETRZA MEDYCZNEGO
95|S-10. |KNR-W 7- |Sprezarki $rubowe o wyd.0,67 m3/h, typu L 05-10 lub réwnowazny kpl
d.2(00 07 0401-03
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
96|S-10. |[KNR 2-15 |Tlumik drgan - waz cisnieniowy - dostawa ze sprezarkg kpl
d.2(00 0111-01
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
97|S-10. |KNR 2-15 |Zbiornik wyrownawczy sprezonego powietrza o poj. 0,5 m3 szt
d.2(00 0122-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98|S-10. |[KNR 2-20 |Manometry z rurka syfonowa i kurkiem - dostawa ze zbiornikiem szt
d.2(00 0312-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99|S-10. |KNR-W 2- |Zawory bezpieczenstwa, Dn 32 mm - dostawa ze zbiornikiem szt
d.2(00 20 0411-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100|S-10. |KNR 2-15 |Separator cyklonowy o wyd. 2,4 m3/min typu X 024G lub réwnowazny szt
d.2(00 0608-06
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
101|S-10. |KNR 2-15 |Automatyczny spustu kondensatu typu KAPTIV MD lub réwnowazny szt
d.2(00 0608-03
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
102|S-10. |KNR 2-15 |Zespét uzdatniania sprezonego powietrza o wyd. 0,58 m3/h ze sterowni- |kpl
d.2|00 0624-01 kiem punktu rosy typu DPS4BMH lub réwnowazny
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
103|S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 15 mm szt
d.2(00 0608-05
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
104|S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajgce na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 20 mm szt
d.2(00 0608-05
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
105|S-10. |KNR 2-15 |Filtr weglowy o przepustowosci 0,6 m3/min. typ CF 0006 ND lub réwno- |szt
d.2|00 0608-05 wazny
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
106|S-10. |KNR 2-15 |Zawor redukeyjny sprezonego powietrza, G 1/2" szt.
d.2(00 0310-02
kalk. wlasna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
107({S-10. |KNR 2-15 |Zawoér nadmiarowy, Fi 15 mm szt.
d.2(00 0310-01
kalk. wlasna
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
108/S-10. |KNR 2-15 |Sterownik nadrzedny sterujgcy praca stacj typu SmartAir Lite lub réowno- |kpl.
d.2(00 0306-07 wazny
kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|S-10. |[KNR 7-08 |Przetwornik cisnienia typu MBS 3000 lub rownowazny szt
d.2(00 0205-01
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
110|S-10. |KNR 2-15 |Separator wody i oleju typu DRUKOMAT 1 lub réwnowazny szt.
d.2(00 0508-01
kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111/S-10. |KNR 7-08 |Czujnik punktu rosy i zawarto$ci tlenku wegla z monitorowaniem stezenia |kpl
d.2|00 0104-03 CO2 i rejestracjg parametrow
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112{S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 15 mm m
d.2|00 0601-03
38 m 38,000
RAZEM 38,000
113|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm m
d.2(00 0601-04
52 m 52,000
RAZEM 52,000
114/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm m
d.2(00 0601-05
6 m 6,000
RAZEM 6,000
115/S-10. |KNR 2-15 |Zaslepki miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.2(00 0606-04
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
116]S-10. |KNR 2-15 |Zaslepki miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.2(00 0606-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
117/S-10. |KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.2|00 0604-04
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
118]S-10. |KNR 2-15 |Trojniki miedziane redukcyjne, Fi 18/15/18 mm szt
d.2|00 0604-04
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
119]S-10. |KNR 2-15 |Ztaczki miedziane redukcyjne, Fi 22/18 mm szt
d.2(00 0606-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
120{S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 15 mm szt
d.2(00 0606-03
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
121/S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.2|00 0606-04
42 szt 42,000
RAZEM 42,000
122|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.2|00 0606-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
123|S-10. |KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 15 |szt
d.2|00 0634-05 mm
95 szt 95,000
RAZEM 95,000
124|S-10. |KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementoéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 18 |szt
d.2(00 0634-06 mm
166 szt 166,000
RAZEM 166,000
125/S-10. |KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 22 |szt
d.2(00 0634-07 mm
18 szt 18,000
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RAZEM 18,000
126/S-10. |KNR 7-08 |Malowanie symboli, oznakowanie mediéw ele-
d.2(00 0805-03 ment
36 ele- 36,000
ment
RAZEM 36,000
127|S-10. |[KNR 7-08 |Montaz tabliczki informacyjnej, zaworowe;j szt
d.2(00 0807-01
29 szt 29,000
RAZEM 29,000
128|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, proba na cisnienie do 1 MPa, |m
d.2|00 0633-02 pierwsze 30 m
30 m 30,000
RAZEM 30,000
129|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, proba na cisnienie do 1 MPa, |m
d.2|00 0633-03 nastepne 30 m
96,0-30,0 m 66,000
RAZEM 66,000
130|S-10. Préba krzyzowa szt
d.2(00 kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
131|S-10. Préba ci$nieniowa 15 min. punkt
d.2(00 kalk. wlasna
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
132|S-10. Préba szczelnosci 4 godz. punkt
d.2(00 kalk. wlasna
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
133|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt
d.2(00 0633-01
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
134|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt
d.2(00 0633-06
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
135|S-10. Kontrola uchwytow szt
d.2(00 kalk. wlasna
48 szt 48,000
RAZEM 48,000
136|S-10. Kontrola zaworéw odcinajacych punkt
d.2(00 kalk. wlasna
26 punkt 26,000
RAZEM 26,000
137|S-10. Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punkt
d.2(00 kalk. wlasna
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
138|S-10. Sprawdzenie oznakowania rurociggéw i armatury ele-
d.2(00 kalk. wlasna ment
65 ele- 65,000
ment
RAZEM 65,000
139(S-10. Proba na tozsamos¢ gazu punkt
d.2|00 kalk. wlasna
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
3 45333000-0 |STACJA POMP PROZNIOWYCH
140|S-10. |KNR-W 7- |Agregat prozniowy o wydajnosci Q=100 m3/h, N=3x1,1 kW typu AVA kpl
d.3|00 07 0305-01 |100M lub réwnowazny
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
141|S-10. |KNR 2-15 |Kolektor - rura miedziana Fi 54 mm, L=0,75m m
d.3(00 0601-07
kalk. wlasna
1 m 1,00
RAZEM 1,00
142|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na ci$nienie do 1.0 MPa, Fi 28-mm m
d.3(00 0601-06
1 m 1,000
RAZEM 1,000
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143|/S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na cisnienie do 1.0 MPa, Fi 35 mm m
d.3(00 0601-0701
6 m 6,000
RAZEM 6,000
144/S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 35 mm szt
d.3(00 0606-07
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
145/S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajace na cisnienie do 1 MPa, kulowe Fi 25 mm szt
d.3(00 0608-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
146/S-10. |KNR 2-15 |Zawory odcinajace na ci$nienie do 1 MPa, kulowy Fi 32 mm szt
d.3(00 0608-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147|S-10. |KNR 2-15 |Zaslepki miedziane gtadkie, Fi 28 mm szt
d.3(00 0606-06
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
148/S-10. |KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3(00 0303-01
0,005*1 m3 0,005
RAZEM 0,005
149/S-10. |KNR-W 2- |Rurociagi z PVC HT, na $cianach w budynkach niemieszkalnych na wcisk,|m
d.3(00 15 0208-01 |Fi 50 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
150({S-10. |KNR-W 2- |Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi 75 mm szt
d.3(00 15 0213-04
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
151/S-10. |KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 28 szt
d.3(00 0634-08 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
152|S-10. |KNR 2-15 |Potaczenia lutowane elementéw instalacji gazéw medycznych, rura Fi 35 szt
d.3(00 0634-09 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
153[S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na cisnienie do 1 MPa, |m
d.3|00 0633-02 pierwsze 30 m
10 m 10,000
RAZEM 10,000
154/S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na ci$nienie do 1 MPa, |m
d.3|00 0633-03 nastepne 30 m
37,0-30,0 m 7,000
RAZEM 7,000
155|S-10. Préba cisnieniowa 15 min. punkt
d.3|00 kalk. wlasna
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
156(S-10. Proba krzyzowa punkt
d.3|00 kalk. wlasna
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
157(S-10. Proba szczelnosci 4 godz. punkt
d.3|00 kalk. wlasna
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
158(S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt
d.3(00 0633-01
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
159/S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt
d.3(00 0633-06
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
160{S-10. Kontrola zaworéw odcinajacych punkt
d.3|00 kalk. wlasna
2 punkt 2,000
RAZEM 2,000
161[S-10. Kontrola uchwytéw szt
d.3|00 kalk. wlasna
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33 szt 33,000
RAZEM 33,000
162|S-10. |KNR 7-08 |Malowanie symboli,oznakowane mediéw ele-
d.3(00 0805-03 ment
6 ele- 6,000
ment
RAZEM 6,000
163|S-10. Préba na obecnosé przeszkod w przeptywie punkt
d.3(00 kalk. wlasna
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
164|S-10. Sprawdzenie oznakowania rurociggow ele-
d.3(00 kalk. wlasna ment
6 ele- 6,000
ment
RAZEM 6,000
165(S-10. Proba na tozsamos¢ gazu punkt
d.3|00 kalk. wlasna
1 punkt 1,000
RAZEM 1,000
4 45333000-0 [ROZPREZALNIA TLENU
166|S-10. |KNR 2-15 |Tablica redukcyjna, dwustopniowa, automatyczna - o wydajnosci maksy- |kpl
d.4|00 0625-01 malnej do 30 Nm/h np. HYDRO-GAZ-MED lub réwnowazny
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
167|S-10. |KNR 2-15 |Baterie przyscienne dwuszeregowe, o 8 butlach z uchwytami kpl
d.4(00 0627-02
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
168|S-10. Zawor wentylacyjny wys. cisnienia dla tlenu szt
d.4(00 kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
169|S-10. |KNR 2-15 |Panel redukcyjny zasilania awaryjnego do tlenu np. HYDRO-GAZ-MED  |kpl
d.4|00 0625-01 lub réwnowazny
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
170|S-10. |[KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegty, na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4(00 0303-01
0,003 m3 0,003
RAZEM 0,003
171|S-10. Tuleje ochronne w przejsciach przez Sciany kpl.
d.4(00 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
172|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na ci$nienie do 1.0 MPa, Fi 18 mm m
d.4(00 0601-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
173|S-10. |KNR 2-15 |Rurociggi miedziane na $cianie, na ci$nienie do 1.0 MPa, Fi 22 mm m
d.4(00 0601-05
8 m 8,000
RAZEM 8,000
174|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 18 mm szt
d.4(00 0606-04
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
175|S-10. |KNR 2-15 |Kolanka miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.4(00 0606-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
176|S-10. |KNR 2-15 |Trojniki miedziane gtadkie, Fi 22 mm szt
d.4(00 0604-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
177|S-10. |KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazow medycznych, rura Fi 18 |szt
d.4(00 0634-06 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
178|S-10. |KNR 2-15 |Potgczenia lutowane elementéw instalacji gazow medycznych, rura Fi 22 |szt
d.4(00 0634-07 mm
21 szt 21,000
RAZEM 21,000
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179]S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, préba na ci$nienie do 1 MPa, |m
d.4|00 0633-02 pierwsze 30 m
12 m 12,000
RAZEM 12,000
180|S-10. Préba cisnieniowa 15 min. punkt
d.4|00 kalk. wlasna
24 punkt 24,000
RAZEM 24,000
181(S-10. Proba krzyzowa punkt
d.4|00 kalk. wlasna
24 punkt 24,000
RAZEM 24,000
182(S-10. Préba szcelnosci - 4 godz. punkt
d.4|00 kalk. wlasna
24 punkt 24,000
RAZEM 24,000
183|S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, przedmuchanie punkt
d.4(00 0633-01
24 punkt 24,000
RAZEM 24,000
184/S-10. |KNR 2-15 |Przygotowanie instalacji do uruchomienia, napetnienie punkt
d.4(00 0633-06
24 punkt 24,000
RAZEM 24,000
185(S-10. Kontrola uchwytéw szt
d.4|00 kalk. wlasna
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
186|S-10. Kontrola zaworéw punkt
d.4|00 kalk. wlasna
3 punkt 3,000
RAZEM 3,000
187[S-10. |KNR 7-08 |Malowanie napiséw ostrzegawczych ele-
d.4(00 0805-02 ment
47 ele- 47,000
ment
RAZEM 47,000
188|S-10. Przejscia przez Sciany dla rur miedzianych, uszczelnione masa ogniooch- |szt
d.4|00 kalk. wlasna|ronng
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
189|S-10. |[KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, kons- |m3
d.4|00 0302-01 trukcja na zaprawie cementowo-wapienne;j
0,001 m3 0,001
RAZEM 0,001
5 45333000-0 |[SYSTEM ALARMOW KLINICZNYCH GAZOW MEDYCZNYCH
190{S-10. System sygnalizacji - zestaw urzadzen dla sprezarkowni np. HYDRO- kpl.
d.5/00 kalk. wtasna| GAZ-MED lub réwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191(S-10. System sygnalizacji - zestaw urzadzen dla Statego Nadzoru np. HYDRO- |kpl.
d.5/00 kalk. wtasna| GAZ-MED lub réwnowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
192{S-10. System sygnalizacji - stacja pomp prézni np. HYDRO-GAZ-MED lub réw- |kpl.
d.5/00 kalk. wtasna|nowazny
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
193(S-10. Uruchomienie systemu np. HYDRO-GAZ-MED lub réwnowazny kpl.
d.5|00 kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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