GRUPA 4M Sp. z o.0. 25-709 Kielce, ul. Mielczarskiego 10 lok. 15

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA SZPITALA UZDROWISKOWEGO "KRYSTYNA"
BUDYNKI NR 1i2 - KARDIOLOGIA

BUDYNEK nr 1 - WENTYLACJA i KLIMATYZACJA

ADRES INWESTYCJI  :  28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 3, dz. nr ewid.126/3, obreb 013
INWESTOR . "Uzdrowisko Busko-Zdroj" S.A.

ADRES INWESTORA  :  28-100 Busko Zdrdj, ul. Rzewuskiego 1

BRANZA . sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Katarzyna Stodulska

DATA OPRACOWANIA : 17.06.2020 r

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

17.06.2020 r


Edyta Orlińska-Pułka
Pisanie tekstu
17.06.2020 r

Edyta Orlińska-Pułka
Pisanie tekstu
17.06.2020 r


DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Demontaze 1 2
2|Instalacja wentylaciji 3 131

2.1|Wentylacja Aereco 3 57
2.2|Ukfad czerpny 58 64
2.3|Uktad N1 65 78
2.4|Uktad N2 79 90
2.5|Uktad W1 91 100
2.6|Uktad W2 101 112
2.7|Ukiad czerpny dla sprezarkowni 113 116
2.8|Uktad Sprezarkownia 117 121
2.9|Centrale wentylacyjne dla ukladu N3-W3 122 131
3|Klimatyzacja 132 144
4|Lampy bakteriobdjcze 145 146
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45111100-9 |Demontaze
1|KNR-W 4-02 |Demontaz przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokat- |m
d.1/40201-02 nym lub okrggtym wraz z izolacjg
analogia
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
2|KNR-W 4-02 |Demontaz centrali wentylacyjnej szt.
d.1|40216-04
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2/45331210-1 |Instalacja wentylacji
21 Wentylacja Aereco
3|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.1/0102-03 1000 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
24,000 m?2 24,00
RAZEM 24,00
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.2.1/0122-01 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
10,000 m?2 10,00
RAZEM 10,00
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm [m?2
d.2.1/0122-02 - udziat ksztattek do 35 %
420,000-20*3,14*0,125 m?2 412,15
RAZEM 412,15
6/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym matg lamelowg - gru-  |m2 izo-
d.2.1/0213-01 bos¢ izolacji 20 mm lacji
analogia
276,000 m?2 izo- 276,00
lacji
RAZEM 276,00
7/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym matg lamelows - gru- m?2 izo-
d.2.1/0213-01 bos¢ izolacji 50 mm lacji
analogia
3,000 m?2 izo- 3,00
lacji
RAZEM 3,00
8/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym matg lamelows - gru- m?2 izo-
d.2.1/0213-01 bos¢ izolacji 100 mm lacji
analogia
3,000 m?2 izo- 3,00
lacji
RAZEM 3,00
9|/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m?2
d.2.1]0603-04 chni ptaskich
3,000 m?2 3,00
RAZEM 3,00
10|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.1]0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
12,000 m 12,00
RAZEM 12,00
11/KNR 2-17 Kréciec elastyczny fi 100 szt.
d.2.1/0210-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12|KNR 2-17 Kréciec elastyczny fi 125 szt.
d.2.1/0210-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. CR60.100.MFUS szt.
d.2.1/0131-01
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14|KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. ABS2 60 r100 szt.
d.2.1/0131-01
analogia
18,000 szt. 18,00
RAZEM 18,00
15/KNR 2-17 Klapa ppoz EI120 np. ABS2 120 r100 szt.
d.2.1/0131-01
analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13,000 szt. 13,00
RAZEM 13,00
16/KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. ABS2 60 r125 szt.
d.2.1/0131-02
analogia
5,000 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17|KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. CR 60.125.MFUS szt.
d.2.1/0131-02
analogia
8,000 szt. 8,00
RAZEM 8,00
18/KNR 2-17 Klapa ppoz EI120 np. CR 60.125.MFUS szt.
d.2.1/0131-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
19|KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. CR 60.160.MFUS szt.
d.2.1/0131-02
analogia
18,000 szt. 18,00
RAZEM 18,00
20|KNR 2-17 Klapa ppoz EI60 np. CR 60.200.MFUS szt.
d.2.1/0131-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNR 2-17 Klapa ppoz EI120 np. CU-LT.350x100.MFUSP szt.
d.2.1/0130-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe o $r 100 mm np. SAS.100.700 szt.
d.2.1/0155-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r 125 mm np. SAS.125.700 szt.
d.2.1/0155-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r 200 mm np. SAS.200.700 szt.
d.2.1/0155-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r 200 mm np. SIL 200-900 szt.
d.2.1/0155-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNR 2-17 Nawiewnik okienny ci$nieniowy np. EFR szt.
d.2.1/0156-01
analogia
12,000 szt. 12,00
RAZEM 12,00
27|KNR 2-17 Nawiewnik okienny dwusystemowy np. EXR.HP szt.
d.2.1/0156-02
analogia
220,000-8 szt. 212,00
RAZEM 212,00
28|KNR 2-17 Nawiewnik $cienny higrosterowany np. EHT.302 szt.
d.2.1/0156-02
analogia
26,000-4 szt. 22,00
RAZEM 22,00
29|KNR 2-17 Kratka nawiewna KN 160 szt.
d.2.1/0140-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30[KNR 2-17 Kratka wyciggowa np. BAP fi 100 szt.
d.2.1/0140-01
analogia
11,000 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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31|KNR 2-17 Kratka wyciggowa np. BXC 273 szt.
d.2.1/0140-02
analogia
62,000-6 szt. 56,00
RAZEM 56,00
32|KNR 2-17 Kratka wyciggowa np. BXC 275 szt.
d.2.1/0140-02
analogia
57,000 szt. 57,00
RAZEM 57,00
33|KNR 2-17 Kréciec przytgczeniowy np. AEA 808 szt.
d.2.1/0210-01
analogia
79,000 szt. 79,00
RAZEM 79,00
34|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.1/0131-01 125 mm
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
35|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodoéw o $r. 160 szt.
d.2.1/0131-02 mm
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewodéw o $r. 200 szt.
d.2.1/0131-02 mm
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNR 2-17 Czerpnia $cienna fi 200 szt.
d.2.1/0147-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR 2-17 Wyrzutnia $cienna fi 250 szt.
d.2.1/0147-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa fi 160 szt.
d.2.1/0144-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40(KNR 2-17 Kolano wyrzutowe fi 100 szt.
d.2.1/0144-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
41|KNR 2-17 Kolano wyrzutowe fi 160 szt.
d.2.1/0144-01
analogia
17,000 szt. 17,00
RAZEM 17,00
42|KNR 2-17 Filtr kanatowy np. DF 160 szt.
d.2.1/0315-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa np. DH-200-45/T szt.
d.2.1/0320-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|KNR 2-17 Regulator predkosci np. C 1,5 szt.
d.2.1/0131-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
45|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.23 szt.
d.2.1/0149-02
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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46|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.12 szt.
d.2.1/0149-02
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.22 szt.
d.2.1/0149-02
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
48|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.33 szt.
d.2.1/0149-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.34 szt.
d.2.1/0149-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR 2-17 Wentylator kanatowy np. RAT.100.250.PB szt.
d.2.1/0204-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNR 2-17 Wentylator kanatowy np. RAT.125.350.HB szt.
d.2.1/0204-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR 2-17 Wentylator kanatowy np. RAT.160.600 szt.
d.2.1/0204-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 2-17 Wentylator wyciagowy np. VCR.21.800.HC szt.
d.2.1/0208-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54/KNR 2-17 Wentylator zbiorczy np. VAM 767 szt.
d.2.1/0204-02
analogia
23,000-2 szt. 21,00
RAZEM 21,00
55|KNR 2-17 Wentylator dachowy np. CAT.100.300.HB szt.
d.2.1/0208-01
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
56|KNR 2-17 Wentylator dachowy np. CAT.125.400.HB szt.
d.2.1/0208-01
analogia
6,000 szt. 6,00
RAZEM 6,00
57|KNR 2-17 Wentylator dachowy np. CAT.160.550.HB szt.
d.2.1/0208-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Uktad czerpny
58| KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.2/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
8,270 m?2 8,27
RAZEM 8,27
59/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowg o |m2 izo-
d.2.2/0204-06 grubosci 100 mm lacji
analogia
8,270 m?2 izo- 8,27
lacji
RAZEM 8,27
60|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- [m2
d.2.2/0603-04 chni ptaskich
8,270 m?2 8,27
RAZEM 8,27
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61|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o wym. 440x630 mm szt.
d.2.2/0146-03
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 2-17 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia scienna o wym. 500x800 mm szt.
d.2.2/0146-04
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 2-17 Przepustnica prostokgtna o wym. 500x800 mm szt.
d.2.2/0130-06
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 800x500 mm szt.
d.2.2/0138-05
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23 Uktad N1
65|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.3/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
4,65 m?2 4,65
RAZEM 4,65
66|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.3/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
8,07 m?2 8,07
RAZEM 8,07
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.2.3/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
35*3,15%0,25 m?2 27,56
RAZEM 27,56
68|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa o grubosci 40 mm m?2 izo-
d.2.3/0204-03 lacji
analogia
27,56+4,65 m?2 izo- 32,21
lacji
RAZEM 32,21
69|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg o~ |m2 izo-
d.2.3/0204-03 grubosci 100 mm lacji
analogia
8,07 m?2 izo- 8,07
lacji
RAZEM 8,07
70/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- [m?2
d.2.3/0603-04 chni ptaskich
8,07 m?2 8,07
RAZEM 8,07
71/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - ttumik szt.
d.2.3/0154-01 700x300x2000
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
72|KNR 2-17 Wentylator kanatowy 300x700x700 szt.
d.2.3/0205-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 2-17 Nawiewnik VSN/B-2400 mm szt.
d.2.3/0139-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 325x225 mm szt.
d.2.3/0138-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
75|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N1/W1 z automatyka szt.
d.2.3/0322-01
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.2.3/0134-01 doéw o obwodzie do 1800 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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77/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do  |szt.
d.2.3/0209-02 1600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
78/KNR 7-08 System detekcji CO2 z uzyciem detektora sciennego z wyswietlaczem w po-  |ukl.
d.2.3|0104-03 mieszczeniu rehabilitacji 3.23 14.19
2 ukl. 2,00
RAZEM 2,00
2.4 Uktad N2
79|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.4/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
47,52 m?2 47,52
RAZEM 47,52
80|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm [m?2
d.2.4/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
9,2*3,15*0,25 m?2 7,25
RAZEM 7,25
81|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne m2
d.2.4/0119-01
1,2 m?2 1,20
RAZEM 1,20
82|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg o grubosci 40 mm m2 izo-
d.2.4/0204-03 lacji
analogia
47,52+7,25-9,7 m?2 izo- 45,07
lacji
RAZEM 45,07
83|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg o |m2 izo-
d.2.4|0204-03 grubosci 100 mm lacji
analogia
9,700 m?2 izo- 9,70
lacji
RAZEM 9,70
84|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m?2
d.2.4/0603-04 chni ptaskich
9,700 m?2 9,70
RAZEM 9,70
85|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna szt.
d.2.4/0139-04
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
86|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - ttumik szt.
d.2.4/0154-01 250x450x1500
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.4/0131-02 do 200 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.2.4|/0155-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
89|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 600x400 mm szt.
d.2.4/0138-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N2/W2 z automatyka szt.
d.2.4/0322-01
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.5 Uktad W1
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.5/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
11,82 m?2 11,82
RAZEM 11,82
92|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.5/0102-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
analogia
48 m?2 48,00
RAZEM 48,00
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93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm [m?2
d.2.5/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
6,1*3,15%0,25 m?2 4,80
RAZEM 4,80
94|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowg o grubosci 40 mm m2 izo-
d.2.5/0204-03 lacji
analogia
11,82+48+4,8-8,07 m?2 izo- 56,55
lacji
RAZEM 56,55
95|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg o |m2 izo-
d.2.5/0204-03 grubosci 100 mm lacji
analogia
8,07 m?2 izo- 8,07
lacji
RAZEM 8,07
96|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m?2
d.2.5/0603-04 chni ptaskich
8,07 m?2 8,07
RAZEM 8,07
97|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - ttumik szt.
d.2.5/0154-01 700x300x2000
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna 670x670 fi 250 szt.
d.2.5/0139-04
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
99|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 1000x600 mm szt.
d.2.5/0138-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.5/0131-03 do 315 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.6 Uktad W2
101|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.6/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
27,16 m?2 27,16
RAZEM 27,16
102|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m?2
d.2.6/0122-03 - udziat ksztattek do 35 %
analogia
8,71*3,15*0,25 m?2 6,86
RAZEM 6,86
103|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne elastyczne m?2
d.2.6/0119-01
0,72 m?2 0,72
RAZEM 0,72
104|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa o grubosci 40 mm m?2 izo-
d.2.6/0204-03 lacji
analogia
27,16+6,86-9,7 m?2 izo- 24,32
lacji
RAZEM 24,32
105/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym matg lamelowg o |m2 izo-
d.2.6/0204-03 grubosci 100 mm lacji
analogia
9,700 m?2 izo- 9,70
lacji
RAZEM 9,70
106|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.75 mm na izolacji powierz- |m?2
d.2.6/0603-04 chni ptaskich
9,700 m?2 9,70
RAZEM 9,70
107|KNR 2-17 Anemostat wirowy prostokatny+Skrzynka rozprezna szt.
d.2.6/0139-04
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm - ttumik szt.
d.2.6/0154-01 250x450x1500

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddéw o $r.  |szt.
d.2.6/0131-02 do 200 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
110|KNR 2-17 Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 mm szt.
d.2.6/0155-02
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
111|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 300x600 mm szt.
d.2.6/0138-01
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne 325x225 mm szt.
d.2.6/0138-01
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.7 Uktad czerpny dla sprezarkowni
113|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.7/0102-06 4400 mm - udziat ksztaitek do 55 %
analogia
17,00 m?2 17,00
RAZEM 17,00
114|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg o |m2 izo-
d.2.7|0204-06 grubosci 100 mm lacji
analogia
17,00 m?2 izo- 17,00
lacji
RAZEM 17,00
115|KNR 2-17 Czerpnia $cienna o wym. 800x400 mm szt.
d.2.7/0146-03
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
116|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna o wym. 800x400 mm szt.
d.2.7/0138-05
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 Uktad Sprezarkownia
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2.8/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
analogia
10,380 m?2 10,38
RAZEM 10,38
118/ KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych matg lamelowa o grubosci 40 mm m?2 izo-
d.2.8/0204-03 lacji
analogia
10,380 m?2 izo- 10,38
lacji
RAZEM 10,38
119|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostokatna 500x200 mm szt.
d.2.8/0138-03
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
120|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca np. PTL fi 315 szt.
d.2.8/0149-03
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
121|KNR 2-17 Wentylator dachowy o wyd. 2400 m3/h np. DAS 315 szt.
d.2.8/0208-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.9 Centrale wentylacyjne dla ukladu N3-W3
122|KNR 2-17 Centrala nawiewno-wywiewna N3/W3 z automatykag szt.
d.2.9/0322-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
123|KNR 7-24 Agregat chtodu dla centrali N1/W1 wraz z podtgczeniem do centrali szt.
d.2.9/0153-01
analogia
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
124 KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 15,9 izolowane m
d.2.9/0306-02
analogia
3*4 m 12,00
RAZEM 12,00
125|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 19,1 izolowane m
d.2.9/0306-02
analogia
poz.124 m 12,00
RAZEM 12,00
126|KNR 7-24 Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej na dachu budynku szt.
d.2.9/0153-02
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
127|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.2.9/0514-07 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
128|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2.9|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
129|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2.9|0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
130|KNR 7-08 Czujniki temperatury ukt.
d.2.9/0102-02
4 ukt. 4,00
RAZEM 4,00
131|KNR 2-17 Klapa odcinajgca przeciwpozarowa z wyzwalaczem topikowym DN 160 szt.
d.2.9/0131-02
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
3/45331220-4 |Klimatyzacja
132|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 6,35 izolowane m
d.3|0306-01
analogia
97+1+8+16+18+18+18+3+9+7 m 195,00
RAZEM 195,00
133|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 9,52 izolowane m
d.3|0306-01
analogia
151+31+21+20+16+21+10+10+16+7 m 303,00
RAZEM 303,00
134|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 12,70 izolowane m
d.3|0306-02
analogia
97+1+1+8+16+18+18+18+3+9+7 m 196,00
RAZEM 196,00
135|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 15,9 izolowane m
d.3|0306-02
analogia
145+31+30+21+20+16+16+10+10+16+7 m 322,00
RAZEM 322,00
136|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane chtodnicze fi 19,1 izolowane m
d.3|0306-02
analogia
6+6 m 12,00
RAZEM 12,00
137|KNR 7-24 Montaz jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej szt.
d.3|0130-01
analogia
38+1 szt. 39,00
RAZEM 39,00
138|KNR 7-24 Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej na dachu budynku szt.
d.3|0153-02
analogia
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
139|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 10.0 kpl.
d.3|0514-07 tys.kcal/h
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00

11

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
140|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.3|0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
141/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.3/0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
142|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$c¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.3|0516-07
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
143 Dostawa systeméw: miniVRF, Pom. techniczne, agregat do centrali NW1 i kpl.
d.3|kalk. wtasna |NW2 + akcesoria
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
144 Instalacja skroplin kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/45331220-4 |Lampy bakteriobdjcze
145 Pomieszczeniowe lampy bakteriobdjcze NBV 2x30 SL szt.
d.4|kalk. wtasna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
146 Kanatowe lampy bakteriobojcze Activ Tek Induct med 750 szt.
d.4|kalk. wtasna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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