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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45331210-1 |Instalacja wentylacji
1/S-13.00 |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m?2
d.1 0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
22,000 m?2 22,00
RAZEM 22,00
2|S-13.00 |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do |m?2
d.1 0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
345,000 m?2 345,00
RAZEM 345,00
3|S-13.00 |KNR 9-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg - [m2 izo-
d.1 0213-01 grubos¢ izolacji 20 mm lacji
analogia
249,000 m2 izo- 249,00
lacji
RAZEM 249,00
4/S-13.00 |KNR 2-17 |Krociec elastyczny fi 100 szt.
d.1 0210-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5/S-13.00 |KNR 2-17 |Kroéciec elastyczny fi 125 szt.
d.1 0210-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6/S-13.00 |KNR2-17 |Klapa ppoz EI60 np. CR60.100.MFUS szt.
d.1 0131-01
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
7|S-13.00 |KNR 2-17 |Klapa ppoz EI60 np. ABS2 120 r125 szt.
d.1 0131-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/S-13.00 |KNR 2-17 |Klapa ppoz EI60 np. CR 60.125.MFUS szt.
d.1 0131-02
analogia
4,000 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9/S-13.00 |KNR 2-17 |Klapa ppoz EI120 np. CR 120.125.MFUS szt.
d.1 0131-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10{S-13.00 |KNR 2-17 |Klapa ppoz EI60 np. CR 60.160.MFUS szt.
d.1 0131-02
analogia
10,000 szt. 10,00
RAZEM 10,00
11|S-13.00 |KNR 2-17 |Klapa ppoz EI60 np. CR 60.200.MFUS szt.
d.1 0131-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
12{S-13.00 |KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe o $r 100 mm np. SAS.100.700 szt.
d.1 0155-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
13|S-13.00 |KNR 2-17 |Ttumiki akustyczne rurowe proste o $r 125 mm np. SAS.125.700 szt.
d.1 0155-02
analogia
4,000 szt. 4,00
RAZEM 4,00
14/S-13.00 |KNR 2-17 |Kratka wycigagowa np. BAP fi 100 szt.
d.1 0140-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15/S-13.00 |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa np. BXC 211 szt.
d.1 0140-02
analogia
1,000 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
16/S-13.00 |KNR 2-17 |Kratka wyciggowa np. BXC 273 szt.
d.1 0140-02
analogia
22,000 szt. 22,00
RAZEM 22,00
17(S-13.00 |KNR 2-17 |Kratka wyciagowa np. BXC 275 szt.
d.1 0140-02
analogia
49,000 szt. 49,00
RAZEM 49,00
18|S-13.00 |KNR 2-17 |Krociec przytgczeniowy np. AEA 808 szt.
d.1 0210-01
analogia
45,000 szt. 45,00
RAZEM 45,00
19/S-13.00 |KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe do przewoddw o $r.  |szt.
d.1 0131-01 100 mm
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|S-13.00 |[KNR 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw |szt.
d.1 0131-01 0 $r. 125 mm
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|S-13.00 |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa fi 100 szt.
d.1 0144-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22(8-13.00 |KNR 2-17 |Woyrzutnia dachowa fi 125 szt.
d.1 0144-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23|S-13.00 |KNR 2-17 |Wyrzutnia dachowa fi 160 szt.
d.1 0144-01
analogia
4,000 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|S-13.00 |KNR 2-17 |Kolano wyrzutowe fi 100 szt.
d.1 0144-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|S-13.00 |KNR 2-17 |Kolano wyrzutowe fi 160 szt.
d.1 0144-01
analogia
12,000 szt. 12,00
RAZEM 12,00
26|S-13.00 [KNR 2-17 |Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.23 szt.
d.1 0149-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|S-13.00 |KNR 2-17 |Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.12 szt.
d.1 0149-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|S-13.00 |KNR 2-17 |Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.22 szt.
d.1 0149-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|S-13.00 |KNR 2-17 |Podstawa dachowa ttumigca np. SBC.500.34 szt.
d.1 0149-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
30|S-13.00 [KNR 2-17 |Wentylator kanatowy np. RAT.100.250.HB szt.
d.1 0204-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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31|S-13.00 |KNR 2-17 |Wentylator kanatowy np. RAT.100.250.PB szt.
d.1 0204-02
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|S-13.00 [KNR 2-17 |Wentylator kanatowy np. RAT.125.350.HB szt.
d.1 0204-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|S-13.00 |KNR 2-17 |Wentylator zbiorczy np. VAM 767 szt.
d.1 0204-02
analogia
16,000 szt. 16,00
RAZEM 16,00
34|S-13.00 [KNR 2-17 |Wentylator scienny np. MF 100/4" szt.
d.1 0147-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35|S-13.00 |KNR 2-17 |Wentylator dachowy np. CAT.100.300.HB szt.
d.1 0208-01
analogia
1,000 szt. 1,00
RAZEM 1,00
36(S-13.00 |KNR 2-17 |Wentylator dachowy np. CAT.125.400.HB szt.
d.1 0208-01
analogia
3,000 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|S-13.00 |KNR 2-17 |Wentylator dachowy np. CAT.160.550.HB szt.
d.1 0208-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 45331220-4 | Klimatyzacja serwerowni
38|S-13.00 |KNR-W 2- |Rurociggi miedziane chfodnicze fi 6,35 izolowane m
d.2 15 0306-01
analogia
55,000 m 55,00
RAZEM 55,00
39|S-13.00 [KNR-W 2- |Rurociggi miedziane chiodnicze fi 9,52 izolowane m
d.2 15 0306-01
analogia
55,000 m 55,00
RAZEM 55,00
40|S-13.00 |KNR 7-24 |Montaz jednostki klimatyzacyjnej wewnetrznej 2,7 kW szt.
d.2 0130-01
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
41(S-13.00 |KNR 7-24 |Montaz jednostki klimatyzacyjnej zewnetrznej na dachu budynku szt.
d.2 0153-02
analogia
2,000 szt. 2,00
RAZEM 2,00
42|S-13.00 |KNR 7-24 |Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci | kpl.
d.2 0514-07 10.0 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
43|S-13.00 |KNR 7-24 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o |kpl.
d.2 0513-07 wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
44|S-13.00 |KNR 7-24 |Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw |kpl.
d.2 0515-07 czynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
45|S-13.00 |KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 10.0 tys.kcal/ |kpl.
d.2 0516-07 h
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46|S-13.00 |KNR-W 2- |Instalacja skroplin fi 25-32 PVC klejone m
d.2 15 0208-05
analogia
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5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
47(S-13.00 |KNR-W 2- [Pompka skroplin szt.
d.2 15 0218-02
analogia
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48(S-13.00 |KNR-W 2- |Syfon do skroplin z blokadg antyzapachowg szt.
d.2 15 0218-02
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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