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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg CPV
1/4511110 |[ROZBIORKI 1 7
0-9
2|4511120 |WZMOCNIENIE FUNDAMENTU POD SCIANA SRODKOWA 8 12
0-0
3|4511120 |ROBOTY ZIEMNE 13 15
0-0
4/4526230 |KONSTRUKCJA 16 125
0-4
4.1 Sciana oporowa SO-1 16 27
4.2 Sciana oporowa SO-2 28 39
4.3 Sciana oporowa SO-3 40 53
4.4 Fundamenty SF-1i LF-1 54 62
4.5 Konstrukcja stupéw zelbetowych balkonéw 63 68
4.6 Konstrukcja $cian zelbetowych balkonéw 69 71
4.7 Konstrukcja stropow-ptyty balkonéw zelbetowe - P-1.4-P-4.4 72 76
4.8 Konstrukcija stropoéw zelbetowych - P-1.5-P-3.5 77 81
4.9 Konstrukcija stropoéw zelbetowych - P-1.6-P-3.6 82 85
4.10 Belki zelbetowe 86 89
4.11 Wzmocnienie belki zelbetowej w stropie nad parterem 90 92
4.12 Sciany zelbetowe stropu +3 93 94
4.13 Stupy zelbetowe stropu +3 95 99
4.14 Sciany zelbetowe stropodachu 100 101
4.15 Stupy zelbetowe stropodachu 102 106
4.16 Klatka schodowa zelbetowa SCH-1 107 110
4.17 Stropy zelbetowe - P-3.1 do P-4.1 111 125
5/4526240 [NADPROZA STALOWE 126 157
0-5
5.1 Poziom-1 126 132
5.2 Parter 133 139
5.3 Poziom +1 140 147
5.4 Poziom +2 148 153
5.5 Poziom +3 154 157
6|4526252 |ROBOTY MUROWE 158 160
0-2
7|4526110 |DACH - Stropodach D-01 161 169
0-5
8|4531310 |URZADZENIA DZWIGOWE 170 170
0-5
9|4542100 [STOLARKA i SLUSARKA 171 201
0-4
9.1 Drzwi wewnetrzne 171 181
9.2 Witryny wewnetrzne 182 183
9.3 Drzwi zewnetrzne 184 186
9.4 Stolarka okienna zewnetrzna 187 193
9.5 Witryny zewnetrzne 194 195
9.6 Balustrady 196 199
9.7 Drabiny 200 200
9.8 Inne 201 201
10|4542115 |SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K 202 208
2-4
11|4542114 |SUFITY PODWIESZONE 209 210
6-9
12|4543221 |WYKONCZENIE SCIAN i SUFITOW 211 228
0-9
13|4543210 |POSADZKI 229 282
0-5
13.1 P-01 - posadzka na gruncie 229 243
13.2 P-02 - posadzka na stropie miedzykondygnacyjnym 244 257
13.3 P-04 - posadzka balkonu 258 266
13.4 P-05 - posadzka na istniejgcym stropie miedzykondygnacyjnym 267 280
13.5 Oktadziny schodéw wewnetrznych 281 282
144544300 |[ELEWACJA 283 288
0-4
15]4544300 |STUDZIENKI DOSWIETLAJACE 289 300
0-4
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111100-9 |ROZBIORKI
1/B-01.00 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1 0212-02 bosci ponad 15 cm - rozbidrka studzienek doswietlajgcych
kalk. wlasna
3,08*(14,83*0,45+1,55*2*0,38+12,22*0,45+5,30%0,38+2,00*0,40+ m3 76,87
1,24*0,38+3,60%0,38+1,77*2*0,38)+0,30%(1,55*14,83+1,55*12,22+
1,77*2,87+5,87*1,80)
RAZEM 76,87
2|B-01.00 |KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacyjnymi m2
d.1 0545-02
kalk. wlasna
33,80"12,60 m?2 425,88
RAZEM 425,88
3|B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1 0811-07
kalk. wlasna
442,43+355,52+344,90+355,87 m?2 1498,72
RAZEM 1498,72
4/B-01.00 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - ptyta po- |m3
d.1 0212-03 sadzkowa+izolacje - warstwa P-01
kalk. wlasna
442,43*0,20 m3 88,49
RAZEM 88,49
5/B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1 0348-03 cementowo-wapienne;j
poziom -1 2,74*(2,73+3,60+1,37+1,85+2,10+5,30+5,52) m?2 61,57
przyziemie |2,80%*(1,63+1,50+0,60) m?2 10,44
1p. 2,80%(1,52+2,15+1,50+1,03+3,75+1,05+5,38+3,65+1,00+3,55+1,90) [m2 74,14
2p. 2,88*(1,60+2,10+1,10*2+1,35+5,31+1,20+2,05+2,23) m?2 51,96
RAZEM 198,11
6/B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1 0349-02 wapiennej
3.p 0,18*2,70*14,95+2,30*0,40*3,65+0,42*5,65*3,20 m3 18,22
RAZEM 18,22
7|/B-01.00 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1 0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1+po0z.2*0,30+p0z.3*0,05+p0z.4+p0oz.5*0,12+p0oz.6 m3 410,05
RAZEM 410,05
2 45111200-0 |WZMOCNIENIE FUNDAMENTU POD SCIANA SRODKOWA
8|B-04.00 |KNNR 3 Wzmocnienie faw o grubosci do 50 cm odcinkami co 1 m z wykona- |m3
d.2 0201-02 niem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z od-
analogia wozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ do 1 km - beton C25/30
19,00%(2*0,25*0,65+2*0,25%0,15) m3 7,60
RAZEM 7,60
9|B-04.00 |KNNR 3 Uzupetnienie podktadu betonowego pod tawami m3 bet.
d.2 0202-01
0,10*0,30*19,00*2 m3 bet. 1,14
RAZEM 1,14
10/B-02.00 |KNNR 3 Odwoz ziemi przy podbijaniu fundamentéw - dodatek za 9 km m3
d.2 0201-06 Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 7,60
RAZEM 7,60
11/B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.2 0290-02 prety zebrowane z wklejeniem do istniejgcych fundamentow
339,50/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
12|B-08.00 |KNNR 3 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem dwuwarstwowej wzmocnionych|m?2
d.2 0204-02 fundamentow
Rx0,50
kalk. wlasna
19*(2*0,65+2%0,50) m?2 43,70
RAZEM 43,70
3 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
13|B-02.00 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane przy ist- |m3
d.3 0106-02 niejgcych fundamentach
3,15%(3,00*3,00+3,00*3,20) m3 58,59
3,15%*4,40%12,50 m3 173,25
3,15*2,90%(14,00+17,00) m3 283,19
RAZEM 515,03
14|B-02.00 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.3 0230-01 odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11l
poz.13 m3 515,03
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
potragcenia  |-(poz.16+poz.18+poz.19+poz.20+poz.28+poz.30+poz.31+poz.32+ |m3 -116,01
p0z.40+p0z.42+p0z.43+p0z.44+p0z.45+p0z.54+p0z.56+p0z.57)
RAZEM 399,02
15/B-02.00 |KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é 10 km|m3
d.3 0108-06 grunt.kat. Il
0108-08
poz.13-poz.14 m3 116,01
RAZEM 116,01
4 45262300-4 |[KONSTRUKCJA
4.1 Sciana oporowa SO-1
16|B-04.00 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 m3
d.4.1 1101-01
0,10*3,28*16,00 m3 5,25
RAZEM 5,25
17/B-08.00 |KNR 2-02 Izolacja z folii PE m?2
d.4.1 0616-01
analogia
3,28*16,00 m?2 52,48
RAZEM 52,48
18/B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie |m3
d.4.1 0238-01 ptaskiej - beton C30/37
0,40*3,08*15,88 m3 19,56
RAZEM 19,56
19/B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe (cze$é pionowa) o wysokosci do 4,5mi |m3
d.4.1 0240-04 przekroju prostokatnym gr. 40 cm - z betnu C30/37
0,40*3,05*15,88 m3 19,37
RAZEM 19,37
20|B-04.00 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe o wysokosci do 4,5 m i przekroju grubo$ci 24 cm - [m3
d.4.1 0240-02 beton C30/37 - $ciana SC-1
0,24*3,05*1,48 m3 1,08
RAZEM 1,08
21|B-04.00 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d.4.1 0210-05 kroju do 16 - z betonu C30/37
B-5.1 0,20*0,40*0,88*3 m3 0,21
B-5.2 0,25*0,40%0,88*4 m3 0,35
RAZEM 0,56
22|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.1 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(72,92+2332,72)/1000 t 2,41
RAZEM 2,41
23|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.1 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
1364,96/1000 t 1,36
RAZEM 1,36
24|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techno- |m2
d.4.1 0635-03 logii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
3,08*15,88 m?2 48,91
RAZEM 48,91
25|B-08.00 |KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie |m?2
d.4.1 0640-01 masg SUPERFLEX-10
poz.24 m2 48,91
RAZEM 48,91
26|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnie- |m2
d.4.1 0637-03 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
analogia
0,40*(2*3,08+2%15,88) m?2 15,17
2*3,05%15,88 m?2 96,87
2*3,05*1,48 m?2 9,03
RAZEM 121,07
27|B-08.00 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie |m?2
d.4.1 0641-01 masg SUPERFLEX-10
poz.26 m2 121,07
RAZEM 121,07
4.2 Sciana oporowa SO-2
28|B-04.00 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 m3
d.4.2 1101-01
0,10*3,28*12,93 m3 4,24
RAZEM 4,24
29|B-08.00 |KNR 2-02 Izolacja z folii PE m?2
d.4.2 0616-01
analogia
3,28*12,93 m?2 42,41
RAZEM 42,41
30|B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe Zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie |m3
d4.2 0238-01 ptaskiej - beton C30/37
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0,40*3,08*12,73 m3 15,68
RAZEM 15,68
31(B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokoscido 4,5mi |m3
d.4.2 0240-04 przekroju prostokatnym gr. 40 cm - z betnu C30/37
0,40*3,05*12,73 m3 15,53
RAZEM 15,53
32(B-04.00 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe o wysokosci do 4,5 m i przekroju grubosci 24 cm - |m3
d4.2 0240-02 beton C30/37 - $ciana SC-1
0,24*3,05*1,48 m3 1,08
RAZEM 1,08
33(B-04.00 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do prze- |m3
d4.2 0210-05 kroju do 16 - z betonu C30/37
B-5.1 0,20*0,40%0,88*3 m3 0,21
B-5.2 0,25*0,40*0,88 m3 0,09
RAZEM 0,30
34|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4.2 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(72,92+1922,64)/1000 t 2,00
RAZEM 2,00
35|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4.2 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
1100,47/1000 t 1,10
RAZEM 1,10
36|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techno- |m2
d.4.2 0635-03 logii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
3,08*12,93 m?2 39,82
RAZEM 39,82
37|B-08.00 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie |m?2
d.4.2 0640-01 masg SUPERFLEX-10
poz.36 m2 39,82
RAZEM 39,82
38|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnie- |m2
d.4.2 0637-03 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
analogia
0,40%(2*3,08+2*12,73) m?2 12,65
2*3,05*12,73 m?2 77,65
2*3,05*1,48 m?2 9,03
RAZEM 99,33
39(B-08.00 [KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie |m?2
d4.2 0641-01 masg SUPERFLEX-10
poz.38 m2 99,33
RAZEM 99,33
4.3 Sciana oporowa SO-3
40(B-04.00 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 m3
d.4.3 1101-01
0,10*(10,27*3,00+0,65*3,80) m3 3,33
RAZEM 3,33
41|B-08.00 |KNR 2-02 Izolacja z folii PE m?2
d.4.3 0616-01
analogia
poz.40/0,10 m?2 33,30
RAZEM 33,30
42(B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie |m3
d.4.3 0238-01 ptaskiej - beton C30/37
0,40*(10,53*2,90+3,60*0,55) m3 13,01
RAZEM 13,01
43|B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i m3
d.4.3 0239-05 przekroju prostokatnym grubosci do 30 cm - z betonu C30/37
0,30%2,99*8,60 m3 7,71
0,30*2,17*1,20 m3 0,78
0,30%2,99*2,30 m3 2,06
RAZEM 10,55
44|B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i m3
d.4.3 0239-04 przekroju prostokatnym grubosci do 25 cm - z betonu C30/37
0,25*2,99*1,80 m3 1,35
0,25*2,99*1,80 m3 1,35
0,25%(2,99*3,24-1,00*2,14) m3 1,89
RAZEM 4,59
45|B-04.00 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (czg$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i m3
d.4.3 0239-02 przekroju prostokatnym grubosci do 15 cm - z betonu C30/37
0,15*2,21*1,20 m3 0,40
RAZEM 0,40
46(B-04.00 |KNR 2-02 Spocznik i daszek, grubosci 20 cm ptaskie - z betonu C30/37 m2
d.4.3 0216-02
0216-05
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1,18*1,90+2,1*2,46 m?2 7,41
RAZEM 7,41
47|B-04.00 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z betonu C30/ |m2
d.4.3 0218-02 37
0218-06
1,59*3,80 m?2 6,04
RAZEM 6,04
48(B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4.3 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(10,06+69,38+233,11+2128,54)/1000 t 2,44
RAZEM 2,44
49(B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4.3 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
(908,44+214,52)/1000 t 1,12
RAZEM 1,12
50|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techno- |m2
d.4.3 0635-03 logii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
poz.42/0,40 m?2 32,53
RAZEM 32,53
51|B-08.00 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie |m?2
d.4.3 0640-01 masg SUPERFLEX-10
poz.50 m?2 32,53
RAZEM 32,53
52|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnie- |m2
d.4.3 0637-03 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
analogia
0,40%(10,53*2+2*2,90+2*3,60%0,55) m?2 12,33
2%2,99*8,60 m?2 51,43
2*2,17*1,20 m?2 5,21
2%2,99*2,30 m?2 13,75
2%2,99"1,80 m?2 10,76
2%2,99*1,80 m?2 10,76
2%(2,99*3,24-1,00%2,14) m?2 15,10
2*2,21*1,20 m?2 5,30
RAZEM 124,64
53|B-08.00 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie |m?2
d.4.3 0641-01 masg SUPERFLEX-10
poz.52 m2 124,64
RAZEM 124,64
4.4 Fundamenty SF-1i LF-1
54/B-04.00 [KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - zastosowano pompe do|m3
d4.4 1101-01 z. |betonu na samochodzie, beton C8/10
sz. 5.4. 9913
SF-1 0,10*1,50*2,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
55|B-08.00 [NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe stép i taw fundamentowych z papy |m?2
d.4.4 202 0618-01 |zgrzewalnej
analogia
poz.54/0,10 m2 3,20
RAZEM 3,20
56(B-04.00 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 -|m3
d4.4 0204-02 z betonu C25/30
SF-1 0,40*1,40*2,00 m3 1,12
RAZEM 1,12
57|B-04.00 |KNR2-02 |tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, szerokosci ponad 1,3 [m3
d.4.4 0202-04 m - z zastosowaniem pompy do betonu
LF-1 0,40*1,40*1,60 m3 0,90
RAZEM 0,90
58(B-03.00 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.4 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
SF-1 78,29/1000 t 0,08
LF-1 35,67/1000 t 0,04
RAZEM 0,12
59|B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w techno- |m2
d.4.4 0635-03 logii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
SF-1 1,40*2,00 m?2 2,80
LF-1 1,40*1,60 m?2 2,24
RAZEM 5,04
60(B-08.00 |KNR 0-29 Woysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie |m?2
d4.4 0640-01 masg SUPERFLEX-10
poz.59 m2 5,04
RAZEM 5,04
61/B-08.00 |KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych pod uszczelnie- |m2
d.4.4 0637-03 nia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
analogia
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SF-1 0,40%(2*1,40+2*2,00) m?2 2,72
LF-1 0,40*(2*1,40+2%1,60) m?2 2,40
RAZEM 512
62|B-08.00 |KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie |m?2
d4.4 0641-01 masg SUPERFLEX-10
poz.61 m2 5,12
RAZEM 512
4.5 Konstrukcja stupoéw zelbetowych balkonéw
63|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4.5 0247-05 ku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37
analogia
S-0.4.2 0,30*0,30*2,75 m3 0,25
S-1.4.2, S-2.0,30*0,30*3,03*3 m3 0,82
4.2,8-34.2
S-4.4.2 0,30*0,30*4,00 m3 0,36
S-0.5.2 0,25*0,30*2,75*4 m3 0,83
S-45.2 0,25*0,30*3,57*4 m3 1,07
S-1.5.2, S-2.0,25*0,30*2,95%12 m3 2,66
5.2,8-352
S-0.5.2b 0,25*0,30*4,00*4 m3 1,20
RAZEM 7,19
64|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4.5 0248-05 wodu do przekroju do 16 - naktady dodatkowe dla stupéw o wyso-
analogia kosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
S-0.5.2b 0,25*0,30*1,80*4 m3 0,54
RAZEM 0,54
65|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4.5 0247-06 ku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - beton C30/37
analogia
S-0.5.1b 0,20*0,30*4,00*14 m3 3,36
S-0.6.1 0,20*0,30*2,75*2 m3 0,33
S-4.4.1 0,15*0,30*4,00*6 m3 1,08
S-2.4.1, S-3.|0,15*0,30*3,03*12 m3 1,64
41
S-1.4.1 0,15*0,30*3,03*6 m3 0,82
S-0.4.1 0,15*0,30*2,75%6 m3 0,74
S-4.5.1 0,15*0,30*3,98*14 m3 2,51
S-1.5.1, S$-2.|0,15*0,30*2,95*42 m3 5,58
5.1, S-3.5.1
S-0.5.1a 0,20*0,30*2,75*14 m3 2,31
S-4.6.1 0,20*0,30*3,97*2 m3 0,48
S-1.6.1, S-2. |0,20*0,30*3,03*6 m3 1,09
6.1, S-3.6.1
RAZEM 19,94
66|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4.5 0248-06 wodu do przekroju ponad 16 - naklady dodatkowe dla stupéw o wy-
analogia sokosci ponad 4 m bez wzgledu na wariant
S-0.5.1b 0,20*0,30*1,80*14 m3 1,51
RAZEM 1,51
67|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4.5 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(1380,92+52,65+257,92+806,27+1822,99+301,54)/1000 t 4,62
RAZEM 4,62
68|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4.5 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
(351,39+922,40+517,61)/1000 t 1,79
RAZEM 1,79
4.6 Konstrukcja scian zelbetowych balkonéw
69|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokos$ci do 4 m w deskowaniu |m2
d.4.6 0245-01 PERI - beton C30/37
SC-4.61 4,001,33 m?2 5,32
SC-1.61, 3,10*1,33*3 m?2 12,37
SC-2.61,
SC-3.61
SC-0.61 2,75"1,33 m?2 3,66
SC-4.51 4,00%1,48 m?2 5,92
SC-1.51, 3,10%1,48*3 m?2 13,76
SC-2.51,
SC-3.51
SC-0.51 2,75*1,48 m?2 4,07
RAZEM 45,10
70/B-04.00 |KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za 14 cm grubosci |m2
d.4.6 0245-03 Krotno$¢ = 14
poz.69 m2 45,10
RAZEM 45,10
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71(B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4.6 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(700,80+490,65)/1000 t 1,19
RAZEM 1,19
4.7 Konstrukcja stropéw-ptyty balkonéw zelbetowe - P-1.4-P-4.4
72|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkamilub  |m?2
d.4.7 0246-03 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-1.4, P-2.4, |4*(1,90*8,00+0,505*1,33+0,14*2,00) m?2 64,61
P-3.4, P-4.4
RAZEM 64,61
73|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d4.7 0246-04 Krotnos$¢ = 5
poz.72 m2 64,61
RAZEM 64,61
74/B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4.7 0249-03 wodu do przekroju do 12 - beton C30/37
B-4.41 0,15*0,40%1,90*2*4 m3 0,91
B-4.43 0,15*0,40*1,33*4 m3 0,32
RAZEM 1,23
75/B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwo-|m3
d.4.7 0249-01 du do przekroju do 8 - z betonu C30/37
B-4.42 0,30*0,40*2,405*4 m3 1,15
RAZEM 1,15
76|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4.7 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4*(68,16+14,16+197,89)/1000 t 1,12
RAZEM 1,12
4.8 Konstrukcja stropéw zelbetowych - P-1.5-P-3.5
77(B-04.00 |KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkamilub |m?2
d.4.8 0246-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-1.5, P-2.5, |3*(1,48"33,38+0,14*1,90%6) m?2 153,00
P-3.5
RAZEM 153,00
78|B-04.00 |KNR-W 2-02 [Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d.4.8 0246-04 Krotnos¢ = 5
poz.77 m2 153,00
RAZEM 153,00
79(B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4.8 0249-03 wodu do przekroju do 12 - beton C30/37
B-3.51 0,15*0,40%1,48*7*3 m3 1,86
RAZEM 1,86
80|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki i podciggi w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwo- [m3
d.4.8 0249-01 du do przekroju do 8 - z betonu C30/37
B-3.52 0,20*0,40*1,48*2*3 m3 0,71
RAZEM 0,71
81|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4.8 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3*(159,91+678,09)/1000 t 2,51
RAZEM 2,51
4.9 Konstrukcja stropéw zelbetowych - P-1.6-P-3.6
82|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m2
d.4.9 0246-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-1.6, P-2.3, |3*(1,33"4,85+0,16%1,20) m?2 19,93
P-3.6
RAZEM 19,93
83|B-04.00 [KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d.4.9 0246-04 Krotnos¢ = 5
poz.82 m2 19,93
RAZEM 19,93
84|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4.9 0249-03 wodu do przekroju do 12 - beton C30/37
B-3.61 0,20*0,40*1,33*3 m3 0,32
RAZEM 0,32
85|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4.9 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
3*(17,95+89,98)/1000 t 0,32
RAZEM 0,32
4.10 Belki zelbetowe
86|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4. 0249-02 wodu do przekroju do 10 - beton C30/37
10
B-3.1.1 0,60*0,30%(0,84+1,90+0,81+1,00+0,45+1,001+0,45*3+1,00*3+1,04+ |m3 4,42
1,90+0,97)+0,60*0,38%(4,96+0,54+1,84+0,80)
B-3.1.2 0,40*0,18*(0,20+1,76+0,18) m3 0,15
B-3.1.3 0,40*0,18%(0,54+1,14+0,62+2,015+0,30) m3 3
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B-4.1.1 0,60%0,30*(0,84+1,90+0,81+1,001+0,45+1,00+0,45*3+1,00*3+1,04+ |m3 4,61
1,90+0,97)+0,60*0,38*(4,96+0,54)+(0,60*0,38+0,18*0,389)*(2,16+
0,485)
B-4.1.3 0,40*0,18*(0,54+1,14+0,62+2,015+0,30) m3 0,33
RAZEM 9,84
87|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Belki zelbetowe w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego ob- |m3
d.4. 0249-04 wodu do przekroju do 14 - beton C30/37
10
B-4.1.2 0,40*0,24*(0,20+1,76+0,18) m3 0,21
RAZEM 0,21
88|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
10
B-3.1.1 (2,65+125,04+39,25)/1000 t 0,17
B-3.1.2 6,83/1000 t 0,01
B-3.1.3 12,37/1000 t 0,01
B-4.1.1 (2,65+141,64+42,98)/1000 t 0,19
B-4.1.2 7,58/1000 t 0,01
B-4.1.3 12,37/1000 t 0,01
RAZEM 0,40
89|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
10
B-3.1.1 247,90/1000 t 0,25
B-3.1.2 28,82/1000 t 0,03
B-3.1.3 50,20/1000 t 0,05
B-4.1.1 247,90/1000 t 0,25
B-4.1.2 38,43/1000 t 0,04
B-4.1.3 50,20/1000 t 0,05
RAZEM 0,67
4.1 Wzmochnienie belki zelbetowej w stropie nad parterem
90|B-05.00 [KNR AT-20 |Zwigkszanie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie tasm z wtdkien |m
d.4. 0102-07 weglowych na powierzchniach poziomych w wybranej technologii np.
11 analogia 4xS&P 120/1,4-150/2000 lub réwnowazne; dtugos¢ naklejanych od-
cinkdw ponad 6 do 10 m; tasma o szerokosci 140 mm, na kleju Re-
sin 220 lub réwnowaznym - w uktadzie 2x2 warstwy uktadane osiowo
wzgledem s$rodka rozpietosci belki
2*2*4,50 m 18,00
RAZEM 18,00
91|B-05.00 [KNR AT-20 |Zwigkszanie no$nosci konstrukcji przez przyklejanie mat z wiokien |m
d.4. 0102-07 weglowych na powierzchniach pionowych w wybranej technologii np.
11 analogia 5xS&P 240/600 lub rownowazne; na kleju Resin 55 lub réwnowaz-
nym - w uktadzie 5 szt.na 1 mb belki, maty szerokosci 30 cm nacho-
dza na siebie
5*1,70*2 m 17,00
RAZEM 17,00
92|B-05.00 |KNR AT-43 |Zabezpieczenie ogniochronne belki z ptyt Promatect H gr. 6 mm m2
d.4. 0302-01 (REI120)
11 kalk. wlasna
0,43*4,50+2*0,60*4,50 m?2 7,34
RAZEM 7,34
4.12 Sciany zelbetowe stropu +3
93(B-04.00 |KNR-W 2-02 [Sciana zelbetowa o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun-|m3
d.4. 0247-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
12 analogia
SC-3.1.1a  |2,85*(0,18*0,36+0,38*0,38) m3 0,60
SC-3.1.1b  |2,85%*(0,18"0,35+0,38*0,38) m3 0,59
SC-3.1.2 2,85*(0,18*1,08+0,20%0,24)*2 m3 1,38
SC-3.1.3 2,85%(0,18*1,13+0,20%0,24) m3 0,72
SC-3.1.4 2,85%*(0,18*0,89+0,20%0,24) m3 0,59
SC-3.1.5 2,85%(0,18*1,42+0,20%0,24) m3 0,87
SC-3.1.6 2,85*(0,18*1,01+0,20%0,24) m3 0,65
SC-3.1.7 2,85%(0,18*1,11+0,20%0,24)*2 m3 1,41
SC-3.1.8 2,85*(0,18*1,03+0,20%0,24) m3 0,67
SC-3.1.9 2,85%*(0,18*1,15+0,20%0,24) m3 0,73
RAZEM 8,21
94/B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
12
1256,73/1000 t 1,26
RAZEM 1,26
4.13 Stupy zelbetowe stropu +3
95(B-04.00 |KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
13 analogia
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TZ-3.1.3 2,85"0,30*0,84 m3 0,72
TZ-3.1.4 2,85*0,30*0,81 m3 0,69
TZ-3.1.6 2,85"0,30*1,04 m3 0,89
TZ-31.7 2,85*(0,30*0,29+0,38*0,68) m3 0,98
TZ-3.1.8 2,85"0,38*0,64 m3 0,69
TZ-3.1.9 2,85*(0,18*0,51+0,18*0,36) m3 0,45
RAZEM 4,42
96|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-04 ku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37
13 analogia
TZ-3.1.1 2,85"0,300,38*3 m3 0,97
TZ-3.1.2 2,85*0,585*0,30 m3 0,50
TZ-3.1.5 2,85*0,30*0,45*3 m3 1,15
RAZEM 2,62
97(B-04.00 |KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-05 ku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37
13 analogia
TZ-3.1.10 |2,85*0,18*0,62 m3 0,32
TZ-3.1.11 2,85"0,180,32*7 m3 1,15
TZ-3.1.12 2,85*0,18*0,67 m3 0,34
TZ-3.1.13  |2,85*0,18*0,79 m3 0,41
RAZEM 2,22
98|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
13
(454,30+636,96)/1000 t 1,09
RAZEM 1,09
99|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
13
102,23/1000 t 0,10
RAZEM 0,10
4.14 Sciany zelbetowe stropodachu
100(B-04.00 |KNR-W 2-02 [Sciana Zelbetowa o wysoko$ci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun-|m3
d.4. 0247-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
14 analogia
SC-4.1.1a |4,00%(0,18*0,36+0,38*0,38) m3 0,84
SC-4.1.1b  |4,00%*(0,18*0,35+0,38*0,38) m3 0,83
SC-4.1.2 4,00%(0,18%1,08+0,20%0,24)*2 m3 1,94
SC-4.1.3 4,00%(0,18%1,13+0,20*0,24) m3 1,01
SC-4.1.4 4,00%(0,18%0,89+0,20%0,24) m3 0,83
SC-4.1.5 4,00%(0,18%1,42+0,20*0,24) m3 1,21
SC-4.1.6 4,00%(0,18%1,01+0,20%0,24) m3 0,92
SC-4.1.7 4,00%(0,18%1,11+0,20*0,24)*2 m3 1,98
SC-4.1.8 4,00%(0,18%1,03+0,20%0,24) m3 0,93
SC-4.1.9 4,00%(0,18%1,15+0,20*0,24) m3 1,02
RAZEM 11,51
101|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
14
1205,12/1000 t 1,21
RAZEM 1,21
4.15 Stupy zelbetowe stropodachu
102{B-04.00 |KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
15 analogia
TZ-41.3 3,60*0,30%0,84 m3 0,91
TZ-41.4 3,60*0,30%0,81 m3 0,87
TZ-4.1.6 3,60*0,30%1,04 m3 1,12
TZ-41.7 3,60%(0,30*0,29+0,380,68) m3 1,24
TZ-4.1.8 3,60*0,38*0,64 m3 0,88
TZ-4.1.9 4,00%(0,18*0,51+0,18*0,36) m3 0,63
RAZEM 5,65
103|B-04.00 |KNR-W 2-02 [Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-04 ku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37
15 analogia
TZ-4.11 4,0070,30*0,38*3 m3 1,37
TZ-41.2 4,0070,585*0,30 m3 0,70
TZ-4.1.5 3,60*0,30%0,45*3 m3 1,46
RAZEM 3,53
104|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.4. 0247-05 ku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37
15 analogia
TZ-4.1.10 |4,00%0,18*0,62 m3 0,45
TZ-4.1.11 4,0070,18*0,32*7 m3 1,61
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TZ-41.12  |4,00%0,18*0,67 m3 0,48
TZ-4.1.13  |4,00*0,18*0,20 m3 0,14
RAZEM 2,68
105|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
15
(418,91+545,05)/1000 t 0,96
RAZEM 0,96
106|{B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
15
137,65/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
4.16 Klatka schodowa zelbetowa SCH-1
107|{B-04.00 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z betonu C30/ |m2
d.4. 0218-02 37
16 0218-06
B1.1 1,57*3,43 m?2 5,39
B1.2 1,57*3,85 m?2 6,04
RAZEM 11,43
108{B-04.00 |KNR-W 2-02 [Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d.4. 0246-04 Krotnos$¢ = 5
16
poz.107 m2 11,43
RAZEM 11,43
109|B-04.00 |KNR 2-02 Zelbetowe ptyty spocznikowe, grubosci 15 cm ptaskie - z betonu m2
d.4. 0216-02 C30/37
16
1,562*3,26+1,48%1,57+2,45*1,57 m?2 11,13
RAZEM 11,13
110{B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
16
624,23/1000 t 0,62
RAZEM 0,62
4.17 Stropy zelbetowe - P-3.1 do P-4.1
111{B-04.00 |KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m2
d.4. 0246-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
17
P-4.2 21,23*7,58+3,76*4,47+3,50%4,74 m?2 194,32
RAZEM 194,32
112|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d.4. 0246-04 Krotnos¢ = 5
17
poz.111 m2 194,32
RAZEM 194,32
113|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Ptyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m2
d.4. 0246-03 Scianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
17
P-3.1 12,58*33,38-3,26%5,69 m?2 401,37
P-4.1 14,21*33,38+2,43*8,03+1,52*12,10 m?2 512,23
RAZEM 913,60
114/B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 10 cm grubosci piyty jw. m2
d.4. 0246-04 Krotnos$¢ = 10
17
poz.113 m?2 913,60
RAZEM 913,60
115/B-04.00 |KNR-W 2-02 Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodudo |m3
d.4. 0249-02 przekroju do 10 - beton C30/37
17
P-3.1-W-4 10,50%0,20%5,00 m3 0,50
RAZEM 0,50
116{B-04.00 |KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodudo |m3
d.4. 0249-03 przekroju do 12 - beton C30/37
17
P-3.1-W-1 |0,38*0,20*39,00 m3 2,96
P-4.1-W-1 ]0,38%0,20%49,00 m3 3,72
RAZEM 6,68
117|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodudo  |m3
d.4. 0249-04 przekroju do 14 - beton C30/37
17
P-3.1-W-2 |0,24*0,20%13,60 m3 0,65
P-4.1-W-2 ]0,24*0,20%9,15 m3 0,44
RAZEM 1,09
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118|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do  [m3
d.4. 0249-05 przekroju do 16 - beton C30/37
17
P-3.1-W-3 |0,18*0,20%40,00 m3 1,44
P-4.1-W-3 |0,18%0,20%44,55 m3 1,60
RAZEM 3,04
119|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Nadproza w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do [m3
d.4. 0249-02 przekroju do 10 - beton C30/37
17
Nw-3.1.1 0,38*0,24*1,50 m3 0,14
Nw-3.1.2 0,38*0,24*2,00*2 m3 0,36
Nw-3.1.3 0,38*0,24*1,20*4 m3 0,44
NZ-4.12 0,38"0,24*12,80 m3 1,17
Nw-4.11 0,38*0,24*1,50 m3 0,14
Nw-4.12 0,38*0,24*2,00*2 m3 0,36
RAZEM 2,61
120|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Nadproza w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do [m3
d.4. 0249-03 przekroju do 12 - beton C30/37
17
NZ-3.1.1 0,18*0,58*1,90*11 m3 2,18
RAZEM 2,18
121|B-04.00 |KNR-W 2-02 [Nadproza w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do |m3
d.4. 0249-05 przekroju do 16 - beton C30/37
17
Nw-3.1.4 0,18*0,24*1,00 m3 0,04
Nw-3.1.5 0,18*0,24*5,60 m3 0,24
Nw-3.1.6 0,18*0,24*1,00 m3 0,04
NZ-4.11 0,18*0,24*1,90*11 m3 0,90
Nw-4.13 0,18*0,24*1,55 m3 0,07
Nw-4.14 0,18*0,24*2,22 m3 0,10
Nw-4.15 0,18*0,24*5,175 m3 0,22
Nw-4.16 0,18*0,24*1,14 m3 0,05
Nw-4.17 0,18*0,24*1,00 m3 0,04
Nw-4.18 0,18*0,24*1,50 m3 0,06
RAZEM 1,76
122|B-04.00 |KNR-W 2-02 [Sciany attyki grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PE- |m2
d.4. 0245-01 RI - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciagiem
17
0,80*88,00 m?2 70,40
RAZEM 70,40
123|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Sciany jw - dodatek za 10 cm grubosci m2
d.4. 0245-03 Krotnos$¢ = 10
17
poz.122 m?2 70,40
RAZEM 70,40
124|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
17
P-3.1 (3709,45+3052,39+50,00)/1000 t 6,81
P-4.1 (4627,88+4061,85+150,00)/1000 t 8,84
nadproza 3 |434,03/1000 t 0,43
nadproza 4 |489,21/1000 t 0,49
attyki 1883,37/1000 t 1,88
RAZEM 18,45
125/B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.4. 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
17
P-3.1 213,30/1000 t 0,21
P-4.1 132,72/1000 t 0,13
RAZEM 0,34
5 45262400-5 [INADPROZA STALOWE
5.1 Poziom-1
126|B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.5.1 0422-04
typ 4 1 szt. 1,00
typ 14 3*3 szt. 9,00
RAZEM 10,00
127|B-05.00 [KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.5.1 0313-02 bruzd dla belek
typ 1i 2%0,10%0,20*2,90 m3 0,12
typ 1j 2%0,10%0,20*1,50 m3 0,06
typ 4 2%0,05%0,15*1,40 m3 0,02
typ 14 2%0,05%0,20*2,00 m3 0,04
RAZEM 0,24
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128|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.5.1 0313-05 C200 - dwie sztuki tgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1i 2*2,90 m 5,80
typ 1j 2*1,50 m 3,00
RAZEM 8,80
129|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.1 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wiasna |12
typ 4 2*1,40 m 2,80
RAZEM 2,80
130|B-05.00 [KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.1 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki tgczone pretami fi
kalk. wlasna 12
typ 14 3*2*2,00 m 12,00
RAZEM 12,00
131{B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.5.1 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1i 0,42*(0,90+1,10)*2,00 m3 1,68
typ 1j 0,42*1,00*2,00 m3 0,84
RAZEM 2,52
132{B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5.1 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 4 0,25*0,12*2,00 m3 0,06
typ 14 3*0,380,20*2,00 m3 0,46
RAZEM 0,52
5.2 Parter
133|B-05.00 [KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.5.2 0422-04
typ 10 2 szt. 2,00
typ 10a 2 szt. 2,00
typ 13 2*3 szt. 6,00
typ 14 3 szt. 3,00
RAZEM 13,00
134|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  [m3
d.5.2 0313-02 bruzd dla belek
typ 1h 2%0,10%0,20*2,78 m3 0,11
typ 10 2%0,05%0,20*1,70 m3 0,03
typ 10a 2*2*0,05%0,15*1,70 m3 0,05
typ 13 2*2*0,05%0,20%2,30 m3 0,09
typ 14 2%0,05%0,20*2,00 m3 0,04
RAZEM 0,32
135/B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.5.2 0313-05 C200 - dwie sztuki tgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1h 2*2,78 m 5,56
RAZEM 5,56
136|B-05.00 [KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.2 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki fgczone pretami fi
kalk. wlasna 12
typ 10a 2*2*1,70 m 6,80
RAZEM 6,80
137|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.2 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wiasna |12
typ 10 2*1,70 m 3,40
typ 13 2%2*2,30 m 9,20
typ 14 2*2,00 m 4,00
RAZEM 16,60
138|B-05.00 [KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.5.2 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1h 0,42*2,28*2,00 m3 1,92
RAZEM 1,92
139|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5.2 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 10 0,42*0,20*2,00 m3 0,17
typ 10a 0,30*0,20*2,00 m3 0,12
typ 13 (0,42+0,38)*0,20*2,00 m3 0,32
typ 14 0,38*0,20*2,00 m3 0,15
RAZEM 0,76
5.3 Poziom +1
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140{B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.5.3 0422-04
typ 10 22 szt. 4,00
RAZEM 4,00
141|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  [m3
d.5.3 0313-02 bruzd dla belek
typ 1a 0,17*0,14*1,40 m3 0,03
typ 1d 2*2*0,10*0,20%1,70 m3 0,14
typ 1e 0,10*0,20*2,89 m3 0,06
typ 1f 2%0,10%0,20*2,60 m3 0,10
typ 10 2*2*0,05%0,20%1,70 m3 0,07
RAZEM 0,40
142|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.5.3 0313-04 IPE140 - dwie sztuki tgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1a 2*1,40 m 2,80
RAZEM 2,80
143|B-05.00 [KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.5.3 0313-05 C200 - dwie sztuki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ1d 2*2*1,70 m 6,80
typle 2*2,89 m 5,78
typ1f 2*2,60 m 5,20
RAZEM 17,78
144|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.3 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wiasna |12
typ 10 2*2*1,70 m 6,80
RAZEM 6,80
145|B-05.00 [KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.5.3 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1a 0,17*(1,00+0,90)*2,00 m3 0,65
typ 1d 0,42*1,20*2,00+0,38%1,20*2,00 m3 1,92
typ 1e 0,42*(1,20+0,90)*2,00 m3 1,76
typ 1f 0,42*2,10*2,00 m3 1,76
RAZEM 6,09
146|B-05.00 [KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5.3 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworow
typ 10 0,42*0,20*2,00 m3 0,17
RAZEM 0,17
147|B-05.00 [KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.5.3 0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
typ 1e 0,42*0,29*2,00 m3 0,24
RAZEM 0,24
5.4 Poziom +2
148|B-05.00 [KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.5.4 0422-04
typ 10 2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
149|B-05.00 [KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.5.4 0313-02 bruzd dla belek
typ 1b 2%0,10%0,20*2,44 m3 0,10
typ 1c 2%0,10%0,20*1,50 m3 0,06
typ 1d 2*2*0,10*0,20%1,70 m3 0,14
typ 5 2%0,0570,20*2,24 m3 0,04
typ 10 2%0,05%0,20*1,70 m3 0,03
RAZEM 0,37
150|B-05.00 [KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.5.4 0313-05 C200 - dwie sztuki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ1b 2*2,44 m 4,88
typ1c 2*1,50 m 3,00
typ1d 2*2*1,70 m 6,80
RAZEM 14,68
151{B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.4 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wiasna |12
typ 5 2%2,24 m 4,48
typ 10 2*1,70 m 3,40
RAZEM 7,88
152|B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.5.4 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
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typ 1b 0,42*1,94*2,00 m3 1,63
typ 1c 0,42*1,00*2,00 m3 0,84
typ 1d 2*0,42*1,20*2,00 m3 2,02
RAZEM 4,49
153|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5.4 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 5 0,38*(0,14+0,10)*2,00 m3 0,18
typ 10 0,42*0,20*2,00 m3 0,17
RAZEM 0,35
5.5 Poziom +3
154|B-05.00 [KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.5.5 0422-04
typ 5 2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
155|B-05.00 [KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.5.5 0313-02 bruzd dla belek
typ 5 2%0,05%0,20*2,24 m3 0,04
RAZEM 0,04
156|B-05.00 [KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.5.5 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki tgczone pretami fi
kalk. wlasna {12
typ 5 2*2,24 m 4,48
RAZEM 4,48
157|B-05.00 |KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.5.5 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 5 0,38*(0,15+0,10)*2,00 m3 0,19
RAZEM 0,19
6 45262520-2 |[ROBOTY MUROWE
158/B-06.00 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych o |m2
d.6 0139-04 grubosci 38 cm
analogia
3.p 2,43*(11,80+5,62+3,95+11,80)-(1,50*1,34+2,0*2,27+2,0*1,34) m?2 71,37
4.p 3,95%(12,36+3,50+11,80*2+1,80)-(1,50%1,34+2,0*2,27+2,0*1,34) m?2 153,75
RAZEM 225,12
159/B-06.00 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikonowych o [m2
d.6 0139-01 grubosci 24 cm
analogia
poziom -1 2,74*(2,80+2,94*2+1,18*2+3,61+1,26+3,26+2,12+2,70+0,90+3,60+ |m?2 79,28
1,17+1,10)-0,8*2,0*2-0,9*2,0
3p. 2,80*1,00*2 m?2 5,60
4p. 2,80*1,00*2 m?2 5,60
RAZEM 90,48
160({B-06.00 |KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm m2
d.6 0117-01
analogia
poziom -1 2,74*(5,67+5,52+2,10)-0,9*2,0*3 m?2 31,01
3.p 2,70*(1,00+9,40+6,00+4,24+4,00+23,48)-1,1*2,0*4-0,9*2,00*3 m?2 115,72
4.p 3,83*(2,20+22,90+5,80+6,50+3,50+1,60*2+2,10)-0,8*2,0-0,9*2,0*3- |m?2 165,35
1,1*2,0-1,2*2,00
RAZEM 312,08
7 45261100-5 |DACH - Stropodach D-01
161|B-07.00 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa m2
d.7 0616-01
analogia
13,77*33,10+1,53*11,82+1,94*6,05+3,43*7,05+2,51*5,38+2,83*7,51 |[m2 544,55
-(1,30%1,30+0,80*0,65*2+1,35*1,35) m?2 -4,55
RAZEM 540,00
162|B-07.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. |m2
d.7 0613-03 20+5cm
poz.161 m?2 540,00
RAZEM 540,00
163|B-07.00 |KNR 2-02 Warstwa spadkowa z wetny mineralnej m2
d.7 0613-03
poz.161 m?2 540,00
RAZEM 540,00
164|B-07.00 |[NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa zgrzewalng - dwie |m?2
d.7 202 0534-02 |warstwy
kalk. wlasna
poz.161 m2 540,00
RAZEM 540,00
165/B-07.00 |KNR-W 2-02 (Klapa dymowa z funkcjg wytazu, pow.czynna 1,13 m2 m2
d.7 1017-03
1,30*1,30 m?2 1,69
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RAZEM 1,69
166|B-07.00 |KNR-W 2-02 |Klapa dymowa, pow.czynna 0,20 m2 m2
d.7 1017-03
0,80*0,65*2 m?2 1,04
RAZEM 1,04
167|B-07.00 |KNR-W 2-02 [Klapa dymowa z funkcjg wytazu, pow.czynna 1,20 m2 m2
d.7 1017-03
1,35*1,35 m?2 1,82
RAZEM 1,82
168/B-07.00 |NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu |m?2
d.7 202 0541-02 |ponad 25 cm
0,42*(6,60+9,72+3,00+1,67+7,40+33,70+15,30+11,82)+0,55%(6,43* |m?2 59,38
2+2,51*2+8,66+2,80*2)+0,60*7,05
RAZEM 59,38
169|B-07.00 |KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston - podstawa pod centrale PC- |t
d.7 0208-04
207,00/1000 t 0,21
RAZEM 0,21
8 45313100-5 |URZADZENIA DZWIGOWE
170{B-09.00 Dostawa i montaz windy osobowo-towarowa kpl.
d.8 kalk. wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
9 45421000-4 |STOLARKA i SLUSARKA
9.1 Drzwi wewnetrzne
171|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, przeszklone, malowane proszkowo, EI60+dy- m2
d.9.1 1040-02 moszczelne
kalk. wlasna
Dw-01 1,74*2,10*5 m?2 18,27
RAZEM 18,27
172|B-15.00 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, przeszklone, malowane proszkowo, EI30 m2
d.9.1 1040-02
kalk. wlasna
Dw-02 1,50*2,10%6 m?2 18,90
Dw-03 1,74*2,10*11 m?2 40,19
Dw-21 1,14*2,10 m?2 2,39
RAZEM 61,48
173|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m2
d.9.1 1040-01 drewnopodobny/popielaty, EI30
kalk. wlasna
3p. 1,00*2,07*4 m?2 8,28
Dw-05 0,90*2,07*8 m?2 14,90
Dw-06 1,20*2,07*26 m?2 64,58
RAZEM 87,76
174/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m2
d.9.1 1040-01 drewnopodobny/popielaty,
kalk. wlasna
Dw-07 1,20*2,07*5 m?2 12,42
Dw-08 0,90*2,07*49 m?2 91,29
Dw-09 1,00*2,07*18 m?2 37,26
Dw-10 1,00*2,07*12 m?2 24,84
RAZEM 165,81
175/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m2
d.9.1 1040-01 biaty/kolor $ciany
kalk. wlasna
Dw-11 1,00*2,07*7 m?2 14,49
RAZEM 14,49
176|B-15.00 [KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe/stalowe przeszklone m2
d.9.1 1040-01
kalk. wlasna
Dw-12 1,14*2,10*2 m?2 4,79
RAZEM 4,79
177|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe/stalowe przesuwne, przeszklone m2
d.9.1 1024-02
kalk. wlasna
Dw-13 0,90*2,00%6 m?2 10,80
RAZEM 10,80
178|B-15.00 |[KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, przeszklone m2
d.9.1 1040-02
kalk. wlasna
Dw-14 1,50*2,10*7 m?2 22,05
RAZEM 22,05
179|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, biato/szare m2
d.9.1 1203-02
kalk. wlasna

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 5385

16




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Dw-16 1,00*2,07*4 m?2 8,28
Dw-17 1,10*2,07*2 m?2 4,55
RAZEM 12,83
180|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, biato/szare, EI60 m2
d.9.1 1203-02
kalk. wlasna
Dw-18 1,00*2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
181{B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m2
d.9.1 1040-01 biato/szare, EI60
kalk. wlasna
Dw-19 1,50*2,07 m?2 3,11
RAZEM 3,11
9.2 Witryny wewnetrzne
182|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe z drzwiami, EI60+EI30 m?2
d.9.2 1040-05
kalk. wlasna
Ww-01 2,10*2,10*3 m?2 13,23
Ww-02 1,94*2,10 m?2 4,07
Ww-03 1,80*2,10 m?2 3,78
RAZEM 21,08
183|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe EI60 m?2
d.9.2 1040-05
kalk. wlasna
Ww-04 1,88*1,20 m?2 2,26
RAZEM 2,26
9.3 Drzwi zewnetrzne
184|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe napowietrzajgce zewn. - Dz-02* |m2
d.9.3 1040-02
kalk. wlasna
1,50*2,07 m?2 3,11
RAZEM 3,11
185/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe zewn.- Dz-02 m2
d.9.3 1040-02
kalk. wlasna
1,50*2,07 m?2 3,11
RAZEM 3,11
186|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dz-08 m2
d.9.3 1203-01
kalk. wlasna
Dz-08 1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
9.4 Stolarka okienna zewnetrzna
187|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2, szkio bez- m2
d.9.4 1018-04 pieczne, profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010
02 1,90%2,27*(6*4+7) m?2 133,70
03 1,90%1,34*24 m?2 61,10
03" 1,90*1,34*7 m?2 17,82
04 1,00*2,27*5 m?2 11,35
09 2,00*2,27*5 m?2 22,70
o1 2,00"1,34*5 m?2 13,40
012 1,80*1,47*3 m?2 7,94
RAZEM 268,01
188/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni 0,6-1,0 m2, szkto bezpieczne, |[m?2
d.9.4 1018-02 profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010
05 1,00*0,67*10 m?2 6,70
019 1,00*0,90*3 m?2 2,70
RAZEM 9,40
189/B-15.00 |KNR-W 2-02 [Okna PCV zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2, szkio bez- m2
d.9.4 1018-04 pieczne, profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010, EI60
o12* 1,80*1,47*2 m?2 5,29
020 2,66*0,87 m?2 2,31
021 2,00"0,90 m?2 1,80
RAZEM 9,40
190{B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni 1,0-1,5 m2, szkto bezpieczne, |[m2
d.9.4 1018-03 profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010
022 1,50*0,90*3 m?2 4,05
023 1,20*0,90*2 m?2 2,16
RAZEM 6,21
191/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni 1,0-1,5 m2, szkto bezpieczne, |[m?2
d.9.4 1018-03 profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010, EI60
022* 1,50*0,90%6 m?2 8,10
RAZEM 8,10
192|B-15.00 |[NNRNKB Podokienniki wewnetrzne z ptyt z konglomeratéw kamiennych na m
d.9.4 202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
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03 2,00"24 m 48,00
03" 2,00*7 m 14,00
04 1,10*5 m 5,50
05 1,10*10 m 11,00
o1 2,10*5 m 10,50
012 1,90*3 m 5,70
o12* 1,902 m 3,80
019 1,10*3 m 3,30
020 2,76 m 2,76
021 2,10 m 2,10
022 1,60*3 m 4,80
022* 1,60*6 m 9,60
023 1,30*2 m 2,60
RAZEM 123,66
193|B-15.00 |NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.9.4 202 0541-01
analogia
0,25*p0z.192 m?2 30,92
RAZEM 30,92
9.5 Witryny zewnetrzne
194/B-15.00 |KNNR7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych - witryna aluminiowa prze-|m2
d.9.5 0504-03 szklona
kalk. wlasna
Wi1 1,50*12,03 m?2 18,05
RAZEM 18,05
195|B-15.00 |KNNR7 Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych - witryna przeszklona z m2
d.9.5 0504-03 drzwiami
kalk. wlasna
W2 5,27*2,27 m?2 11,96
RAZEM 11,96
9.6 Balustrady
196|B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo |m
d.9.6 1207-06 na kolor biaty - kl.schodowa SCH-1
kalk. wlasna
3,00*7+2,81+3,00+3,81+0,875+1,515 m 33,01
RAZEM 33,01
197|B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wys.110 cm m
d.9.6 1207-06
kalk. wlasna
Bp1 (2,30+0,26*2)*1 m 2,82
Bp2 (2,20+0,26*2)*6 m 16,32
B4 (0,73+1,953+4,193+3,207+1,30)*4 m 45,53
B5 2,73*4 m 10,92
B6 2,85*17 m 48,45
B7 2,70*7 m 18,90
B12 (4,25+0,73)*4 m 19,92
B13 5,97*3 m 17,91
B14 2,68*3 m 8,04
B18 0,88*16 m 14,08
RAZEM 202,89
198/B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wys.30 cm m
d.9.6 1207-06
kalk. wlasna
B8 5,97 m 5,97
B9 2,68 m 2,68
B10 2,85*3 m 8,55
B11 2,70 m 2,70
RAZEM 19,90
199/B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wys.70 cm m
d.9.6 1207-06
kalk. wlasna
B19 2,79 m 2,79
B20 2,85"5 m 14,25
B21 2,70 m 2,70
B22 2,68 m 2,68
B23 2,86 m 2,86
B24(a) 3,205 m 3,21
B24(b) 1,30*2 m 2,60
B25 3,10*2 m 6,20
RAZEM 37,29
9.7 Drabiny
200(B-15.00 |KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m - klatka m
d.9.7 1213-04 schodowa nr 1
kalk. wlasna
2,00+3,00 m 5,00
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RAZEM 5,00
9.8 Inne
201|B-15.00 |KNR 2-02 Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa pogrgzona w plytce - wkfad szt.
d.9.8 1219-03 szczotkowo-gumowy
kalk. wlasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 45421152-4 |SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K
202|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dziatowe Sw1 gr. 12,5 cm na ruszcie systemowym 75: m2
d.10 2003-03 - 2x12,5 mm plyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm plyty g-k
przyziemie |2,80%*(1,37+1,83+2,48)-0,9*2,0 m?2 14,10
1p. 2,80%(2,80+2,76+0,75+5,45+0,86+1,82+1,32+1,85+1,80+2,30+1,85+ |m2 120,91
1,00+2,50+1,20+2,48+1,76+2,42+2,58+2,48+3,35+1,87+3,11+1,80)-
0,9*2,0*6-0,8"2,0*4-1,1*2,0
2p. 2,88*(5,35+2,80+1,50+1,92+2,07+1,60+2,03+1,34+2,50*2+1,20*2+ |(m?2 131,02
5,87+2,62+2,45+5,38+5,71+2,82+2,34)-1,1*2,0-0,8*2,0*5-0,9*2,0*3-
1,1*2,0*3
3p. 2,70%(2,84+2,98+2,20+9,64+3,51+1,20+2,32+1,20+2,36+2,00+ 1,66+ |[m2 155,69
5,80+3,87+2,82+4,24+1,44+4,26+3,65+5,51+1,60*2)-0,8*2,0*6-0,9*
2,0°7-1,1*2,0
4p. 3,83%(2,79+2,99+9,10+3,27*2+0,50+1,30+1,40+1,67+3,87*2+1,99* |m2 305,28
4+3,25+2,45+6,10*2+1,80+2,32+2,75*2+1,562+5,38"2+2,68+1,8 1+
3,14)-0,9*2,0*15-0,8*2,0*5-1,1*2,0
RAZEM 727,00
203|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dziatowe Sw3 gr. 15,5 cm na ruszcie systemowym 50+50:  |m2
d.10 2003-03 - 2x12,5 mm plyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm plyty g-k
przyziemie (2,80*1,76 m2 4,93
2p. 2,881,002 m?2 5,76
RAZEM 10,69
204|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw4 gr. 15,5 cm REI 60 na ruszcie systemowym  |m2
d.10 2003-03 50+50:
analogia - 2x12,5 mm plyty g-k ognioodpornej,
- wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm plyty g-k ognioopornrej
przyziemie |2,80*(2,40+5,71+1,13+1,68+1,25+1,75)-1,40*2,00 m?2 36,18
1p. 2,80%(2,85+2,37+2,79+3,75+1,81+1,98+1,00+1,05+2,46+1,79+2,15)-|m2 62,40
0,40*2,00-0,9*2,0-1,1*2,0
2p. 2,88%(5,87+2,30+3,10+0,90+2,6+3,58+1,85+2,10+1,10+1,94+1,79+ |m2 78,31
1,85+2,10)-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2-1,10*2,00*2
3p. 2,70*(1,70+2,76+3,02+2,15+2,25+1,00+5,8+2,00)-1,2*2,0 m?2 53,44
4p. 3,83%(5,20)-1,2*2,0 m?2 17,52
RAZEM 247,85
205/B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dziatowe Sw5 gr. 42,0 cm na ruszcie systemowym 100+100: |m2
d.10 2003-08 - 2x12,5 mm piyty g-k ,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
poziom -1 1,10*2,10 m2 2,31
RAZEM 2,31
206|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw6 gr. 25 cm na ruszcie systemowym 100+100: |m2
d.10 2003-03 - 2x12,5 mm piyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm ptyty g-k
2p. 2,88"1,00 m?2 2,88
RAZEM 2,88
207|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw7 gr. 17 cm na ruszcie systemowym 50+50: m2
d.10 2003-03 - 2x12,5 mm piyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 3x12,5 mm ptyty g-k
p.1 2,80*1,68-0,9*2,0 m?2 2,90
RAZEM 2,90
208|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw8 gr. 17 cm na ruszcie systemowym 50+50: m2
d.10 2003-03 - 2x12,5 mm piyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm ptyty g-k
przyziemie |2,80*(1,77+0,90+1,34)-0,9*2,0*3 m?2 5,83
RAZEM 5,83
11 45421146-9 |SUFITY PODWIESZONE
209|B-16.00 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone 60x60 cm, z ukrytg konstrukcjg np. ROCK- |m?2
d.11 202 2702-01 |FON MEDICARE PLUS lub réwnowazny, krawedz typu X, ptyty tat-
kalk. wtasna |wodemontowalne z bardzo waska szczeling, kolor biaty
poziom -1
-1.03 6,20 6,20
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-1.06 5,05 5,05
-1.11 3,29 3,29
A (obliczenia pomocnicze) =======
14,54
przyziemie

0.03 5,33 5,33
0.04 4,39 4,39
0.05 4,67 4,67
0.06 3,23 3,23
0.10 7,09 7,09
0.11 7,09 7,09
0.14 3,94 3,94
0.17 3,79 3,79
0.21 5,40 5,40
0.22 6,33 6,33
0.26 5,38 5,38
B (obliczenia pomocnicze) =======
56,64

1 pietro
1.03 3,72 3,72
1.04 5,13 513
1.05 4,09 4,09
1.06 2,87 2,87
1.10 6,33 6,33
1.1 5,91 5,91
1.14 3,15 3,15
1.16 3,70 3,70
1.18 3,70 3,70
1.20 3,92 3,92
1.21 6,22 6,22
1.25 5,38 5,38
1.28 2,85 2,85
1.30 2,93 2,93
1.32 3,09 3,09
1.34 2,51 2,51
1.36 2,90 2,90
1.38 2,97 2,97
1.40 3,46 3,46
1.44 2,71 2,71
1.47 6,23 6,23
1.48 417 4,17
1.52 4,47 4,47
1.54 5,57 5,57
1.55 5,35 5,35
C (obliczenia pomocnicze) =======
103,33

2 pietro
2.03 3,82 3,82
2.04 5,13 5,13
2.05 4,35 4,35
2.06 3,59 3,59
2.10 6,05 6,05
2.1 6,31 6,31
2.14 3,11 3,11
2.15 3,07 3,07
2.19 3,83 3,83
2.21 5,05 5,05
222 6,60 6,60
2.26 5,38 5,38
D (obliczenia pomocnicze) =======
56,29

3 pietro
3.03 3,92 3,92
3.04 3,03 3,03
3.05 2,93 2,93
3.06 4,31 4,31
3.08 3,36 3,36
3.1 6,13 6,13
3.12 6,31 6,31
3.15 2,67 2,67
3.17 3,40 3,40
3.21 3,83 3,83
3.23 1,20%5,40 6,48
3.26 5,81 5,81
E (obliczenia pomocnicze) =======
52,18
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4 pietro
367,03-poz.210F 253,89
F (obliczenia pomocnicze) =======
253,89
poz.209A+poz.209B+po0z.209C+poz.209D+poz.209E+poz.209F m2 536,87
RAZEM 536,87
210|B-16.00 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone 120x60 cm z ukrytg konstrukcjg np. ROCK-|m2
d.11 202 2702-02 |FON BLANKA lub rownowazne, krawedz typu X, ptyty tatwodemon-
kalk. wlasna |towalne z bardzo waska szczeling, kolor biaty
poziom -1
-1,01 57,37 57,37
-1,09 22,89 22,89
-1,15 11,45 11,45
1,50%(5,52+5,39)+1,38*4,80+2,40*3,60 31,63
A (obliczenia pomocnicze) =======
123,34
przyziemie
0.01 0,60*(10,19+5,51+4,30+2,98) 13,79
0.08 24,75 24,75
0.24 12,93 12,93
B (obliczenia pomocnicze) =======
51,47
1 pietro
1.01 50,34-4,92*7,20 14,92
1.08 22,57 22,57
1.24 16,94 16,94
C (obliczenia pomocnicze) =======
54,43
2 pietro
2.01 50,34-4,92*7,80 11,96
2.08 22,55 22,55
2.24 16,72 16,72
D (obliczenia pomocnicze) =======
51,23
3 pietro
3.01 53,14-5,00%7,60 15,14
3.09 21,49 21,49
3.24 20,32 20,32
E (obliczenia pomocnicze) =======
56,95
4 pietro
4.01 50,07 50,07
4.22 21,04-1,30%1,30 19,35
4.53 21,84 21,84
4.54 21,88 21,88
F (obliczenia pomocnicze) =======
113,14
poz.210A+p0z.210B+p0z.210C+p0oz.210D+poz.210E+poz.210F m2 450,56
RAZEM 450,56
12 45432210-9 |WYKONCZENIE SCIAN i SUFITOW
211|B-16.00 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m2
d.12 0713-02 by na stropach, biegach i spocznikach
1498,72 m?2 1498,72
RAZEM 1498,72
212|B-18.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - sufity m2
d.12 202 1134-01
2227,73-p0z.209-p0z.210 m2 1240,30
RAZEM 1240,30
213|B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.12 1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.212 m?2 1240,30
RAZEM 1240,30
214/B-16.00 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. |m?2
d.12 2008-04 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach na podtozu betono-
kalk. wtasna |wym
3p. 361,98 m?2 361,98
4p. 367,03 m?2 367,03
suf.podwie- |-(poz.209E+poz.209F+poz.210E+poz.210F) m2 -476,16
szone
RAZEM 252,85
215/B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.12 1505-03 nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.214 m2 252,85
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RAZEM 252,85
216|B-16.00 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. |m?2
d.12 2008-05 10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na pod-|
tozu betonowym
1,4*(3,85+3,15+3,10*8)+2,95%1,72*5 m?2 69,89
RAZEM 69,89
217|B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.12 1505-03 z.  |nych - podiozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe jw.
sz.5.3
analogia
poz.216 m2 69,89
RAZEM 69,89
218/B-16.00 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr. |m?2
d.12 2008-01 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach na podtozu cera-
micznym
3p.
3.02 2,70*2,60-1,9%1,34 m?2 4,47
3.07 2,70*(3,50+3,97)-1,0*2,27-1,9%1,34 m?2 15,35
3.09 2,70*9,77-1,1*2,0*2-0,9*2,0 m?2 20,18
3.10 2,70%(3,22*2+5,91)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 26,83
3.13 2,70*2*3,07-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 10,07
3.14 2,70*(2,68+1,35)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 4,37
3.16 2,70*(3,61+1,70)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 7,82
3.18 2,70*2*2,34-1,9*1,34-0,9*2,0 m?2 8,29
3.19 2,70*2,82*2-1,9*2,27-0,9*2,0 m?2 9,12
3.20 2,70%(2,94+4,24+1,6)-1,9*1,34-1,1*2,0 m?2 18,96
3.22 2,70*(2,78+4,24)-1,9*2,27 m?2 14,64
3.23 2,70*(2*6,36+5,38)-1,9*1,34-1,9*2,27 m?2 42,01
3.24 2,70*(3,91+1,80+1,80+4,42+2,20+5,91)-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,56*2,70- |[m2 37,50
1,1*2,02-1,4*2,0
3.25 2,70*(5,51+3,65)-2,0*2,27-2,0*1,34 m?2 17,51
3.27 2,70*3,26 m?2 8,80
4 p.
4.01 2,50%(5,85+2*8,74)-1,4*2,0-1,1*2,0-0,9*2,0*2-0,8*2,0 m?2 48,13
4.02 2,50*2,63-1,9%1,34 m?2 4,03
4.05 2,50*2,23-1,0%0,67 m?2 4,91
4.06 2,50*(2,61+3,97)-1,0*2,27-1,9%1,34 m?2 11,63
4.07 2,50%(2,99+2,66)-1,5*1,34 m?2 12,12
4.08 0,70*(1,40+1,67) m?2 2,15
4.09 2,50%(2*11,52+5,99)-1,9%1,34*2-1,9*2,27*2-1,2*2,0 m?2 56,46
4.10 0,70*2,14 m?2 1,50
4.1 2,50%3,46-1,9%2,27 m?2 4,34
413 2,50*2,90-1,9%1,34 m?2 4,70
4.14 2,50%(2,45+5,78)-1,9*2,27 m?2 16,26
4.16 2,50*(2,98+6,00)-1,9*1,34 m?2 19,90
4.18 2,50%(2,562+2,75)-1,9*2,27-0,9*2,0 m?2 7,06
4.19 2,50*(6,36+5,38)-1,9*2,27-1,9%1,34 m?2 22,49
4.20 2,50*2,68-2,0%2,27 m?2 2,16
4.21 2,50*(2*2,70+2*5,48)-2,0*1,3 m?2 38,30
4.22 2,50%(2*6,00+2*3,26)-1,2*2,0 m?2 43,90
4.53 2,50*9,00-1,1*2,0 m?2 20,30
4.54 2,50*(2,12+0,30+4,42+6,36)-0,9*2,0 m?2 31,20
RAZEM 597,46
219|B-16.00 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m2
d.12 0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.220-poz.218 m2 3 509,94
RAZEM 3 509,94
220|B-18.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - $ciany m2
d.12 202 1134-02
poziom -1
-1.01 2,70*(5,71+6,12+2*8,90+2*1,40)-1,2*2,0*4-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2-1,1* |m2 68,96
2,0
-1.02 0,70*(2*3,24+2%2,61) m?2 8,19
-1.05 0,70*(2*3,61+2*2,32) m?2 8,30
-1.06 2,70*(3,26*2+7,57*2)-1,00*0,90*3-1,4*2,0-1,1*2,0 m?2 50,78
-1.07 2,70*(2,60*2+2*5,54)-2,070,9-0,9*2,0 m?2 40,36
-1.08 2,70*(2*3,40+2*5,52+2*2,10+2*2,05)-0,9*2,0*4 m?2 63,38
-1.09 2,70*(2*2,00+2*11,45)-1,20*2,00-2,00*0,9-0,9*2,0*2-1,0*2,02-0,8* |m2 59,23
2,0
-1.10 2,70*(2*5,67+2,92)-1,0*2,0-1,5*0,9 m?2 35,15
-1.12 2,70*(2*5,67+2*2,23)-1,5%0,9-1,0*2,0 m?2 39,31
-1.13 2,70*(2*5,67+2*2,32)-1,5%0,9-0,9*2,0 m?2 40,00
-1.14 2,70*(2*6,22+2*8,73)-1,2*2,0*2-1,2*0,9 m?2 74,85
-1.15 2,70*(2*1,97+2%5,80)-1,2*2,0*3 m?2 34,76
-1.16 2,70*(2*5,67+2*5,77)-1,5*2,0*2-1,2*2,0 m?2 53,38
-1.17 2,70*(2*11,80+2*5,38)-1,5*0,9*2-1,2*0,9-2,66*0,87 m?2 86,68
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-1.19 2,70*(2*5,64+2*3,26)-1,2*2,0*2 m?2 43,26
-1.21 0,70*(2*1,18+2%2,75) m?2 5,50
-1.22 2,70*(2*2,10+2*3,32)-0,9*2,0 m?2 27,47
przyziemie
0.01 2,70%*(7,85+6,30+10,30+2,20+2,20+3,68+2"4,86+2,12)-1,4*2,0*5- m?2 99,00
0,8*2,0*2-0,9*2*2
0.02 2,70*(3,60*2+3,20*2)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 30,21
0.07 2,70*(2*3,97+2*3,61)-1,9%1,34-1,0*2,27-0,8*2,0-1,1*2,0 m?2 32,32
0.08 2,70*(2*2,00+12,38*2)-1,2*2,0-1,1*2,0*5-0,9*2,0*2-0,8*2,0 m?2 59,05
0.09 2,70*(2*3,22+2*5,95)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 41,41
0.12 2,70*(2*2,80+2*5,95)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 39,14
0.13 2,70*(2*2,80+2%5,95)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 40,74
0.15 2,70*(2*2,67+2*3,08+4*2,48)-1,9*2,27-0,9*2,0*3-0,8*2,0 m?2 46,52
0.16 2,70*(2*1,63+2*3,5)-0,8*2,0 m?2 26,10
0.17 0,70*(2*1,68+2*2,18) m?2 5,40
0.18 2,70*2*1,25 m?2 6,75
0.19 2,70*(2*6,10+2,23+1,00)-0,8*2,0-1,88*1,2 m?2 37,81
0.20 2,70*(2*5,51+2*5,95)-1,9%1,34-1,9*2,27-0,9*2,0-1,1*2,0 m?2 51,03
0.23 2,70*(2*6,04+2*5,30)-1,9*2,27-1,9*1,34-0,9*2,0-1,1*2,0 m?2 50,38
0.24 2,70*(2*2,00+2*6,47)-1,4*2,0-1,*2,03 m?2 40,91
0.25 2,70*(2*6,04+2*3,55+2,74+2,54+0,60)-2,0*2,27-2,0*1,34-1,1*2,0- m?2 56,44
0,9*2,0
0.27 2,70*(2*3,47+2*6,00)-1,4*2,0-1,2*2,0 m?2 45,94
1p.
1.01 2,70*(2*5,71+2*8,82)-1,2*2,0-1,4*2,0*3-1,1*2,0-0,9*2,02-0,8"2,02 m?2 62,03
1.02 2,70*(2*3,62+2*3,21)-1,9*1,34-0,8*2,0-0,9*2,0 m?2 30,94
1.07 2,70%(2*4,22+2*3,47)-1,9*1,34-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 35,18
1.08 2,70*(2*2,00+2*11,29)-1,5*1,34-1,1*2,04-0,9*2,0-0,8*2,0 m?2 64,11
1.09 2,70*(2*3,12+2*5,82)-1,1*2,0-0,8*2,0-1,9*2,27 m?2 40,16
1.12 2,70*(2*2,99+2%5,64)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 38,49
1.13 2,70%(2*2,76+275,64)-1,9%1,34-1,1*2,0 m?2 40,61
1.15 2,70*(2*2,40+2*3,07+2,48*4)-1,9*2,27-0,9*2,0*3 m?2 46,61
1.17 2,70*(2*5,39+2*5,64)-1,9%1,34-1,9*2,27-0,8*2,0-1,1*2,0 m?2 48,90
1.19 2,70*(2*5,50+2*5,60)-1,9%1,34-1,9*2,27-0,8*2,0-1,1*2,0 m?2 49,28
1.22 2,70%*(2*5,38+2*5,90)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,9*2,0 m?2 52,60
1.23 2,70*(2*2,00+2*8,47)-1,1*2,0-1,4*2,0 m?2 51,54
1.24 2,70*(2*3,38+276,15)-2,0*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 43,12
1.26 2,70*(2*6,00+2*3,26)-1,2*2,0 m?2 47,60
1.57 0,70*(2*1,18+2*2,75) m?2 5,50
2p.
2.01 2,70*(2*5,92+2%9,20)-1,2*2,0-1,4*2,0*3-0,8"2,0-0,9*2,03-1,1*2,0 m?2 65,22
2.02 2,70*(2*3,58+2*3,12)-1,9*1,34-0,9*2,0-0,8*2,0 m?2 30,23
2.06 0,70*(2*1,50+2*2,14) m?2 5,10
2.07 2,70*(2*3,61+2*3,97)-1,02,27-1,9*1,34-1,1*2,0-0,9*2,0 m?2 32,12
2.08 2,70*(2*2,00+2*11,30)-1,5*0,34-1,1*2,0*4-0,9*2,0-0,8*2,0 m?2 59,11
2.09 2,70*(2*5,87+2*3,12)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 40,43
2.12 2,70*(2*3,01+2%5,87)-1,1*2,0-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 39,84
2.13 2,70*(2*2,64+2%5,87)-1,6*2,2-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 38,63
2.16 2,70*(2*2,4+2%5,87)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 36,55
2.17 2,70*(2*2,71+2*5,87)-1,9%1,34-1,1*2,0-0,9*2,0 m?2 39,79
2.18 2,70%(2*2,51+2*3,24+4*2,55)-1,9*2,27-0,9*2,02-0,8*2,0 m?2 49,08
2.20 2,70*(2*5,50+2*5,87)-1,9*2,27-1,9*1,34-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 50,74
2.23 2,70%(2*5,87+2%4,48)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,9*2,0 m?2 47,58
2.24 2,70*(2*2,0+2*8,36)-1,4*2,0-1,1*2,0*2 m?2 48,74
2.25 2,70%(2*5,71+2*3,30)-2*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 40,31
2.27 2,70*(2*6,0+2*3,26)-1,2*2,0 m?2 47,60
2.57 0,70*(2*1,18+2*2,75) m?2 5,50
3p.
3.01 2,70*(2*6,01+2*8,60)-1,2*2,0*2-1,4*2,02-0,8*2,0-0,9*2,02-1,1*2,0  |m2 62,88
3.02 2,70*(2*3,51+2%2,60)-1,9*1,34-0,9*2,0 m?2 28,65
3.05 0,70*(2*1,50+2*2,15)-0,80*2,00 m?2 3,51
3.07 2,70*(2*3,50+2*3,97)-1,02,27-1,9*1,34-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 31,72
3.08 0,70*(2*1,60+2*1,76)-1,5*1,34-0,8*2,0 m?2 1,09
3.09 2,70*(2*2,20+2*9,77)-1,2*2,0-1,1*2,0*3-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2 m?2 48,84
3.10 2,70%(2*3,22+2*5,91)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 41,19
3.13 2,70*(2*3,07+2%5,73)-1,9*2,27-1,1*2,0 m?2 41,01
3.14 2,70*(2*2,68+2*5,73)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 37,30
3.16 2,70*(2*3,61+2*6,00)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 43,78
3.18 2,70%(2*2,34+2%5,93)-1,9%1,34-0,9*2,0 m?2 40,31
3.19 2,70*(2,82*4+3,55*2+2,32*2)-1,9*2,27-0,9*2,0*3 m?2 52,44
3.20 2,70%(2*2,94+2%4,24+2*1,75)-1,9*1,34-1,1*2,0-0,9*2,0 m?2 41,68
3.22 2,70*(2*2,78+2*4,24)-0,9*2,0*2-1,9*2,27 m?2 30,00
3.23 2,70*(2*6,36+2*5,38)-1,9%1,34-1,9*2,27-0,9*2,0 m?2 54,74
3.24 2,70*(3,91+1,80+1,80+4,42+2,20+5,91)-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,56*2,70- |[m2 37,50
1,1*2,02-1,4*2,0
3.25 2,70*(2*5,51+2*3,65)-2,0*2,27-2,0*1,34-0,9*2,0 m?2 40,44
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3.27 2,70*(2*6,00+2*3,26)-1,2*2,0 m?2 47,60
3.56 0,70*(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 3,90
4 p.
4.01 2,50*(2*5,85+2*8,74)-1,4*2,0*3-1,2*2,0-1,1*2,0-0,9*2,0*2-0,8*2,0*2 |m?2 53,15
4.02 2,50%(2*3,27+2*2,63)-1,9*1,34-0,9*2,0-0,8*2,0 m?2 23,55
4.04 0,50*(2*1,30+2%1,88) m?2 3,18
4.05 2,50%(2*3,27+2*2,23)-1,0*0,67-0,9*2,0 m?2 25,03
4.06 2,50*(2*2,61+2*3,97)-1,0*2,27-1,9*1,34-0,9*2,0 m?2 26,28
4.07 2,50%(2*2,99+2*2,66)-1,5*1,34-0,9*2,0 m?2 24,44
4.08 0,50*(2*1,40+2%1,67) m?2 3,07
4.09 2,50%(2*11,52+2*5,99)-1,9%1,34*2-1,9*2,27*2-0,9*2,0*2-0,8*2,0-1,1* |m2 66,43
2,0
4.10 0,50%(2*1,99+2*2,14) m?2 4,13
4.1 2,50*(2*3,46+2*3,87)-1,9*2,27-0,9*2,0*3 m?2 26,94
4.13 2,50%(2*2,90+276,00)-1,9*1,34-0,9*2,02-1,1*2,0 m?2 36,15
4.14 2,50%(2*2,54+2%2,30+4*2,45)-1,9*2,27-0,9*2,0*4 m?2 37,19
4.16 2,50%(2*2,98+2%6,00)-1,9*1,34-0,8*2,0-0,9*2,0 m?2 38,95
4.18 2,50%(2*2,52+2%2,75)-1,9*2,27-0,9*2,0 m?2 20,24
4.19 2,50%(2*6,36+2*5,38)-1,9*2,27-1,9*1,34-0,9*2,0*2 m?2 48,24
4.20 2,50*(2*2,68+2*3,82)-2,0*2,27-0,9*2,0 m?2 26,16
4.21 2,50%(2*2,70+2*5,48)-2,0*1,3-0,9*2,0 m?2 36,50
4.22 2,50*(2*6,00+2*3,26)-1,2*2,0 m?2 43,90
4.52 0,50%(2*1,18+2*2,75) m?2 3,93
4.53 2,50*(2*2,45+2*9,00)-1,4*2,0-0,9*2,04-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 48,81
4.54 2,50%(2,12+1,76+1,80+4,42+2,34+6,36)-1,4*2,0-0,9*2,0*2 m?2 40,60
RAZEM 4 107,40
221|B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrz- |m2
d.12 1505-01 nych - ciany
analogia
poz.220 m?2 4 107,40
RAZEM 4 107,40
222|B-16.00 |KNR-W 2-02 |WS.3 - Oktadziny $cian z ptyt HPL wzér "dgb milano" f-my Pfleiderer |m2
d.12 20203-02 lub réwnowazny, kolor natural wood
kalk. wlasna
poziom -1
-1.01 2,50*(3,30+0,51) m?2 9,53
przyziemie
0.01 2,70*6,14-1,4*2,0 m?2 13,78
0.02 2,00"1,10 m?2 2,20
0.07 2,00*3,61 m?2 7,22
0.09 2,00%(5,60+1,60) m?2 14,40
0.20 2,00%(3,30+1,94) m?2 10,48
0.23 2,00%(6,04+2,23) m?2 16,54
0.25 2,00*1,10 m?2 2,20
1 pietro
1.01 2,70*(4,24+1,06)-0,9*2,0 m?2 12,51
1.07 2,003,30 m?2 6,60
1.09 2,00*5,48 m?2 10,96
1.12 2,00"5,10 m?2 10,20
1.17 2,00*(3,20+2,11) m?2 10,62
1.19 2,00%5,60 m?2 11,20
1.22 2,00*5,90 m?2 11,80
1.24 2,003,30 m?2 6,60
2 pietro
2.01 2,70%*(4,24+1,06) m?2 14,31
2.07 2,00*3,61 m?2 7,22
2.09 2,00*5,35 m?2 10,70
2.12 2,00"5,45 m?2 10,90
2.13 2,00*(2,10+1,30) m?2 6,80
2.16 2,00%(2,20+0,80) m?2 6,00
2.20 2,00*3,72 m?2 7,44
2.23 2,00"6,10 m?2 12,20
2.25 2,00*3,30 m?2 6,60
3 pietro
3.01 2,70*(3,67+0,50*2+0,40) m?2 13,69
3.10 2,00*5,35 m?2 10,70
3.13 2,00%5,20 m?2 10,40
3.16 2,00*3,87 m?2 7,74
4 pietro
4.01 2,70*6,80-1,4*2,0 m?2 15,56
RAZEM 297,10
223|B-16.00 |KNR 2-02 WS.2 - odbojnica ptaska klejona do $ciany, wykonczenie pétmat m
d.12 1111-06
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-1.01 2,30+0,85+3,23 m 6,38
-1.14 4,68 m 4,68
-1.15 2,16+5,64+2,26 m 10,06
przyziemie
0.01 2,25+5,75+4,85 m 12,85
0.08 8,52*2 m 17,04
0.24 1,90+3,60+4,40 m 9,90
1p.
1.08 8,50+1,96+3,08+1,67 m 15,21
1.23 8,70+2,30+3,70 m 14,70
2p.
2.08 8,66+9,78 m 18,44
2.24 0,70+8,41+3,45+2,67 m 15,23
3p.
3.09 5,60+6,30+1,10 m 13,00
3.24 6,85+2,00+1,40+3,40 m 13,65
4 p.
4.09 3,65+4,35 m 8,00
4.53 3,73+3,70+0,85+3,62 m 11,90
4.54 7,20+2,40+1,60+0,65+1,84+3,40+1,20 m 18,29
RAZEM 189,33
224|B-16.00 |NNRNKB (z.VIIl) (z.V1l) Gruntowanie podtozy - grunt do podtozy chtonnych m2
d.12 202 1134-02
kalk. wlasna
poz.226+p0z.227 m2 1 164,96
RAZEM 1164,96
225|B-16.00 |NNRNKB (z.VIl) (z.VIl) Izolacja folig w ptynie m2
d.12 202 1134-02
kalk. wlasna
poz.224 m?2 1.164,96
RAZEM 1164,96
226|B-16.00 |NNRNKB (z.VI) P.S.1 - Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami GRES o m2
d.12 202 2802-06 {wym. 30x60 cm np. Urban mix cream lub réwnowazne na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm
1 pietro-typ 1 a
1.18 2,50*(2,30*2+1,40*2)-0,8*2,00 m?2 16,90
2 pietro-typ 1 a
2.14 2,50*(2*1,20+2*2,50)-0,8*2,00 m?2 16,90
2.15 2,50%(2*1,20+2*2,50)-0,8*2,00 m?2 16,90
poziom -1 - typ 2
-1,04 2,50%(1,09*2+2,52*2+1,66*4)-0,8*2,00*3 m?2 29,85
-1,11 2,50*(1,20*4+1,50*2+1,20*2)-0,8*2,00*3 m?2 20,70
przyziemie - typ 2
0.06 2,50*(1,61*4+1,00*2+1,06*2)-0,8*2,00*3 m?2 21,60
przyziemie - typ 2 a
0.04 2,50*(1,85*2+2,25*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 18,23
0.05 2,50%(1,88*2+2,07*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 17,48
1p.-typ2a
1.05 2,50%(1,85*2+2,25*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 18,23
1.25 2,50*(1,87*2+3,35*2)-0,8*2,00 m?2 24,50
2p.-typ2a
2.05 2,50*(1,92*2+2,07*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 17,68
2.21 2,50%(1,72*2+2,75*2)-0,8*2,00 m?2 20,75
2.26 2,50*(1,85*2+3,38*2)-0,8*2,00 m?2 24,55
3p.-typ2a
3.06 2,50*(1,92*2+2,23*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 18,48
3.17 2,50%(12,00*2+1,66*2)-0,8*2,00 m?2 66,70
1p.-typ2b
1.10 2,50%(2,79*2+2,28*2)-0,8*2,00 m?2 23,75
1.1 2,50*(2,67*2+2,28*2)-0,8*2,00-1,9*1,34 m?2 20,60
1.21 2,50%(2,47*2+2,35*2)-0,8*2,00-1,9*1,34 m?2 19,95
2p.-typ2b
2,10 2,50%(2,30*2+2,74*2)-0,8*2,00 m?2 23,60
2.1 2,50*(2,30*2+2,95*2)-0,8*2,00-1,9*1,34 m?2 22,10
3p.-typ2b
3.1 2,50%*(2,30*2+2,74*2)-0,8*2,00 m?2 23,60
12 2,50%(2,30*2+2,95*2)-0,8*2,00-1,9*1,34 m?2 22,10
przyziemie - typ 3 a
0.14 2,50%(2,51*2+2%1,42)-0,8*2,00 m?2 18,05
1p.-typ3a
1.14 2,50%(2,50*2+2%1,20)-0,8*2,00 m?2 16,90
1.16 2,50%*(2,26*2+1,64*2)-0,8*2,00 m?2 17,90
3p.-typ3a
3.04 2,50*(2,66*2+1,53*4)-0,8*2,00*3 m?2 23,80
3.15 2,50%(2,32*2+1,20*2)-0,8*2,00 m?2 16,00
3.21 2,50*(2*1,44+2*2,61)-0,8*2,00 m?2 18,65
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4p.-typ3a
412 2,50*(2,00*2+1,53*2)-0,8*2,00 m?2 16,05
4.15 2,50%(2,30*2+1,66*2)-0,8*2,00 m?2 18,20
1p.-typ3b
1.03 2,50%(1,82*2+2*2,20)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 17,83
1.06 2,50*(1,40*2+1,00*2+1,32*4)-0,8*2,0*3 m?2 20,40
1.20 2,50%(2,24*2+1,84*2)-0,8*2,00 m?2 18,80
2p.-typ3b
2.03 2,50%(2,25*2+1,85*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 18,23
2.19 2,50%(1,94*2+2%1,79)-0,8*2,00 m?2 17,05
3p.-typ3b
3.03 2,50*(2,30*2+1,82*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 18,33
4p.-typ3b
4.03 2,50*(2,09*2+1,85*2)-0,8*2,00-1,00%0,67 m?2 17,43
poziom -1 - dla niepetnospr.
-1.03 2,50*(2,52*2+1,10*2+1,86*4)-0,9*2,0*3 m?2 31,30
przyziemie - dla niepetnospr.
0.03 2,50%(3,44*2+1,57*4)-0,9%2,0*3 m?2 27,50
1 p. - dla niepetnospr.
1.04 2,50*(2,21*2+1,30*2+1,65*4)-0,9*2,0*3 m?2 28,65
2 p. - dla niepetnospr.
2.04 2,50*(2,03*2+1,45*2+1,60*4)-0,9*2,0*3 m?2 28,00
3 p. - dla niepetnospr.
3.26 2,50*(2,05*2+1,47*2+1,56*2+1,60*4)-0,9*2,0*5 m?2 32,40
4 p. - dla niepetnospr.
4.17 2,50*(2,75*2+1,55*2+1,19*2+1,52*2)-0,9*2,00*3 m?2 29,65
RAZEM 956,27
227|B-16.00 |NNRNKB (z.VI) WS.4 - Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami GRES o |m?2
d.12 202 2803-05 |wym. 30x30 cm np. Hyperon H3 cream 3D lub réwnowazne na za-
prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
poziom -1
-1.02 2,00*(2*3,24+2*2,61)-1,10*2,00-1,00*0,90 m?2 20,30
-1.05 2,00%(2*3,61+2*2,32)-0,9*2,0-1,4*2,0 m?2 19,12
-1.21 2,00*(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
przyziemie
0,17 2,00*(2*1,68+2*2,18)-0,80*2,00 m?2 13,84
0.53 2,00%(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
1p.
1.57 2,00%(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
2p.
2.06 2,00%(2*1,50+2*2,14)-0,8*2,0 m?2 12,96
2.57 2,00*(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
3p.
3.05 2,00*(2*1,50+2*2,15)-0,80*2,00 m?2 13,00
3.08 2,00*(2*1,60+2*1,76)-1,5*1,34-0,8*2,0 m?2 9,83
3.56 2,00*(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
4 p.
4.04 2,00*(2*1,30+2%1,88)-0,8*2,0 m?2 11,12
4.08 2,00%(2*1,40+2*1,67)-0,9*2,00 m?2 10,48
4.10 2,00%*(2*1,99+2*2,14)-0,8*2,0*2 m?2 13,32
4.52 2,00*(2*1,18+2*2,75)-0,80*2,00 m?2 14,12
RAZEM 208,69
228|B-16.00 |NNRNKB (z.VIl) WS.6 - Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami GRES o |m2
d.12 202 2803-06 [wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - FAR-
TUCH
poziom -1
-1.08 1,60*2,10 m?2 3,36
-1.17 1,60*(1,14+2*0,70) m?2 4,06
przyziemie
0,15 1,60*1,90 m?2 3,04
0.16 1,60*2,65 m?2 4,24
0.19 1,60*1,15 m?2 1,84
1p.
1.02 1,60*1,40 m?2 2,24
1.13 1,60*2,50 m?2 4,00
1.14 1,60*3,54 m?2 5,66
2p.
2.02 1,60*1,40 m?2 2,24
2,17 1,60*4,33 m?2 6,93
2.18 1,60*2,50 m?2 4,00
3p.
3.19 1,60*3,80 m?2 6,08
3.20 1,60*3,00 m?2 4,80
3.22 1,60*4,20 m?2 6,72
4 p.
4.02 1,60*0,90 m?2 1,44
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4.05 1,60*1,20 m?2 1,92
4.06 1,60*1,20 m?2 1,92
4.07 1,60*2,80 m?2 4,48
4.09 1,60*2,50 m?2 4,00
4.1 1,60%(2,26+1,20) m?2 5,54
413 1,60%*(2,40+0,60) m?2 4,80
4.14 1,60*3,40 m?2 5,44
4.16 1,60*1,20 m?2 1,92
4.18 1,60*(2,65+0,60*2) m?2 6,16
4.20 1,60*1,40 m?2 2,24
4.21 1,60*1,50 m?2 2,40
RAZEM 101,47
13 45432100-5 |POSADZKI
131 P-01 - posadzka na gruncie
229|B-17.00 |KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - pod- [m3
d.13. 1101-07 budowa z piasku gr. 20 cm
1
408,00*0,20 m3 81,60
RAZEM 81,60
230(B-17.00 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton C8/10 m3
d.13. 1101-01
1
408,00*0,10 m3 40,80
RAZEM 40,80
231|B-17.00 |KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE m2
d.13. 0616-01
1 analogia
408,00 m?2 408,00
RAZEM 408,00
232|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200- |m2
d.13. 0609-03 036 gr. 10 cm
1
poz.231 m2 408,00
RAZEM 408,00
233|B-17.00 |KNR 2-02 Warstwa poslizgowa m2
d.13. 0616-01
1 analogia
poz.231 m?2 408,00
RAZEM 408,00
234/B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m2
d.13. 1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
1 1102-03
poz.231 m2 408,00
RAZEM 408,00
235|B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.13. 1106-07
1
poz.231 m?2 408,00
RAZEM 408,00
236|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.13. 202 1130-01 |mujacej
1 kalk. wlasna
poz.237 m2 242,27
RAZEM 242,27
237|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.1 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasne drewno) np. Creation 55 |m2
d.13. 1112-05 Morena lub réwnowazna
1 analogia
-1.01 57,37 m?2 57,37
-1.09 22,89 m?2 22,89
-1.14 54,31 m?2 54,31
-1.15 11,45 m?2 11,45
-1.16 32,73 m?2 32,73
-1.17 63,52 m?2 63,52
RAZEM 242,27
238|B-17.00 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.13. 1112-09
1
poz.237 m?2 242,27
RAZEM 242,27
239(B-17.00 |NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - grunt do pdtozy chtonnych m2
d.13. 202 1134-01
1 kalk. wlasna
-1.03 6,20 m?2 6,20
-1.04 5,05 m?2 5,05
-1.05 8,17 m?2 8,17
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-1.11 3,29 m?2 3,29
RAZEM 22,71
240|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) 1zolacja folig w ptynie m2
d.13. 202 1134-01
1 kalk. wlasna
poz.239 m2 22,71
RAZEM 22,71
241/B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.1 -Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 m?2
d.13. 202 2805-05 |cm np.Hyperion mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o
1 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
-1.02 8,47 m?2 8,47
-1.05 8,17 m?2 8,17
-1.21 3,24 m?2 3,24
-1.22 6,97 m?2 6,97
RAZEM 26,85
242|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.1 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 |m2
d.13. 202 2806-05 |cm np.Hyperion mix cream lub rbwnowaznena zaprawie klejowej o
1 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
-1.06 30,22 m?2 30,22
-1.07 14,41 m?2 14,41
-1.08 18,71 m?2 18,71
-1.10 16,53 m?2 16,53
-1.12 12,64 m?2 12,64
-1.13 13,15 m?2 13,15
RAZEM 105,66
243|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 60x60 |m?2
d.13. 202 2805-06 |cm np. Urban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr.
1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
-1.03 6,20 m?2 6,20
-1.04 5,05 m?2 5,05
-1.11 3,29 m?2 3,29
RAZEM 14,54
13.2 P-02 - posadzka na stropie miedzykondygnacyjnym
244|B-17.00 |KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE m?2
d.13. 0616-01
2 analogia
p0z.250+p0z.251+p0z.252+p0z.256+p0z.257 m2 345,99
RAZEM 345,99
245|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200- |m2
d.13. 0609-03 036 gr. 5cm
2
poz.244 m?2 345,99
RAZEM 345,99
246|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych akustycz- |m2
d.13. 0609-03 nych poziome gr. 3 cm
2
poz.244 m2 345,99
RAZEM 345,99
247|B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m2
d.13. 1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
2 1102-03
poz.245 m?2 345,99
RAZEM 345,99
248/B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.13. 1106-07
2
poz.246 m2 345,99
RAZEM 345,99
249|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.13. 202 1130-01 |mujacej
2 kalk. wlasna
p0z.250+p0z.251+p0z.252 m?2 320,54
RAZEM 320,54
250(B-17.00 |KNR 2-02 P.T.2 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno szara) np. TARALAY m2
d.13. 1112-05 OSMOZ 4344 IVORY lub réwnowazna
2 analogia
4.01 50,07 m?2 50,07
4.02 8,86 m?2 8,86
4.05 7,54 m?2 7,54
4.06 11,61 m?2 11,61
4.07 8,10 m?2 8,10
4.1 14,25 m?2 14,25
4.13 13,00 m?2 13,00
4.14 14,20 m?2 14,20
4.16 13,46 m?2 13,46
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4.18 6,93 m?2 6,93
4.21 14,58 m?2 14,58
4.52 3,12 m?2 3,12
4.53 21,84 m?2 21,84
4.54 21,88 m?2 21,88
RAZEM 209,44
251|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.5 - Posadzki z wyktadziny antystatyczna (jasno bezowa) np. MI- |m2
d.13. 1112-05 POLAM ELEGANCE EL5 0353 Beige lub réwnowazna
2 analogia
4.09 65,73 m?2 65,73
RAZEM 65,73
252|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.6 - Posadzki z wyktadziny antystatyczna (jasno bezowa) np. MI- |m2
d.13. 1112-05 POLAM ELEGANCE EL5 0353 Beige lub réwnowazna
2 analogia
4.19 35,03 m?2 35,03
4.20 10,34 m?2 10,34
RAZEM 45,37
253|B-17.00 |KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.13. 1112-09
2
p0z.250+p0z.251+p0z.252 m2 320,54
RAZEM 320,54
254|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - grunt do pdtozy chtonnych m2
d.13. 202 1134-01
2 kalk. wlasna
4.03 4,34 m?2 4,34
4.04 2,44 m?2 2,44
4.08 2,34 m?2 2,34
4.10 3,86 m?2 3,86
412 2,97 m?2 2,97
4.15 3,45 m?2 3,45
4.17 6,05 m?2 6,05
RAZEM 25,45
255/B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) 1zolacja folig w ptynie m?2
d.13. 202 1134-01
2 kalk. wlasna
poz.254 m2 25,45
RAZEM 25,45
256|B-17.00 |NNRNKB (z.VI1) P.P.1 -Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 m2
d.13. 202 2805-05 |cm np.Hyperion mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o
2 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.04 2,44 m?2 2,44
4.08 2,34 m?2 2,34
4.10 3,86 m?2 3,86
RAZEM 8,64
257|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 60x60 |m?2
d.13. 202 2805-06 |cm np. Urban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr.
2 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.03 4,34 m?2 4,34
4,12 2,97 m?2 2,97
4.15 3,45 m?2 3,45
4.17 6,05 m?2 6,05
RAZEM 16,81
13.3 P-04 - posadzka balkonu
258|B-17.00 |KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm wraz |m2
d.13. 0109-04 z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego
3
1p. 28,68+42,44 m?2 71,12
2p. 28,68+42,44 m?2 71,12
3p. 28,68+42,44 m?2 71,12
3p. 3,04*6+3,08*5 m?2 33,64
RAZEM 247,00
259|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa m2
d.13. 0616-01
3 analogia
pietro 1
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 2
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 3
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 4
3,30%6+3,36*4+3,21 m?2 36,45
RAZEM 265,59
29
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260|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 200- [m2
d.13. 0609-03 036 gr. 4 cm
3
poz.259 m?2 265,59
RAZEM 265,59
261|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa m2
d.13. 0616-01
3 analogia
poz.259 m2 265,59
RAZEM 265,59
262|B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m2
d.13. 1102-02 ci 40 mm zatarte na gtadko
3 1102-03
poz.259 m?2 265,59
RAZEM 265,59
263|B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.13. 1106-07
3
poz.259 m2 265,59
RAZEM 265,59
264|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy - grunt do pdtozy chtonnych m2
d.13. 202 1134-01
3 kalk. wlasna
poz.259 m?2 265,59
RAZEM 265,59
265/B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) 1zolacja folig w ptynie m?2
d.13. 202 1134-01
3 kalk. wlasna
poz.259 m2 265,59
RAZEM 265,59
266|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.4 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 |m2
d.13. 202 2805-05 |cm np. Hyperion h9 grey na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
3 analogia pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.259 m?2 265,59
RAZEM 265,59
13.4 P-05 - posadzka na istniejgcym stropie miedzykondygnacyjnym
267|B-17.00 |KNR 2-02 Folia PE m?2
d.13. 0616-01
4 analogia
p0z.273+p0z.274+p0z.275+p0z.279+p0z.280 m2 1318,72
RAZEM 1318,72
268/B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200- [m2
d.13. 0609-03 036 gr. 2cm
4
poz.267 m2 1318,72
RAZEM 1318,72
269|B-17.00 |KNR 2-02 Folia PE m?2
d.13. 0616-01
4 analogia
poz.267 m?2 1318,72
RAZEM 1318,72
270/B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.13. 1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
4 1102-03
poz.267 m2 1318,72
RAZEM 1318,72
271|B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.13. 1106-07
4
poz.267 m?2 1318,72
RAZEM 1318,72
272|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.13. 202 1130-01 |mujacej
4 kalk. wlasna
p0z.273+p0z.274+p0z.275 m2 1128,70
RAZEM 1128,70
273|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.2 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno szara) np. TARALAY m2
d.13. 1112-05 OSMOZ 4344 IVORY lub réwnowazna
4 analogia
przyziemie
0.01 61,64 m?2 61,64
0.08 24,75 m?2 24,75
0.13 12,85 m?2 12,85
0.15 14,82 m?2 14,82
0.16 6,04 m?2 6,04
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0.18 2,34 m?2 2,34
0.19 8,89 m?2 8,89
0,24 12,93 m?2 12,93
0.53 3,24 m?2 3,24
A (sumaczesciowa) | e
m?2 147,50

1 pietro
1.01 50,34 m2 50,34
1.02 9,33 m2 9,33
1.08 22,57 m2 22,57
1.13 12,12 m2 12,12
1.15 14,25 m2 14,25
23 16,94 m2 16,94
B (sumaczesciowa) || e
m?2 125,55

2 pietro
2.01 50,34 m2 50,34
2.02 9,13 m2 9,13
2.08 22,55 m2 22,55
217 16,01 m2 16,01
2.18 14,96 m2 14,96
2.24 16,72 m2 16,72
2.57 3,18 m2 3,18
C (sumaczesciowa) || e
m?2 132,89

3 pietro
3.01 53,14 m2 53,14
3.02 8,69 m2 8,69
3.09 21,49 m2 21,49
3.14 12,92 m2 12,92
3.18 13,88 m2 13,88
3.19 16,70 m2 16,70
3.20 15,00 m2 15,00
3.22 11,72 m2 11,72
3.24 20,32 m2 20,32
3.25 20,16 m2 20,16
3.56 3,18 m2 3,18
D (sumaczesciowa) ] e
m?2 197,20

RAZEM 603,14
274|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.3 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno bezowa) np. TARALAY  |m2
d.13. 1112-05 OSMOZ 4347 RAPHIA lub réwnowazna
4 analogia
przyziemie

0.02 9,85 m2 9,85
0.07 15,92 m2 15,92
0.09 19,16 m2 19,16
0.12 16,63 m2 16,63
0.20 25,54 m2 25,54
0.23 25,40 m2 25,40
0.25 20,20 m2 20,20
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 132,70

1 pietro
1.07 14,63 m?2 14,63
1.09 18,16 m?2 18,16
1.12 16,90 m?2 16,90
1.17 21,68 m?2 21,68
1.19 26,36 m?2 26,36
1.22 25,20 m?2 25,20
1.24 20,80 m?2 20,80
B (sumaczesciowa) || e
m?2 143,73

2 pietro
2.07 14,85 m2 14,85
2.09 18,83 m2 18,83
212 17,64 m2 17,64
2.13 11,89 m2 11,89
2.16 11,57 m2 11,57
2.20 26,95 m2 26,95
2.23 26,28 m2 26,28
2.25 20,36 m2 20,36
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 148,37

3 pietro
3.07 14,36 m?2 14,36
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3.10 19,02 m?2 19,02
3.13 17,59 m?2 17,59
3.16 16,30 m?2 16,30
D (sumaczesciowa) || e
m?2 67,27
RAZEM 492,07
275|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.6 - Posadzki z wyktadziny antystatyczna (jasno bezowa) np. MI- |m2
d.13. 1112-05 POLAM ELEGANCE EL5 0353 Beige lub réwnowazna
4 analogia
3.pietro
3.23 33,49 m?2 33,49
RAZEM 33,49
276|B-17.00 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.13. 1112-09
4
p0z.273+p0z.274+p0z.275 m2 1128,70
RAZEM 1128,70
277|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - grunt do podtozy chtonnych m2
d.13. 202 1134-01
4 kalk. wlasna
przyziemie
0.03 5,33 m?2 5,33
0.04 4,39 m?2 4,39
0.05 4,67 m?2 4,67
0,06 3,23 m?2 3,23
0.14 3,94 m?2 3,94
0.17 3,79 m?2 3,79
0.26 5,38 m?2 5,38
A (sumaczesciowa) | e
m?2 30,73
1 pietro
1.03 3,72 m?2 3,72
1.04 5,13 m?2 5,13
1.05 4,09 m?2 4,09
1.06 2,87 m?2 2,87
1.10 6,33 m?2 6,33
1.1 5,91 m?2 5,91
1.14 3,15 m?2 3,15
1.16 3,70 m?2 3,70
1.18 3,70 m?2 3,70
1.20 3,92 m?2 3,92
1.21 6,22 m?2 6,22
1.25 5,38 m?2 5,38
1.57 3,18 m?2 3,18
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 57,30
2 pietro
2.03 3,82 m?2 3,82
2.04 5,13 m?2 5,13
2.05 4,35 m?2 4,35
2.06 3,59 m?2 3,59
2.10 6,05 m?2 6,05
2.1 6,31 m?2 6,31
2.14 3,11 m?2 3,11
2.15 3,07 m?2 3,07
2.19 3,83 m?2 3,83
2.21 5,05 m?2 5,05
2.22 6,60 m?2 6,60
2.26 5,38 m?2 5,38
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 56,29
3 pietro
3.03 3,92 m?2 3,92
3.04 3,03 m?2 3,03
3.05 2,93 m?2 2,93
3.06 4,31 m?2 4,31
3.08 3,36 m?2 3,36
3.1 6,13 m?2 6,13
3.12 6,31 m?2 6,31
3.15 2,67 m?2 2,67
3.17 3,40 m?2 3,40
3.21 3,83 m?2 3,83
3.26 5,81 m?2 5,81
D (sumaczesciowa) || e
m?2 45,70
RAZEM 190,02
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278|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) 1zolacja folig w ptynie m2
d.13. 202 1134-01
4 kalk. wlasna
poz.277 m?2 190,02
RAZEM 190,02
279|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.1 -Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 m?2
d.13. 202 2805-05 |cm np.Hyperion mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o
4 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
przyziemie
0.17 3,79 m?2 3,79
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3,79
2 pietro
2.06 3,59 m?2 3,59
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 3,59
3 pietro
3.05 2,93 m?2 2,93
3.08 3,36 m?2 3,36
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 6,29
RAZEM 13,67
280|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym.60x60 |m2
d.13. 202 2805-06 |cm np. Urban mix cream lub rbwnowazne na zaprawie klejowej o gr.
4 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
przyziemie
0.03 5,33 m?2 5,33
0.04 4,39 m?2 4,39
0.05 4,67 m?2 4,67
0,06 3,23 m?2 3,23
0.14 3,94 m?2 3,94
0.26 5,38 m?2 5,38
A (sumaczesciowa) | e
m?2 26,94
1 pietro
1.03 3,72 m?2 3,72
1.04 5,13 m?2 5,13
1.05 4,09 m?2 4,09
1.06 2,87 m?2 2,87
1.10 6,33 m?2 6,33
1.1 5,91 m?2 5,91
1.14 3,15 m?2 3,15
1.16 3,70 m?2 3,70
1.18 3,70 m?2 3,70
1.20 3,92 m?2 3,92
1.21 6,22 m?2 6,22
1.25 5,38 m?2 5,38
1.57 3,18 m?2 3,18
B (sumacze$ciowa) ] e
m?2 57,30
2 pietro
2.03 3,82 m?2 3,82
2.04 5,13 m?2 5,13
2.05 4,35 m?2 4,35
2.10 6,05 m?2 6,05
2.1 6,31 m?2 6,31
2.14 3,11 m?2 3,11
2.15 3,07 m?2 3,07
2.19 3,83 m?2 3,83
2.21 5,05 m?2 5,05
2.22 6,60 m?2 6,60
2.26 5,38 m?2 5,38
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 52,70
3 pietro
3.03 3,92 m?2 3,92
3.04 3,03 m?2 3,03
3.06 4,31 m?2 4,31
3.1 6,13 m?2 6,13
3.12 6,31 m?2 6,31
3.15 2,67 m?2 2,67
3.17 3,40 m?2 3,40
3.21 3,83 m?2 3,83
3.26 5,81 m?2 5,81
D (sumaczesciowa) | e
m?2 39,41
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RAZEM 176,35
13.5 Oktadziny schodéw wewnetrznych
281|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 60x60 cm np. Ur- |m?2
d.13. 202 2810-06 |ban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
5 mm
-1.19 18,68 m?2 18,68
0.27 18,68 m?2 18,68
1.26 18,32 m?2 18,32
2.27 18,32 m?2 18,32
3.27 18,32 m?2 18,32
4.22 21,04 m?2 21,04
-(1,47%0,32*85) m?2 -39,98
RAZEM 73,38
282|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.3 - Oktadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x60 cm |m2
d.13. 202 2810-05 |np. Urban mix cream steptread lub rbwnowazne na zaprawie klejo-
5 wej o gr. warstwy 5 mm
1,47*(0,14+0,32)*85 m?2 57,48
RAZEM 57,48
14 45443000-4 |[ELEWACJA
283|B-19.00 |KNR 0-33 Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejo- |m2
d.14 0107-04 nymi do podtoza w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk
slikonowy
el.potudnio- |16,10*11,64-(1,90%1,34*9+1,00*2,27*5+1,00*0,67*10+1,90*2,20)+ |m2 250,73
wa 16,10%7,90-(1,20*2,20+2,00%1,34*6)
el.pétnocna |17,45*14,53+16,10*6,00+17,75*11,83-(1,50*0,90*9+1,90*2,20*6+ m?2 321,64
1,90%1,34*3+5,27*2,27+1,90*2,27*25+1,90%1,34*29)
el.wschodnia |17,00%3,30-1,8*1,47*5 m?2 42,87
el.zachodnia |17,80%4,00 m?2 71,20
RAZEM 686,44
284|B-19.00 |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe na siatce - balkony m2
d.14 0125-01 +
05 + 0101-
05
kalk. wlasna
2,70*(17,00*2+16,40*10+16,90*3) m?2 671,49
0,25%(34,10*3+13,00+8,00%4) m?2 36,83
RAZEM 708,32
285|B-19.00 |KNR-W 2-02 |Oktadzina drewnopodobna z prasowanych witokien bazaltowych na |m?2
d.14 2603-01 podkonstrukcji aluminiowej z ociepleniem z wetny mineralnej - fasa-
kalk. wlasna |da wentylowana np. system ROCKPANEL kolor WOODS lub réwno-
wazna
el.potudnio- |(1,61*2+0,56)*16,10 m?2 60,86
wa
el.pétnocna |(0,55+1,45+0,35)*16,40*2 m2 77,08
el.wschodnia |16,90%14,31-2,00*2,27*5 m?2 219,14
el.zachodnia |16,66*15,92-1,20*2,00-1,50*11,98 m?2 244,86
RAZEM 601,94
286|B-19.00 |KNR 2-02 Zewnetrzne okfadziny z ptyt kamiennych na warstwie kleju zbrojone-|m?2
d.14 0922-02 go - cokot
kalk. wlasna
0,96%6,60 m?2 6,34
RAZEM 6,34
287|B-19.00 |KNNR7 Zadaszenie na elewacji potnocnej - blacha stalowa powlekana gr. m2
d.14 0506-01 1,0 mm tgczona na ragbek stojgcy
kalk. wlasna
23,00%4,20 m?2 96,60
RAZEM 96,60
288|B-19.00 |KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z ptytek tarasowych granitowych |m2
d.14 2111-02 antyposlizgowos¢ R11 mrozoodporne
5,24*5,18+1,87*5,90+1,70%(0,14+0,30)*8 m?2 44,16
RAZEM 44,16
15 45443000-4 |STUDZIENKI DOSWIETLAJACE
289|B-19.00 |NNRNKB Ekofolia wysokoci$nieniowa dwuskfadnikowa lub materiat rownowaz- |m2
d.15 202 1134-01 |ny
kalk. wlasna
2,74*(14,56+1,18+11,64+1,25+1,60*2+3,10+1,90)+0,5*(2,74+0,40)* |m2 110,33
6,00
RAZEM 110,33
290(B-19.00 |KNR 0-33 Ocieplenie Scian budynkow ptytami styropianowymi XPS gr. 5 cm m2
d.15 0105-01 klejonymi do podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, ko-
lor biaty
poz.289 m2 110,33
RAZEM 110,33
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291|B-19.00 |NNRNKB Ekofolia wysokoci$nieniowa dwuskfadnikowa lub materiat rownowaz- |m2
d.15 202 1134-01 |ny
kalk. wlasna
0,40*(14,81+1,65+11,76+1,58+1,90+9,93+2,46) m?2 17,64
RAZEM 17,64
292|B-19.00 |KNR 2-02 Zewnetrzne okfadziny z ptyt kamiennych na warstwie kleju zbrojone-|m?2
d.15 0922-02 go
kalk. wlasna
poz.291 m2 17,64
RAZEM 17,64
293|B-19.00 |KNR 2-02 Nakrywy kamienne grubosci 4 cm m
d.15 2103-03
14,81+11,76+1,30*2+9,93+2,35 m 41,45
RAZEM 41,45
294|B-19.00 |NNRNKB Ekofolia wysokoci$nieniowa dwuskfadnikowa lub materiat rownowaz- |m2
d.15 202 1134-01 |ny - cokot
kalk. wlasna
0,30*(11,85+14,56+6,90) m?2 9,99
RAZEM 9,99
295/B-19.00 |KNR 0-33 Przyklejenie ptyt styropianowych XPS o gr. 10 cm - cokét m2
d.15 0101-02
poz.294 m2 9,99
RAZEM 9,99
296|/B-19.00 |KNR 2-02 Zewnetrzne okfadziny z ptyt kamiennych na warstwie kleju zbrojone-|m?2
d.15 0922-02 go - cokot
kalk. wlasna
poz.294 m2 9,99
RAZEM 9,99
297|B-19.00 |NNRNKB Ekofolia wysokoci$nieniowa dwuskfadnikowa lub materiat rownowaz- |m2
d.15 202 1134-01 |ny - pozioma
kalk. wlasna
1,09*(14,50+11,60)+1,60*3,10 m?2 33,41
RAZEM 33,41
298|B-19.00 |KNR AT-09 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z polistyrenu ekstrudowanego |m?2
d.15 0201-02 gr.20 cm
poz.297 m2 33,41
RAZEM 33,41
299|B-19.00 |KNR AT-09 |Wtoknina filtrujgca m?2
d.15 0201-03
poz.297 m2 33,41
RAZEM 33,41
300(B-19.00 |KNR AT-09 |Zwirowa warstwa dociskowa gr. 10 cm m2
d.15 0203-01 +
KNR AT-09
0203-02
poz.297 m2 33,41
RAZEM 33,41
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