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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod Nazwa dziatu Od Do
wg CPV
1/45111100|ROZBIORKI 1 6
-9
2|45262300 KONSTRUKCJA 7 30
-4
2.1 Sciany i stupy Zelbetowe stropodachu 7 15
2.2 Klatka schodowa zelbetowa SCH-2 16 19
2.3 Stropy zelbetowe - P-4.2 do P-4.3 20 27
2.4 Nadszybie windy 28 30
3|45262400 NADPROZA STALOWE 31 65
-5
3.1 Parter 31 38
3.2 Poziom +1 39 47
3.3 Poziom +2 48 56
3.4 Poziom +3 57 65
4145262520|ROBOTY MUROWE 66 69
-2
5|45261100 | DACH 70 93
-5
5.1 Konstrukcja wiezby dachowej 70 80
5.2 Dach skosny D-02 81 88
5.3 Strop nad poddaszem nieocieplanym D-03 89 93
6(45313100| URZADZENIA DZWIGOWE 94 94
-5
7|45421000|STOLARKA i SLUSARKA 95 116
-4
7.1 Drzwi wewnetrzne 95 101
7.2 Drzwi zewnetrzne 102 104
7.3 Stolarka okienna zewnetrzna 105 110
7.4 Witryny zewnetrzne 111 112
7.5 Balustrady 113 115
7.6 Drabiny 116 116
8(45421152|SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K 117 120
-4
9(45421146|SUFITY PODWIESZONE 121 124
-9
10|45432210{WYKONCZENIE SCIAN i SUFITOW 125 140
-9
11|45432100|POSADZKI 141 178
-5
11.1 P-03 - posadzka stropu nad ostatnig kondygnacijg 141 151
11.2 P-04 - posadzka balkonu 152 160
11.3 P-05 - posadzka na istniejgcym stropie miedzykondygnacyjnym 161 176
11.4 Oktadziny schodéw wewnetrznych 177 178
12|45443000 ELEWACJA 179 185
-4
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45111100-9 |ROZBIORKI
1{B-01.00 |KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego wraz z warstwami izolacyjnymi m?2
d.1 0545-02
kalk. wlasna
21,60%15,56+6,42*12,40+3,64*7,98+4,0%12,40 m?2 494,35
RAZEM 494,35
2|B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie posadzki m2
d.1 0811-07
kalk. wlasna
1532,94 m?2 1532,94
RAZEM 1532,94
3|B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.1 0348-02 towo-wapiennej
przyziemie |3,16*1,80 m?2 5,69
1p. 2,82*(3,54+1,85+1,85+1,86)*2+2,82%(2,03+1,60) m?2 61,56
2p. 2,88%(2,03+1,60+2,14*3+1,85%4) m?2 50,26
3p. 2,81*(2,20+3,00)*5 m?2 73,06
RAZEM 190,57
4/B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1 0348-03 cementowo-wapiennej
przyziemie |3,16%(2,90+1,87) m?2 15,07
1p. 2,82%((5,50+3,57)*2+5,50)+1,2*2,10 m?2 69,18
2p. 2,88*(3,57*3+5,38*5)+1,10*2,0*6 m?2 121,52
3p. 2,81*(3,51+5,38*4+3,57*3)+1,10*2,10*2 m?2 105,05
RAZEM 310,82
5|B-01.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1 0349-02 wapiennej
przyziemie |3,16%(2,47*0,16+2,50*0,25+0,50%0,29+0,65*0,25) m3 4,20
1p. 2,82*0,28*0,70*2*2+0,30%0,36*2,82+0,35*0,64*2,82 m3 3,15
2p. 0,30*0,36*2,88+0,35*0,64*2,88+0,20*2,88*0,70+9*0,26*0,70 m3 3,00
3p. 8*0,26*0,70 m3 1,46
RAZEM 11,81
6/B-01.00 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1 0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
poz.1*0,30+p0z.2*0,05+p0z.3*0,07+p0z.4*0,12+poz.5 m3 287,40
RAZEM 287,40
2 45262300-4 | KONSTRUKCJA
21 Sciany i stupy zelbetowe stropodachu
7|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.2.1 0247-06 ku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - beton C30/37
analogia
S-4.2.1 3,98*0,24*0,24*6 m3 1,38
RAZEM 1,38
8|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.2.1 0247-05 ku deskowanego obwodu do przekroju do 16 - beton C30/37
analogia
S-4.3.2 3,92*0,36*0,25 m3 0,35
RAZEM 0,35
9|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.2.1 0247-04 ku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - beton C30/37
analogia
S-4.3.3 3,92*0,36*0,40*8 m3 4,52
RAZEM 4,52
10{B-04.00 |KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI o stosun- |m3
d.2.1 0247-03 ku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
analogia
S-4.34 3,92*0,36*0,45 m3 0,64
RAZEM 0,64
11|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu |m?2
d.2.1 0245-01 PERI - beton C30/37
SC-4.2.1 3,98*21,24-1,60*2,40*6 m?2 61,50
SC-4.2.2 3,96*1,80%*4 m?2 28,51
RAZEM 90,01
12|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za 14 cm grubosci  |m2
d.2.1 0245-03 Krotnos¢ = 14
poz.11 m2 90,01
RAZEM 90,01
13|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Daszki nad otworami w deskowaniu PERI z betonu C30/37 m3
d.2.1 0249-04
kalk. wlasna
0,15*1,58*2,53+0,15*1,76*2,53+0,5*(0,36+0,54)*2,53 m3 2,41
RAZEM 2,41
14|B-03.00 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
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(6,93+545,13+2176,39+1541,78)/1000 t 4,27
RAZEM 4,27
15|B-03.00 [KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.1 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
1177,26/1000 t 1,18
RAZEM 1,18
2.2 Klatka schodowa zelbetowa SCH-2
16/B-04.00 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z betonu C30/ |m?2
d.2.2 0218-02 37
0218-06
B2.1 1,46*3,44 m?2 5,02
B2.2 1,59*3,93 m?2 6,25
RAZEM 11,27
17|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m2
d.2.2 0246-04 Krotnos¢ = 5
poz.16 m2 11,27
RAZEM 11,27
18/B-04.00 |KNR 2-02 Zelbetowe plyty spocznikowe, grubosci 15 cm ptaskie - z betonu m2
d.2.2 0216-02 C30/37
1,562%1,59+1,71*0,46+1,46*3,41+1,59*2,66 m?2 12,41
RAZEM 12,41
19|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - |t
d.2.2 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
(321,62+180,68+157,81)/1000 t 0,66
RAZEM 0,66
2.3 Stropy zelbetowe - P-4.2 do P-4.3
20(B-04.00 |KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m?2
d.2.3 0246-03 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-4.2 21,23*7,58+3,76%4,47+3,50%4,74 m?2 194,32
RAZEM 194,32
21|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m?2
d.2.3 0246-04 Krotnosé = 5
poz.20 m2 194,32
RAZEM 194,32
22|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m?2
d.2.3 0246-03 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-4.3 2,25*3,26+31,09%8,27 m?2 264,45
RAZEM 264,45
23|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 10 cm grubosci ptyty jw. m?2
d.2.3 0246-04 Krotnos¢ = 10
poz.22 m2 264,45
RAZEM 264,45
24|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2.3 0249-04 przekroju do 14 - beton C30/37
P-4.2-W-2 |0,25*0,18*42,00 m3 1,89
P-4.3 - W-2 10,25*0,20*19,00 m3 0,95
RAZEM 2,84
25|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Wience w deskowaniu PERI o stosunku deskowanego obwodu do  |m3
d.2.3 0249-05 przekroju do 16 - beton C30/37
P-4.2-W-1 |0,18*0,18*21,00 m3 0,68
P-4.2 - W-3 10,22*0,18*5,00 m3 0,20
RAZEM 0,88
26|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.3 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
P-4.2 3289,57/1000 t 3,29
P-4.3 (37,30+811,14+2293,05+707,13+1729,61+55,50)/1000 t 5,63
RAZEM 8,92
27|B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - |t
d.2.3 0290-02 prety zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
P-4.3 (331,37+308,26+186,44)/1000 t 0,83
RAZEM 0,83
24 Nadszybie windy
28(B-04.00 |KNR-W 2-02 |Plyta stropowa o grubosci 10 cm i powierzchni miedzy belkami lub  |m?2
d.2.4 0246-03 $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu PERI - beton C30/37
P-4.2 3,25%6,12*2+2,66*2,79 m?2 47,20
RAZEM 47,20
29|B-04.00 |KNR-W 2-02 |Dodatek za 5 cm grubosci ptyty jw. m?2
d.2.4 0246-04 Krotnos¢ = 5
poz.28 m2 47,20
RAZEM 47,20
30({B-03.00 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - |t
d.2.4 0290-02 prety zebrowane o $r. 8-14 mm
1147,55/1000 t 1,15
RAZEM 1,15
3 45262400-5 [NADPROZA STALOWE
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3.1 Parter
31|B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.1 0422-04
typ 2 32 szt. 6,00
typ 3 2 szt. 2,00
typ 4 1 szt. 1,00
typ 11 2 szt. 2,00
RAZEM 11,00
32|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.3.1 0313-02 bruzd dla belek
typ 19 0,17*0,14*3,00 m3 0,07
typ 2 3*2*0,05%0,15*3,30 m3 0,15
typ 3 2¥0,05*0,15*1,88 m3 0,03
typ 4 2%0,05*0,15*1,40 m3 0,02
typ 11 2¥0,05*0,10*1,50 m3 0,02
typ 12 2%0,10*0,20*3,50 m3 0,14
RAZEM 0,43
33|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.3.1 0313-04 IPE140 - dwie sztuki taczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1g 2*3,00 m 6,00
RAZEM 6,00
34/B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.3.1 0313-05 C200 - dwie sztuki tgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 12 2*3,50 m 7,00
RAZEM 7,00
35|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.1 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki fgczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 2 3*2*3,30 m 19,80
typ 3 2%1,88 m 3,76
typ 4 21,40 m 2,80
RAZEM 26,36
36(B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.1 0313-04 dzenie belek stalowych L100x65x8 - dwie belki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 11 2*1,50 m 3,00
RAZEM 3,00
37|B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.3.1 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 19 0,17*(1,00+1,20)*2,00 m3 0,75
typ 12 0,29*(0,65+0,50)*2,00 m3 0,67
RAZEM 1,42
38|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.3.1 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 2 3*0,30*2¥0,13*2,00 m3 0,47
typ 3 0,30*0,45*2,00 m3 0,27
typ 4 0,25*0,12*2,00 m3 0,06
typ 11 0,17*0,10*2,00 m3 0,03
RAZEM 0,83
3.2 Poziom +1
39(B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.2 0422-04
typ 2 3*4 szt. 12,00
typ 4 1 szt. 1,00
typ 5 3 szt. 3,00
typ 6 3 szt. 3,00
typ 7b 2 szt. 2,00
typ 8 4 szt. 4,00
typ 9 2 szt. 2,00
RAZEM 27,00
40|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.3.2 0313-02 bruzd dla belek
typ 1 0,17*0,15*1,70 m3 0,04
typ 1a 0,17*0,14*1,40 m3 0,03
typ 2 3*2*0,05%0,15*3,30 m3 0,15
typ 4 2%0,05*0,15*1,40 m3 0,02
typ 5 2¥0,05*0,20*2,24 m3 0,04
typ 6 2%0,05*0,15*2,24 m3 0,03
typ 7b 2¥0,05*0,10*1,70 m3 0,02
typ 8 2%0,05*0,20*2,42 m3 0,05
typ 9 2*0,05*0,15*1,70 m3 0,03
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RAZEM 0,41
41|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.3.2 0313-04 IPE140 - dwie sztuki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1 21,70 m 3,40
typ 1a 21,40 m 2,80
RAZEM 6,20
42|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.2 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 2 3%2*3,30 m 19,80
typ 4 21,40 m 2,80
typ 6 2%2,24 m 4,48
typ 9 21,70 m 3,40
RAZEM 30,48
43|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.2 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki tagczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 5 2%2,24 m 4,48
typ 8 22,42 m 4,84
RAZEM 9,32
44|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.2 0313-04 dzenie belek stalowych L100x65x8 - dwie belki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 7b 21,70 m 3,40
RAZEM 3,40
45(B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.3.2 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1a 0,17*(1,00+0,90)*2,00 m3 0,65
RAZEM 0,65
46|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.3.2 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 2 3*0,30*2%0,13*2,00 m3 0,47
typ 4 0,25*0,12*2,00 m3 0,06
typ 5 0,38*(0,14+0,10)*2,00 m3 0,18
typ 6 0,23*(0,10+0,14)*2,00 m3 0,11
typ 7b 0,17*0,20*2,00 m3 0,07
typ 8 0,45*0,205*2,00 m3 0,18
typ 9 0,24*0,30*2,00 m3 0,14
RAZEM 1,21
47(B-05.00 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3.2 0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
typ 9 0,24*0,70*2,00 m3 0,34
RAZEM 0,34
3.3 Poziom +2
48|B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.3 0422-04
typ 2 3*4 szt. 12,00
typ 4 1 szt. 1,00
typ 5 3 szt. 3,00
typ 6 3 szt. 3,00
typ 7b 2*2 szt. 4,00
typ 8 4 szt. 4,00
typ 9 2 szt. 2,00
RAZEM 29,00
49|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.3.3 0313-02 bruzd dla belek
typ 1 0,17*0,15*1,70 m3 0,04
typ 1a 2%0,17*0,14*1,50 m3 0,07
typ 2 3*2*0,05%0,15*3,30 m3 0,15
typ 4 2%0,05*0,15*1,40 m3 0,02
typ 5 2¥0,05*0,20*2,24 m3 0,04
typ 6 2%0,05*0,15*2,24 m3 0,03
typ 7b 2%2*0,05%0,10*1,70 m3 0,03
typ 8 2%0,05*0,20*2,42 m3 0,05
typ 9 2*0,05*0,15*1,70 m3 0,03
RAZEM 0,46
50({B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.3.3 0313-04 IPE140 - dwie sztuki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1 21,70 m 3,40
typ 1a 2*2*1,50 m 6,00
RAZEM 9,40
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51|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.3 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki taczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 2 3%2*3,30 m 19,80
typ 4 21,40 m 2,80
typ 6 2%2,24 m 4,48
typ 9 21,70 m 3,40
RAZEM 30,48
52|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.3 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki tagczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 5 2%2,24 m 4,48
typ 8 22,42 m 4,84
RAZEM 9,32
53|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.3 0313-04 dzenie belek stalowych L100x65x8 - dwie belki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 7b 2+2*1,70 m 6,80
RAZEM 6,80
54|B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.3.3 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1 0,17*1,20*2,00 m3 0,41
typ 1a 2*0,17*(1,00+0,90)*2,00 m3 1,29
RAZEM 1,70
55|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.3.3 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 2 3*0,30*2¥0,13*2,00 m3 0,47
typ 4 0,25*0,12*2,00 m3 0,06
typ 5 0,38*(0,14+0,10)*2,00 m3 0,18
typ 6 0,23*(0,10+0,14)*2,00 m3 0,11
typ 7b 2%0,17*0,20*2,00 m3 0,14
typ 8 0,45*0,205*2,00 m3 0,18
typ 9 0,24*0,30*2,00 m3 0,14
RAZEM 1,28
56|B-05.00 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3.3 0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
typ 9 0,24*0,70*2,00 m3 0,34
RAZEM 0,34
3.4 Poziom +3
57|B-05.00 |KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.3.4 0422-04
typ 2 3*4 szt. 12,00
typ 3 2*2 szt. 4,00
typ 4 1 szt. 1,00
typ 5 3 szt. 3,00
typ 6 3 szt. 3,00
typ 7 2 szt. 2,00
typ 7a 2 szt. 2,00
typ 8 4 szt. 4,00
RAZEM 31,00
58(B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem  |m3
d.3.4 0313-02 bruzd dla belek
typ 1 0,17*0,20*1,70 m3 0,06
typ 1a 0,17*0,20*1,50 m3 0,05
typ 2 3*2*0,05%0,15*3,30 m3 0,15
typ 3 2+2*0,05%0,15*1,88 m3 0,06
typ 4 2¥0,05*0,15*1,40 m3 0,02
typ 5 2%0,05*0,20*2,24 m3 0,04
typ 6 2%0,05*0,15*2,24 m3 0,03
typ 7 2%0,05*0,10*1,70 m3 0,02
typ 7a 2¥0,05*0,10*1,70 m3 0,02
typ 8 2*0,05*0,20*2,42 m3 0,05
RAZEM 0,50
59|B-05.00 |KNR 4-01 Wykonanie nadprozy nad projektowanym otworem belek stalowych |m
d.3.4 0313-04 IPE140 - dwie sztuki taczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 1 21,70 m 3,40
typ 1a 2*1,50 m 3,00
RAZEM 6,40
60|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.4 0313-04 dzenie belek stalowych L150x90x10 - dwie belki fgczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 2 3*2*3,30 m 19,80
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typ 3 2%2*1,88 m 7,52
typ 4 2%1,40 m 2,80
typ 6 2%2,24 m 4,48
RAZEM 34,60
61|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.4 0313-05 dzenie belek stalowych L200x150x12 - dwie belki tagczone pretami fi
kalk. wlasna |12
typ 5 2%2,24 m 4,48
typ 8 2v2,42 m 4,84
RAZEM 9,32
62|B-05.00 |KNR 4-01 Wzmocnienie nadprozy w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3.4 0313-04 dzenie belek stalowych L100x65x8 - dwie belki fgczone pretami fi 12
kalk. wlasna
typ 7 21,70 m 3,40
typ 7a 21,70 m 3,40
RAZEM 6,80
63|B-05.00 |KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - wy- |m3
d.3.4 0349-02 konanie nowych otworéw po zamontowaniu nadprozy
kalk. wlasna
typ 1 0,17*1,20*2,00 m3 0,41
typ 1a 0,17*1,00*2,00 m3 0,34
RAZEM 0,75
64|B-05.00 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.3.4 0329-03 zaprawie cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw
typ 2 3*0,30*2%0,13*2,00 m3 0,47
typ 3 2¥0,30%0,45*2,00 m3 0,54
typ 4 0,25*0,12*2,00 m3 0,06
typ 5 0,38*(0,15+0,10)*2,00 m3 0,19
typ 6 0,23*(0,10+0,14)*2,00 m3 0,11
typ 7 0,17*0,30*2,00 m3 0,10
typ 7a 0,17*0,39*2,00 m3 0,13
typ 8 0,45%0,205*2,00 m3 0,18
RAZEM 1,78
65|B-05.00 |KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.3.4 0304-01 wie cementowo-wapiennej cegtami
typ 7 0,17*0,10*2,00 m3 0,03
RAZEM 0,03
4 45262520-2 |ROBOTY MUROWE
66|B-06.00 |KNR 4-01 Sciany z bloczkéw silka na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4 0304-03
analogia
3,98*(0,54*1,82+0,56*3,76+0,60*4,36)-0,56*1,4*1,5 m3 21,53
RAZEM 21,53
67(B-06.00 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych o |m?2
d.4 0139-04 grubosci 38 cm
analogia
4.p 3,98*(12,36+3,50+11,80*2+1,80)-(1,50*1,34+2,0*2,27+2,0*1,34) m?2 154,98
RAZEM 154,98
68|B-06.00 |KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikonowych o |m2
d.4 0139-01 grubosci 24 cm
analogia
4p. 3,98%28,50-1,1*2,07+3,98%(4,74+2,75+2,50+3,80+2,67+3,66+2,18+ |m2 280,38
3,66+2,82+6,00*2+5,64)-1,2*2,0
RAZEM 280,38
69|B-06.00 |KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe bloczkéw silikatowych o grubosci 18 cm m2
d.4 0117-01
analogia
4.p 3,98%(20,23-1,20*2-1,10*3-1,2-1,13+3,40+2,53+2,60*9+2*2,59*4)-  |m2 258,57
1,8*1,47+1,9*2,27*4-0,834*2,27*2
RAZEM 258,57
5 45261100-5 |DACH
5.1 Konstrukcja wiezby dachowej
70|B-07.00 |KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.5.1 0406-02 conej drew.
analogia
1,221+0,173+1,567+0,539+0,139+0,457+0,034 m3 4,13
drew.
RAZEM 4,13
71|B-07.00 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna |m3
d.5.1 0408-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
6,515+0,554+0,216+2,045 m3 9,33
RAZEM 9,33
72|B-07.00 |KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna do  |m3
d.5.1 0408-03 180 cm2 z tarcicy nasycone;j

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5385




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
0,039+0,676 m3 0,72
RAZEM 0,72
73|B-07.00 |KNR 2-02 Ramy goérne i ptatwie, dtugos$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny m3
d.5.1 0406-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
1,344+0,87 m3 2,21
drew.
RAZEM 2,21
74|B-07.00 |KNR 2-02 Jetki i kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy m3
d.5.1 0408-02 nasycone;j
1,084+0,72 m3 1,80
RAZEM 1,80
75|B-07.00 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.5.1 0407-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,768 m3 0,77
drew.
RAZEM 0,77
76|B-07.00 |KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.5.1 0407-06 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew.
0,768 m3 0,77
drew.
RAZEM 0,77
77|B-07.00 |KNR 2-02 Zastrzaty przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.5.1 0408-01 nej
0,648 m3 0,65
RAZEM 0,65
78|B-07.00 |KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci- |m3
d.5.1 0409-04 Cy nasyconej
, m3 0,06
RAZEM 0,06
79|B-07.00 |KNR 2-02 Belka kalenicowa, dtugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna |m3
d.5.1 0406-05 do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0,069 m3 0,07
drew.
RAZEM 0,07
80(B-07.00 |KNR 2-02 Podwalina + ramka drewniana wykusza mocowana do konstrukcji m3
d.5.1 0406-02 zelbetowej za pomca kotew drew.
analogia
[0,14%0,14*1,90*2+2%0,10*0,10%(1,32*2+2,50*2+2,80)]*22 m3 6,23
drew.
RAZEM 6,23
5.2 Dach skosny D-02
81|B-07.00 |KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych fatami 40x50 mm z tarcicy nasyconej m2
d.5.2 0410-03
2,63*10%(8,45*2+1,40*2) m?2 518,11
6,42%(8,45+1,40+8,73+4,96+0,24) m?2 152,67
(21,66*2-2,63*10)*(2*8,73+2*4,96+2*0,24) m?2 474,18
RAZEM 1144,96
82|B-07.00 |KNR 2-02 Deskowanie potaci - ptyta OSB gr. 22 mm m2
d.5.2 0410-01
kalk. wlasna
poz.81 m2 1144,96
RAZEM 1144,96
83|B-07.00 |KNR 2-02 Wiatroizolacja m?2
d.5.2 0616-01
analogia
poz.81 m?2 1.144,96
RAZEM 1144,96
84|B-07.00 |NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg powle- |m?2
d.5.2 202 0525-02 |kang na rgbek
analogia
poz.81+2,63*10*1,03*2+6,42*1,03 m?2 1205,75
RAZEM 1205,75
85/B-07.00 |KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.5.2 0219-05
3,07*0,92*4 m?2 11,30
RAZEM 11,30
86|B-07.00 |KNR-W 2-02 |Klapa dymowa, pow.czynna 0,20 m2 m?2
d.5.2 1017-03
0,80*0,65 m?2 0,52
RAZEM 0,52
87|B-07.00 |KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte z blachy powlekanej m
d.5.2 0508-04
21,66+6,42+27,35 m 55,43
RAZEM 55,43
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88|B-07.00 |KNR 2-02 Rury spustowe okragte z blachy powlekanej m
d.5.2 0510-04
4*12,90 m 51,60
RAZEM 51,60
5.3 Strop nad poddaszem nieocieplanym D-03
89|B-07.00 |KNR 2-02 Paroizolacja m2
d.5.3 0616-01
analogia
8,85*20,36+7,95*27,10 m?2 395,63
RAZEM 395,63
90(|B-07.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome gr. |m?2
d.5.3 0613-03 30 cm
poz.89 m2 395,63
RAZEM 395,63
91|B-07.00 |KNR 2-02 Warstwa poslizgowa z foli PE m?2
d.5.3 0616-01
analogia
poz.89 m2 395,63
RAZEM 395,63
92|B-07.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.5.3 1102-01 ci 40 mm zatarte na ostro
1102-03
kalk. wlasna
poz.70 m2 4,13
RAZEM 4,13
93|B-07.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkag stalowg m2
d.5.3 1106-07
poz.70 m2 4,13
RAZEM 4,13
6 45313100-5 |URZADZENIA DZWIGOWE
94|B-09.00 Dostawa i montaz windy osobowo-towarowa kpl.
d.6 kalk. wlasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
7 45421000-4 [STOLARKA i SLUSARKA
71 Drzwi wewnetrzne
95/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, przeszklone, malowane proszkowo, EI60+dy- m2
d.7.1 1040-02 moszczelne
kalk. wlasna
Dw-01 1,74*2,10*3 m?2 10,96
Dw-01* 1,74*2,50 m?2 4,35
RAZEM 15,31
96|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe, przeszklone, malowane proszkowo, EI30 m2
d.7.1 1040-02
kalk. wlasna
Dw-02 1,50*2,10*3 m?2 9,45
Dw-02* 1,50%2,10 m?2 3,15
Dw-03 1,74*2,10*1 m?2 3,65
RAZEM 16,25
97|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, os$cieznica metalowa regulowana, |m?2
d.7.1 1040-01 drewnopodobny/popielaty, EI30
kalk. wlasna
Dw-04 1,00%2,07*7 m?2 14,49
Dw-05 0,90*2,07 m?2 1,86
Dw-06 1,20%2,07*28 m?2 69,55
Dw-20 1,00*2,07*3 m?2 6,21
RAZEM 92,11
98|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, os$cieznica metalowa regulowana, |m?2
d.7.1 1040-01 drewnopodobny/popielaty, EI30+dymoszczelne
kalk. wlasna
Dw-04* 1,00*2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
99(B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydtowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m?2
d.7.1 1040-01 drewnopodobny/popielaty,
kalk. wlasna
Dw-07 1,20%2,07*27 m?2 67,07
Dw-08 0,90*2,07*49 m?2 91,29
Dw-09 1,00%2,07*8 m?2 16,56
Dw-10 1,00%2,07*7 m?2 14,49
RAZEM 189,41
100|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi ptytowe, jednoskrzydiowe, o$cieznica metalowa regulowana, |m?2
d.7.1 1040-01 RAL 7040, EI60
kalk. wlasna
Dw-15 1,00*2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
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101|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, biato/szare m2
d.7.1 1203-02
kalk. wlasna
Dw-16 1,00*2,07 m?2 2,07
RAZEM 2,07
7.2 Drzwi zewnetrzne
102|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, przeszklone, EI60 - Dz-03 m?2
d.7.2 1040-02
kalk. wlasna
1,74*2,50 m?2 4,35
RAZEM 4,35
103|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi zewnetrzne stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2, EI60 - |m?2
d.7.2 1203-02 Dz-04, Dz05, Dz-07
kalk. wtasna
Dz-04 1,00%2,10 m?2 2,10
Dz-05 1,60%2,10 m?2 3,36
Dz-07 1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 7,56
104|B-15.00 |KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - Dz-06 m2
d.7.2 1203-01
kalk. wlasna
Dz-06 1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
7.3 Stolarka okienna zewnetrzna
105/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2, szkfo bez- m2
d.7.3 1018-04 pieczne, profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010
O1-L 1,60%2,27*3 m?2 10,90
O1-P 1,60%2,27*3 m?2 10,90
02 1,90%2,27*4 m?2 17,25
06 0,834%2,27*2 m?2 3,79
09 2,00*2,27*5 m?2 22,70
014 1,47%1,50*3 m?2 6,62
017 1,90%2,47*15 m?2 70,40
018 1,47*1,43*4 m?2 8,41
RAZEM 150,97
106|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna PCV zewnetrzne o powierzchni 0,6-1,0 m2, szkto bezpieczne, |m2
d.7.3 1018-02 profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010
05 1,00%0,67*10 m?2 6,70
RAZEM 6,70
107|B-15.00 |KNR-W 2-02 [Okna PCV zewnetrzne o powierzchni ponad 1.5 m2, szkfo bez- m2
d.7.3 1018-04 pieczne, profile 5-komorowe, kolor biaty RAL9010, EI60
o7 1,00%2,27 m?2 2,27
08 1,50%2,27 m?2 3,41
010 0,91*2,50 m?2 2,28
014> 1,47*1,50*2 m?2 4,41
015 1,50%2,47*3 m?2 11,12
016 1,002,473 m?2 7,41
RAZEM 30,90
108/B-15.00 |KNR-W 2-02 |Drzwi i okna balkonowe z PCV,szkio bezpieczne, profile 5-komoro- |m?2
d.7.3 1018-05 we, kolor biaty RAL9010
013-L (1,00*2,40+0,99%1,50)*12 m?2 46,62
013-P (1,00*2,40+0,99%1,50)*12 m?2 46,62
RAZEM 93,24
109|B-15.00 |NNRNKB Podokienniki wewnetrzne z ptyt z konglomeratéw kamiennych na m
d.7.3 202 2143-02 |spoiwie poliestrowym
05 1,10*10 m 11,00
06 0,90*2 m 1,80
o7 1,10 m 1,10
08 1,60 m 1,60
013-L 1,10%12 m 13,20
013-P 1,10*12 m 13,20
014 1,57*3 m 4,71
014> 1,572 m 3,14
018 1,57*4 m 6,28
RAZEM 56,03
110|B-15.00 |NNRNKB Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej m2
d.7.3 202 0541-01
analogia
0,25*poz.109 m2 14,01
RAZEM 14,01
7.4 Witryny zewnetrzne
111|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okno klatki schodo- |m?2
d.7.4 1039-03 wej z funkcjg napowietrzania
W3 1,20*3,41 m?2 4,09
RAZEM 4,09
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112|B-15.00 |KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.7.4 1039-03
W4 1,20*2,08*2 m?2 4,99
W5 1,20*2,26 m?2 2,71
W6 1,20*3,83 m?2 4,60
RAZEM 12,30
7.5 Balustrady
113|B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo |m
d.7.5 1207-06 na kolor biaty - kl.schodowa SCH-2
kalk. wlasna
0,90+0,30+3,10*7+3,94+0,92+1,53 m 29,29
RAZEM 29,29
114/B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wys.110 cm m
d.7.5 1207-06
kalk. wlasna
B1 (1,53*2+5,00)*3 m 24,18
B2 (32,195+7,478+1,05*2+0,90%4)*3 m 136,12
B3 (20,03+1,53*3+1,18*4+0,35*6)*3 m 94,32
B12 (4,25+0,73)*3 m 14,94
B15 2,218*4 m 8,87
B16 2,055 m 2,06
B17 2,17*6 m 13,02
RAZEM 293,51
115|B-15.00 |KNR 2-02 Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej wys.70 cm m
d.7.5 1207-06
kalk. wlasna
B24(c) 2,955 m 2,96
B24(d,e) 22,355+1,765 m 24,12
RAZEM 27,08
7.6 Drabiny
116{B-15.00 |KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne z kabtgkami o dlugosci ponad 4 m - klatka m
d.7.6 1213-04 schodowa nr 2
kalk. wlasna
2,00+2,95 m 4,95
RAZEM 4,95
8 45421152-4 |SCIANY DZIALOWE Z PLYT G-K
117|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw1 gr. 12,5 cm na ruszcie systemowym 75: m?2
d.8 2003-03 - 2x12,5 mm piyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm ptyty g-k
przyziemie |3,06%(1,57+2,5+1,56+2,45*6+1,87*2)-0,8*2*7+0,9*2,0 m?2 64,25
1p. 2,72*(1,8+1,4+1,47+2,48*6+5,50+2,34+2,08+1,24+2*1,99+1,20*2+ |m?2 100,31
3,567*2)-0,8*2,0*10-1,1*2,0-0,9*2,0
2p. 2,88%(1,80+1,42+1,40+2,47*6+2,51+1,98+1,74+1,2*3+1,56+2,07+ |m?2 96,81
2,24+2,05*2+1,32)-0,8*2,0*10-1,1*2,0-0,9*2,0
3p. 2,70%(3,18+1,9+2,29*6+2,69+1,98+1,74+1,2*3+2,07+3,97+2,75)- m?2 81,57
0,8*2,0*10-0,9*2,0-1,1*2,0
4p. 3,83*(3,15+1,+2,59*6+4,36*5+2,59*3+5,27*3+10,65+14,85+2,11+  |m?2 376,93
3,54+1,71+2,24+1,2*2+2,24+2,69)-0,8*2,0*9-1,1*2,06-0,9*2,0*4
RAZEM 719,87
118/B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dziatowe Sw3 gr. 15,5 cm na ruszcie systemowym 50+50:  |m?2
d.8 2003-03 - 2x12,5 mm piyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm ptyty g-k
1p. 2,72*3,04 m?2 8,27
2p. 2,88*(2,51+3,03+3,13+5,50) m?2 40,81
3p. 2,70%(2,68+5,50%2) m?2 36,94
4p. 3,83*2,90*2 m?2 22,21
RAZEM 108,23
119|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw4 gr. 15,5 cm REI 60 na ruszcie systemowym  |m2
d.8 2003-03 50+50:
analogia - 2x12,5 mm ptyty g-k ognioodpornej,
- wypetnienie z wetny mineralnej
- 2x12,5 mm ptyty g-k ognioopornrej
przyziemie |3,06*1,10 m?2 3,37
1p. 2,82*(5,560*2+3,73+0,62) m?2 43,29
2p. 2,78%(2,13+1,38) m?2 9,76
3p. 2,71*(2,25+1,37*2) m?2 13,52
RAZEM 69,94
120|B-16.00 |KNR 2-02 Scianki dzialowe Sw7 gr. 17 cm na ruszcie systemowym 50+50: m2
d.8 2003-03 - 2x12,5 mm ptyty g-k,
analogia - wypetnienie z wetny mineralne;j
- 3x12,5 mm ptyty g-k
przyziemie |0,90*2,00*3 m2 5,40
1p. 0,90*2,00*4+2,82*3,05-1,2*2,0 m?2 13,40
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2p. 0,90*2,00*4+1,2*2,0*3+2,78*3,05-1,2*2,0 m?2 20,48
RAZEM 39,28
9 45421146-9 |SUFITY PODWIESZONE
121|B-16.00 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone 60x60 cm, z ukrytg konstrukcjg np. ROCK- |m2
d.9 202 2702-01 |FON MEDICARE PLUS lub réwnowazny, krawedz typu X, ptyty tat-
kalk. wtasna |wodemontowalne z bardzo waskg szczeling, kolor biaty
przyziemie
0.29 3,72 3,72
0.31 2,85 2,85
0.33 2,55 2,55
0.36 2,85 2,85
0.38 3,02 3,02
0.40 3,20 3,20
0.50 3,71 3,71
0.52 4,48 4,48
0.54 2,97 2,97
A (obliczenia pomocnicze) =======
29,35
1 pietro
1.28 2,85 2,85
1.30 2,93 2,93
1.32 3,09 3,09
1.34 2,51 2,51
1.36 2,90 2,90
1.38 2,97 2,97
1.40 3,46 3,46
1.44 2,71 2,71
1.47 6,23 6,23
1.48 4,17 417
1.52 4,47 4,47
1.54 5,57 5,57
1.55 5,35 5,35
B (obliczenia pomocnicze) =======
49,21
2 pietro
2.29 2,92 2,92
2.31 2,93 2,93
2.34 2,90 2,90
2.36 2,51 2,51
2.37 2,90 2,90
2.39 2,97 2,97
2.4 3,25 3,25
2.44 2,66 2,66
2.46 3,01 3,01
2.48 5,47 5,47
2.50 5,47 5,47
2.52 4,47 4,47
2.54 5,57 5,57
2.55 5,35 5,35
C (obliczenia pomocnicze) =======
52,38
3 pietro
3.29 3,09 3,09
3.31 2,93 2,93
3.32 2,90 2,90
3.34 2,51 2,51
3.36 3,90 3,90
3.39 2,97 2,97
3.41 3,25 3,25
3.45 511 5,11
3.47 2,60 2,60
3.49 5,27 5,27
3.51 4,47 4,47
3.53 5,57 5,57
3.54 5,35 5,35
D (obliczenia pomocnicze) =======
49,92
4 pietro
390,12-poz.122E 290,29
E (obliczenia pomocnicze) =======
290,29
poz.121A+p0z.121B+po0z.121C+poz.121D+poz.121E m2 471,15
RAZEM 471,15
122|B-16.00 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone 120x60 cm z ukrytg konstrukcjg np. ROCK-|m?2
d.9 202 2702-02 |FON BLANKA lub réwnowazne, krawedz typu X, ptyty fatwodemon-
kalk. wtasna |towalne z bardzo waska szczeling, kolor biaty
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
przyziemie
0.42 69,98 69,98
A (obliczenia pomocnicze) =======
69,98
1 pietro
1.42 73,88 73,88
B (obliczenia pomocnicze) =======
73,88
2 pietro
2.43 74,29 74,29
C (obliczenia pomocnicze) =======
74,29
3 pietro
3.43 73,63 73,63
D (obliczenia pomocnicze) =======
73,63
4 pietro
4.39 76,32 76,32
4.40 23,51 23,51
E (obliczenia pomocnicze) =======
99,83
poz.122A+p0z.122B+poz.122C+poz.122D+poz.122E m2 391,61
RAZEM 391,61
123|B-16.00 |KNR 2-02 Obudowa belek - wyréwnanie ptytg g-k m2
d.9 2004-06
kalk. wlasna
1 pietro 6*2,00*1,10 m?2 13,20
2 pietro 6*2,00*1,10 m?2 13,20
3 pietro 6*2,00*1,10 m?2 13,20
RAZEM 39,60
124/B-16.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.9 1505-03 nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.123 m2 39,60
RAZEM 39,60
10 45432210-9 |[WYKONCZENIE SCIAN i SUFITOW
125|B-16.00 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m2
d.10 0713-02 by na stropach, biegach i spocznikach
1532,94 m?2 1532,94
RAZEM 1532,94
126|B-18.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - sufity m2
d.10 202 1134-01
1923,06-poz.121-poz.122 m?2 1.060,30
RAZEM 1060,30
127|B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.10 1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analogia
poz.126 m2 1 060,30
RAZEM 1060,30
128/B-16.00 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.  |m?2
d.10 2008-05 10 mm wykonywane mechanicznie na spocznikach i biegach na pod-
tozu betonowym
1,47%(3,82+3,03+3,55*6+1,50)+3,05*1,66*4 m?2 63,84
RAZEM 63,84
129|B-16.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrz-  |m2
d.10 1505-03 z.  |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe jw.
sz2.5.3
analogia
poz.128 m2 63,84
RAZEM 63,84
130|B-16.00 |KNR 2-02 Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit gr.  |m?2
d.10 2008-01 10 mm wykonywane mechanicznie na scianach na podtozu cera-
micznym
4 p.
4.23 3,80%(2*3,1+2*2,24+2*1,40+2*1,86)-1,8*1,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 58,91
4.25 3,80%(2*3,45+274,39+2*1,78+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 85,36
4.27 3,80%(2*3,16+2%4,39+2*1,68+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 82,40
4.29 3,80%(2*3,39+274,39+2*1,83+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8"2,0 m?2 85,29
4.31 3,80%(2%3,20+2%4,39+2*1,72+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 83,01
4.33 3,80%(2*3,35+2%4,39+2*1,73+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8"2,0 m?2 84,22
4.36 3,80%(2%3,25+2%4,39+2*1,70+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 83,24
4.37 3,80%(2*3,562+2*3,82)-1,47%1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 49,78
2.39 3,80%(2*2,0+2*37,15)-1,5*2,47-1,4*2,0*2-1,2*2,0-1,1*2,0*11-0,9*2,0* |m?2 254,44
4
4.40 3,80%(2*7,66+2*3,05)-1,2*2,27-1,2*2,0-1,5*2,27-1,02,27 m?2 70,60
4.42 3,80%(2%5,26+2*5,31)-1,1*2,0-1,9*2,27-0,8"2,0 m?2 72,22
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
4.43 3,80%(2*3,32+2*5,31)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8"2,0 m?2 57,48
4.45 3,80%(2*5,58+2*5,31)-1,1*2,0-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 74,65
4.47 3,80%(2%5,27+2%4,15)-1,1*2,-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 63,48
4.49 1,80%(2*1,82+2*5,33) m?2 25,74
4.50 1,80%(2*1,95+2%5,33) m?2 26,21
4.51 3,80%(2*2,11+2*2,44)-0,9*2,0 m?2 32,78
RAZEM 1.289,81
131|B-16.00 |KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far- |m2
d.10 0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach
poz.132-poz.130 m2 2 641,03
RAZEM 2 641,03
132|B-18.00 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami pod malowanie - $ciany m2
d.10 202 1134-02
przyziemie
0.28 2,70*(1,65+2*3,14+3,80+1,05)-1,8*1,47-0,*2,0-0,8*2,0 m?2 30,26
0.30 2,70%(3,14*2+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,00*1,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 53,78
2,0
0.32 2,70%(2*3,25+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,001,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 54,37
2,0
0.34 2,70%(2*3,27+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,00*1,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 54,48
2,0
0.35 2,70%(2*3,34+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,001,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 54,86
2,0
0.37 2,70%(2*3,30+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,00*1,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 54,64
2,0
0.39 2,70%(2*3,28+2*4,33+2*2,47+2*1,50)-1,001,00-2,4*1,5-0,8*2,0-0,9* |m?2 54,53
2,0
0.41 2,70%(2*3,52+2*3,76)-1,4*1,5-0,9*2,0 m?2 35,41
0.42 2,70%(2*1,80+2*38,88)-1,4*2, 0*3- 0, 9*2 0%6-1,1*2,0*7-2,93*2,70 m?2 177,16
0.43 2,70*(2*6,00+2,90)-1,2*2,03-0,9*2,1 m?2 35,90
0.44 2,70%(2%5,62+2*2,64)-0, 9*2 0 m?2 42,80
0.45 2,70*(2*5,62+2*5,83)-0,9*2,0-2,52*2,0 m?2 54,99
0.46 2,70%(2*2,50+2*2,93)-1,0*2,0 m?2 27,32
0.47 2,70%(2*2,72+2*5,44)-1,47%1,43-0,9*2,0 m?2 40,16
0.48 2,70%(2%2,74+2*2,92+2*2, 47+2*4 44) 1,7*1,43-0,972,0*2-1,2*2,0 m?2 59,45
0.49 2,70%(2*2,74+2*2,36)-0,9*2,0 m?2 25,74
0.50 2,70%(2*1,97+2%1,95)-0,9*2,0 m?2 19,37
0.51 2,70*(2*6,02+2*3,48+2*1,40+2*1,87)-1,47%1,43*2-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 60,95
1p.
1.27 2,70%(2*3,11+2*2,24+2*2,36+2*1,40)-1,8*1,47-1,1*2,0*3-0,8*2,0 m?2 38,35
1.29 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*20-0,8* |m2 32,55
2,0
1.31 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,120-0,8* |m2 32,55
2,0
1.33 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,120-0,8* |m2 32,55
2,0
1.35 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,120-0,8* |m2 32,55
2,0
1.37 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,120-0,8* |m2 32,55
2,0
1.39 2,70%(2*4,33+2*3,05+2*1,40+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,120-0,8* |m2 32,55
2,0
1.4 2,70%(2*3,52+2*3,76)-1,47%1,6-0,9*2,0 m?2 35,16
1.42 2,70%(2*1,97+2*8,48)-1,5*2,47-1,4*2,0*2-1,2*2,0-1,1*2,0*10*0,9*2,0* |m?2 -153,28
5
1.43 2,70*(2*6,00+2*3,05)-1,2*2,08-1,2*2,0 m?2 43,97
1.45 2,70%(2*3,37+2*3, 79+2*1 20+2*2 10) -0,9*2,0-0,8"2,0-1,9*2,47 m?2 48,39
1.47 0,70*(2*3,17+2%1,99) m?2 7,22
1.48 0,70*(2*2,21+2*1,99) m?2 5,88
1.49 2,70*(2*2,03+2*7,70)-0,9*2,0 m?2 50,74
1.50 2,70%(2*2,88+2"4,40)-1,9*2,47-0,9*2,0 m?2 32,82
1.51 2,70%(2*3,67+2*6,57)-1,9*2,47-1,1*2,0 m?2 48,40
1.53 2,70%(2*4,11+2*5,55)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 43,67
1.56 2,70%(2*3,90+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 42,27
2p.
2.28 2,70*(2*3,10+2*2,12+2*1,40+2*1,82)-0,8*1,47-1,10*3-0,8*2,0 m?2 39,50
2.30 2,70%(2*3,14+2*4,33+2*1,64+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 54,13
2,0
2.32 2,70%(2*3,29+2*4,33+2*1,80+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 55,81
2,0
2.34 2,70%(2*3,27+2*4,33+2*1,80+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 55,70
2,0
2.36 2,70%(2*3,33+2*4,33+2*1,74+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 55,70
2,0
2.38 2,70%(2*3,33+2*4,33+2*1,71+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 55,54
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2.40 2,70%(2*3,28+2*4,33+2*1,83+2*2,47)-1,00*1,00-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8* |m2 55,91
2,0
2.42 2,70%(2*3,76+2*3,52)-1,47%1,5-0,9*2,0 m?2 35,31
2.43 2,70*(2*2,0+2*37,15)-1,5*2,47-1,4*2,0*2-1,2*2,0-1,1*2,0*11-0,9*2,0* |m?2 168,31
4
2.44 2,70*(2*1,9+2*1,38)-0,9*2,0 m?2 15,91
2.45 2,70%*(2*6,00+2*5,50)-1,2*2,0-1,0*2,47-1,2*2,0 m?2 54,83
2.46 0,70*(2*2,05+2%1,48) m?2 4,94
2.47 2,70%(4,54+2,35+2,09+3,31+2*2,33)-1,9*2,47-0,8*2,0-0,9*2,0 m?2 37,67
2.49 2,70*(2*3,80+2*3,96)-1,9*2,47-1,1*2,0 m?2 35,01
2.51 2,70%(2%5,50+2*5,58)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 51,34
2.53 2,70%(2%4,19+2*5,50)-1,*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 46,06
2.56 2,70%(2*3,90+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 42,27
3p.
3.28 2,70*(2*3,10+2*2,24+2*1,40+2*1,85)-1,8*1,47-1,1*2,0*3-0,8*2,0 m?2 35,54
3.30 2,70%(2*4,33+2*3,10+2*1,64+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 |m?2 53,92
3.33 2,70%(2*4,33+2*3,29+2*1,85+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 [m2 56,08
3.35 2,70%(2*4,33+2*3,27+2*1,78+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 |m?2 55,59
3.37 2,70%(2*4,33+2*3,15+2*1,70+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 [m2 54,51
3.39 2,70%(2*4,33+2*3,26+2*1,72+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 |m?2 55,21
3.4 2,70%(2*4,33+2*3,28+2*1,78+2*2,47)-1,0*1,0-2,4*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 [m2 55,64
3.42 2,70%(2*3,76+2*3,52)-1,47%1,5-0,9*2,0 m?2 35,31
3.43 2,70%(2*2,0+2*37,15)-1,5*2,47-1,4*2,0*2-1,2*2,0-1,1*2,0*11-0,9*2,0* |m2 168,31
4
3.44 2,70%(2*1,9+2*1,38)-0,9*2,0 m?2 15,91
3.46 2,70%(2*5,05+2*3,45+2*2,05)-1,9*2,47-1,1-0,8*2,0 m?2 49,58
3.47 2,70%(1,98+2*1,37)-0,9*2,0 m?2 10,94
3.48 2,70%(2*5,36+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 50,15
3.50 2,70%(2%5,58+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 51,34
3.52 2,70%(2*4,19+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 43,83
3.55 2,70%(2*3,90+2*5,50)-1,9*2,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 42,27
4 p.
4.23 2,70%(2*3,1+2*2,24+2*1,40+2*1,86)-1,8*1,47-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 39,99
4.25 2,70%(2*3,45+2%4,39+2*1,78+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 58,50
4.27 2,70%(2*3,16+274,39+2*1,68+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 56,40
4.29 2,70%(2*3,39+2%4,39+2*1,83+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 58,45
4.31 2,70%(2*3,20+274,39+2*1,72+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8"2,0 m?2 56,83
4.33 2,70%(2*3,35+2%4,39+2*1,73+2*2,59)-1,6*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 57,69
4.36 2,70%(2*3,25+274,39+2*1,70+2*2,59)-1,6"2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 56,99
4.37 2,70%(2*3,52+2*3,82)-1,47*1,5-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 33,63
2.39 2,70%(2*2,0+2*37,15)-1,5*2,47-1,4*2,0*2-1,2*2,0-1,1*2,0*11-0,9*2,0* |m2 168,31
4
4.40 2,70*(2*7,66+2*3,05)-1,2*2,27-1,2*2,0-1,5*2,27-1,02,27 m?2 47,04
4.42 2,70%(2*5,26+2*5,31)-1,1*2,0-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 48,97
4.43 2,70%(2*3,32+2*5,31)-1,9*2,27-1,1*2,0-0,8*2,0 m?2 38,49
4.45 2,70%(2*5,58+2*5,31)-1,1*2,0-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 50,69
4.47 2,70%(2%5,27+2%4,15)-1,1*2,-1,9*2,27-0,8*2,0 m?2 42,76
4.49 0,70*(2*1,82+2*5,33) m?2 10,01
4.50 0,70%(2*1,95+2*5,33) m?2 10,19
4.51 2,70*(2*2,11+2*2,44)-0,9*2,0 m?2 22,77
RAZEM 3 930,84
133|B-18.00 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrz- |m2
d.10 1505-01 nych - $ciany
analogia
poz.132 m2 3930,84
RAZEM 3930,84
134|B-16.00 |KNR-W 2-02 |WS.3 - Okfadziny $cian z ptyt HPL wzér "dgb milano” f-my Pfleiderer [m2
d.10 20203-02 lub réwnowazny, kolor natural wood
kalk. wlasna
przyziemie
0.30 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.32 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.34 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.35 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.37 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.39 2,00%(4,25+2*0,85) m?2 11,90
0.51 2,00%(2,10+1,0+1,05) m?2 8,30
1 pietro
1.29 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.31 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.33 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.35 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.37 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.39 2,00%(4,29+2*0,85) m?2 11,98
1.45 2,00%(2,10+1,30) m?2 6,80
1.51 2,00*3,74 m?2 7,48

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 5385

16




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1.53 2,00*3,33 m?2 6,66
1.56 2,00*3,10 m?2 6,20
2 pietro
2.28 2,00*2,25 m?2 4,50
2.30 2,00*3,76 m?2 7,52
2.32 2,00*3,76 m?2 7,52
2.34 2,00*3,76 m?2 7,52
2.36 2,00*3,76 m?2 7,52
2.38 2,00*3,76 m?2 7,52
2.40 2,00*3,76 m?2 7,52
2.47 2,00%(2,15+1,40+2,30+2,20) m?2 16,10
2.49 2,00*4,00 m?2 8,00
2.51 2,00*3,10 m?2 6,20
2.53 2,00*3,10 m?2 6,20
2.56 2,00*3,10 m?2 6,20
3 pietro
3.28 2,00*2,30 m?2 4,60
3.30 2,00%4,30 m?2 8,60
3.33 2,00%4,30 m?2 8,60
3.35 2,00%4,30 m?2 8,60
3.37 2,00%4,30 m?2 8,60
3.39 2,00%4,30 m?2 8,60
3.41 2,00%4,30 m?2 8,60
3.46 2,00%(1,40+1,50) m?2 5,80
3.48 2,00*3,95 m?2 7,90
3.50 2,00*3,15 m?2 6,30
3.52 2,00*3,15 m?2 6,30
3.55 2,00*3,15 m?2 6,30
4 pietro
4.23 2,00*2,10 m?2 4,20
4.25 2,00*3,40 m?2 6,80
4.27 2,00*3,80 m?2 7,60
4.29 2,00*3,80 m?2 7,60
4.31 2,00*3,80 m?2 7,60
4.33 2,00*3,80 m?2 7,60
4.36 2,00*3,80 m?2 7,60
4.42 2,00%(1,70+1,50) m?2 6,40
4.43 2,00*3,10 m?2 6,20
4.45 2,00*3,10 m?2 6,20
4.47 2,00*3,10 m?2 6,20
RAZEM 433,84
135|B-16.00 |KNR 2-02 WS.2 - odbojnica ptaska klejona do $ciany, wykonczenie pétmat m
d.10 1111-06
przyziemie
0.42 25,70+2,10+2,40+4,00*2+3,20+2,80 m 44,20
1p.
1.42 21,25+1,17+1,15+1,45+2*1,00+1,50+2,30+3,90+3,85+4,25 m 42,82
2p.
2.43 4,30+3,85+3,90+2,30+1,50+2*0,96+1,10+5,45+4,72+3,43+4,80+ m 42,62
1,15+1,75+0,45+1,00+1,00
3p.
3.43 4,24+3,85+3,92+2,30+1,50+2*0,96+1,10+0,90+1,45+2,40+2,00+ m 44,33
4,75+4,80+3,40+5,80
4 p.
4.39 21,70+0,60+1,10+0,62+19,20 m 43,22
RAZEM 217,19
136/B-16.00 |NNRNKB (z.VII) (z.VIl) Gruntowanie podtozy - grunt do podtozy chtonnych m?2
d.10 202 1134-02
kalk. wlasna
poz.138+poz.139 m2 2 283,89
RAZEM 2 283,89
137|B-16.00 |NNRNKB (z.VIl) (z.VIl) Izolacja folig w ptynie m?2
d.10 202 1134-02
kalk. wlasna
poz.136 m2 2 283,89
RAZEM 2 283,89
138/B-16.00 |NNRNKB (z.VI1) P.S.1 - Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami GRES o m?2
d.10 202 2802-06 {wym. 30x60 cm np. Urban mix cream lub rbwnowazne na zaprawie
klejowej o gr. warstwy 5 mm
przyziemie -typ 1 a
0.31 2,50%(2*1,08+2*2,7)-0,8*2,0 m?2 17,30
0.33 2,50%(2*1,10+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,25
0.36 2,50%(2*1,18+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,65
0.38 2,50%(2*1,26+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,05
0.40 2,50%(2*1,28+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,15
0.54 2,50%(2*1,18+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,65
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1 pietro-typ 1 a

1.30 2,50%(2*1,26+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,05

1.32 2,50%(2*1,10+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,25

1.34 2,50%(2*1,08+2*247)-0,8*2,0 m?2 1238,80

1.36 2,50%(2*1,21+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,80

1.38 2,50%(2%1,23+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,90

1.40 2,50%(2*1,30+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,25
2 pietro-typ 1 a

2.31 2,50%(2*1,26+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,05

2.33 2,50%(2*1,10+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,25

2.35 2,50%(2*1,05*2*2,47)-0,8*2,0 m?2 24,34

2.37 2,50%(2*1,20+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,75

2.39 2,50%(2%1,23+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 16,90

2.4 2,50%(2*1,30+2*2,47)-0,8*2,0 m?2 17,25
3 pietro-typ 1 a

3.31 2,50%(2*1,26+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 16,15

3.32 2,50%(2*1,10+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 15,35

3.34 2,50%(2*1,10+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 15,35

3.36 2,50%(2*1,20+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 15,85

3.38 2,50%(2*1,28+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 16,25

3.40 2,50%(2*1,35+2*2,29)-0,8*2,0 m?2 16,60
4 pietro-typ 1 a

4.26 2,50%(2*1,17+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 17,20

4.28 2,50%(2*1,10+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 16,85

4.30 2,50%(2*1,18+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 17,25

4.32 2,50%(2*1,15+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 17,10

4.34 2,50%(2*1,30+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 17,85

4.35 2,50%(2*1,22+2*2,59)-0,8*2,0 m?2 17,45

4.38 2,50%(2*1,38+2*1,58)-0,8*2,0 m?2 13,20
1p.-typ1b

1.52 2,50%(2*1,24+2*3,03)-0,8*2,0 m?2 19,75
2p.-typ1b

2.48 2,50%(2*1,76+2*3,03)-0,8*2,0 m?2 22,35

2.50 2,50*(2*3,13+2*1,56)-0,8*2,0 m?2 21,85

2.52 2,50%(2*3,03+2*1,23)-0,8*2,0 m?2 19,70
3p.-typ1b

3.49 2,50%(2*3,13+2*2,07)-0,8*2,0 m?2 24,40

3.51 2,50*(2*1,23+2*3,03)-0,8*2,0 m?2 19,70
4p.-typ1b

4.44 2,50*(2*2,90+2*1,59)-0,8*2,0 m?2 20,85

4.46 2,50%(2*1,26+2*2,90)-0,8*2,0 m?2 19,20
przyziemie - typ 2 a

0.52 2,50%(2*1,87+2*2,21)-0,8*2,0 m?2 18,80
3p.-typ2a

3.45 2,50%(2*1,76+2*2,65)-0,8*2,0 m?2 20,45
4p.-typ2a

4.41 2,50%(2,69+2*1,73)-0,8*2,0 m?2 13,78
1p.-typ2b

1.54 2,50%(2¥0,98+2*2,50)-0,8*2,0 m?2 15,80

1.55 2,50*(2*2,08+2*2,51)-0,8*2,0 m?2 21,35
2p.-typ2b

2.54 2,50%(2*2,51+2*1,98)-0,8*2,0 m?2 20,85

2.55 2,50%(2*2,51+2%1,98)-0,8*2,0 m?2 20,85
3p.-typ2b

3.53 2,50%(2*1,98+2*2,68)-0,8*2,0 m?2 21,70

3.54 2,50*(2*2,69+2%1,98)-0,8*2,0 m?2 21,75
4p.-typ2b

4.48 2,50%(2*2,23+2*2,51)-0,8*2,0 m?2 22,10
przyziemie - typ 3 a

0.29 2,50%(2*1,45+2*2,35)-0,8*2,0 m?2 17,40
1p.-typ3a

1.28 2,50*(2*1,40+2%1,80)-0,8*2,0 m?2 14,40

1.44 2,50%(2*1,47+2*1,80)-0,8*2,0 m?2 14,75
2p.-typ3a

2.29 2,50%(2*1,40+2*1,80)-0,8*2,0 m?2 14,40
4p.-typ3a

4.24 2,50*(2*1,55+2*1,87)-0,8*2,0 m?2 15,50

RAZEM 2 186,77
139|B-16.00 |NNRNKB (z.VI) WS.4 - Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami GRES o |m?2
d.10 202 2803-05 |wym. 30x30 cm np. Hyperon H3 cream 3D lub rownowazne na za-

prawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
1p.

1.47 2,00%(2*3,17+2*1,99)-0,80*2,00 m?2 19,04

1.48 2,00%(2*2,21+2*1,99)-0,80*2,00 m?2 15,20
2p.

2.46 2,00%(2*2,05+2*1,48)-0,80*2,00 m?2 12,52
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4 p.
4.49 2,00%(2*1,82+2*5,33)-0,9*2,00-0,83*2,27 m?2 24,92
4.50 2,00*(2*1,95+2*5,33)-0,9*2,00-0,83*2,27 m?2 25,44
RAZEM 97,12
140{B-16.00 |NNRNKB (z.VI) WS.6 - Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami GRES o |m2
d.10 202 2803-06 |wym. 30x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm - FAR-
TUCH
przyziemie
0.28 1,60%1,00 m?2 1,60
0.41 1,60%2,00 m?2 3,20
0.47 1,60%1,60 m?2 2,56
0.49 1,60%(1,20+1,75) m?2 4,72
0.50 1,60*3,06 m?2 4,90
1p.
1.41 1,60%1,50 m?2 2,40
2p.
2.42 1,60%1,50 m?2 2,40
2.44 1,60*3,50 m?2 5,60
3p.
3.47 1,60*3,35 m?2 5,36
4 p.
4.37 1,60%1,00 m?2 1,60
4.51 1,60*3,45 m?2 5,52
RAZEM 39,86
11 45432100-5 |POSADZKI
1.1 P-03 - posadzka stropu nad ostatnig kondygnacja
141|B-17.00 |KNR 2-02 Paroizolacja z folii PE m?2
d.11. 0616-01
1 analogia
p0z.146+p0z.147+p0oz.151 m2 366,61
RAZEM 366,61
142|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200- |m?2
d.11. 0609-03 036 gr. 6 cm
1
poz.141 m2 366,61
RAZEM 366,61
143|B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.11. 1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
1 1102-03
poz.141 m?2 366,61
RAZEM 366,61
144|B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.11. 1106-07
1
poz.141 m2 366,61
RAZEM 366,61
145/B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.11. 202 1130-01 |mujace;j
1 kalk. wlasna
poz.146+poz.147 m2 323,64
RAZEM 323,64
146|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.2 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno szara) np. TARALAY m2
d.11. 1112-05 OSMOZ 4344 IVORY lub réwnowazna
1 analogia
4.39 76,32 m?2 76,32
4.49 9,70 m?2 9,70
4.50 10,07 m?2 10,07
RAZEM 96,09
147|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.3 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno bezowa) np. TARALAY  |m2
d.11. 1112-05 OSMOZ 4347 RAPHIA lub réwnowazna
1 analogia
4.23 9,84 m?2 9,84
4.25 19,64 m?2 19,64
4.27 18,03 m?2 18,03
4.29 19,86 m?2 19,86
4.31 18,31 m?2 18,31
4.33 19,33 m?2 19,33
4.36 18,89 m?2 18,89
4.37 10,49 m?2 10,49
4.42 20,82 m?2 20,82
4.43 22,23 m?2 22,23
4.45 23,75 m?2 23,75
4.47 21,11 m?2 21,11
4.51 5,25 m?2 5,25
RAZEM 227,55
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148|B-17.00 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m?2
d.11. 1112-09
1
poz.146+poz.147 m2 323,64
RAZEM 323,64
149|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - grunt do pdfozy chtonnych m2
d.11. 202 1134-01
1 kalk. wlasna
poz.151 m2 42,97
RAZEM 42,97
150{B-17.00 |NNRNKB (z.VI) Izolacja folig w ptynie m?2
d.11. 202 1134-01
1 kalk. wlasna
poz.149 m2 42,97
RAZEM 42,97
151|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym.60x60 |m2
d.11. 202 2805-06 |cm np. Urban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr.
1 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
4.24 2,87 m?2 2,87
4.26 2,64 m?2 2,64
4.28 3,06 m?2 3,06
4.30 2,89 m?2 2,89
4.32 3,06 m?2 3,06
4.34 3,14 m?2 3,14
4.35 2,98 m?2 2,98
4.38 2,27 m?2 2,27
4.41 4,90 m?2 4,90
4.44 5,05 m?2 5,05
4.46 4,14 m?2 4,14
4.48 5,97 m?2 5,97
RAZEM 42,97
11.2 P-04 - posadzka balkonu
152|B-17.00 |KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm wraz |m?2
d.11. 0109-04 z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku cienkowarstwowego
2
1p. 28,68+42,44 m?2 71,12
2p. 28,68+42,44 m?2 71,12
3p. 28,68+42,44 m?2 71,12
3p. 3,04*6+3,08*5 m?2 33,64
RAZEM 247,00
153|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa m?2
d.11. 0616-01
2 analogia
przyziemie
39,11 m?2 27,33
pietro 1
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 2
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 3
30,54+45,84 m?2 76,38
pietro 4
3,30"6+3,364+3,21 m?2 36,45
RAZEM 292,92
154/B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200- |m?2
d.11. 0609-03 036 gr. 4 cm
2
poz.153 m?2 292,92
RAZEM 292,92
155|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa m2
d.11. 0616-01
2 analogia
poz.153 m2 292,92
RAZEM 292,92
156{B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.11. 1102-02 ci 40 mm zatarte na gtadko
2 1102-03
poz.153 m?2 292,92
RAZEM 292,92
157|B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.11. 1106-07
2
poz.153 m2 292,92
RAZEM 292,92
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158|B-17.00 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - grunt do pdtozy chtonnych m?2
d.11. 202 1134-01
2 kalk. wlasna
poz.153 m?2 292,92
RAZEM 292,92
159|B-17.00 |NNRNKB (z.VIl) 1zolacja folig w ptynie m?2
d.11. 202 1134-01
2 kalk. wlasna
poz.153 m2 292,92
RAZEM 292,92
160({B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.4 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 |m2
d.11. 202 2805-05 |cm np. Hyperion h9 grey na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
2 analogia pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.153 m?2 292,92
RAZEM 292,92
11.3 P-05 - posadzka na istniejgcym stropie miedzykondygnacyjnym
161|B-17.00 |KNR 2-02 Folia PE m?2
d.11. 0616-01
3 analogia
p0z.167+p0z.168+p0z.169+p0z.173+p0z.174+p0z.175+p0z.176 m2 1 459,62
RAZEM 1459,62
162|B-17.00 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych EPS 200- |m?2
d.11. 0609-03 036 gr.2cm
3
poz.161 m2 1459,62
RAZEM 1459,62
163|B-17.00 |KNR 2-02 Folia PE m?2
d.11. 0616-01
3 analogia
poz.161 m?2 1.459,62
RAZEM 1459,62
164|B-17.00 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos-|m?2
d.11. 1102-02 ci 50 mm zatarte na gtadko
3 1102-03
poz.161 m2 1459,62
RAZEM 1459,62
165/B-17.00 |KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.11. 1106-07
3
poz.161 m?2 1.459,62
RAZEM 1459,62
166|B-17.00 |NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.11. 202 1130-01 |mujace;j
3 kalk. wlasna
poz.167+p0z.168+poz.169 m2 1230,19
RAZEM 1230,19
167|{B-17.00 |KNR 2-02 P.T.2 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno szara) np. TARALAY m?2
d.11. 1112-05 OSMOZ 4344 IVORY lub réwnowazna
3 analogia
przyziemie
0.28 8,62 m?2 8,62
0.41 13,65 m?2 13,65
0.42 69,98 m?2 69,98
0.47 14,79 m?2 14,79
0.48 19,32 m?2 19,32
0.49 6,47 m?2 6,47
0.50 3,71 m?2 3,71
A (sumaczesciowa) | e
m?2 136,54
1 pietro
1.41 13,54 m?2 13,54
1.42 73,88 m?2 73,88
B (sumaczesciowa) | e
m?2 87,42
2 pietro
2.42 13,54 m?2 13,54
2.43 74,29 m?2 74,29
2.44 2,66 m?2 2,66
C (sumaczesciowa) [ e
m?2 90,49
3 pietro
3.42 13,54 m?2 13,54
3.43 73,63 m?2 73,63
D (sumacze$ciowa) | e
m2 87,17
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RAZEM 401,62
168{B-17.00 |KNR 2-02 P.T.3 - Posadzki z wyktadziny PVC (jasno bezowa) np. TARALAY  |m2
d.11. 1112-05 OSMOZ 4347 RAPHIA lub réwnowazna
3 analogia
przyziemie
0.30 17,91 m?2 17,91
0.32 18,66 m?2 18,66
0,34 18,86 m?2 18,86
0.35 18,94 m?2 18,94
0.37 18,77 m?2 18,77
0.39 18,85 m?2 18,85
0.51 23,72 m?2 23,72
A (sumaczesciowa) | e
m?2 135,71
1 pietro
1.27 10,31 m?2 10,31
1.29 17,96 m?2 17,96
1.31 18,61 m?2 18,61
1.33 18,90 m?2 18,90
1.35 18,90 m?2 18,90
1.37 18,82 m?2 18,82
1.39 18,80 m?2 18,80
1.45 13,94 m?2 13,94
1.49 15,46 m?2 15,46
1.50 24,11 m?2 24,11
1.53 22,51 m?2 22,51
1.56 21,28 m?2 21,28
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 219,60
2 pietro
2.28 10,27 m?2 10,27
2.30 17,96 m?2 17,96
2.32 18,61 m?2 18,61
2.34 18,90 m?2 18,90
2.36 18,89 m?2 18,89
2.38 18,82 m?2 18,82
2.40 18,80 m?2 18,80
2.47 15,62 m?2 15,62
2.49 22,61 m?2 22,61
2.51 24,78 m?2 24,78
2.53 22,39 m?2 22,39
2.56 21,27 m?2 21,27
C (sumaczesciowa) [ e
m?2 228,92
3 pietro
3.28 10,28 m?2 10,28
3.30 17,96 m?2 17,96
3.33 18,61 m?2 18,61
3.35 18,90 m?2 18,90
3.37 18,88 m?2 18,88
3.39 18,82 m?2 18,82
3.41 18,80 m?2 18,80
3.46 21,35 m?2 21,35
3.48 20,63 m?2 20,63
3.50 24,39 m?2 24,39
3.52 21,79 m?2 21,79
3.55 21,28 m?2 21,28
D (sumaczesciowa) | e
m?2 231,69
RAZEM 815,92
169|B-17.00 |KNR 2-02 P.T.5 - Posadzki z wyktadziny antystatyczna (jasno bezowa) np. MI- |m2
d.11. 1112-05 POLAM ELEGANCE EL5 0353 Beige lub réwnowazna
3 analogia
1.pietro
1.50 12,65 m?2 12,65
RAZEM 12,65
170|B-17.00 |KNR 2-02 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.11. 1112-09
3
poz.167+p0z.168+poz.169 m2 1230,19
RAZEM 1230,19
171|B-17.00 |NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - grunt do podtozy chtonnych m?2
d.11. 202 1134-01
3 kalk. wlasna
przyziemie
0,29 3,72 m?2 3,72
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0.31 2,85 m2 2,85
0,33 2,55 m?2 2,55
0.36 2,85 m2 2,85
0.38 3,02 m2 3,02
0.40 3,20 m2 3,20
0.52 4,48 m2 4,48
0.54 2,97 m2 2,97
A (sumaczesciowa) | e
m?2 25,64
1 pietro
1.28 2,85 m2 2,85
1.30 2,93 m2 2,93
1.32 3,09 m2 3,09
1.34 2,51 m2 2,51
1.36 2,90 m2 2,90
1.38 2,97 m2 2,97
1.40 3,46 m2 3,46
1.44 2,71 m2 2,71
1.47 6,23 m2 6,23
1.48 417 m2 417
1.52 4,47 m2 4,47
1.54 5,57 m2 5,57
1.55 5,35 m2 5,35
B (sumaczesciowa) || e
m?2 49,21
2 pietro
2.29 2,92 m2 2,92
2.31 2,93 m2 2,93
2.33 2,90 m2 2,90
2.35 2,51 m2 2,51
2.37 2,90 m2 2,90
2.39 2,97 m2 2,97
2.41 3,25 m2 3,25
2.46 3,01 m2 3,01
2.48 5,47 m2 5,47
2.50 5,47 m2 5,47
2.52 4,47 m2 4,47
2.54 5,57 m2 5,57
2.55 5,35 m2 5,35
C (sumaczesciowa) || e
m?2 49,72
3 pietro
3.29 3,09 m?2 3,09
3.31 2,93 m?2 2,93
3.32 2,90 m?2 2,90
3.34 2,51 m?2 2,51
3.36 3,90 m?2 3,90
3.38 2,97 m?2 2,97
3.40 3,25 m?2 3,25
3.45 511 m?2 5,11
3.47 2,60 m?2 2,60
3.49 5,27 m?2 5,27
3.51 4,47 m2 4,47
3.53 5,57 m2 5,57
3.54 5,35 m2 5,35
D (sumaczesciowa) || e
m?2 49,92
RAZEM 174,49
172|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) Izolacja folig w ptynie m?2
d.11. 202 1134-01
3 kalk. wlasna
poz.171 m?2 174,49
RAZEM 174,49
173|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.1 -Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30  |m2
d.11. 202 2805-05 |cm np.Hyperion mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o
3 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
1 pietro
1.47 6,23 m2 6,23
1.48 4,17 m2 417
A (sumaczesciowa) | e
m?2 10,40
2 pietro
2.46 3,01 m2 3,01
B (sumaczesciowa) || e
m?2 3,01
RAZEM 13,41
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174/B-17.00 |NNRNKB (z.VI1) P.P.1 -Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 30x30 m?2
d.11. 202 2806-05 |cm np.Hyperion mix cream lub rownowazne na zaprawie klejowej o
3 gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
przyziemie
0.44 14,86 m?2 14,86
0.45 32,76 m?2 32,76
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 47,62
RAZEM 47,62
175|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.2 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym.60x60 |m?2
d.11. 202 2805-06 |cm np. Urban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr.
3 warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
przyziemie
0,29 3,72 m?2 3,72
0.31 2,85 m?2 2,85
0,33 2,55 m?2 2,55
0.36 2,85 m?2 2,85
0.38 3,02 m?2 3,02
0.40 3,20 m?2 3,20
0.52 4,48 m?2 4,48
0.54 2,97 m?2 2,97
A (sumaczesciowa) | e
m?2 25,64
1 pietro
1.28 2,85 m?2 2,85
1.30 2,93 m?2 2,93
1.32 3,09 m?2 3,09
1.34 2,51 m?2 2,51
1.36 2,90 m?2 2,90
1.38 2,97 m?2 2,97
1.40 3,46 m?2 3,46
1.44 2,71 m?2 2,71
1.52 4,47 m?2 4,47
1.54 5,57 m?2 5,57
1.55 5,35 m?2 5,35
B (suma czesciowa) | e
m?2 38,81
2 pietro
2.29 2,92 m?2 2,92
2.31 2,93 m?2 2,93
2.33 2,90 m?2 2,90
2.35 2,51 m?2 2,51
2.37 2,90 m?2 2,90
2.39 2,97 m?2 2,97
2.4 3,25 m?2 3,25
2.48 5,47 m?2 5,47
2.50 5,47 m?2 5,47
2.52 4,47 m?2 4,47
2.54 5,57 m?2 5,57
2.55 5,35 m?2 5,35
C (sumaczesciowa) [ e
m?2 46,71
3 pietro
3.29 3,09 m?2 3,09
3.31 2,93 m?2 2,93
3.32 2,90 m?2 2,90
3.34 2,51 m?2 2,51
3.36 3,90 m?2 3,90
3.38 2,97 m?2 2,97
3.40 3,25 m?2 3,25
3.45 511 m?2 5,11
3.47 2,60 m?2 2,60
3.49 5,27 m?2 5,27
3.51 4,47 m?2 4,47
3.53 5,57 m?2 5,57
3.54 5,35 m?2 5,35
D (sumaczesciowa) | e
m?2 49,92
RAZEM 161,08
176|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.4 - Posadzki jednobarwne z ptytek GRES np.Hyperion h9 |m?2
d.11. 202 2805-05 |grey lub réwnowazne o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
3 analogia warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
przyziemie
0.46 7,32 m?2 7,32
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 7,32
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RAZEM 7,32
1.4 Okladziny schodéw wewnetrznych
177|B-17.00 |NNRNKB (z.VI1) P.P.2 - Oktadziny schodéw z ptytek o wym. 60x60 cm np. Ur- |m2
d.11. 202 2810-06 |ban mix cream lub réwnowazne na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
4 mm
0.43 23,17 m?2 23,17
1.43 16,71 m?2 16,71
2.45 16,72 m?2 16,72
3.44 16,72 m?2 16,72
4.40 23,51 m?2 23,51
-(1,46*0,32*71) m?2 -33,17
RAZEM 63,66
178|B-17.00 |NNRNKB (z.VI) P.P.3 - Oktadziny schodéw z ptytek GRES o wym. 30x60 cm |m2
d.11. 202 2810-05 |np. Urban mix cream steptread lub rwnowazne na zaprawie klejo-
4 wej o gr. warstwy 5 mm
1,46%(0,14+0,32)*71 m?2 47,68
RAZEM 47,68
12 45443000-4 ELEWACJA
179|B-19.00 |KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejo- |m?2
d.12 0107-04 nymi do podtoza w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - tynk
slikonowy
el.wschodnia [12,30*21,15-(2,40%1,00+1,00*1,50)*24 m?2 166,55
el.zachodnia |{12,30*27,20+2%1,44*3,10+3,0*2*3,10-(1,47*1,43*4+1,20*2,00+1,00* |m2 277,08
2,00+0,9*2,00+1,9*2,47*15)
RAZEM 443,63
180{B-19.00 |KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikonowe na siatce - balkony m?2
d.12 0125-01 + 05
+0101-05
kalk. wlasna
2,709,40+0,25%(32,40*3+20,23*3+7,40*3) m?2 70,40
RAZEM 70,40
181|B-19.00 |KNR-W 2-02 |Okfadzina drewnopodobna z prasowanych witdkien bazaltowych na |m?2
d.12 2603-01 podkonstrukcji aluminiowej z ociepleniem z wetny mineralne;j - fasa-
kalk. wlasna |da wentylowana np. system ROCKPANEL kolor WOODS lub réwno-
wazna
el.potudnio- [17,00*8,70-(1,0*2,47*5+1,50%2,47)*5 m?2 67,63
wa
el.wschodnia [18,53*3,00-1,47*1,50*5 m?2 44,57
el.zachodnia |16,46*3,88-(1,20*3,41+1,20*2,08*3+1,0*2,26) m?2 50,02
RAZEM 162,22
182|B-19.00 |KNR 2-02 Zewnetrzne oktadziny z ptyt kamiennych na warstwie kleju zbrojone-|m?2
d.12 0922-02 go - cokot
kalk. wlasna
0,35*30,58 m?2 10,70
RAZEM 10,70
183|B-19.00 |KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z ptytek tarasowych granitowych  |m2
d.12 2111-02 antyposlizgowos¢ R11 mrozoodporne
5,24*5,18+1,87*5,90+1,70*(0,14+0,30)*8 m?2 44,16
RAZEM 44,16
184/B-19.00 |KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z ptytek tarasowych granitowych  |m2
d.12 2111-02 antyposlizgowos¢ R11 mrozoodporne
5,24*5,13+2,15*2,50+0,21*1,50+2,68*5,00+1,20*0,62+1,82*5,93 m?2 57,51
RAZEM 57,51
185/B-19.00 |KNNR 7 Zadaszenie na elewacji zachodniej - na profilach ocynkowanych ma- |m2
d.12 0506-01 lowanych proszkowo RAL 7040, szkto TVG 6.6.2, potprzezierne gra-
kalk. wlasna |fitowe (montaz na istniejgcych murkach)
2,77*2,00 m?2 5,54
RAZEM 5,54
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