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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/45231300-8 |Przytacze wody do budynku nr 1
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.1/0119-03
11/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat. Il - 70%
11*1*1,6%0,7 m3 12,32
RAZEM 12,32
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1/0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30%
11*1*1,6%0,3 m3 5,28
RAZEM 5,28
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1]0322-02 kami w gruntach suchych kat. lll-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m) - 50%
11*1,6*2 m?2 35,20
RAZEM 35,20
5|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.1/0511-01
analogia
11*1*0,1 m3 1,10
RAZEM 1,10
6|KNR-W 2-18 |Obsypka rurociggu piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1/0511-04/03
analogia
11*1*0,4 m3 4,40
RAZEM 4,40
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1/0212-03 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi ( podsypka
i obsypka ) do 1 km
poz.5+poz.6 m3 5,50
RAZEM 5,50
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - 70%
(poz.2+p0oz.3-poz.5-p0z.6)*0,7 m3 8,47
RAZEM 8,47
9/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1/0236-03
poz.8 m3 8,47
RAZEM 8,47
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1|0320-0501  |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 30%
(poz.2+poz.3-poz.5-p0z.6)*0,3 m3 3,63
RAZEM 3,63
11|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
analogia
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
13|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
analogia
1,00 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
14| KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1/9909¢-03 szczelnosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 150 mm rézn.
-19,00 10m -19,00
rézn.
RAZEM -19,00
15|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
16|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
1,00 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
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17|KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1/9910-02 ptukaniu przewodow z rur o $r. 150 rézn.
-19,00 10m -19,00
rézn.
RAZEM -19,00
18| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1/0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej do 90 mm - przejscie PE/Stal 90/80
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
19|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne instalacji wody wraz z robotami budowlanymi do budynku  |szt.
d.1/0527-01
kalulacja
wiasna
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm o potaczeniach gwinto-|m
d.1/0106-08 wanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o $r. 80 mm kpl.
d.1/0206-02
analogia
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
22|KNR-W 2-15 |Wodomierze o $r. nominalnej 40 mm kpl.
d.1/0140-05
analogia
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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